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1. WSTEP

W zwiagzku z :
art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. 151, poz.1256).
¢ rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 1126).
do projektu dotyczacego budowy oczyszczalni $cieké6w w Dmosinie
woj. 16dzkie wykonano informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektéw

2.1. Zakres rohdt
W zakres zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w
Kiernozi” wchodza:
a) REAKTOR
Projektuje si¢ reaktor biologiczny w postaci okraglego zbiornika
zelbetowego wylewanego na mokro. Zbiornik bedzie czeSciowo zaglebiony
w nasypie konstrukcyjnym i obsypany do rzednej 101,60 m npm. Wejscie na
poziom wierzchu nasypu zapewniaja schody zelbetowe lezace na gruncie i
zbrojone siatka ©@8/20/20. Zbiornik reaktora jest przykryty plytami z zywic
poliestrowych wzmocnionych  widknem szklanym zamocowanych na
konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

Parametry techniczne:

Srednica zewnetrzna 10,75 m

Wysokos¢ catkowita 5,50 m

Grubos¢ Scian plaszcza 25 cm

Pojemnos¢ czynna zbiornika 388 m’
b) BUDYNEK TECHNICZNY

Budynek techniczny zaprojektowany zostat jako niepodpiwniczony, parterowy,
o wymiarach zewnetrznych w planie 9,24 »* 824 m + 3,60 x 9,74 m (czesé
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wysunigta) (bez ocleplenia) i wysokoSci pomieszczet 2,60 m, praykryty
dwuspadowym dachem 2z naczétkiem, a w cze$ci, w ktérej znajdujg sie

pomieszczenie na kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dachem
tréjspadowym.

Powierzchnia zabudowy — 115,0 m?
Kubatura — 513,0 m’,

Budynek zlokalizowany zostat w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktérym
ujgte zostaly podstawowe funkcje majace wplyw na prawidtowe funkcjonowanie
oczyszczalni oraz obstuge jej urzadzen. W budynku tym znajduja sie nastepujace
pomieszczenia:

- pomieszczenie dmuchaw

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie socjalne - dyzurka z szatnig
- wezel sanitarny

- przedsionek

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenie na kontener

¢) ZBIORNIK OSADU

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci dwéch czedciowo zagtebionych w
Ziemi, okragtych jednokomorowych zbiornikéw z prefabrykowanych kregdw
zelbetowych wykonanych z hetonu B20/W6, zbrojonych stalg Alll-34GS, przykrytych
prefabrykowana piyta Zelbetowa 2 wiazem kanatowym F800 i atworem na kominek
wentylacyjny F110 zakoiczony wywiewkq z PVC-U. W $Scianach zbiornika osadzié
klamry ztazowe. Grubo$sé $cian gr=25 cm, plyty dennej gr=30 cm i gruboéé przykrywy
- 20 cm. W $cianach kregéw nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o $rednicach
i w migjscach padanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej plycie
dennej wykonanej z betonu B25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stala
AIIl-34GS. Srednica ptyty dennej wynosi 3,90 m a grubos$¢ 30 cm. Plyte
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denng nalezy wykonaé w wykopie na utozonej warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2

warstw papy.
Srednica wewnetrzna: 3,00 m,
Gtebokosé: 4,45 m,
Rzg¢dna dna zbiornika: 97,20 m npm,
Powierzchnia zabudowy dla dwoch zb.: 23,90 m?,
Kubatura dla dwoch zb.: 111,10 m?

d) ZBIORNIK USREDNIAJACY

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci dwéch czesciowo zagiebionych w

. ziemi, okraglych jednokomorowych zbiomikéw z prefabrykowanych kregow
zelbetowych wykonanych z betonu B20/WS6, zbrojanych stalg Alll-34GS, przykrytych
prefabrykowang ptyta Zelbetowa z wiazem kanatowym F800 i otworem na kominek
wentylacyjny F110 zakoriczony wywiewka z PVC-U. W $§cianach zbiornika osadzié

klamry ztazowe. Grubo$é $cian gr=25 cm, piyty dennej gr=30 cm i gruboéé przykrywy

- 20 cm. W $&cianach kregdw nalezy wykanaé szczelne przej§cia dla rur o $rednicach

.

i w migjscach podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi Scienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej plycie
dennej wykonanej z betonu B25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stala,
AIII-34GS. Srednica ptyty dennej wynosi 3,90 m a grubos¢ 30 cm. Plyte
denng nalezy wykona¢ w wykopie na utozonej warstwie wyréwnawczej z

9 chudego betonu grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.
Srednica wewnetrzna: 3,00 m,
Glebokosé: 4,40 m,
Rzedna dna zbiornika: 168,35 m npm,
Powierzchnia zabudowy dla dwéch zb.: 23,90 m?,
Kubatura dla dwéch zb.: 100,80 m*

¢) POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
Pompownie $Sciekéw surowych zaprojektowano w postaci podziemnego,
okragtego jednokomorowego 2zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych
wykonanych 2z betonu B20/W6, zbrojonych stalg Alll-34GS, przykrytego
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prefabrykowang ptytg Zelbetowg z wiazami serwisowymif/kanalizacyjnymi @ 600 i z

otworem na kosz do skratek 80%50 cm, oraz otworami na kominki wentylacyjne @
110 zakoniczone wywiewkami z PVC-U. W Scianach pompowni osadzié klamry
Zlazowe. Grubosé scian 20 cm i plyty dennej 30 cm, a plyty przykrywajacej 20 cm.
W &cianach kregdw nalezy wykonaé szczelne przejscia dla rur o $rednicach i w
miejscach padanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kotowej, zelbetowej ptycie
dennej wykonanej z betonu B25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stalg
'AIII-34GS. Srednica plyty dennej wynosi 2,70 m a grubo$é 30 cm. Plyte
denna nalezy wykonaé¢ w wykopie na utozonej warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewnetrzna: 2,00 m,

Glebokosé: 5,00 m,

Rzgdna dna pompowni: 95,20 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 5,73 m?,

29,80 m’,
f) STUDNIA POMIAROWA Spo

Studnig pomiarowa zaprojektowanc w postaci podziemnego, okragtego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregdw Zzelhetowych wykonanych z
betonu B20/WS6, zbrojonych stalg Alll-34GS, przykrytego prefabrykowang piytg
zelbetowg z witazem serwisowym 0 600. W Scianach studni osadzi¢ klamry ztazowe.
Grubo$é Scian 20 cm i piyty dennej 30 cm, a plyty przykrywajace] 20 cm. W $cianach
kregoéw nalezy wykonaé szczelne przejScia dla rur o $rednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym.

Prefabrykowane kre¢gi $cienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej plycie
dennej wykonanej z betonu B25 o wodoszczelnosci W8, zbrojonej stala
ATII-34GS. Srednica plyty dennej wynosi 2,20 m a grubo$é 30 cm. Plyte
denng nalezy wykonaé w wykopie na ulozonej warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu grubosci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2
warstw papy.

Srednica wewnetrzna: 1,60 m,
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Glebokosé: 2,00 m,

Rzedna dna: 98,00 m npm,
Powierzchnia zabudowy: 3,80 m?,

Kubatura: 8,36 m>.

g) PUNKT ZLEWNY.
W ciagu drogi wewnetrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystosci z
wozdw asenizacyjnych projektuje sie prostokatng tace najazdowa — plac postojowy o
wymiarach 4,0x6,5 m (z miejscowym powiekszeniem 0,6x1,2 m na posadowienie
separatora zanieczyszczen statych).

Powierzchnia zabudowy 26,72 m?

Tace najazdows zaprojektowano w postaci ptyty betonowej gr. 15 ecm z betonu
B25, W8, 0150 zbrojonej przy gdrnej powierzchni siatkg z pretéw 08 / 15 / 15 cm
(stal A-Q St0S), wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, utoZzonej na
podkiadzie betonowym gr. 20 cm z betonu B15, W4, F150 i warstwie zageszczonego
piasku (Is = 0,97) gr. min 20 cm. Beton zatrzeé ,na gtadko” zaprawa cementowq
przed ukiadaniem folil. Po zgrzaniu arkuszy folii PEHD nalezy sprawdzié szczelnodé
potaczen zgrzewanych.

Taca najazdowa ma ksztatt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami
do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym)
potaczonej z odbiornikiem $ciekéw — zhiornikiem usredniajacym (wg projektu sieci
zewnetrznych).

Taca graniczy z nawierzchnig drogi i ze stacjg zlewcza Fek-Pak. Od strony zieleni
jest ona ograniczona typowymi kraweznikami drogowymi.

h) STACJA ZLEWCZA Fek - Pak
Projektuje sie stacje zlewcza o wymiarach zewnetrznych w planie 4,32x2,82 m
i wysokosci pomieszczenia 2,67 m, przykryta dachem jednospadowym.

Powierzchnia zabudowy — 12,18 m®
Kubatura — 34,50 m®,

-7




P.P.W. BIGPROJEKT”
mgr inz. Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczng 26

Budynek zlokalizowany jest w sasiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i

znajdujg si¢ w nim urzadzenia potrzebne do obstugi punktu zlewnego (zawory,
przeptywomierz i rejestrator pomiaru ilosci $ciekéw). Budynek wyposazony jest w
instalacje elektryczna.

Obiekt projektuje sig do realizacji w caloci jako prefabrykowany wg rozwigzan
technologicznych firmy Fabet z Kielc.

Wokét szybkoztaczki na szeroko$é 10 cm i ponizej do poziomu terenu nalezy
wykonaé cokét i wylozyé go plytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek
techniczny). Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplane np. firmy Hoermann lub
réwnowazne, kolorystyka jak w bud. technicznym.

i) DROGI I OGRODZENIE:

Drogi:

Drogg dojazdowa zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 4em,
warstwie wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na podbudowie thuczniowej o gr. 20

cm posadowione na warstwie odsaczajacej gr. 15 cm.

Drogi wewngtrzne zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego na
podbudowie thuczniowej posadowione na warstwie odsaczajacej gr. 15 cm. Wody
powierzchniowe z terenu oczyszczalni beda odprowadzane do przepompowni sciekéw
oczyszezonych za pomoca odwodnienia liniowego AKO-DREN i kolektora S7-S7.2
d=200 mm.

Ogrodzenie:

W projekcie przewiduje si¢ ogrodzenie dziatki oczyszczalni w systemie
ogrodzeniowym typu ,,BEKARET” — RESITOR o wysokosci siatki 1,5m
na stupach stalowych. Diugosé catkowita ogrodzenia — 218,0 m.

i} KANALIZACJA SANITARNA:

KOLEKTORY GRAWITACYJNE

D=200 mm PVC
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=842,20 mb
PRZYKANALIKI
D=160 mm PVC
L=94,70 mb
i) KANALY I PRZEWODY

Uktad projektowanych instalacji sanitarnych miedzyobiektowych dostosowany
zostat do rozmieszczenia paszezegdlnych obiektéw oczyszczalni $ciekdw oraz
uksztattowania terenu .

1). Kolektor grawitacyjny doprowadzajacy $cieki do przepompowni wykonany z
rur PVC @250 mm Klasy S, L = 21,7 m.

2). Doptyw $ciekéw surowych do reaktora sktada sie z odcinka kanalizacii
cis$nieniowej ttoczacej $cieki z przepompowni na sito PVC @90 mm, L = 21,1
-~ .

3). Odptyw $ciekdw oczyszczonych ze zbiarnika reaktora do rzeki Nida, jako
kanalizacja grawitacyjna z rur PVC @200 mm L=74,3 m, kanalizacja ttoczna
z rur PE 110 mm L=724,0 m i kanalizacja grawitacyjna z rur PVC 200 mm

L=30,8 m.
4). der""'adzenie Sciekdéw sanitarnych z budynku technicznego do studni S2
wykon rur PVC g160 mm L = 17,1m.

5). Odprowadzenie wdd nadosadawych ze zbiornika osadu do studni
kanalizacyjnej zaprojektowanao jako kanalizacja grawitacyjna z PVC 2160
mm, L. =5,6m.

6). Odprowadzenie $ciekéw z punktu zlewnego FEK-PAK do zbiornika
usredniajacego 5A z PVC @110 mm, L = 5,1 m oraz zbiornika
usredniajacego 5B z PVC ¢110 mm, L = 5,0 m.

7). Odprowadzenie Sciekéw z tacy najazdowej do studni S2 z PVC g160 mm, L =
14,7 m.

8). Odprowadzenie osadu ze zbiornikéw asadu potaczonych przewadem PVC
%315 o dtugosci L = 4,1m na prase zlokalizowang w budynku technicznym
rurociagiem tlocznym 2xPVC @90 mm PN10, o dlugosci L = 14,5 m.

9). Odprowadzenie Sciekdw ze zbiornika usredniajgcego do studni Sr
zaprojektowano jako rurocigg z rur PVC @160mm Klasy S, L = 4,5.

10). Sie¢ wodaciggowej z rur PE 2110mm SDR 17,6 L = 34,9 m zakoticzona
hydrantem nadziemnym, ponadto zaprojektowano przytacze wodociggowe
do budynku technicznego @40 mm PE, L = 32,4 m.
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11). Qdcinkek kanalizacji deszczowej 8200 mm L=32,2 m odprowadzajace wode
z wpustu ulicznego ACO-DRAIN 100 przy bramie wjazdowej do studni S7

odprowadzajacej Scieki oczyszczone.

2.2. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych abiektéw.
e Kolektor zrzutowy $ciekéw oczyszczonych dla umozliwienia
odprowadzenia wody z wykopdw ‘
Pompownia sciekéw surowych
Zbiornik usredniajacy
Reaktor BIO-PAK
Zbiornik osadu |
Budynek techniczny wykonanie potaczen miedzyobiektowych - kanaly
PCV @ 200
¢ wykonanie kolektora zrzutowego Sciekéw aczyszczonych do rzeki Mrogi

o & & & »

3. Wykaz istniejgcych abiektéw budowlanych,
Na terenie objetym budowg brak obiektéw budowlanych.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, moggcych
stworzy¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na terenach, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

5. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rohét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania,

Podczas realizacji robdt zwiazanych z budowa oczyszczalni moga wystapi¢
nizej podane zagrozenia:

e zatrucie pracownika gazami trujacymi w czasie prac w przepompowni
Sciekbw w czasie podiaczania sciekow z kanalizacji doprowadzajacej
scieki komunalne do oczyszczalni,
przysypanie pracownika ziemia w wykopie
upadek z wysokosci w czasie wykonywania prac budowlanych
potracenie pracownika pojazdem kolowym
wspolpraca ze sprzetem mechanicznym (np. koparka, spycharka,

samochéd samowytadowcezy, tadowarka dzwig itp.).

e podczas prac wykonywanych w okresie zimowym wystgpuje zagrozZenie

poslizgiem na oblodzonej drodze komunikacyjnej budowy, dlatego

nalezy wyznaczyé pracownika odpowiedzialnego za usuwanie oblodzen

-10-
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1 posypywanie piaskiem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Realizacja omawianego przedsiewzigcia nie wigze si¢ z wykonywanie rob6t

szczegolnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzié:

e szkolenie wstgpne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen
przed rozpoczgciem pracy na budowie dla pracownikéw
nowozatrudnionych

e szkolenie stanowiskowe przeprowadzane na stanowisku pracy dla
kazdego pracownika wykonujgcego prace na nowym stanowisku (dotyczy
rowniez innych pracownikéw w przypadku niewykonywania danych
czynnosci przez okres co najmniej jednego miesigca) - dokumentowane w
dzienniku szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno
obejmowac:

1. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen
dla ludzi i srodowiska

2. okreslenia koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

3. konsekwencje lekcewazenia zasad i przepisoéw BHP.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e ogrodzenie wykopow na placu budowy
e ustawienie podestow komunikacyjnych nad wykopami dla
umozliwienia komunikacji na terenie budowy.
e ustawienie tablic informujacych o tym, ze osoby postronne nie majg
prawa wstepu na teren robét ze wzgledu na glebokie wykopy.
e wyposazenie kierownictwa robot w sprzet umozliwiajacy szybka
komunikacj¢ z odpowiednimi stuzbami, w celu zawiadomienia o
koniecznosci udzielenia pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robé
budowlanych (patrz pr. bud. art. 21a). :
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