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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SKWERU HANDLOWEGO DROBENJ WYTWORCZOSCI

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

»Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuacje rozwoju drobnej wytwadrczosci regionalnej obejmujacej:
. Dziatka nr 49:
— Remont linii brzegowej istniejacego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej
wytwadrczosci regionalnej
— Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci
— Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciggi piesze oraz elementy matej
architektury.
J Dziatka nr 67:
— Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych,
ciggow pieszych)”

INWESTOR:
GMINA KIJE
Kije 16
28-404 Kije

LOKALIZACJA:
Dz.NR 49, 67
ZLOKALIZOWANE W MIEISCOWOSCI Wt0SZCZOWICE GMINA KIJE, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE.
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I. _Dane ogdlne
Przedmiot opracowania
Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na
zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwodrczosci regionalnej (m. in. wikliniarstwo, garncarstwo,
rzezbiarstwo, rekodzieto artystyczne.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
Remont linii brzegowe;j istniejgcego sztucznego zbiornika;
Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych;
Budowa skweru handlowego wraz z budowg ogrodzenia oraz drenazem;
Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi - budowa miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w liczbie 6 szt., budowa ciggdw pieszych;
Wykonanie terenéw utwardzonych — ciggdw pieszych;
Zagospodarowanie terenu inwestycji w ktérego sktad wchodzg: urzadzenie zieleni oraz montaz
elementéw matej architektury
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i urzadzenie skweru handlowego drobnej
wytwdrczosci.
Zatozeniem projektu jest  zaspokojenie potrzeb mieszkancow zakresie zachowania i
kontunuowania rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej np. wikliniarstwo, garncarstwo, rzezbiarstwo,
rekodzieto artystyczne.

ANENENEN

\

Stan istniejgcy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Wtoszczowice gmina Kije. Na przedmiotowej dziatce
(gtéwna dziatka inwestycyjna nr 49. Teren dziatki jest ptaski, z niewielkim spadkiem. Planowana budowa
skweru handlowego znajdowac sie bedzie w Pétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 49.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres opracowania obejmuje wykonanie skweru handlowego drobnej wytwdrczosci wraz z cze$ciowym
ogrodzeniem o wysokosci 4,0m.

Il. Charakterystyka elementéw
Ogrodzenie
Ogrodzenie skweru na stupkach stalowych. Wypetnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego.
Wysokos$¢ min. 4m. Rozstaw stupkdw od minimum 2m do maksimum 5m.
Uwaga: Przekroj stupkdw w ogrodzeniu nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia do
uszczegotowienia przez adaptujgcego projekt typowy do warunkéw lokalnych.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem U-03 Ogrodzenie
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5. Skwer handlowy drobnej wytwdrczosci

> Skwer handlowy drobnej wytwdrczosci o wymiarach 15,00x24,00 ogrodzony po obwodzie ogrodzeniem
o wysokosci min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej wymiary ogrodzenia to 16,80+7,0+7,0.

> Wokét nawierzchni poliuretanowej skwery handlowego zaprojektowano obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowg, obrzeze pokry¢ poliuretanem oraz
wykonac opaske z kostki betonowej o szerokosci 30cm. Odwodnienie skweru handlowego poprzez spadki
nawierzchni ta tereny biologicznie czynne dziatki inwestora (wody o ktérych mowa sg wodami czystymi nie
zagrazajgcymi srodowisku, odprowadzenie wody nie zaktdci stosunkdw wodnych dziatek sgsiednich).

> Nawierzchnia skweru—  poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej. W warstwach
podbudowy projektuje sie drenaz odwadniajgcy z wpustem do zbiornika wodnego.

6. Nawierzchnia skweru
Nawierzchnia skweru - Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy
wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7
mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA

Przekréj przez podbudowe:

- grunt rodzimy (koryto)

- geowtdknina TenCate Polyfelt TS 80

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 50 cm,

- geowtdknina TenCate Polyfelt TS 80

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Planuje sie wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig skweru. Podbudowe nalezy oddzieli¢
od pozostatych elementdéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na fawie
betonowej z betonu B10 z oporem. Na powierzchni skweru handlowego nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy
spadek pomocniczy o wartosci 1,0%. W czesci skweru handlowego od strony zbiornika wykonaé nalezy
ogrodzenie o wys. 4m.

Spis rysunkow: Skala:
U-01 Skwer handlowy drobnej wytwdrczosci 1:100
U-02 Przekréj A-A - skwer handlowy drobnej wytwdrczosci 1:50
U-03 Ogrodzenie skweru handlowego drobnej wytwdrczosci 1:50
U-04 Projekt drenazu pod skwerem handlowym drobnej wytwdrczosci 1:200

opis zakoriczono dnia 7 luty 2012 r.
Autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
(uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej oraz do projektowania instalacji i urzqdzen sanitarnych
nr577/KW/73)

mgr inz. arch. Piotr Kropaczek
(uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej nr 239/94)
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