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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU:

e Kraweznik wibroprasowany betonowy nojozdowy 15x22 cm
g Podsypka cementowo-piaskowo 1:4
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PRZEKROJ PRZEZ ALEJKE SPACEROWA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ALEJKI:

kostka brukowa befonowa - kolorystyka wg proj. arch.

podsypka cementowo-piaskowa T4

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

8 cm - S
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(*) WLASCIWOSCI GEOWLOKNINY:

- wytrzymatos¢ na rozciaganie Rr: (wzdtuz/wszerz) min. 15/15 [kN/m]
(wzdtuz/wszerz) min.100/40 [%]

- wodoprzepuszczalnos¢ (prostopadta do ptaszczyzny) min. 90 [L/m2s]

®

0ZNACZENIA:
e Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Q Podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 3 cm

(30) tawa betonowa z betonu klasy B20 15x10 cm o V=0,01m’

Inwestor:

Ul. Krakowska 21

Biuro projektowe:
32-065 Krzeszowice
tel: (12) 282-41-12

H”’“ _ fax: (12) 282-41-10

SPOLKA INZYNIERSKA www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Gmina Kije
Kije 16
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Nazwa obiektu budowlanego:

i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej obejmujqcej:

obejmujqce zielen, ciqgi piesze oraz elementy matej architektury.

»Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie

Dziatka nr 49: Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzqgcego dla celow drobnej wytworczosci regionalnej, budowa wiaty
zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych, Budowa skweru handlowego drobnej wytworczosci, zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 67: Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw pieszych)"

rysunku:

Adres obiektu Miejscowos¢: WLOSZCZOWICE Powiat: ) Wojewddztwo:,

budowlanego: Dz. nr 49, 67 PINCZOWSKI SWIETOKRZYSKIE

Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Funkcja: imie, i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

Projektant: mgr inz. Damian Biatas MAP/0006/POOK /05, spec. kostr.-budowlana

Sprawdzajacy: inz. Rafat Dudek 327/ 2002 spec. kostr.-budowlana Data opracowania:
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