SPOEKA INZYNIERSKA
www.biurodraft.com.pl

DRAFT Spotka Inzynierska S.C.
R.Dudek D.Biatas

ul. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282-41-12 fax. (12) 282-41-10
e-mail: biuro@biurodraft.com.pl

EGZ. NR

SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Branza Architektoniczna, Konstrukcyjna, Drogowa

TUTUL PROJEKTU:

Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wioszczowice z przeznaczeniem na
zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej obejmujacej:

Dziatka nr 49:
—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw
drobnej wytworczosci regionalnej
—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci
—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciggi piesze oraz elementy
matej architektury.
Dziatka nr 67:

Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych,
ciggoéw pieszych)

ZAWARTOSC:

\ LOKALIZACJA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH

KLASYFIKACIA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

\ INWESTOR:

dz. nr 49, 67
potozona w miejscowdci Wioszczowice, gmina Kije

ZESPOL
OPRACOWUIJACY:

Zakres opracowania:

Gmina Kije
Kije 16
28-404 Kije

imie i nazwisko podpis
nr uprawnien

Opracowat:

mgr inz. Damian Biatas
MAP/0006/POOK/05
spec. kontr. Budowlana

mgr inz. Karolina Kakol

KRZESZOWICE 15 LUTY 2012 roku




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
,ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIEISCOWOSCI Wt0SZCZOWICE Z PRZEZNACZENIEM NA

ZACHOWANIE | KONTYNUACJE ROZWOJU DROBNEJ WYTWORCZOSCI REGIONALNEI (...)”

BRANZA ARCHITEKTONICINA, KONSTRUKCYJNA

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajgcy:
Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19,
33-100 Tarnéw

Nazwa zaméwienia:
,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wiloszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuacje rozwoju drobnej wytworczosci regionalnej obejmujacej:
. Dziatka nr 49:
- Remont linii brzegowej istniejacego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwdrczosci regionalnej
- Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
- Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci
- Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciaggi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
- Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciagéw pieszych)”

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych branzy budowlanej obejmujgcych
prace zwigzane z wykonaniem(remontem) obiektéw zagospodarowania terenu.

Zakres prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszqgcych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy,
geodezyjne wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacii
zadania, zapewnienie srodkdw fransportowych a takze badanie nosnosci podbudowy.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowi dziatka nr 238, 104, potozona w miejscowosci Radina, gmina Tarndw,
wojewddztwo matopolskie.

Okreslenie robét wedtug wspdlnego stownika zamdwien (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Zestawienie Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgce Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, Obejmujgce
wszystkie rodzaje robdt przewidziane do realizacji w zakresie zadania — zgodnie z przedmiarem robdt i
ustaleniami z Zamawiajgcym:

SST 001 WYMAGANIA OGOLNE

SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 003 ROBOTY ZIEMNE

SST 004 FUNDAMENTY

SST 005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
SST 006 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
SST 007 ZBROJENIE

SST 008 POSADIKI

SST 009 ROBOTY MUROWE

SST010 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SSTO11 ROBOTY DEKARSKIE

SST012 NAWIERZCHNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
SST013 WZNOSZENIE OGRODZEN

SST014 OPASKA Z GRYSU KAMIENNEGO
SST 015 URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
SST 016 ZIELEN

SST017 UMOCNIENIE LINIl BRZEGOWEJ
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7
WYMAGANIA OGOLNE
SST 001

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1

1.2

1.3.

1.4.

. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych w zakresie inwestycji pn.
wZagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na
zachowanie
i kontynuacje rozwoju drobnej wytwoérczosci regionalnej obejmujgce;j:
. Dziatka nr 49:
- Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celdw drobnej
wytworczosci regionalne;j
- Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
- Budowa skweru handlowego drobnej wytworczosci
- Zagospodarowanie terenu obejmujgce zielen, ciqggi piesze oraz elementy matej
architektury.
. Dziatka nr 67:
- Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych,
ciggow pieszych)”

. Lakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane]. W kazdym przypadku wykonywania odstepstwa od wymagan
podanych w specyfikacji nalezy uzyska¢ zgode i akceptacje zaréwno projektanta jak i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych  Szczegdtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (SST) dla
poszczegdlnych asortymentdw robdt objetych specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe.

llekroé w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

b) budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
funele, sieci fechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowq.
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

K)

n)

o)

P)

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwofnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumied przestrzen, w ktérej prowadzone sqg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodqg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okresSlonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
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obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catose uzytkowdq.

qg) organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

r) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

s) oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

t) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiel droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

u) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

v) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

w) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

x) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

y) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

aa)poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

bb) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedqgcq autorem dokumentacji projektowe;.

cc)rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robdt budowlanych.

dd)czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ee) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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ff) grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

gg)inspekiorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuije biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzqgdzeh technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnose lub
wspodizalezno$E czynnosci obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

i) istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

iil  mormach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

kk) przedmiarze robét - to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Il) robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robdt.

mm) Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwienh publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panhstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzqgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczonad przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowaq w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i miejsca lokalizacji sktadowania materiatéw  budowlanych,
wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu budowy, przekaze
dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robdt i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za udostepniony obszar obiektu oraz
wszystkie dobra pozostawione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub
zniszczone na terenie prac budowlano-montazowych elementy obiektu lub sprzetu
pozostawionego pod jego opiekg wykonawca odtworzy i wyremontuje na wtasny koszt.

Dokumentacija projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé¢ graficznq, obliczenia i
dokumenty oraz przedmiar robét, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Ze wzgledu na charakter prac obejmujgcy wykonanie budynkdw przeznaczonych na
mieszkania  socjalne, komdérek lokatorskich  przeznaczonych na  opat oraz
zagospodarowanie terenu dziatek Inwestora, wymagany jest projekt budowlany w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca wykonujgc prace bedzie
opierat sie na przedstawionej dokumentacji projektowe] oraz przedmiarze robdt na
podstawie ktérych przedstawi ewentualng dokumentacje powykonawczq. Dodatkowymi
wytycznymi sg pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakosci
zawarte w obowigzujgcych przepisach fechnicznych oraz SST.

Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiq zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiqgzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenh w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowq i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z
dokumentacijg projektowqg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
redlizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest
witgczony w cene umownd,.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiqgzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku i czystoSci zarobwno w frakcie
frwania robét jak i po zakohczeniu poszczegdlnych etapdw.

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
»  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet  przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na usytuowanie urzqgdzen
zewnetrznych mozna by spodziewac sie ich przebiegu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
fransporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzenh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1

2.2

23.

2.4,

. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczqce,
zamawiania iproducentdéw zastosowanych materialdw i odpowiednie aprobaty
techniczne i certyfikaty oraz ewentualne prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajq
wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano
jaoko produkty handlowe, zakres robdt nie przewiduje ponownego wykorzystania
materiatdw pozyskanych w trakcie wykonywania robét na miejscu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqgdz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie zjego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potfrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i witasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miegjsca
czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajéw materiatdéw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Lliczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowd.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektfora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1

4.2,

. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki  transportu  nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

»

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
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dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robdét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot  zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2,

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kitérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych wurzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badahn bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacii Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$c
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostanqg przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.

» W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce
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w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg
dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikq,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jokosci materiatdéw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zadlicza sie, oprdécz wymienionych w  punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

»  pozwolenie na budowe,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

»  umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,

»  protokoty odbioru robdt,

»  protokoty z narad i ustalen,

» operaty geodezyjne,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1

7.2,

7.3.

7.4.

8.1

. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacijqg projektowq iSST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okredlania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedqg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. lJezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT.

. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
»  odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
»  odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzadzeh technicznych,
»  odbiorowi cze$ciowemu,
»  odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
»  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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8.2

8.3.

8.4.

» odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.
. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w  dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg
projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robo6t uzupetniajgcych W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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protokoty odbioréw cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w  wyniku geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

No vk

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (kohcowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest
warto$¢  (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedqg obejmowaé:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» wartos¢  zuzytych materiatdbw wraz z kosztami  zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i tfransportu na teren budowy,
»  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pbdin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzgdzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
I, I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
SST 002

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania prac
przygotowawczych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i catodobowego
dozoru budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

» Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

»  Wykonawca zapewni catodobowy dozdr budynku na zasadach uzgodnionych z
Inwestorem obiektu przez caty okres realizaciji Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.
Nie dotyczy.

SPRZET.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjg jednego telefonu
komdrkowego w okresie tfrwania kontraktu.

TRANSPORT.
Nie dotyczy.

WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji wykonawczej podane sg w
warunkach ogdélnych ST oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostate
prace zgodnie z Warunkami Ogdlnymi ST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdle wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonania dokumentaciji wykonawczej i
powykonawczej podano w warunkach ogdlnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna
by¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed rozpoczeciem plecenia rozpoczecia
robot.

OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogdlnych ST. Jednostkg obmiaru jest
wykonanie zadah podanych w pozycii 1.3.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne™.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena ryczattowa obejmuje kompletne wykonanie zadahn podanych w pozycji 1.3 i
odebranych przez Zamawiajgcego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
SST 003

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych: wykonania odkopdw w gruntach nieskalistych,
wykonywanych przy robotach budowlanych, zwigzanych z budowqg wiaty,
remontem linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika, skweru handlowego,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy obejmujgce wykonanie odkopdw w gruntach
nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2 Materiat rodzimy.
Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiat uzyskany z
wykopdw bedzie czeSciowo wykorzystywany do zasypywania wykopdw po
zakohczeniu prac budowlanych przy budowie wiaty, postumentu pod figure oraz
grilla.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRIZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
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Roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie. W kazdej z grup robét wymienionych
w niniejszej SST jest niezbedna praca reczna.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, narzedzia reczne,
koparki, wiertarki mechaniczne itp.),
— ftfransportu mas ziemnych (reczne S$rodki transportowe, samochody skrzyniowe,
tasmociqggi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Kazdy sprzet powinien odpowiadac warunkom BHP i posiadac¢ aktualng legalizacije.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
4.2. Transport gruntéw.
Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkdw transportowych powinna by¢& ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspekfora nadzoru.
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowaq,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.2. Dokladnosé wyznaczenie i wykonania wykopu.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw pod budowe obiektu konieczne jest
sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczyé
obrysy zewnetrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
5.3. Odwodnienie robét ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych — elementy  systemdw
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii projektowej Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, kitére zapewniqg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiqgzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewnigjgce prawidtowe
odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, a wykopy
zalaniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod  do  istniejgcych  zbiornikdw  naturalnych i urzgdzen
odwadniagjgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow,

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajgcych, umozliwigjgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy
uig¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku
ptyngcego nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,,Wymagania ogdine”.
6.2, Kontrola wykonania wykopdw.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektoweji SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na:

a) zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentaciq,

b) prawidtowe wytyczenie robdt w terenie,

c) rodzgji stan gruntu w podtozu,

d) sposdéb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

e) zapewnienie statecznosci skarp,

f) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdét i po ich zakohczeniu,

g) wtasciwe zageszczenie gruntdw w czasie wykonywania zasypow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szescienny) wykonywanych robét ziemnych, tj.
wykopow, zasypow i nasypdw oraz transportu gruntu.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiér kohcowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbiordw miedzy
operacyjnych i czesciowych. Dokumentacja wykopdw, protokoty z wykonywania
robdét i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stanowig podstawe
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena obejmuje wykonanie 1m3 robdt ziemnych w gruntach nieskalistych:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody z
odwiezieniem
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu
- przewdz na wskazang odlegtosc
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- ufrzymanie drog na terenie budowy
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

10.2. Inne dokumenty.
m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262210-6
FUNDAMENTY
SST 004

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektédw budowlanych]
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WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania zelbetowych stép fundamentowych pod budowe budynku wiaty.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania fundamentow dla obiektdw: wiaty wraz z grillem i
postumentu pod figure.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jaokos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Charakterystyka fundamentow.

1.6.1. Lawy i stopy fundamentowe.
WIATA WRAZ Z GRILLEM
Pod zelbetowe stupy zaprojektowane stopy fundamentowe o wysokosci 30cm i
szeroko$ci 70cm x70cm. Pod komin grilla zaprojektowano ptyte o wysokosci 30cm i
wymiarach dopasowanych do wielkosci grilla.
Miedzy stopami nalezy wykonac¢ tawy usztywniajgce o wymiarach 30x30cm
Posadowienie stdp i taw na poziomie -1,25m ponizej 0,00 przedmiotowego obiektu.

. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogodlne.
2.2 Beton.

Dla catosci fundamentdw przyjeto klase betonu B25. Dodatkowo pod tawy
zaprojektowano 10cm warstwe betonu wyrdbwnawczego B10.

2.3. Zbrojenie.

Szczegdtowe dane odnosnie uzytego zbrojenia oraz stawianych wymagan do
zbrojenia fundamentéw zawiera projekt wykonawczy konstrukcji. W fundamentach
przyjeto stal A-lll (RB 400 W) i stal A-ll (18G2-b). Srednice pretdw @8 i @12.Wymagane
otulenie zbrojenia z uwagi na zabezpieczenie przed korozjg we wszystkich
fundamentach wynosi 60mm.

. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentdéw Zelbetowych, nalezy
prowadzi¢ sprzetem przeznaczonym do tych robdt. Uzyty sprzet powinien byc
sprawny technicznie i posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji oraz odpowiadad
warunkom BHP dla tych robdét. Beton wytwarzany bedzie w Wytwdrni Betondw i
dowozony na plac budowy.

Do robdt betonowych i zelbetowych przewiduije sie sprzet:

- dowdz zbrojenia — pretowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami
dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,07

- wykonanie fundamentdéw w szalunkach inwentaryzowanych. Dowdz na budowe wg
warunkdw  szczegétowych  umowy z  podwykonawcqg lub  dystrybutorem.
Przemieszczanie deskowad na placu budowy zgodnie z projektem organizacii.

- przygotowanie zbrojenia
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- dow6z mieszkanki betonowej
- uktadanie mieszanki betonowe;:
- pojemnikami do betonu
- pompami do betonu
- pneumatyczny za pomocqg sprezarek
- zageszczanie betonu:
- wibratory wgtebne o odpowiedniej srednicy
- wibratory przyczepne
- urzgdzenia odpowietrzajgce mase betonowqg
- do obrdébki i pielegnacji betonu:
- zraszacze wodne

4. TRANSPORI.
4.1. Srodki do transportu betonu.

+  Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (fzw.
gruszkami).

« llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2, Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien byc¢
dtuzszy niz:

¢ 90minut przy temperaturze +15°C
«  70minut przy temperaturze +20°C
+  30minut przy temperaturze +30°C
Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na prawidtowe wykonanie robét zelbetowych fundamentéw sktadajgc sie nastepujgce

czynniki:

- stan podtoza gruntowego

- deskowania

- biezgca obstuga geodezyjna

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania

- wtasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu

5.1.Stan podtoza gruntowego.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robdét fundamentowych nalezy dokonac
odbioru podtoza. W czasie od wykonywania wykopu przed przystgpieniem do robét
fundamentowych mogg wystgpi¢ zmiany w zawilgoceniu , a przy gruntach spoistych,
uplastycznieniu podtoza na skutek opaddw atmosferycznych lub niekontrolowanego
naptywu wod gruntowych.
Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru,
autora dokumentacji geotechnicznej a w frudniejszych przypadkach takze i
projektanta konstrukcji.
Sprawdzenie gtebokosci nalezy przeprowadzi¢é na gtebokosci Tm od poziomu
posadowienia. W przypadku gdy witasciwosci geotechniczne warstwy nie
odpowiadajg warunkom projektu nalezy zleci¢ wykonanie badan laboratoryjnych.
Protokdt odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodnos¢ z zatozeniami
projektowymi lub zastrzezenia. W tym przypadku do dalszych robdt mozna przystgpic
po weryfikaciji i aktualizacji dokumentacji projektowe.
5.2.Deskowania.
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Wtasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujgcym jakose
wykonania elementdéw  konstrukcji  zelbetowych. Prawidtowe zaprojektowanie
uwzglednia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i technologiczne wystepujgce w
fazie wykonywania fundamentow.
W dokumentacji deskowan systemowych przedstawionej przez podwykonawce lub
wykonawce powinny znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie
niezoednym do prawidtowego wykonania robdt zelbetowych zgodnych z
zatozeniami projektowymi.
Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie do polaczenia ze zbrojeniem
elementow konstrukcji pionowej budynku. Ustawienie deskowan nalezy prowadzic
pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:
- wytyczenie osi gtéwnych budynku
- sprawdzenie rzednych dna wykopu
- sprawdzenie po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia
fundamentow
- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentdéw budynku
Deskowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potgczenia
poszczegdlnych elementédw deskowan winny uwzglednié sposdb podawania masy
betonowe.

5.3.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe,i.

» Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
fechnologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢:

+ Potozenie zbrojenia

« Zgodnos¢ rzednych z projektem

«  Czysto$¢ deskowania

« Obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang ilos¢ otuliny

» Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny spustowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

» Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia - w
fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

5.4.Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci drgan min.6000 drgah na minute
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg
wibratora

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7m.
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Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5.Przerwy w betonowaniu.

»

»

»

»

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem konstrukciji.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robocze] oraz ewentualne
usytuowanie taém tgcznikowych nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Elementy tgcznikowe przewidziane w projekcie (prety, taémy) umiescic i ustabilizowac
zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by<¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

o Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego

o Obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu beftonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura jest wyzsza niz 20°C to czas
frwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy vukladaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta co najmniej 7 dni.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniegj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.6.3. ZLabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by& chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach
co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie zabetonowanej konstrukcji.

5.6.4. Pielegnacja betonu.
Materiaty i sposoby pielegnacii betonu:
Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni
betonowych lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody
Z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (poprzez zraszanie min. 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton bedrzie sie tqgczyt z nastepng warstwqg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
6.2, Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi robdt
zanikajgcych. Warunkiem uznania za prawidtowe wykonanie robdt jest zgodnose z
dokumentacjg projektowqg z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w ramach
tolerancji wymiardw i obstugi geodezyjne;.

Sprawdzeniu podlega:

- usytuowanie fundamentéw w planie

- wymiary fundamentéw, usytuowanie przejs¢ i przebic

- rzedne wysokosciowe

- wytyczenie osi konstrukcii

- zgodnos¢ jakosci materiatdw z wymagang charakterystykg wytrzymatosciowqg
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by
wieksze niz £10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w
stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz £15mm.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdline”.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowqg jest m3 (metr szescienny) wykonywanych fundamentéw
zelbetowych z uwzglednieniem wszystkich czynnikdw cenotwdrczych sktadajgcych sie
na uzyskanie jego Sredniej wartosci .

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne™.

Spetnienie jednoczes$nie wszystkich warunkdéw wymienionych w p.é jest podstawq
dokonania petnego odbioru robdt fundamentowych. Przy niespetnieniu jakiegos z
warunkdéw odbioru, nalezy zaznaczyE w protokole odbiorczym zakres niezgodnosci i
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jego wptyw na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych opracowan

projektowych lub ekspertyz

Dzienniku Budowy.

podejmuje komisja odbiorcza dokonujgc wpisu w

PODSTAWA PXATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdline”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania

- utozenie zbrojenia
- utozenie mieszanki

betonowej w nawilzonym deskowaniu z wykonaniem

projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwieh i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidérkg deskowania i rusztowan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-3000:1990

PN-EN 1008:2004
PN-EN 480-1:1999

PN-63/B-06250
PN-63/B-06251
PN-ISO 4463-2:2001
PN-ISO 4463-3:2001
PN-90/M-47850

10.2.

Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja.

Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania o kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku. Metody badan.
Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement, Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOrcowy.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdine. Metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowej dla realizacji zadan
geodezyjnych i pomiarowych.

Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie
uniwersalne.

Inne dokumenty.

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.

718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45320000-6
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
SST 005

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektédw budowlanych]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
elementéw, zabezpieczenia powierzchniowego przeciwwilgociowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majgce na celu
wykonanie:

* izolacji fundamentéw elastycznymi warstwami uszczelniajgcymi o duzej przyczepnosci z
mieszanek  przygotowanych  fabrycznie, naktadanych na  powierzchnie  $cian
fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdline”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt izolacyjnych powinny miec:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

 Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

2.3 Materialy izolacyjne.

Do izolowania $cian fundamentowych, przegréd pionowych zewnetrznych, nalezy stosowacd
materiaty wskazane w dokumentacii projektowej lub SST posiadajgce aprobate techniczng
oraz atest producenta:

dyspersyjna masa asfaltfowo-kauczukowa np.: Dysperbit P+R,

folia kubetkowa (bezposrednio na warstwe polistyrenu ekstradowanego XPS 50)

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne™ .

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazad sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw wagsko- i szerokoprzestrzennych,
sprzetu do fransportu pomocniczego,

sprzetu podstawowego do wykonywania izolacii

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
emulsji roboczych.

4. TRANSPORI.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport prefabrykatow.

Transport zewnetrzny.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniami.

4.3.Transport i skladowanie materiatow.

Transport materiatdw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzen. Zaleca sie uzywaé do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyE przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzeh
mechanicznych. Sktadowanie materiatédw podtogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy
transportowac w pozycji lezgcej, otworem wlewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed
mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczacd, lecz w
sposdb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki. Nalezy
przestrzegac umieszczonych na opakowaniach znakdw ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.

5.2. Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujgce.

Podtoze betonowe musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i no$ne. Nalezy z niego
usung¢ ttuszcze i stare powtoki malarskie nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne
luzne czesci znajdujgce sie na nim. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz
5mm nalezy zamkng¢ zaprawqg naprawcza. Niewielkie nierdwnosci, spoiny pionowe oraz
poziome wezsze od 5mm mozna zaszpachlowaé¢  dwusktadnikowg masg szpachlowa.
Narozniki wewnetrzne oraz wyokrgglenia pomiedzy podtogg a Sciang wyrabia sie masq
bitumiczng tukiem o promieniu 4 -6cm.

5.3. Gruntowanie.

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacii projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowqg w przypadku powierzchni wilgotnych,
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Powierzchnie silnie wchtaniajgce, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowadé dwukrotnie.
Odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi
powyzej 1 godziny.

Zagruntowang powierzchnie bezpodrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowad
lepikiem bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy izolacyjne;j.
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Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowacé dwukrotnie
lepikiem bitumicznym na gorgco.

5.4. Wtasciwa warstwa izolacyjna.

Zaleca sie obrobienie wyokrgglenia pomiedzy sciang a fundamentem zaprawq szlamowg w
celu ochrony przed negatywnym cisnieniem wodly.

Sposoby naktadania bitumicznych izolacji:

Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocqg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych
powierzchni za pomocq szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Po wyschnieciu
powierzchni zagruntowanej mozna wykonac¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie
nierozcienczonym preparatem.

Powierzchnie, ktére zostaty zaizolowane izolacjg bitumiczng nie mogqg by¢ wystawione bez
ochrony przez kilka tygodni na dziatanie promieni UV.

Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknietych i duzej wilgotnosci powietrza aby
przyspieszy¢ schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedqg wykorzystane do wykonania robdét oraz do
naprawy podtoza.. Wszystkie wymienione materiaty muszg spetnia¢  wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajgcq zgodno$é¢ wtasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podtozy powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podtoza, ktdére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

- sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania w  podtozu  szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt izolacyjnych
z dokumentacjg projektowq i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢  sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci warstwy
izolacyjnej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robét.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania krawedyzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogqg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczen

mokrych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomierzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do Tmm,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

sprawdzenie grubos$¢ warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta
systemu izolaciji i opisane w dzienniku budowy lub protokole.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce warstw izolacyjnych.

Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetniac nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglgd,

na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek
witasciwej przyczepnosc),

grubosc¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze ni. 3mm na dtugosci taty i nie wieksze
ni. 5Smm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz
catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne™.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdine zasady odbioru robdét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” .

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu sq
podtoza.

Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wtasciwych robét izolacyjnych.

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania.

Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo 1j.
zgodnie z dokumentacjq i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt izolacyjnych. Jezeli
chociaz. jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizone] wytrzymatosci) podtoze musi by skute i wykonane
ponownie Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentfualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym. Odbidr czesSciowy roboét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Kierownika Budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy).

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotana przez Zamawicjgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

8.5.0dbiér pogwarancyijny.

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugose jest
okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewenfualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementdw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcey
powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w  wykonanych robotach
izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Cena Tm/ 1m2 kompletnej izolacji przegrody obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie izolacji przegrody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
- BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
- Instrukcje producentéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 445223500-1
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
SST 006

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektédw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji monolitycznych- betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukciji i elementdw betonowych i zelbetowych budynku wiaty.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie roboét
zwigzanych z:

- przygotowaniem i dostawqg mieszanki betonowej,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

Podmiotowe czynnoéci majg na celu wykonanie:

podbetonéw

Warstwy grubodci 10cm  wykonane z masy betonowe] marki B10 uktadanej pod
tawami i stopami fundamentowymi na dnie wykopow.

stép betonowych - jako fundament pod stupy wiaty

Stopy fundamentowe szerokodci 70cmx70cm i wysokoséci 30cm wykonane z masy
betonowej B25, zbrojone pretami @12co 12cm ze stali RB 400W. Masa betonowa ma
by¢ uktadana w szalunku na oczyszczonym podtozu z podbetonu.

stép betonowych - jako fundament pod grilla

Stopy fundamentowe o szerokosci rownej wymiarom grilla i wysoko$ci 30cm wykonane
z masy betonowej B25, zbrojone siatkg pretéow @12co 12cm zaréwno dotem jak i gérq,
ze stali RB 400W. Masa betonowa ma by¢ uktadana w szalunku na oczyszczonym
podtozu z podbetonu.

taw betonowych spinajgcych- jako belka spinajgca stopy fundamentowe wiaty

tawy fundamentowe szerokosci 30cm i wysokosci 30cm wykonane z masy betonowej
B25, zbrojone podtuznie szesScioma pretami @12 ze stali RB 400W powigzanymi
strzemionami z pretdéw @8 ze stali St3SX w rozstawie co 15cm. Masa betonowa ma byé
uktadana w szalunku na oczyszczonym podtozu z podbetonu.

trzpieni zelbetowych wiaty

trzpien zelbetowy o wymiarach 38x38cm wykonane z masy betonowej B25, zbrojone
podtuznie czterema pretami @12 ze stali RB 400W powigzanymi strzemionami z pretéw
28 ze stali St3SX w rozstawie co 15cm.

ptyla posadzkowa wiaty

Ptyta zelbetowa grubosci 15cm z masy betonowej B25, zbrojone siatkg pretéw @12 co
12cm ze stali RB 400W. . Masa betonowa ma by¢ uktadana w szalunku na
oczyszczonym podtozu z podbetonu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng, a takze podanymi ponizej:
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- klasa ekspozycji XC2 okresla warunki srodowiska w jakich pozostaje wbudowany
element, (Srodowisko mokre, sporadycznie suche).
- klasa betonu C20/25 (B25), beton zwykty towarowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej
Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogodlne.

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy zwigzane PN-75/C-04630.

Do przygotowania masy betonowej stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia z
wyjgtkiem wdd mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdw
siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek [ PN-79/B-06711 ]

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiadac frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm,
piasek srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 ]

Kruszywo powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiadac frakcje przechodzqgce przez sito o oczkach kwadratowych 32mm.

W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien bycé
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odlegtosci w Swietle
miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-
2mm.
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Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe], a w
szczegdlnosci:

- nie nalezy stosowaé cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
Cement portlandzki marki ,,25" do betonédw B7.5 + B15, Cement portlandzki marki ,,35" do
betondw B20 + B35.

Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej frzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢& umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:
-oznaczenie
-nazwa wytwaorni i miejscowosci
-masa worka z cementem
-data wysytki
-termin tfrwatosci cementu.
» Swiadectwo jakosci cementu - kazda partia wysytanego cementu powinna byé
zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
» Akceptowanie poszczegdlnych parti cementu - kazda partia cementu przed jej
uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
» Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu - cement pochodzgcy z
kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PNB-30000:1990. Zakres badan
cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢ uzyty
do betonu.
* Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu mogq by¢
nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokdédw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposdb umozliwiajgcey jej tatwe rozrdznienie.
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Domieszki do betonu

W miare poftrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkdéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdiniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkdéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowad zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

Stal zbrojeniowa [ PN-82/H-93215 ]
Walcowka i prety do zbrojenia betonu, klasy A-0 i A-l, A-ll, A-lll i A-lll N. Stal powinna spetniac
wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;.

Beton towarowy [PN-EN-206-1:2003] , zgodny z: [BN-78/6736-02].
Beton B-25 o konsystenciji plastycznej i gesto-plastycznei.
Beton B-10 do wykonania podbetonu.

2.2 Materialy pomocnicze.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnic
sztywno$¢, niezmiennosSc i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementdw konstrukciji
monolitycznych (taw fundamentowych, podciggdw, schoddw i tp). Dla belek i ptyt o
rozpietosSci powyzej 3.0 m deskowania powinny by¢ wykonane z odwrotng strzatkg roboczg
w stosunku do kierunku ugiecia deskowania. Wielko$¢ odwrotnej strzatki ugiecia nie moze by
mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugiecia elementu przy obcigzeniu catkowitym.

Rusztowania

Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie") nalezy montowac zgodnie z dokumentacjq
techniczng producenta. Montaz i rozbidrke rusztowania mozna powierzyé tylko osobom,
ktore przeszty szkolenie w tym zakresie. Montaz powinien odbywac sie pod nadzorem
uprawnionej osoby. Odbidr ustawionego rusztowania powinien by¢ dokonany przez osobe
do tego uprawnionq i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Sprzet do wykonywania robét: betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty;
szpadle; drqgi stalowe; mtotki; mtoty, kliny; taczki, wézki dwukotowe (tzw. ,japonki”),
stot zbrojarski, prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretéw —reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce ftransportu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.
« Transport - podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (fzw.
gruszkami). iloS¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢é wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
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70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Zalecenia ogédine
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1
:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
+ Dozowanie sktadnikdw
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytqgcznie
wagowo, z doktadnosciq:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
+ Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywad wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania
nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdétszy niz 2minuty.
« Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji umozli-
wigjgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni
,na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawad
Za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy w fundamentach
mieszanke betonowq uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez
za posrednictwem rynny, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.
» Zageszczanie betony
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotykac¢ zbrojenia butawqg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokose
5-8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca
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zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 fi. Belki
wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjing w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

« Deskowanie

Deskowanie wykona¢ metodq fradycyjng lub deskowaniem systemowym ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na doktadnos¢ jego wykonania celem zapewnienia powierzchni
architektonicznej betonu po rozszalowaniu.

Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio uzgodnionych z
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadq, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezehn gtdwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by<¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

-obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C. to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa  obowigzek  zapewnienia  wykonania  badan
laboratoryjinych  przewidzianych normqg PN-EN  206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badah
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
akfualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu,
- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym.
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5.2, Warunki _atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

+ Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywad wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru,
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

« Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj
ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
« Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3. Pielegnacja betonu.
* Mdterialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tqczyt z nastepng warstwqg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
» Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywad w state] wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normqg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu.
« Réwnosé powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomodw i wybrzuszeh ponad powierzchnie,
- pekniecia sg niedopuszczalne,
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- rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu wg PT.

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zgodna z PT, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- réwno$¢ gorsze] powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

» Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

W miejscach gdzie projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych - betonu architektonicznego, to po rozdeskowaniu konstrukciji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepad, aby otrzymacd réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
poréw, wyrébwnang wg powyzszych zalecenh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

»  Odbidr utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru wpisem w Dz. Budowy o zgodnosci z projektem.

»  Prawidtowosci potozenia budowli lub jej cze$ci w planie

»  Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw.

»  Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen (np. raki, rysy). tgczna powierzchnia ew. rakéw i rys nie powinna byc¢
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienko$ciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

»  Ofuliny betonowej zbrojenia — min. 2cm.

» Zgodnosci odchytek wymiardw i potozenia konstrukciji betonowych i zelbetowych z
dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
[mm]
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia
od
projektowanego pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w
fundamentach 5
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: 15
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy

sprawdzeniu 4
tatg dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni 8
podporowych: +20
a) powierzchni bocznych i spodnich +8
b) powierzchni gérnych 5

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow
Odchylenia w wymiarach przekroju
poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych
elementéw

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”
.Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcqg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robdt sg m3imz2.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiaréw
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne™.

Do odbioru kohcowego robdt betonowych i zelbetowych kierownik budowy
obowigzany jest przedstawic:

- rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan
wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390

- atesty dostarczonych materiatdow ( w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN-EN
197-1 CEM | 32,5R

- protokdty badan materiatuy,

- ewentualne wyniki probnych obcigzenh konstrukcji,

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Techniczne;j.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki
obmiarowej ustalana wg warunkdw przetargowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcija.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
Instrukcja ITB 431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Czes¢ A Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.
Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

10.2. Inne dokumenty.
[ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

ZBROJENIE
SST 007

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1.

—

WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach budowy wiaty.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodzq:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementdw betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robot
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i polecenia i Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej (OST).

MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j.

Do konstrukcii zelbetowych stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej;
- Klasa A-ll, gatunek 18G2-b
- Klasa A-lll, gatunek RB 400 W

—

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.

—

—

—

Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretédw niedopuszczalne sq rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojony okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg
dopuszczalne:

- mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw
gtadkich,

- jedli nie przekraczajqg 0,5 dla walcdwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 m ,za$ 0,7 m dla pretdw u wiekszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

3.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonanie betonu mozna wykonac¢ przy uzyciu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORI.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi i przystosowanymi do tego celu
Srodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Uzyte Srodki tfransportowe podlegajg
akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
5.2. Wykonywanie zbrojenia.

» Czystosé powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich uzycie do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejna nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen . Czyszczenie
pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcy i zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

» Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy
ig prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretdw i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywadé wg Dokumentacii
Projektowej z rbwnoczesny zachowanie postanowien normy PN-91 /S-10042.

» Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawienie szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezpoérednio na deskowaniu wg
naznaczonego rozstawu pretow.

- Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy
tgczy<¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- tgczenie pretdw nalezy wykonywadé zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-
10042. Do zgrzewania i spawania pretdbw mogqg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze
wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac¢ drutem miekki ,spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:

- w dwodch rzedach pretdw skrajnych
- kazde skrzyzowanie,
- co drugie w szachownice.

- Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowanh pretdw i strzemion, styki spawania moggq sie znajdowadé na jednym precie.

- Lliczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub
szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce lub szkielecie ptaski . Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekraczac¢ 25% ogdlnejich liczby.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdw, zgodnosci z
Dokumentacjg Techniczng oraz podany i powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

« Badania stali na budowie
Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Z
kazdej partii nalezy pobierac po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wdwczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwolenie Inwestora.

* Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidziany
w Dokumentaciji Projektowej i czy sq zgodne ze Swiadectwa i jakosci i protokotami
odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg,
poziomnicq i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjq Techniczng oraz PN -63/B-
06251.

+ Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr . Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nic powinna przekracza¢ - 10mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte]j do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekraczac¢ 3%. Réznice w rozstawie miedzy preta i gtdwny i w belkach nie powinny
przekraczac¢ + 0.5cm. Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,Wymagania ogdine”.
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcqg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatqgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia 1j. tgczng dtugo$c pretdw poszczegdlnych
Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowq kg/m. Nie uwzglednia sie
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwérey,

-Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢& dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
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c) peka przy wykonywaniu hakdw,
moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikdw
badan wg normy PN -91/H-04310.

8.2. Odbiér zamontowanego zbrojenia.
Odbidér zbrojenia przed przystgpienie do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega
na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretdw iich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacii Projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptathoéci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-21/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki

PN-82/H-93215 Walcodwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-77/S-10040 Lelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe.

Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty.
m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-0
POSADIKI
SST 008

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dia obiektédw budowlanych]
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1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne]j sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
> Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
>  Warstwa wyrdwnawcza grubosci 4cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.
> Posadzki wtasciwe.
> Posadzka z ptytek podtogowych tarasowych kamiennych w kolorze naturalnego
piaskowca, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem miekiem
cementowym, ustawieniem punktéw  wysokosciowych, sortowaniem  ptytek,

moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Ptytki tarasowe kamienne

Ptytki tarasowe kamienne.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc¢ i szerokose: £1,5mm

— grubos¢: £ 0,5mm

— krzywizna: 1,0mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokose: £1,5mm
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— grubos¢: £0,5mm

— krzywizna: 1,0mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5SMPa lub 8MPq,

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

— zaprawy piaskowo cementowej suchej

barwionejd)

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozyEé materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8m.

2. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3. TRANSPORI.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT.

+  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masqg asfaltowq szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato$é
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12MPa, na zginanie — 3MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowqg nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢
spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;j,
ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400kg/m3. Zaprawe cementowq nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdbwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mieé powierzchnie réwng, stanowigcg
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ptaszczyzne Ilub pochylonq, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywad
wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub wilgotnymi frocinami albo przez
spryskiwanie
powierzchni wodq.

+ Wykonywanie posadzki z terakoty
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw, czysta i
odpylona. Niedopuszczalne sq zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentédw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacije o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustdw iinnych elementdw powinny by¢ podane w dokumentacii projektowe;.
Potozenie ptytek terakotowych nalezy rozplanowad uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokose
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowq szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okresSlone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycii klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe
do spoinowania (zaprawe fugowq) po powierzchni wyktadziny pacg gumowq. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezqg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.

«  Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

« Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktoérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

* Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu,
posadzki, dylatacji.

6. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

- Odbidr materiatéw i robdét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowqg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezerh co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by& on
zZbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktdrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowq,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na
podstawie wynikéw pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocq naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocgq szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowd,.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY MUROWE
SST 009

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektédw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne]j sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru murdw: stupkdw wiaty z cegty klinkierowe.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji z elementow
murowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem elementéw
murowych, wykonywanych na migjscu.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu.

- Stupkdéw wiaty o wymiarach 38x38cm z cegty klinkierowej i rdzeniem zelbetowym na

zaprawie cementowo-wapiennej M10

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogodinej Specyfikacji
Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowqg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentédw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odstepstwa od projektu mogqg jedynie zwigzane z dostosowaniem robdt
murowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastgpienia
materiatdw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogqg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
tfrwatosci eksploatacyjne;.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisdw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2 Woda do zapraw.
Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Najwtasciwsza wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkodw
mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkdw organicznych. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

23. Wyroby ceramiczne
Cegta klinkierowa o wymiarach 250 x 115 x 71 mm. Mas cegty 3,0 kg/szt.
Cegte nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Wilgotnos¢ elementéw w chwili wbudowania nie
powinna by¢ wieksza niz 3 % i mrozoodpornosci F2. Gestos¢ objetosciowa 1500kg/m?
Cegty klinkierowe to najwyzszej jaokosci wyroby ceramiczne. powstajgce z naturalnych
sktadnikdéw mineralnych takich jak mieszaniny gliny i pisku kwarcowego. Zuzycie przy grubosci
muru 24cm wynosi 48szt/m?2.
Do wykonania murku powinny by¢ stosowane zaprawy cementowo — wapienne wg PN-90/B-
1450.
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24. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Do zapraw murarskich nalezy stosowacd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla Ilub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty murowe nalezy wykonywac przy Uzyciu drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet
uzywany do robdt murarskich, to narzedzia, sprzet transportu pionowego i rusztowania,
dozownik do zaprawy tradycyjnej, kielnia z graca, gilotyna, chwytak.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;.
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogq by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by<¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do
odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogdine wykonania robét.

Wymagania ogdlne:
a) Mury z cegty nalezy wykonywad¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.
c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.
d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchqg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdz¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2. Warunki przystgpienia do robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét murowych nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
- sprawdzi¢ wymiary oraz kgty skrzyzowan $cian.
5.3. Mury

» Mury z ceglty nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania
poszczegdlnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy
blokami warstwy dolnej przez bloki warstwy gérnej. Do murowania postumentu zaleca
sie stosowac zaprawe cementowo-wapienng lub cementowq, przestrzegajgc
zasade, aby wytrzymato$c zaprawy nie byta wieksza od wytrzymatosci pustakow.
Marka zaprawy nie powinna by¢ jednak mniejsza niz M10.

» Przed przystgpieniem do murowania nalezy cegte oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu
zaprawy cementowej cegty nalezy przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢é wodg W
naroznikach, zakohczeniach muréw i przy otworach nalezy stosowacd specjalne
elementy naroznikowe. Wigzanie blokéw powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania
pospolitego cegiet.

»  Grubos¢ spoin poziomych moze sie waha¢ w granicach od 10 do 15mm, a grubosé
spoin pionowych - od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru
powinny by¢ przesuniete co najmniej o 8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty
murowe z cegty. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,,Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takie] kontroli powinien ustalic kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Konfrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzqj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowe Mury niespoinowe
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
- na wysokosci Tm 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu: 1 2
- na 1m dtugosci 15 30
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- na catej dtugosci

Odchylenia gdérnej warstwy od
poziomu: 1 2
- na 1m dtugosci 10 10
- na catej dtugosci

Odchylenia wymiardw otworéw w
Swietle o wymiarach:

- do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢c +15, -1 +15,-10

- ponad 100cm szeroko$c¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,,Wymagania ogdine”
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcqg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.
7.2 Jednostka obmiarowa.

- Powierzchnie murowanych $cianek okresla sie w metrach kwadratowych (m?2) ich
powierzchni.

- Wysoko$¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do spodu nastepnego
stropu.

- Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego.

- Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

- Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

- Od powierzchni Scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw,
liczone wg projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich
braku w Swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt budowlanych, polegajgcych na wykonaniu robdt murowych powinien odby¢
sie przed wykonaniem tynkdéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robdt
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robét.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- Igodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowqg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowych i readlizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia
usterek,
- Aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.
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9.

PODSTAWA PXATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodci podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Techniczne;.

»
»
»
»

10.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 muru wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatdw i sprzetu

wykonanie $cian, narozy , przewoddw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie rusztowania

roboty porzgdkowe

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN -75/ C -04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN —88 / B — 30000 - Cement portlandzki.

PN -88 /B —-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN -81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 / B — 30005 - Cement hutniczy 25.

PN -86 / B —30020 - Wapno.

PN-79 /B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

BN —-81/ 6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN — B — 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

Inne dokumenty.

(1]

1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
KONSTRUKCJE DREWNIANE
SSTO10

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektédw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych elementéw wiaty

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujq
wszystkie czynno$ci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie konstrukciji i elementow
drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawqg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem konstrukcji i elementdw drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
- impregnacja drewna
-wykonanie konstrukcji wsporczej wiaty (stupdw i belek)
- wykonanie i montaz wiezby dachowej
- montaz tat i kontrtat
- wykonanie deskowania petnego
- natozenie powtoki kohcowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapu, szczyty
itp.
- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdline wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowqg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzqgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2 Drewno.

Na wiezbe nalezy stosowaé drewno sosnowe. Tarcica bez sekdw.
Do celdéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o motzliwie réwnolegtych do krawedzi
uktadzie wtokien i mozliwie matej licznie sekdw.
» Drewno klasy C30
»  Wilgotnos¢ 10-15%
*  Krzywizna podtuzna:
»  Ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm
10mm - dla grubosci do 75mm
» Bokdw 10mm - dla szeroko$ci do 75mm
5mm — dla szerokosci >250mm
«  Wichrowato$¢ — 6% szerokosci
*  Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
* Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
* Nierbwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by< wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.3. Tarcica.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
«  Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- wdtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3mm lub do -1Tmm
- wgrubosci: do+1mmlub do-1Tmm
« odchytki wymiarowe bali jak dla desek
« odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dlatat o grubosci do 50mm:
=  wgrubosci:  +1mmi-Tmm dla 20% iloSci
= wszerokosci: +2mmi-1mm dla 20% ilosci
- dlatat o grubosci powyzej 50mm:
=  wgrubosci:  +2mm i-1Tmm dla 20% ilo$ci
= w szerokosci: +2mm i-1Tmm dla 20% ilo$ci
« odchytki wymiarowe krawedziakdédw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mm i -2mm
« odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm
i-2mm
24, Ltgczniki.
2.4.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowac gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12.
2.4.2. Sruby.
Nalezy stosowac:
— Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym eg PN-88/M-82121
2.4.3. Nakretki
Nalezy stosowac:
- Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN - ISO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.4.4. Podkiady pod sruby.
Nalezy stosowac:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Impregnaty do drewna.
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox-S o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz ftrzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu
przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw. Dopuszcza
sie uzycie innych materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i wtasciwosci. Do ochrony
drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzjg nr 2/ITB-
ITD./87 z dnia 05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:
- §rodki ochrony przed grzybami i owadami,
- $rodki do zabezpieczania przed sinizng i ple$nieniem,
- $rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
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2.6. Powloki koncowe do drewna.
Natozenie powtoki kohcowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowac mozna barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.

27. Sktadowanie materiatéw konstrukcii.

» Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementdw warstwq folii.

» Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacii.
Odlegtoé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by< mniejsza
od 20cm.

» tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowacé w oryginalnych
opakowaniach ~ w  zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskad
akceptacje Inzyniera. Materiatu uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbidér materiatdw z  ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinie dysponowac Srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz
drobnym sprzetem do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjq.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatéw,
- pitami tarczowymi do przecinania elementéw konstrukcyjnych,
- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,
- zurawiem do transportu pionowego materiatéw,
- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORI.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;.
Materiatu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkdw,
ktére zapewniajg osiggnhieciem projektowanej wytrzymatosdci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcii.
5.2. Wiezba dachowa.
» Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacig
techniczng.
»  Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Tmm.
» Dtugosci elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5mm.
» Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
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- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm
- w wysokosci do 10mm
» Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwqg papy.
5.3. Okapy, sciany szczytowe.
»  Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm.
» Deski powinny by¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami.. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek.
»  Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4, Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokosci mogq by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktdrzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac¢ pasy bezpieczenstwa.
Pomostéw rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywac
wytqcznie koncowe pasowanie elementdw konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacija.
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw

zewnetrznych, szkodnikdw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowaé jedng z
dopuszczonych metod impregnacii:
- smarowanie
- natrysk
- krétkotrwate moczenie
- gteboka impregnacja - kgpiel zmna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sq szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,
posiadac rekawice i maski.

5.6. Praca pitqg tarczowaq.
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ Sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan
smarowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgceych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Dostaw materiatéow

- Igodnosci wykonania z projektem

- Statecznosci uktadu

- Prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii)

- Potgczenia elementdw

- Prawidtowosci wykonania detali

- Oceny estetyki wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji jest zatqgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
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7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szescienny) wykonywanej wiezby dachowej oraz 1m?2
wykonywanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptathosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
Podstawqg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmujq:

- dostawe materiatdow,

- montaz elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacije,

- przybicie tat i kontrtaft,

- wykonanie $cian szczytowych,

- wykonanie podbitek okapdw,

- badania na budowie i laboratoryjne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjqg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dia
drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreélenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacii
drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci.
Terminologia i symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas

zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.
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10.2. Inne dokumenty.
[ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.
718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY DEKARSKIE
SSTO11

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektédw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem robdt dekarskich pokrycia dachu,
obrébek blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robdt odnoszqg sie jedynie do wymagan dotyczgcych
wykonania:

- pokry¢ dachowych,

-~ obrébek blacharskich,

- montazu rynien i rur spustowych,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne".

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, fowarowe, przywotania
patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okredlenia cech
technicznych i jakoSciowych materiatéw a nie sq wskazaniem na producenta.

Dachéwka.

Dachoéwka zaktadkowa ceramiczna w kolorze naturalna czerwien —lico gtadkie. Dachdwka
musi spetniac¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI-EN-1304

Obrébki blacharskie.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrdbki
dachowe. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos$é
powtoki cynku wynosi min. 275 g/mz2.

Rynny dachowe i rury spustowe.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny o Srednicy 110mm oraz rury spustowe o Srednicy 80mm z PCV w kolorze
ciemnobrgzowym.

Papa asfaltowa.

Papa asfaltowa WV/é4 wierzchniego krycia

Wymiary rolki: 15m / Tm

Wykonczenie powierzchni: posypka gruboziarnista (gdra) / posypka drobnoziarnista (spdd)
Dokument odniesienia: PN-EN 13707:2006

Parametry szczegdtowe w Deklaracji Zgodnosci.

Zastosowanie: Wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokry¢é dachowych.

Warunki stosowania: Pape mocuje sie za pomocq klejenia na gorgco lub na zimno. Nie
mocowac mechanicznie.
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Informacje szczegdlne: Zaleca sie stosowacé na sztywne podtoza (rozciagliwo$¢ papy ok. 2-
3%). Nie zaleca sie stosowacé pap w uktadzie: welon szklany (warstwa wierzchnia) - welon
szklany (warstwa podktadowa).

Pape wstepnego krycia mocuje sie bezposrednio do krokwi nad deskowaniem petnym a
dopiero na nig mocuije sie kontrtaty.

2.2. Materiaty pomocnicze :

— Sruby, wkrety, elementy ztgczne- zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej
dachoéwki,

—  SPOIWO cynowo — otowiowe,

— kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

— elementy do montazu rynny i rur spustowych,

— inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcodw lub producentdw.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robot.

3.2. Stosowany sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt dekarskich powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— przyciecia elementdw pokrycia

- zestawem do ciecia blach na obrdbke blacharska

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie.

Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sg w pudta tekturowe. Rynny irury spustowe
wigzane sg w wigzki i pakowane do rekawoéw z foli opakowaniowej. Opakowania
przygotowane sg do wysytki na paletach zbiorczych.

4.3. Magazynowanie.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe nalezy sktadowac i transportowac na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i stykac sie z
nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1m. Ostre krawedzie
stojakdw i Srodkdw transportu stykajgce sie z rynnami nalezy zabezpieczyE np.: deskami.
Ksztattki pakowane w tekturowe pudta powinny by¢ transportowane i sktadowane pod
zadaszeniem. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i
roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego
nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Utozenie na krokwiach deskowania petnego a nastepnie roztozenie warstwy papy asfaltowej
drewnianych 15cm i zamocowanie zszywkami do deskowania. Przy instalowaniu papy
asfaltowej przestrzegac zaleceh producenta zwracajgc szczegdlna uwage na sposoéb
postepowania przy otworach okiennych i kominach.
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Papa nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy $niezne i 16d nie zatykajq szczeliny wentylacyjnej przy
okapie.
5.3. Utozenie podkiadu z desek.
Nabicie kontratat na krokwiach nad deskowaniem przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi
75%2,8mm.
Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgacym z instrukcji producenta dachéwki.
Konstrukcje z tat i kontrtat na odeskowane dachy pokryte papg zapewnia wtasciwg
wentylacje pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym
spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontrtaty, by zmniejszyc
obcigzenie zalegajgcego Sniegu. taty muszg by¢ przybijane doktadnie, w réwnych
odstepach tak aby podpieraty dachdwke. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od
szerokosci rynny i spadku dachu.

Podktad z desek pod pokrycie dachdwkqg powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie dachdéwkg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci min 25mm i szeroko$ci od 12cm do 15cm. Szeroko$¢ deski
okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30cm,

- podktad pod pokrycie z dachdwki powinien by¢ wykonany z desek, tgczonych ,,na piéro"
i wwpust" lub ,na przylge". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z papag.

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30cm, przy oknach, wokot
komindw itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

— podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Sprawdzenie geometrii dachu.

Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzyé
przekgtne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.5. Montaz pasa nadrynnowego.

Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny
3mm/mb. Montaz rynien z PCV o $rednicy 125mm.

5.6. Montaz dachowki.

Pokrycia z dachéwki nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z dachéwki zaktadkowej uktadane na ciggtym podtozu powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.

Przed montazem dachdéwki nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu.

. Do robdét pokrywczych mozna przystgpic po spetnieniu wymagan ogdlnych i
szczegotowych dotyczgcych podktadu.

. Krycie dachdéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrobek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

. Przed przystgpieniem do uktadania dachdéwek powinny by¢é wykonane obrdbki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych
elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw.
Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

. Dachdéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdinych rzeddw byt poziomy i jednoczednie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachdowek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachdwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci rzedu.
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. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowe;j,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokryte] podtuznym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowaq.

Krycie dachéwkqg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachdwek Nalezy
stosowac sie do wymagan ogdlnych Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie
prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm. Poszczegdlne rzedy dachdwek powinny
zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachowki. W strefie wiatrowe] na
potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda
dachdwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzgcym przez otwdr w nosku dachdwki
do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co
5 dachdéwke nalezy mocowad.

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

5.7. Montaz obrébek blacharskich.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
obrébek z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub
lakierowanymi.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie mogg byé wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -
15°C; z blach ocynkowanych powinny by¢ wykonywane przy temperaturze wyzszej niz +5°C,
nie wykonywac ich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposdéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie cynku.

Do robdt blacharskich mozna przystgpic po czyszczeniu podtoza z wapna, widrdw i innych
zanieczyszczen.

Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

Podtoze powinno by¢ réwne; przeswit pomiedzy tatg kontrolng dtugosci 3m przytozono do
potaci rownolegle do okapu nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm, a przytozong wzdtuz spadku
nie wiekszy niz 10mm.

Przy kominach wykonac obrdbki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrdbki wsunietq w spoine
muru komina. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowaé w miejscach wskazanych
w projekcie budowlanym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoridw.
Maksymalny rozstaw wspornikdw tawy kominiarskiej wynosi 20cm.

Wiatrownice — obrdébka z blachy powlekanej powinna licowac z gérna powierzchnia blachy
dachdéwkowej. Na Scianie szczytowej obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i miec
kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej mocowad wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie
blachy dachdéwkowej. Miedzy blacha ggsiora a blacha dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki
PU stosowna do ksztattu fali blacho-dachdéwki. W uszczelce co 1,50m zostawic otwor
wentylacyjny szerokosci 1cm.
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5.8.0dwodnienie.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999,

uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PNB-
94701.- 1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 607:1999.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
tfrapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest

sytuowanie wpustdéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponad
dachowych. Wiloty wpustdw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt
odwadniajgcych powinny zapewniac¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOIT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

« w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas

wykonania prac pokrywczych,
« w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu
prac pokrywczych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami ninigjszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
6.2. Kontrola wykonania podtozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokryc.
6.3. Kontrola wykonania pokryé.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkow.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania
robét dekarskich,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu robét
dekarskich.
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6.4. Zakres oceny jakosci.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie piondw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi, spadkdw dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatdw i wyrobdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq robdt jest:

— dla robdét — krycie dachu dachdwkgq i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni, z
powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50m?,

— dlarobdt - rynny irury spustowe — Tm wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu dachdwkg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

Przy odbiorze prac nalezy sprawdzi¢, na podstawie dziennika budowy i zaswiadczen z kontroli
producenta, zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami lub atestami.

Badanie podktadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat.

Prawidtowos¢ utozenia dachdwek sprawdza sie za pomocg sznura murarskiego lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachdwek, poziomicy, trojkgta ciesielskiego i miarki
z podziatkg milimetrowq, stwierdzajgc czy zostaty wykonane wymagania projektu.
Stwierdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddw na kazdej potaci dachu.

Oparcia dachdéwek na okapie sprawdza sie wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania projektu.

Rozmieszczenie stykdw i wielkosci zaktaddw kontroluje sie przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajagcym watpliwosci co do prawidtowosci wykonania zgodnie z ustaleniami.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.
sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania.
sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.
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8.2. Podstawa odbioru robot.

Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$c
wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt dekarskich byty
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdw technicznych.
Protokdt odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostkowe obejmujqg:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie pokrycia dachowego:
- wykonanie izolacji z papy na podtozu,
- wykonanie pokrycia z dachdwek,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
—  PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych
— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
— PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej
— PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu
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— PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal

— PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonoénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium

— PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje

— PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

— PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

— PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

— PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

— PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

— PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokrggtych

— PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E)

— PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania

— PreN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych dla
budownictwa

— PN-EN 490:2000 -Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

—  PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i gagsiory dachowe
cemenftowe

— PN-EN 1304 :2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw

— PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdéwki i ggsiory dachowe
ceramiczne

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45233000-9
Podbudowy i nawierzchnie

SST 012

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

0.1 Korytowanie i profilowanie podtoza
0.2 Podbudowy i nawierzchnie
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0.1 Korytowanie i profilowanie podtoza

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego pod skwer handlowy drobnej wytwdrczosci.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

-profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie skweru
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Ponadto przy wykonywaniu prac wykonawca moze dysponowaé dowolnym sprzetem
zaakceptowanym przez Inzyniera.
3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wgskich koryt),
-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce ftransportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wywdz ziemi na odlegtose ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposérednio przed rozpoczeciem robot zZwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
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podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sqg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z

ustaleniami

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne tferenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gdérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania
podtoza nalezy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (I.)

Minimalna wartosé I dla:
Strefa Autostrad 1 Innych dréog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
1 bardzo
ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 1.03 1.00 1.00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podloza 1.00 1.00 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych.
Nalezyokresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
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wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczacé 2,2.Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

6.1 Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
1 ponuarow badan 1 ponuaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownosé poprzeczna 10 razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w os1 jezdni 1 na jej krawedziach dla
autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog

Uksztaltowanie os1 w planie | co 25 m w os1 jezdni 1 na jej krawedziach dla

W

Rzedne wysokosciowe

6 |- iy
? autostrad 1 drog ekspresowych. co 100 m dla
pozostalych drog
+ | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej. lecz nie
gruntu podlioza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe ponuary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie

z norma BN-68/8931-04. Nierdbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie
mogq przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecejniz+ 3 cm

dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci modutdw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych

zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania
nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 , Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1T m? koryta obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki fransportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podtoza
—-zageszczenie,
—-utrzymanie koryta lub podtoza,
—przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rbwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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0.2 Podbudowy i nawierzchnie

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robdét zwigzanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni skweru
handlowego drobne wytwdrczosci regionalnej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni obejmujqg:

-wykonanie podbudowy skweru handlowego drobnej wytwdrczosci

-wykonanie nawierzchni skweru handlowego
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
~Wymagania ogdlne”.

Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie
sportowe
np. Labosport.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie.

2.5. Nawierzchnia poliuretanowa skweru handlowego drobnej wytwoérczosci:
Nawierzchnia boiska - Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla
wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej
nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci
min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gdérna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- grunt rodzimy (koryto)

- geowtdknina TenCate Polyfelt TS 80

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 50 cm,

- geowtdknina TenCate Polyfelt TS 80

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki o gr. 10 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm,
- warstwa klinujgca z kruszy kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
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- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
- podbudowa elastyczna typu ET o gr.3cm,

- dolna warstwa granulatu SBR o gr. min 7mm,

- goérna warstwa — kolorowy granulat typu EPDM o gr. min 7mm.

3. SPRZET.
3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Ponadto przy wykonywaniu prac wykonawca moze dysponowaé dowolnym sprzetem
zaakceptowanym przez Inzyniera.
3.2. Sprzet wymagany do wykonania roboét.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bqgdz recznie. Roboty mozna wykonywacd przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
a)wytworni mieszanek mineralno bitumicznych — wytwornia powinna by¢ w petni
zmechanizowana z rejestrem komputerowym dajgcym mozliwo$¢ kontroli mieszanki na
kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 30 ton na godzine.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac aktualne swiadectwo uwierzytelnienia.
Wykonawca ma obowigzek przedstawié inzynierowi Swiadectwo dopuszczenia wytwdmi do
ruchu wydane przez Inspekcje Sanitarng i wtadze ochrony srodowiska.
b)uktadarki mechaniczne z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego zageszczania.
c)walce stalowe gtadkie Srednie i ciezkie. Walce ogumione.
d)skraplarke z automatycznqg regulacjq dyszy
e)szczotke mechaniczng
fjcysterne na wode
g)mieszarke samojezdng do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnegj,
h)rowniarke i uktadarke do rozktadania mieszanki,
i)zageszczarke lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach tfrudno
dostepnych,
i)sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”. Do transportu
materiatdw nawierzchni nalezy uzywac samochoddw skrzyniowych i dostawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Aprobata ITB lub inny dokument réwnowazny wydany przez uprawniona instytucje,
-Atest Higieniczny PZH,

-Deklaracja zgodnosci,

-Autoryzacja producenta systemu,

-Karta techniczna systemu

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.
nr.107/98 poz.679,

nr8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)

Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45342000-6
WZINOSZENIE OGRODZEN
SST013

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem skweru handlowego.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob o6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie ogrodzenia skweru handlowego obejmujg:

«  Wykonanie fundamentéw o wymiarach 50x50x205cm z betonu klasy B25

«  Osadzenie stupkdw mocujgcych siatke stalowqg wraz z dwukrotnym malowaniem farbg

podktadowq i dwukrotnym malowaniem farbg do metalu o strukturze satynowej --kolor
RAL 6002.

*  Montaz paneli ogrodzeniowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych  producentéw proponowanych
materiatow.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatdw. Niezaleznie od powyzszych wymagan muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczehstwa ,,B" oraz winny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami sportowymi.

2.2. Urzgdzenia skweru handlowego

Panele ogrodzeniowe - z pretdéw émm zgrzewanych punktowo z dwoma poziomymi pretami
é6mm, w oczkach 5x20cm, montowane ptaskim zakohczeniem ku goérze

Stupki — z rur stalowych lub aluminiowych o $rednicy min. 80x80x3 zamknietych od goéry;
rozstaw 2-5m m, zamonftowane w tulejach ochronnych w fundamencie zelbetowym;
wysoko$¢ stupkdw — 4,0 m

Beton- Projektowana klasa betonu na tawy fundamentowe dla ogrodzen- minimum B25.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu sq:
cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetniac wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie
cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sorfowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniac
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Prety zbrojenia powinny odpowiadaé normie PN/B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-
B-03264.

Elementy deskowania - deskowanie fundamentoéw powinno zapewnic¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcey tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyE przecieki
zaprawy z mieszanki betonowej; deskowanie powinno odpowiadaé normom okre$lonym w
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PN-B-06251. Oleje uzywane do form szalunkowych nie mogqg miec¢ niekorzystnego wptywu na
pielegnacje betonu. Beton i jego sktadniki — beton powinien odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-06250. Sktadnikami betonu sqg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé
wymagania normy PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
ustaleniami podanymi w BN- 88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetniaé wymagania PN-B-
06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniac wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Stosowany beton — B-25 (C20/25). Beton na
podbudowe na gruncie — beton B-10(C8/10).

Stal zbrojeniowa - wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-06251
oraz PN-H-84020. Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej
rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczeh. Metody czyszczenia nie powinny powodowacd
zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety zbrojeniowe
posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne (pekniecia, ubytki, wgniecenia itp.) nie mogg byc
uzyte. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264. Przyjeta w dokumentacii projektowej klasa stali zbrojeniowej:

- Zbrojenie gtéwne: A-llIN,

- Zbrojenie pomocnicze: A-l.

Izolacja — do izolacji przeciwwodnej fundamentdw nalezy stosowac minimum dwie warstwy
masy asfaltowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowad sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robét.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robot.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikbw na wode,

- srodkodw transportu,

- sprzetu elekiromechaniczny do montazu wyposazenia.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementow.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przechowywanie moze odbywacd sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami i wilgocig, na rbwnym podtozu wg zalecen producenta.

Srodki malarskie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wietrzonych, zamknietych -
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem ogrodzenia nalezy sprawdzié, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Nastepnie nalezy wyznaczyé
lokalizacje ogrodzenia. Lokalizacja powinna by¢ zgodna z dokumentacijq projektowa.

5.3. Wykonanie robét .

Podczas wykonywania wykopdéw pod tawy fundamentowej stupkdw nalezy zwracac uwage
aby nie spulchnia¢ gruntu pod fundamentem. Zbrojenie uktadac¢ zachowujgc ofuline
betonowa min. 5 cm. Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchofki
powinny znajdowac sie na wysokosci zgodnej z rysunkami montazowymi. Przesta ogrodzenia
nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy ogrodzenia po
oczyszczeniu winny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Montaz ogrodzenia nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOIT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskaé od
producentdw zaswiadczenia o jakosci lub Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacii
materiatow.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskaé akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualne] ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania roboét.

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujgce elementy wykonania:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

f) prawidtowo$¢ montazu elementdow.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Wytwdrnie betonu muszqg prowadzi¢ na biezgco dokumentacje badan betonu i dostarczac
odpowiednich certyfikatow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Zbrojenie betonu — jednostka obmiarowa 1 1.

Beton — jednostka obmiarowa 1 ms.

Odbidér zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
dziennika

budowy.

ogrodzenie- jednostka obmiarowa 1 mb.

7.3. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania Tmb ogrodzenia obejmuje:
- zakup niezbednych materiatéw
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- fransport niezbednych materiatéw

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentow

- zamontowanie urzgdzen

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Sprawa zasad ptatnosci powinna by¢ uregulowana Umowg pomiedzy Wykonawcg robdt

a Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych (tom |, I,

I, IV, V), Arkady, Warszawa 2001

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kqtowniki rwnoramienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223800-4
URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
SST014

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg elementédw matej architektury.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres rob o6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
realizacjg elementéw matej architektury. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg
zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

 montazu tawek ( z oparciem i bez oparcia)

* montazu koszy na $Smieci ze stali ocynkowanej

* montaz stojakdw rowerowych

« montaz krat zabezpieczajgcych drzewa

« montazu sanitariatu wolnostojgcego
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych
materiatow.

- tawki bez oparcia - konstrukcja z betonu oraz stali. Konstrukcja podstawy — beton
piaskowany szary, siedzisko z drewnianym olistwowaniem, wzmocnienie siedziska stalg
malowang proszkowo. Listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg. Elelemnty stalowe
cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016, siedzisko —teak, orzech
palisander, wzmocnienie siedziska w kolorze grafitowym. Mocowanie przez zabetonowanie
elementdéw kotwigcych.

- lawki z oparciem - konstrukcja z betonu oraz stali. Konstrukcja podstawy — beton
piaskowany szary, siedzisko oraz oparcie z drewnianym olistwowaniem, wzmochienie siedziska
stalg malowang proszkowo. Listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcq. Elelemnty
stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016, siedzisko —teak,
orzech palisander, wzmocnienie siedziska w kolorze grafitowym. Mocowanie przez
zabetonowanie elementdw kotwigcych.

- kosz na smieci — betonowy, wolnostojgcy z daszkiem ze stali ocynkowanej. Elementy
stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 2016.

- karaty zabezpieczajgce drzewa - stalowe okrggte, o $rednicy zewnetrznej 3000mm i
Srednicy wewnetrznej 1100mm.

- stojak rowerowy — konstrukcja z betonu oraz stali. Konstrukcja podstawy — beton piaskowany
szary, uchwyty rowerowe stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL
2016. Mocowanie poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych.

- sanitariat wolnostojgcy — wolnostojgca kabina toaletowa wyposazona w zbiornik ze $wiezg
wodqg z dodatkiem ptynu neutralizujgcego oraz zbiornik na nieczystosci. Elementy
wyposazenia sanitariatu ze stali nierdzewnej. Sanitariat dostosowany do uzytku przez osoby
niepetnosprawne.
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3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowad sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robot.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- srodkodw transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet do montazu tawek, koszy itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementow.

tawki, kosze na Smieci, stojaki do rowerdw i stupki miejskie mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych tadunek przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacje urzgdzen. Lokalizacja urzgdzen
powinna by¢ zgodna z dokumentacijq projektowaq.

5.3. Wykonanie robét .

Montaz wszystkie element matej architektury nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacii
Inwestorowi kolor urzgdzeh stanowigcych wyposazenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Materiaty przeznaczone do zastosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskaé od
producentdw zaswiadczenia o jakosci lub Swiadectwa dopuszczenia w celu akceptacii
materiatow.

6.3. Kontrola montazu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw,
kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg uzyskaé akceptacje inspektora. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

6.4. Badanie w trakcie wykonywania roboét.

W trakcie wykonywania roboét kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania:

- sposdb i prawidtowos¢ zamocowania urzqgdzen

- zgodnos¢ ustawienia z dokumentacjg projektowq

- wizualna ocena pozwalajgca na wykluczenie uszkodzonych elementéw urzgdzen

- zgodnos$¢ wymiaréw urzqgdzenh z dokumentacijq projektowqg
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- zabezpieczenie anty korozyjne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq urzgdzenia matej architektury (tawek, koszy, stojakdéw rowerowych)
jest sztuka. Obmiar polega na okredleniu rzeczywistej ilosci wbudowanego urzgdzenia matej
architektury.

7.3. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1szt elementu matej architektury obejmuje:

- zakup niezbednych materiatéw

- fransport niezbednych materiatéw

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie fundamentow

- zamontowanie urzgdzen.

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru r,obéT podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 szt. ustawienia elementéw matej architektury :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykopanie dotkéw zakotwienia,

- dostarczenie na miejsce wbudowania, tawek, koszy, stupkdw i stojakdw oraz materiatow
pomochniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w
przypadkach jej uzycia,

- zainstalowanie urzgdzeh matej architektury w sposdb zapewniajgcy stabilnose,

- doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzqdzeh do stanu przewidzionego w
dokumentaciji projektowej lub wedtug zalecen Inspektora.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ZIELEN
SSTO015

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.2

23.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacija zieleni.

Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- zakladaniem i pielegnacija trawnikdw na terenie ptaskim,
- sadzeniem krzewdw na terenie ptaskim,

ujete w przedmiarze rob ot

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce

przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jaoko$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY.
2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 Wymagania Ogdlne.
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg byé¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu

réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice - - — - — LI

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 108




SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
,ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIEJSCOWOSCI WtOSZCZOWICE Z PRZEZNACZENIEM

NA ZACHOWANIE | KONTYNUACJE ROZWOJU DROBNEJ WYTWORCZOSCI REGIONALNEI (...)”

2.4,

plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewnigjgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i

$ciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Materiat roslinny sadzeniowy

Krzew
Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,

forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewdw powinny byé prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

- przewodnik powinien byé praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢é dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
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- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zZle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nasiona traw
Nasiona fraw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka fraw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnoéé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne™.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZT lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni,

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania frawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pitmechanicznych irecznych,
- drabin,
- podnosnikdw hydraulicznych.

4. TRANSPORT.

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materictow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty

korzeniowej lub korzeni i peddw.
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Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe Ilub byé w
pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami fransportowymi. W czasie

fransportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w

razie suszy podlewaé.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie grunfu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé sie
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byé¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkqg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona fraw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloSci 4 kg na 100 m2, chyba Zze SST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wodly.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion tfrawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 111

SPOLKA INZYNIERSKA




SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
,ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIEJSCOWOSCI WtOSZCZOWICE Z PRZEZNACZENIEM

NA ZACHOWANIE | KONTYNUACJE ROZWOJU DROBNEJ WYTWORCZOSCI REGIONALNEI (...)”

5.3.

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji frawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy frawa osiagnie wysokosé
okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokose
tfrawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych
Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej frawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia tfrawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, frawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azoft, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w ferenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- dotki pod krzewy powinny mieé wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalezé sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkdtce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie roslin zasypywaé sypka ziemiag, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac
miske i podlag,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réowna wysokos$ci pnia
posadzonego drzewq,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréow.
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Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewdw jesieniy,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ziamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace).

Pielegnacija istniejgcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére
powinno uwzgledniaé cechy poszczegdinych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.
Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy

unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadszi¢ stopniowo, przez
2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodnidw lub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkdw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej
4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé na skrzyzowaniach
drég;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rGwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mieé rowniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w frakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniegjszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%
gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewdw, ktdérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, powoduijg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzaé na krzewach rosnacych w warunkach normalnego oswietlenia, z

odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
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e)

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.
Ciecie po posadzeniu powinno byé mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym
krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw,
ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie

ciecia goérnej powierzchni zywoptotu.

5.4. ZIabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placdw, parkingdw itp. w sasiedztwie

istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa
na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli

istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny byc¢

okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych

robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania tfrawnikdéw polega na sprawdzeniu:

ocCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w ms),

pomiaru odlegtos$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
roz$cielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtiowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki fraw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw iich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwiaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt mate] gestosci wykietkowanych zdziebet
frawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (tfrawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéow.

6.3. Krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 114

SPOLKA INZYNIERSKA




SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
,ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIEJSCOWOSCI WtOSZCZOWICE Z PRZEZNACZENIEM
NA ZACHOWANIE | KONTYNUACJE ROZWOJU DROBNEJ WYTWORCZOSCI REGIONALNEI (...)”

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PNR- 67022 [2] i PN-R-67023 [3].

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz iloéci krzewdw z dokumentacijg
projektowa,

- wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbiordw miedzy operacyjnych i
czesSciowych. Dokumentacja wykopdw, protokoty z wykonywania robdt i badan
kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stanowig podstawe odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PXATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie frawnikéw,

- pielegnacije tfrawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie migjsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie

dotkdw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,
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- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie,

nawozenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-G-98011

PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, klgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJE TECHNICINE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
UMOCNIENIE LINII BRZEGOWEJ
SSTO16

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektdw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z trapezowymi gabionami kamiennymi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw drogowo-mostowych wymienionych w pkt. 1.1 i zakresem swym
obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.
- frapezowych materacow gabionowych,
- warstwy odcinajgcej z geowtdkniny lub z geomaty

1.4. Okreslenia podstawowe.

Siatka z poddwjnie skreconego drutu- nierozluzniajgca sie siatka wykonana przez ciggte
skrecanie par drutdw co trzy potdwkoweobroty (powszechnie nazwana podwdjnie
skrecana) w celu utworzenia otwoérdw o szesciokgtnym ksztatcie, ktdre nastepnie sq
wzajemnie potqgczone z przylegajgcymi drutami, tak aby tworzyty sie szeciokgtne oczka.

Materace siatkowo-kamienne (gabiony) —trapezowy kosz wykonany z podwdjnie skreconej
siatki stalowej
Umocnienie materacami siatkowo-kamiennymi- umocnienie frapezowymi gabionami
wykonanymi ze stalowej siatki galwanizowanej, wypetnionymi sortowanym, gruboziarnistym
zwirem lub kamieniem tamanym.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST oraz poleceniami Inzyniera.
- materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powlekanej PCW wypetnione kamieniem
tamanym na warstwie geowtdkniny lub geomaty
- kamien do narzutu.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 Wymagania Ogdlne.

2.2. Materace siatkowo — kamienne (gabiony)

Kamien tamany nieobrobiony ze skat twardych, ciezkich, nie zwietrzatych, nie
rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcy w reakcje z wodq.
Minimalna dopuszczalna Srednica kamienia — wieksza od najmniejszego wymiaru oczka
siafki.
Optymalna srednica kamienia — 1,5D do 2,0D gdzie D - srednica oczka siatki - (przecietnie
100 do 180 mm).
Materace siatkowe i gabiony z siatki grubo ocynkowanej (240 — 260 g/m?2) - dodatkowo
moze by¢ powlekana warstwg ochronng PCW grubosci 0,4 — 0,6 mm. Drut ze stali
niskostopowej moze by¢ tez pokryty zamiast cynkiem - galfanem (stop cynku, ok. 5%
aluminium Grubosci niewielkiej ilosci metali rzadkich).
Grubosci drutu:

- dla gabiondéw — ocynk - 2,7 mm, 3,0 mm,

ocynk + PCV - 2,7 mm/3,7 mm, oczka 80x100 mm
- dla materacy - ocynk - 2,2 mm,
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ocynk + PCV - 2,2 mm/3,2 mm, oczka 60x80 mm.

2.3 Narzut kamienny
Na narzut kamienny - kamieh tamany nieobrobiony ze skat twardych, ciezkich, nie

zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcy w reakcje z wodg $rednicy
przecietnie 100 do 180 mm.

2.4. Geowldknina lub geomata — materiat wtdknisty(np. z witdkien poliestrowych lub
polipropylenowych) stuzgcy jako warstwa filtracyjna i drenazowa lub odcinajgca.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,,Wymagania ogdlne™.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORI.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

4.1 Szczegdolowe wymagania dotyczgce transportu

4.2.1 Szczegdétowe wymagania dotyczqgce transportu.
Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, ciezaru oraz odlegtosci transportu. NosnosS¢ sprzetu do
fransportu powinna by¢ dostosowana do nosnosci drog, ktérymi bedzie odbywat sie
fransport materiatéw.
Wykonawcza w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg
wszelkich szkéd powstatych w wyniku transportu.
Wykonawcza zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzgdcami drég warunki na jakich
moze z nich korzystac¢, dobrac¢ odpowiednig no$nos¢ sprzetu itp.
Kamien na miejsce wbudowania, fransportowany jest luzem dowolnymi $Srodkami
fransportu w zaleznosci od technologii przyjetej przez wykonawce oraz powinien bycé
zaakceptowany przez Inzyniera.

4.2 Szczegbtowe wymagania dotyczqce sktadowania materiatow.
Kamien tamany uzywany do robdt nalezy przechowywaé w  warunkach
uniemozliwiajgcych zanieczyszczenie i pomieszanie poszczegdlnych rodzajow , klas i
wielkosci.
Wszystkie elementy materaca powinny by¢ sktadowane na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.
Drobne kruszywo (zwir) powinno by¢ chronione przed opadami za pomocg plandek lub
zadaszenia.
Drut, kamieh oraz kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem.
Warunki sktadowania materiatéw i lokalizacja powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$e
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania Robot
5.2.1 Gabiony trapezowe
Przed przystgpieniem do wykonywania umocnienia brzegdw w miegjscu wbudowania
gabionu nalezy usung¢ namutu i gruntu z dna cieku oraz skarp do osiggniecia
wymaganego poziomu. Powierzchnie gruntu nalezy pokry¢ geowtdkning lub geomatqg z
wykonaniem wystarczajgcego zaktadu tak by pdznie] méc wykonac zaktad na catej
wysokosci pionowej, tylnej Sciany umocnienia.

«  GABIONY WYKONYWANE NA MIEJSCU WBUDOWANIA
Jezeli producent nie podaje inaczej, montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg
nastepujgcego schematu:

- roztozy¢ i rozciggngc¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni - zagigc i podniesc
do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac regularny trapezowy o
wymaganej wysokosci,

- potgczy¢ wszystkie stykajgce sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajgc
naprzemiennie podwadjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilosci
podanej przez producentaq,

- materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i
potqgczy¢ z materacami sgsiednimi, zszywajgc wszystkie stykajgce sie krawedzie,

- materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby na jego
grubosci utozone byty min. 2 kamienie,

- przytozy¢ wieko gabionu lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gérnych krawedzi
wszystkich $cianek pionowych ,z ktérymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne);
mocowanie wieka nalezy wykonac drutem lub zszywkami w sposéb podany wczesniej.
Szczegobty montazu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta oraz wskazaniami
Inzyniera.

+  KOSZE GABIONOWE PRZYWOZONE NA MIEJSCE BUDOWY
Materace gabionowe stanowiq ptaskie kosze o standardowej szerokosci 1,2 m. Materace
dostarczane sg w formie ztozonej ,,skrzynki” z siatki, usztywnionej sciankami dziatowymi co
Wieko dostarczane jest osobno. Materace uktada sie na przygotowanych powierzchniach
i wypetnia kamieniem. W trakcie wypetniania materace poddaje sie formowaniu, mocuje
sie drutem na narozach i stykach, a po przykryciu wiekiem zszywa drutem
galwanizowanym. Materace sqg elastyczne i przepuszczalne. Odksztatcone lub podmyte
dopasowujq sie, nie ulegajgc zniszczeniu.
Gabiony sq prostopadto$ciennymi koszami wykonanymi z podwdjnie skreconej siatki.
Dostarczane sg na budowe catkowicie gotowe i ztozone na ptask do fransportu. Po
umieszczeniu w miejscu zabudowy rozktada sie je i zszywa do postaci prostopadtoscianédw
0 podstawie frapezu.
Po potgczeniu w wieksze elementy kosze wypetnia sie kamieniem i zszywa ich wieka.
Srednica najwiekszych kamieni wypetnienia nie powinna przekraczaé¢ 200 mm. Gabiony
majg zwykle posrednie ciany dziatowe wzmacniajgce konstrukcje i utatwiajgce montaz.

5.2.3 Geowldknina
Po wykonaniu wykopdw pod gabiony tfrapezowe rozicielic geowtdknine (nalezy uzyé
wtdkniny przeszywanej kapilarnej o symbolu 7/14/310) na dnie wykopdw, z zaktadem
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umozliwiajgcym wykonanie zaktadu na cate] wysokosci pionowej, tylnej Sciany
umocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy kazdym odbiorze robdét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ i jakos¢ w formie wpisow do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia
Kierownika Budowy.
Nalezy oceni¢ wizualnie jako$¢ wykonywanych robdét, w tym prawidtowo$¢ wykonania
profilowania skarp cieku. Ogledziny zewnetrzne obejmujg catos¢ robdt. Podlegajg one
sprawdzeniu cech zewnetrznych.
Kontroli podlega poprawnos¢ utozenia geowtdkniny lub geomaty.
Kontroli podlega montaz i wbudowanie materacy siatkowo-kamiennych, a w
szczegdlnosci: poprawnos¢ potgczenia wszystkich krawedz, geometrii  konstrukcii,
doktadno$¢ wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami odpowiedniej Aprobaty
Technicznej). Bezposrednio przed utozeniem materacy nalezy sprawdzi¢ jakose siatek:

- poprawnosc spojenia siatek metodqg ogledzin,

- wymiary materaca przy pomocy tasmy miernicze;.
Wypetnienie materacy nalezy sprawdzi¢ przed ich zamknieciem. Rodzaj materiatu
wypetniajgcego, jak rowniez jego wymiary nalezy sprawdzi¢ losowo w wybranych
koszach.
Miejsce wbudowania materacy gabiondw musi by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowq.
Kontroli podlega réwniez wyréwnanie i oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen
Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
konfrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych. Ocene przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest:
- mb (meftr biezqcy) trapezowego gazbionu wraz z geowtdkning pod umocnieniem oraz
na fylniej pionowej Scianie umocnienia

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne™.
Odbidér koncowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbiordw miedzy operacyjnych i
czesciowych.

9. PODSTAWA PYATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych
pomnozona przez cene jednostkowq.
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SZICZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
,ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIEJSCOWOSCI WtOSZCZOWICE Z PRZEZNACZENIEM
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Ptatnos¢ za 1 mb trapezowych materacdéw gabionowych uwzglednia:
zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,

dostarczenie potrzebnych materiatdw i urzgdzen,

wykonanie niezbednych robdt ziemnych, w tym robdt prowadzonych w gruncie
nawodnionym, w celu uzyskania wtasciwych rzednych podtoza i materacow,
odwdz wykopanego gruntu wraz z urzgdzeniem odktadu,

przygotowanie podtoza,

wytozenie podtoza geomatq lub geowtdkning,

utozenie materacdw gabionowych iich przeszycie,

wypetnienie materacéw kamieniem do narzutu,,

montaz elementdw,

uporzgdkowanie terenu i usuniecie uzywanego sprzetu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”. PN-76B-06714/00
"Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine”.

PN-89B-06714/0 1 "Kruszywa mineralne, Badania. podziat ,ferminologia’”.

PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczeh
obcych".

PN-78B-06714/13 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych".

PN-?1B-06714/15"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego" 7. PN-78/B-
06714/16 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn".

PN-77B-06714/18 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodqg
bezposredniq".

PN-78B-06714/20 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metodq
krystalizacji'.

PN-78B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczeh
organicznych'.

PN-78/B-06714/40 "Kruszywa mineralne: Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie".

PN-79/B-06714/42 "Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles".

PN-88B-06714/48 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci grudek gliny".

PN-76/B-06721 "Kruszywa mineralne. Pobieranie probki”.
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BRANZA DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

»Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wioszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuacje rozwoju drobnej wytworczosci regionalnej obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

— Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuigcego dla celéw drobnej

wytworczosci regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytworczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:
—  Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéow
pieszych)”
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagarn wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. ,Zagospodarowanie
terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej
wytwadrczosci regionalnej obejmujace;j:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdérczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Wymagania ogdlne
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robdét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz stosowac¢ w
powigzaniu z nimi.
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z ustawg o zamowieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
z pdzniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.
1.4.5. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadacd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, ods3gczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robd6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajgcy zamowienia na
podstawie ustawy o zamodwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajgcy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku wyboru
ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru

robot oraz Dokumentacje Projektowg i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng), ktdére zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terenéw przeznaczonych do

tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej lub SST

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na witasny koszt i przedtozy je

Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich

waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢

jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na
niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robot. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéow na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie gromadzit
wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktére majg spetniac
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal127




uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca powinien
zawiadomic ich wtascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujgcy minimalng niedogodnosé dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw
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Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie
w miejscach nie nalezgcych do Wykonawcy mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci stosowanych
materiatdéw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a./ czes$é ogdlng opisujaca:
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- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b./ cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacy

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie

stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie

mieé¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ na wtasny koszt dodatkowe badania tych materiatow,

ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywad raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde zyczenie
Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow i robét, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier bedzie ocenia¢ jakosé, zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowe] na
podstawie przede wszystkim wynikow wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1. przed rozpoczeciem robot:

- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robét:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét,

- badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisédw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pakt 1

i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal132




Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie  jest  jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robét

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozienia materiatow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé¢ wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajgcych wazne swiadectwa legalizaciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b./ odbiorowi cze$ciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajgce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robodt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robdt musi zostaé potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu s3:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe SST
do odbioru ostatecznego robat,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na proébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Préby do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

Podstawg do odbioru ostatecznego robot sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.
Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robédt, jezeli ich jakosé¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie bedg podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej

lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robdt

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania roboét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycjg

kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2./ Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3./ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45111000-8)

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w trakcie prac

realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z
przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytworczosci regionalnej obejmujacej:
. Dziatka nr 49:
—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci
regionalnej
—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwérczosci
—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
—  Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw
pieszych)”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obejmuja:
a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,
b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d./ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f./ wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,
1.4. Okreslenie podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreSlenia - sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i reperow roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejgcej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mieé srednice 0.15-0.20 m i dtugosci 1.5-1.7 m.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal|138




Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i
$rednicy 50-80 mm. ,Swiadki” wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugosé¢ okoto 0.50 m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

-tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowacé uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu robét
moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Wszelkie prace pomiarowe zwigzane z realizacjg robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty, ktore bazujgce
na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa
oraz niniejszymi SST.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 500 m.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié
500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej.

Rzedne reperu nalezy okresli¢ z doktadnos$cig do 0.4 cm/km stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przekazang przez Zamawiajgcego.
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0O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych
usuniecie dopuszczalne jest wéweczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie krawedzi jezdni, pobocza

b./ wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) wykopdéw w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie warstwy wyrdwnawczej nawierzchni oraz
wykopdéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzecznych
we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w innych dodatkowych punktach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 8.

Odbiér robdt nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonaweca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 hekar [ha] wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,
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- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperow roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu (darniny)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej
obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu o grubosci
warstwy srednio 25cm.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 1.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Przy robotach zwigzanych z usunieciem humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania takiego
sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne zasady transportu

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport humusu

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ spycharkami lub recznie z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Humus nalezy zdja¢ na petng
gtebokos¢ jego zalegania, ktéra jest okreslona w dokumentacji projektowej lub wskazana na roboczo przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Przyjmuje sie na podstawie dokumentacji projektowej zdjecie
humusu o $redniej grubosci warstwy réwnej 25cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu ma zapewni¢ Wykonawca. Miejsca te majg by¢ tak dobrane aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjety humus, ktéry nie zostat przewidziany do wykorzystania w podzniejszym etapie budowy Wykonawca we
wtasnym zakresie i wtasnym staraniem wywiezie na odkfad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6. Sprawdzenie jakosci
robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest jeden metr szescienny [mg].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu na zasadach
podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra szeSciennego [m’] wykonania zdjecia humusu obejmuje:
— oznakowanie terenu robét,
— roboty przygotowawcze i towarzyszace,
— zdjecie humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania.
— zaftadunek i transport na miejsce tymczasowego sktadowania humusu, ktéry jest przewidziany do
ponownego wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drdég, ogrodzen i przepustéow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementow
drdg, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej
obejmujacej:
. Dziatka nr 49:
—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci
regionalnej
—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci
—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw
pieszych)”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty rozbiérkowe obejmuja:
e rozebranie kraweznikédw drogowych w obrebie miejsc parkingowych
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
1.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen, przepustéw nalezy stosowaé:
- szpadle,

- topaty,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- spycharki,

- koparki,

- zrywarki przyczepne,

- tadowarki,

- samochody samowytadowcze.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Materiaty pochodzace z rozbidrki a nie przewidziane do ponownego uzycia przechodzg za odptatnoscig na wtasnosé

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia materiatéw rozbiérkowych przechodzacych na jego

wtasnosé z terenu budowy na wtasny koszt. Dla materiatéw przewidzianych do ponownego uzycia Wykonawca ma

obowigzek zapewni¢ miejsce tymczasowego sktadowania.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki

okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyskac, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem
pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢é wywiezione z placu budowy. Ewentualne doty powstate po

rozbidrce elementéw drog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg

wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu
okreslonego w dokumentacji projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej SST,

wskaznik zageszczenia Is do gtebokosci 20 cm powinien by¢ 21.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni drég i chodnikdéw powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw jest:
- dla rozebrania warstw nawierzchni— metr szescienny [m3]
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- dla barier— metr [m]

- dla przepustow prefabrykowanych i zelbetowych— metr [m]
- dla znakéw drogowych— sztuka [szt.]

- dla ogrodzenia— metr [m]

- dla bramy i furtki stalowej— metr kwadratowy [mz]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementdw drég i ulic podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje:
e dlarozbidrki kraweznikow drogowych w obrebie miejsc parkingowych:
- oznakowanie robdét,
- roboty przygotowawcze,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozebranie kraweznikow,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45112000-5)

D-02.00.01 Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, podczas prac
realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z
przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwaorczosci regionalnej obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej wytwdrczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdérczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:
- wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach nieskalistych (kat. Il - V),
- wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat I-I1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokosc nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét ziemnych, jednak w
obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robdt drogowych
1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
U= dgo/dpgdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
1,=E,/E; gdzie:
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E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E, -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.10.Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST D-01.00.00. “Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S5-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie |Jednostki | Grupy gruntow
nie
wtasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |— glina piaszczysta zwiezta,
- zwir gliniasta glina zwiezta, glina
— pospdtka - rumosz pylasta zwiezta
— piasek gruby gliniasty — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek $redni — 2wir gliniasty | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny |— pospotka — piasek gliniasty
- zuzel gliniasta = pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odktad nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot
drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopdw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10
cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
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obowigzek takiego wykonania robét, aby powierzchniom wykopoéw i nasypdw nada¢ w catym okresie trwania robdét
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzed odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.
5.4. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagar dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5 Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowaq i SST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu
nie moga rozni¢ sie od wymiaréow projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosSci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w SST D-M-00.00.00
pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 odpowiednich SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badanacecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m natukach o R
=100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz @ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz @5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.7. Réwnosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ @ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢:

- 1,=1,00 dla gérnej warstwy o grubosci 20 cm,

- 120,97 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia
lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m’ (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowga podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2./ PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3./ PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4./ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5./ PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6./ PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

9./ BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10./ Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11./ Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13./ Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych,
podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej
obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdérczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy drogi i obejmuja
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. lll - IV) wraz z transportem urobku na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktfad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (l,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu KR4

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych | 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 dla KR1, wg rysunku 1.

Wymagane parametry podtoza drég w wykopach

) Autostrady i drogi
Kategoria ruchu KR1 = KR2 | KR3 - KR6 I L‘ksprcsowe

Powierzchnia korpusu drogowego

80 wiérny modut odksztatcenia E - [MPa] Nsp - grunt niespoisty

na powierzchni warstwy Sp - grunt spoisty
rys.nrl

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice I
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal|l54




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- sposOb odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykornczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow jest metr szeScienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine dotyczace ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopdw z transportem urobku w nasyp lub na odktad,

- profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inzyniera,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00 PODBUDOWY (CPV 45233000-9)

D.04.02.01a Wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgcej z geosyntetykow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgcej z geosyntetykdw,
podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej
obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej wytwdrczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdérczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
-warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowtdkniny
-warstwy wzmacniajgcej z geosiatki
1.4.0kreslenia podstawowe
Geowtdknina — produkt wytworzony metodg igtowania mechanicznego z polipropylenowych wtdkien ciggtych,
stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujacy sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia przy
wbudowywaniu oraz dobrg wodoprzepuszczalnoscia.
Geosiatka — wytwarzana w postaci ptaskiej struktury tkanej (przeplatanej w weztach), powlekana w procesie
technologicznym polimerowa powtoky ochronng, zwiekszajagcg odpornosé¢ na promieniowanie UV. Geosiatka
charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscia na rozcigganie przy matym petzaniu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanym przy wykonywaniu warstwy separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgcej jest geowtdknina

i geosiatka.

2.3. Wymagania dla geowtdékniny

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenowych witékien ciggtych wzmacnianych mechanicznie i
stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Wtasciwosci geowtdkniny podano w tablicy 1.
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Tablica. 1. Wtasciwosci geowtdkniny

WHtasciwosci | Jednostka | Wartos¢
Wiasciwosci mechaniczne

Wytrzymatosé na rozcigganie [EN ISO 10319]

-wzdtuz kN/m 15,0
-wszerz kN/m 15,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN ISO 10319]

-wzdtuz % 100
-wszerz % 40
Odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN I1SO 12236] N 2350
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 22
Wiasciwosci hydrauliczne

Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny [EN ISO 11058] I/m2s 90
Wodoprzepuszczalnos$¢ w ptaszczyznie (20kPa) [EN ISO 12958] I/ms 4,80E-3
Umowny wymiar poréw 090 [EN ISO 12956] pum 100
Parametry identyfikacyjne

Grubosc (2 kPa) [EN I1SO 9863-1] mm 1,9
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 200

Pasma geowtdkniny powinny by¢ bez dziur i rozdaré o rGwnomiernym roztozeniu witdkien. Sprawdzenie wygladu
polega na ocenie wizualnej. Geowtdkniny przeznaczone do warstwy separacyjno-filtracyjnej nalezy przechowywac
w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i wentylowanych, w oddaleniu od

nieostonietych grzejnikéw.

2.4. Wymagania dla geosiatki
Wtasciwosci geosiatki dwukierunkowej podano w tablicy 1.

Tablica. 1. Wtasciwosci geosiatki

Wiasciwosci Jednostka Wartos¢
Wytrzymatosé [EN ISO 10319]
-wzdtuz (min) 1 kN/m (kN/m) 58 (55)
-wszerz (min )1 kN/m (kN/m) 58 (55)
Wytrzymatos¢ (wzdtuz i wszerz) przy wydtuzeniu [EN 1SO 10319]
-2% kN/m 10
-3% kN/m 13
-5% kN/m 17
Wydtuzenie [EN ISO 10319]
-wzdtuz % 10,5
-wszerz % 10
Wielkos¢ oczek (£ 5 mm)
-wzdtuz mm 25
-wszerz mm 25
Wartosci min podano w odniesieniu do 95% poziomu ufnosci
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Wytrzymatosé dtugookresowg geosiatki nalezy wyznacza¢ wg wzoru:

T

min

T, =
* RF, ORF, ORF,, ORF,,,

gdzie:

Tmin — warto$¢ wytrzymatosci na rozcigganie w odniesieniu do poziomu ufnosci 95%

RFreep— Wspofczynnik bezpieczefistwa uwzgledniajacy wptyw petzania (po 120 latach)

RFnst— wspotczynnik bezpieczenstwa uwzgledniajgcy wptyw warunkéw wbudowywania

RFnhat— 0g6Iny materiatowy wspotczynnik bezpieczenstwa

RF.n— wspétczynnik bezpieczenstwa uwzgledniajgcy wptyw srodowiska

Dla geosiatki wartosci wspotczynnikdw bezpieczestwa nalezy przyjmowac nastepujgco:

RFereep= 1,46

RFst= 1,05 (podana wartos¢ wspotczynnika RF,¢; dotyczy zasypania geosiatki piaskiem lub zwirem
o uziarnieniu d50 =5 mm, w przypadku stosowania do zasypki innego materiatu wartosci tych wspoétczynnikow
nalezy wyznaczy¢ indywidualnie lub przyja¢ wg literatury)

RFiac= 1,00

RF.nv=1,12 (dla gruntu i kruszywa o pH =4-9)

W uzasadnionych przypadkach, jesli dokumentacja projektowa przewiduje specjalne warunki posadowienia lub
obcigzenia (np.: tgpniecia gornicze, trzesienia ziemi, dynamiczne oddziatywania ruchu drogowego) nalezy
uwzgledni¢ dodatkowy wspotczynnik bezpieczenstwa materiatowego dla geosiatki, z uwagi na te oddziatywania.
Pasmo geosiatki powinno by¢ bez uszkodzen, o réwnomiernej strukturze uktadu oczek. Sprawdzenie wygladu
geosiatki polega na wizualnej ocenie jej stanu, oraz réwnomiernosci rozmieszczenia zeber i oczek siatki. Szerokos¢
pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm, wykonany co 10 mb rozwinietej rolki
geosiatki. Odchytka szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ +2% wymiaru nominalnego. Geosiatka powinna by¢
nawinieta na rolke, opakowana w wodoszczelng folie stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczona przed rozwinieciem. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢ az do momentu wbudowywania geosiatki.
2.5. Sktadowanie materiatéw

Geosyntetyki nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.2 w pomieszczeniach czystych, suchych
i wentylowanych. . Jezeli istnieje koniecznos$¢ sktadowania rolek przez okres dtuzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny
zostaé catkowicie przykryte w celu ochrony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kazdy typ
geosiatki i geowtdkniny jak rowniez rolki o réznych wymiarach powinny by¢ sktadowane oddzielnie

Geosiatki opakowane fabrycznie nalezy sktadowaé poziomo na wyréwnanym podifozu, maksymalnie w 3
warstwach. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych, ani uktadac¢ na nich zadnych obcigzen.

Geowtdkniny opakowane fabrycznie nalezy sktadowac¢ poziomo na wyréwnanym podtozu, maksymalnie w 5
warstwach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Geosyntetyki nalezy rozwija¢ i uktadaé na podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne
podobne narzedzia.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgcej z geowtdkniny
i geosiatki powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal|l58




-réwniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport geosyntetykdow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony rolek przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu rolek z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcigé
geosyntetyk.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do
wykonania zaprojektowanej warstwy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwy z geosyntetykow powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.1.Podtoze pod geowtdknine

Przed utozeniem geowtdkniny usung¢ drzewa i krzewy, pnie drzew $cigé tak nisko jak to tylko mozliwe, usungé
nieréwnosci terenu tak, aby réznice wysokosci nie przekraczaty 10 cm.
Wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatdw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtdrne wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

5.2.2.Podtoze pod geosiatke

Podtoze, na ktérym ma zosta¢ wbudowana geosiatka powinno by¢ mozliwie réwne i zageszczone. Przed utozeniem
warstwy geosiatki wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza z materiatéw niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia od zatozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Wszystkie konary, krzewy i inne materiaty
mogace uszkodzi¢ geosiatke powinny zosta¢ usuniete. Uktadanie powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
wbudowaniem warstwy nasypowej.

5.3. Rozktadanie geosytetykdw

Przed przystgpieniem do rozktadania warstw z geosyntetykdw nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach dostarczonych
na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwg geosyntetyku, ktdry zostat zaakceptowana przez laboratorium i jest
przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy wstrzymac do czasu
wyjasnienia. Warstwe geosyntetykdw nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementdw, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewdw). W czasie rozktadania warstwy z geosyntetykow nalezy spetni¢ wymagania SST, Dokumentacji
Projektowej, oraz producenta dotyczgce szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geosyntetykdw lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podfoza gruntowego.
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5.3.1.Uktadanie geowtdékniny

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementow,
ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np.: kamienie, korzenie drzew i krzewéw).

Pasma geowtdkniny mogg by¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:

- Laczenie na zaktad

Jesli geowtdknina taczona jest na zaktad, szerokos$¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza,

- przynajmniej 50 cm w przypadku wystepowania duzych nieréwnosci terenu lub na bardzo stabym podtozu.

Przy potgczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi byé potozone pod pasmo utozone wczesniej, tak aby unikngé
przesuniecia pasm geowtdkniny podczas wbudowywania gruntu.

- Zgrzewanie nastepuje poprzez podgrzanie pasma geowtdkniny palnikiem gazowym lub gorgcym powietrzem do jej
uplastycznienia, a nastepnie docisniecie nogg do pasma lezgcego ponizej. Odlegtos¢ ptomienia palnika gazowego od
geowtdkniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stopi¢ geowtdkniny. Szerokos¢ zaktadu
w przypadku zgrzewania powinna wynosi¢ 15 — 20 cm.

- Zszywanie geowtdkniny powinno odbywac sie za pomoca specjalnych recznych maszyn do szycia.

5.3.2 Uktadanie geosiatki

Rolke geosiatki nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu (pozbawionym ostrych elementéw, ktére
mogg spowodowad uszkodzenie warstwy geosiatki, np.: kamienie, korzenie drzew i krzewodw), stosownie do
dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdtuzny kierunek geosiatki powinien by¢ prostopadlty do osi nasypu.
Geosiatka powinna leze¢ ptasko - bez fatd, zataman i innych nieréwnosci. Czas, w ktérym geosiatka narazona jest na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony maksymalnie do 30 dni.

Geosiatke mozna tgczy¢ na zaktad minimum 0,5 m zaktadu w kierunku poprzecznym i 2 m zaktadu na koncu rolki
(zgodnie z pr EN 14 475).

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geosyntetykow

Po powierzchni warstw wykonanych z geosyntetykow nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezgca
wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce
materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.4.1 Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny

W przypadku stabego podtoza, grubos¢ pierwszej warstwy powinna wynosi¢ min. 40 cm. Zageszczanie nasypu
(statyczne lub dynamiczne) zalezy od rodzaju podtoza oraz materiatu nasypowego.

5.4.1 Zabezpieczenie powierzchni geosiatki

Grubos$¢ warstwy materiatu nasypowego powinna zostac¢ okreslona w dokumentacji projektowej. W przypadku, jesli
nie ma zadnych wskazéwek minimalna grubos¢ pierwszej warstwy powinna wynosi¢ 40 cm (wzglednie 30 cm po
zageszczeniu). Materiat nasypowy o pH >9 nie powinien mie¢ bezposredniego kontaktu z geosiatky. Metode
zageszczenia zasypki z kruszywa na geosiatce nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju podtoza, typu i grubosci
warstwy kruszywa.

5.5. Utrzymanie warstw z geosyntetykdéw

Warstwy z geosyntetykdw po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geosyntetykdw. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstw powinny
posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtoza wg wymagan p. 5.2. niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien sprawdzi¢ swiadectwo dopuszczenia
geowtdkniny i geosiatki do stosowania w budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla
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geosyntetykdw. Odchytki szerokosci nie powinny przekracza¢ +2% wymiaru nominalnego. Szerokos$¢ pasma nalezy
okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki.

Wyglad geowtdkniny nalezy oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez uszkodzen, o réwnomiernej strukturze
uktadu witdkien. Wyglad geosiatki nalezy oceni¢ wizualnie, wstega powinna by¢ bez uszkodzen, o réGwnomiernej
strukturze uktadu oczek.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie uktadania warstwy geowtdkniny i geosiatki nalezy kontrolowac:

- zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych pasm z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

- réwnos¢ warstwy,

- wielkos¢ zaktadu przylegtych warstw i sposéb ich taczenia,

- zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny i geosiatki (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny i geosiatki uzyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgcej lub
ochronnej nie powinny miec takich uszkodzen.

W przypadkach watpliwych oraz na polecenie Inzyniera nalezy pobraé prébke geowtdkniny i geosiatki, a nastepnie
przeprowadzi¢ badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy z geowtdkniny.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy z geosiatki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne  zasady  odbioru robét podano w SST  D-M-00.00.00 ,Wymagania  ogdlne” pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Warstwy geowtdkniny i geosiatki podlegajg
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy z geosyntetykdw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie powierzchni,

- roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geosyntetyku,
- naciagniecie, wykonanie potgczen sasiednich pasm

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie
(metoda spadajgcego stozka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach —
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warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia

6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznych wymiaréw poréw
8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie
wyrobu

10.2. Inne dokumenty
9./ Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych- IBDiM, 2001.
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n. p.n. Zagospodarowanie
terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej
wytwdrczosci regionalnej obejmujace;j:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdérczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciggi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego:
-0/31,5 mm grubosci 20cm,
- 0/63 mm grubosci 20cm,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych. Kruszywo do
wykonania podbudowy ttuczniowej ma odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego okreslona wg normy PN-S-
06102:1997 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w PN.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%)]
0/31,5
31.5 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0,5 14-23
0,075 2-12
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Tablica 2. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

0/63
63 100

315 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 18-41
0,5 9-23
0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane witasciwosci kruszywa dla podbudowy z kruszywa tamanego

L.p. Witasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
podbudowy
zasadniczej

1 Zawartosc¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5

2 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej 35

niz

3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie wzorcowa

ciemniejsza niz

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg 30-70

PN-B-04481:1988
5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz 35
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 30
obrotéw, nie wiecej niz
6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 3
7 | Mrozoodpornosc ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej 5
niz
8 Zawartosc zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOs;, %, nie wiecej niz 1
9 Wskaznik nosnosci wyo¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 80
10 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-10

2.5. Zrédta materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrédfa materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrodta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

5.2. Przygotowanie podioza

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczedniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé
20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
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rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do Srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gdrnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 .

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej,
materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.

5.6. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu i
mroéz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m2)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1, pkt 2

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +2%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdza¢, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
zatgcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢
wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i| Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w|co 100 m
planie*)
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2
podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw to + 1cm.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykonaé¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zatgcznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania
dotyczace nosnosci:

v' E12=60 MPa i E2>120 MPa dla podbudowy pomocniczej,
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia
rownego 1,00 dla konstrukcji chodnika, zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz réwnego 1,03 dla jezdni
gtéwne;j.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Rownos¢é warstwy

Réwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04, z
czestotliwoscia podang w tablicy w p.6.4.

Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig jak wyzej.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy z czestotliwos$cig podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5 %.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m.

Roznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 100 m.

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy

Szerokosc¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz + 10%,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych wymagan zostaty
wbudowane to bedg, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na wtasciwe, na koszt Wykonawcy i
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezgcym wyzej, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtdrnie zagescié¢ warstwe.
6.5.3. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy m?], wykonanej podbudowy z ttucznia o grubosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i koricowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [mz] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

obejmuje:
- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki i zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100

2./ PN-78/B-01101

3./ PN-87/5-02201

4./ PN-88/B-04481

5./ PN-76/B-06714/00
6./ PN-89/B-06714/0I

7./ PN-77/B-06714/12
8./ PN-78/B-06714/13
9./ PN-91/B-06714/15
10./ PN-78B-06714/16
11./ PN-77B-06714/17
12./ PN-77B-06714/18
13./ PN-78B-06714/19
14./ PN-78B-06714/20
15./ PN-78B-06714/26
16./ PN-79B-06714/42
17./ PN-88B-06714/48

18./ PN-76B-06721
19./ PN-B-11112
20./ BN-64/8931-0l

Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Drogi samochodowe.

Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Postanowienia ogdlne.

Badania. Podziat, terminologia.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

gliny.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci grudek

Pobieranie probek.
Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Oznaczanie wskaznika piaskowego.
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21./ BN-64/8931-02

22./ BN-75/8931-03
23./ BN-68/8931-04
24./ BN-70/8931-05

25./BN-77/8931-12
26./ PN-S-06102

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

27./ Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
28./ Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatgcznik 2. GDDP 1988
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dla zadania pn, p.n. Zagospodarowanie
terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej
wytwdrczosci regionalnej obejmujgce;j:
. Dziatka nr 49:
—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej wytwdrczosci
regionalnej
—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwérczosci
—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw
pieszych)”

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1,

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementdéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeie - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej

Nalezy stosowaé kostke gatunku 1, klasy ,,50”, barwy szarej grubosci 80 mm. Szerokos$¢ i dtugos¢ kostki oraz jej
ksztatt wykonawca powinien uzgodnié¢ z Inzynierem.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiardw:

dtugosc i szerokos$¢ +3,0 mm,

grubosé +5,0mm,

wytrzymatosé na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,,50”,

mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,50”,

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i ubytkéow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Witasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej
partii
rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu | jednolity dla danej partii
producenta
przebarwienia dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy-
walne woda niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce |2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé
i szerokos¢) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe- | niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce |2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugosé
i gtebokosc) 20mm x 6 mm

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:
recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie
to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym
SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowacé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na S$ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wodzki
widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac
rowniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej SST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.

5.2. Podioze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

podsypce piaskowej oraz podbudowie,

podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP = 35
wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki piaskowe;j i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie spoin piaskiem

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom wtasciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie S$ciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustaled Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwoérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowe;j.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardéw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéowek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéowek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczyé prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 6.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronall76




6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobate techniczng,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,
w zakresie innych materiatéw
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikdw, obrzezy),
ew. badania witasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania | wg SST D-08.01.01+02 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: | odchytki od
grubosci, spadkéw i cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci +1 cm
z dokumentacja pro-jektowg i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

zgodnosc z dokumentacjq | Sukcesywnie na kazdej dziatce |-
projektowg roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone |Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od

geodezyjnie)

punktach charakterystycznych

osi projektowa-

nejdo 2 cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone|Co 25 m w osi i przy|Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we wszystkich | +1 cm; -2 cm

punktach cha-rakterystycznych

rownos¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 [9] tatg czteromet-
rowa)

Jw.

Nieréwnosci do
8 mm

rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mie-
(sprawdzona tatg profilowg z po- dzy tatg a po-
ziomnica i pomiarze przeswitu kli- wierzchnia  do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm

liniowym wzglednie metoda

niwela-cji)

spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od do-

me-todg niwelacji)

kumentacji pro-
jektowej do
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0,3%

szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-

przymiarem liniowym) rokosci
projekto-wanej
do £5cm

szerokos¢ i gtebokos¢é wypetnienia | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych  dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze- | dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)

sprawdzenie  koloru kostek i|Kontrola biezgca Wg dokumenta-

desenia ich utozenia cji projektowej
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoniczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia, koloréow
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-

kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5Sb)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé | Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i|Wgpktu5.5i5.7.5
szczelin ~ w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
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wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4, PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni

planografem i tata.
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D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE (CPV 45233000-9)
D-06.01.01. HUMUSOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, dla zadania pn,p.n. Zagospodarowanie
terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej
wytwdrczosci regionalnej obejmujace;j:
. Dziatka nr 49:
—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej wytwdrczosci
regionalnej
—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwérczosci
—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw
pieszych)”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez:

— humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomocga walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajgcych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.2. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni
25 cm’, do okreélania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objetymi niniejsza SST s3:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartoéé fosforu (P,0s)> 20 mg/m’,

- zawartosc potasu (K,0) > 30 mg/mz,

- kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

O réwniarek,

[0 ew. walcdw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

0 ubijakow o recznym prowadzeniu,
|
|

chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie
ziemi.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe
ziemi urodzajnej nalezy zagrabic (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
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Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami sciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego, aby uzyskac
zawartosc czesci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do
30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg mulczowania
lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty

waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wazejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m’. Na
zaros$nietej powierzchni nie mogg wystepowad wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest:
2 . . . P . . . .
m* (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdéw umocnionych przez humusowanie z obsianiem

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie humusu wraz z zageszczeniem,

- obsianie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC (CPV 45233000-9)

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw
betonowych, podczas realizacji inwestycji pod nazwg p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej

obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej wytwdrczosci
regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw
pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych wibroprasowanych 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po
zageszczeniu oraz tawie betonowej z betonu min. C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Nalezy stosowac krawezniki betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004.

2.3.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

. .. Wymiary kraweznikéw, cm
Rodzaj k k
odzaj kraweznika I b h . r ,
a 100 20 30 min. 3 min. 12 10
max. 7 max. 15

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [17] w sposdb przedstawiony

w tablicy 3.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne

krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokosé, mm, max 6

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typodw,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika

2.3.4. Beton i jego sktadnik

2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikd

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B30 (C25/30)

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 5%,
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- $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

- mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”
wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B20 (C16/20), wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

nasigkliwoscia, ponizej 5%,

Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.5.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszyé przed zalaniem ich bitumiczng masag
zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150 - 170° C.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5
cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawa cementowo-
piaskowag stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowaq nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do
Imm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé
wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;j.
c) Rownosc gornej powierzchnitaw.
Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £+ 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rownosé gérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem
tawy z oporem z betonu klasy C16/20.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego wraz z wykonaniem tawy a oporem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
- zalanie spoin masg zalewows,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2./ PN-B-06250 Beton zwykty

3./ PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4./ PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5./ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6./ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7./ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8./ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9./ PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10./ PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

11./ PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12./ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13./ BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14./ BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

15./ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16./ BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17./ Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikow z
kostki betonowej podczas realizacji inwestycji pod nazwg p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej
obejmujacej:
. Dziatka nr 49:
—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci
regionalnej
—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwérczosci
—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
—  Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw
pieszych)”
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji:
- chodnika z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 6 cm utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu.
- Wyznaczenie krawedzi bezpiecznika na nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o
grubosci 6 cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Wymagania ogdlne

Kostke betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie powinna
wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na witasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg
uwazane za istotne).
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Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych rdznic w teksturze, zgodnos$¢ elementdéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

W przypadku stosowania betonowych kostek brukowych barwionych, nalezy stosowac cate elementy barwione.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementdw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- nadtugosci £2 mm,
- naszerokosci *2 mm,
- nagrubosci £3 mm.
Kolory kostek powinien odpowiada¢ Dokumentacji projektowe;j.
2.2.4. Wytrzymatosé na rozciaganie przy roztupywaniu
Zgodnie z normg PN-EN 1338 wytrzymatos¢é charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu powinna by¢
> 3,6 MPa; zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1338 dla klasy 2 i wynosié nie
wiecej niz 6% (badanie wg zat.E do normy).
2.2.6. Odpornosc na dziatanie mrozu
Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m2
3 D Wartosc srednia<1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5
Odpornos¢ na rozmrazanie po 150 cyklach zamrazania wg PN-B-06250 (stopien mrozoodpornosci F150):
- pekniecia prébki — brak,
- strata masy, % nie wiecej niz—5,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrozonych, % nie wiecej niz 20.

2.2.7. Scieralnos¢

Wymaganie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat. G|Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy | normy (natarczy Bbhmego)
Sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?2

2.2.8. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN-197-1.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wtasnosciach odpowiadajgcych
marce wg PN-B-06712 [4] rownej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkdw, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [3].
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2.5. Woda

Nalezy stosowac wode pitng wodociggowa. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zzrédet podziemnych, jezeli spetnia wymagania PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Roboty zwigzane z uktadaniem chodnika z kostek brukowych nalezy wykona¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do rozktadania podsypki nalezy uzywaé réwniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum
0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu (zapakowane w folie i spiete tasma stalowa).

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych do wykonania chodnika, podano w SST D-08.01.01 "Krawezniki
betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonowe obrzeza chodnikowe" pkt. 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Wykonanie podbudowy dla chodnika, $ciezki rowerowej i bezpiecznika powinno odpowiadaé¢ wymaganiom SST D-
04.04.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje sie podsypke cementowo-piaskowag 1:4 o grubosci 3 cm po
zageszczeniu.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal192




Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.5. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-
08.01.01. oraz obrzeza zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-08.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtfoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3m: +1cm,

- 0 szerokos$ci powyzej3 m: £ 2 cm,

- o szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien
przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuinego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie mogg przekracza¢ £ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwodch sznuréw napietych wzdtuz spoin
i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki brukowej (szarej).

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej krawedzi bezpiecznika w odlegtosci 0,5m od krawedzi
jezdni z kostki brukowej (kolorowej).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika (chodnik poza jezdnig oraz chodnik przy jezdni) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie kostek,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m2 krawedzi bezpiecznika (wykonanej na nawierzchni chodnika, zlokalizowanej w odlegtosci 0,5
m od krawedzi jezdni) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
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- przygotowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie kostek,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2./ PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

3./ PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

4./ PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

5./ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

7./ PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8./ PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu.

9./ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw
produkcji betonu.
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D-08.03.01 Obrzeza betonowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikowych
obrzezy betonowych podczas realizacji inwestycji pod nazwg p.n. Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci
Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej
obejmujacej:

. Dziatka nr 49:

—  Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytwérczosci

regionalnej

—  Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwérczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw

pieszych)”

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem betonowych obrzezy o wymiarach
8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm po zageszczeniu, posadowione na fawie betonowej
(wczesdniej przygotowanej) z betonu B20 (C16/20) wg PN-EN 206-1, a tymczasowo wg normy PN-B-06250.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia obrzezg oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na grunt.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.2. Obrzeia betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm dtugosci 100 cm wykonane
z betonu klasy C25/30 (B30) gatunek 1.

Wymagania dla obrzezy wg BN-80/6775-03/04 [9]:

- no$nosc¢ - nie mniejsza niz 6,2 kN,

- $cieralnos¢ na tarczy Bomego - <3mm.

2.2.2. Wymiarowanie obrzezy

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza

Wymiary obrzezy, cm

1

b

Ow

100

30 3

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tabeli 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

. . Dopuszczalna odchytka mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
I +8
b. h. +3

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos$¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm

2

ograniczajgcych

powierzchnie

gorne

niedopuszczalne

Szczerby i | ($cieralne) mm
Elementy . . - -
uszkodzenia | ograniczajgcych pozostate powierzchnie
betonowe . I
krawedzi i | liczba max. 2
narozy dtugos¢ mm max. 20
gtebokosé mm max. 6

2.2.5. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.2.6. Kontrola
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Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci - Atest
producenta w zakresie zgodnosci z norma,a jezeli nie jest produkowane w oparciu o norme, to w zakresie zgodnosci
z Aprobatg Techniczng, potwierdzajaca jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-B-
10021 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére
Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2.7. Beton i jego sktadniki

2.2.7.1. Beton do produkcji obrzezy chodnikowych

Do produkcji obrzezy chodnikowych betonowych nalezy stosowac beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 (B 30).

Beton uzyty do produkcji obrzezy chodnikowych powinien charakteryzowad sie:

- nasigkliwoscig, nie wieksza niz 5%,

- mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F150 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.2.7.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN-197-1
[7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

2.2.7.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620, a tymczasowo wymaganiom
normy PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.2.7.4. Woda

Obrzeza chodnikowe powinny byé produkowane przy uzyciu wody pitnej wodociggowej. Woda ta nie wymaga
badan.

Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zzrédet podziemnych, jezeli spetnia wymagania PN-EN
1008:2004.

2.3. Podsypka

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [4]. Do
zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowacd piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto$¢ pytéw w piasku nie moze
przekraczac 3%.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.5. tawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy B15 (C12/15) wg PN-EN 206-1, a tymczasowo wg
normy PN-B-06250, ktérego sktadniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom:

2.5.1. Beton

Beton:

- mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN-197-1
[7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal198




2.5.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 o wtasnosciach odpowiadajgcych
marce wg PN-B-06712 [4] rownej lub wyzszej zastosowanej klasy betonu.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5.4. Woda

Beton powinien by¢ produkowany przy uzyciu wody pitnej wodociggowe]. Woda ta nie wymaga badan.

Dopuszcza sie uzycie naturalnej wody powierzchniowej i ze Zzrédet podziemnych, jezeli spetnia wymagania PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci min.
0.7R.

Obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywacé nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. tawy

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [3] przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg BN-74/6771-04 [8].

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszyé przed zalaniem ich bitumiczng masag
zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie obrzezy

5.4.1. Podtoze obrzeza

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu.

5.4.2. Niweleta obrzeza

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

5.4.3. Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢é po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat. ktdrym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié.

5.4.4. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zostaé wypetnione zaprawg cementowo piaskowa
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal199




6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do
I1mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét,
sktadajacych sie na ogdlny element.
Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 SST - Wykonanie robét oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.
Czestotliwo$¢ kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdét zgodnie
Z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.3.1. Kontrola faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.
a) wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowane;j
- dla szerokosci tawy +- 10% szerokosci projektowanej
b) zgodno$¢ wymiaréow szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw
szerokosci gérnej powierzchni faw z Dokumentacjg Projektowg wynosi +- 20% szerokosci projektowane;.
c) réwnosc gérnej powierzchni taw.
Rownos¢é gdérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy
trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé £ 2 ¢cm na 100 m
wykonanej tawy.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdw nie moga przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
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Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz £ 2 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanej tawy betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbiér robét

Odbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i korncowego.

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc za metr nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji,

- przygotowanie materiatow,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie wewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

Cena wykonania m3 tawy betonowej z oporem pod obrzeze obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1./ PN-B-06050

2./ PN-B-06250

3./ PN-63/B-06251

4./ PN-B-06712

5./ PN-B-10021

6./ PN-B-32250

7./ PN-EN-197-1

8./ BN-74/6771-04
9./ BN-80/6775-03/04

10./ PN-EN 206-1:2003
11./ PN-EN 12620:2003
12./ PN-EN 1008:2004

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej proceséw
produkcji betonu.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Stronal202




