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PRZEKRÓJ A‐A
SKWER HANDLOWY DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI

SKALA 1:50

Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej,
z betonu B‐10 na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm

Należy zastosować  rozwiązania wskazane w projekcie lub podobne
o analogicznych parametrach technicznych. Przedstawione rozwiązanie techniczne
i materiały pochodzą z witryn internetowych udostępnionych przez producenta.
www. sk‐sport.pl, www.budownictwo.gda.pl/pl

ARCHITEKTURA

U-02
PRZEKRÓJ A-A - SKWER HANDLOWY DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI

Nr uprawnień i specjalizacja:

Stadium:

Inwestor:

Nr rysunku:Nazwa rysunku: Skala:

Funkcja: Imię i nazwisko:

Adres obiektu

budowlanego:

Branża:

Podpis:

Ulica, nr działki: Miejscowość:

Data opracowania:

Województwo

:

Opracował:

Sprawdzający arch.:

Główny projektant arch.:

Nazwa obiektu

budowlanego:

ul. Krakowska 21

32‐065 Krzeszowice

tel: (12) 282‐41‐12
fax: (12) 282‐41‐10

www.biurodraft.com.pl
e‐mail:biuro@biurodraft.com.pl

Biuro projektowe:

nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk

nr upr. bud. 239/94, spec. arch.

1:50

1 %

Ogrodzenie wys. 4,0 m
Panele ogrodzeniowe ‐ pręty 6 mm zgrzewane punktowo
z dwoma poziomymi prętami 6 mm, w oczkach 5 x 20 cm,
montowane płaskim zakończeniem ku górze

inż. arch. Grzegorz Zygmunt

PROJEKT BUDOWLANY

49, 67 Włoszczowice

GMINA KIJE
Kije 16

28‐404 Kije

7 luty 2012

„Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Włoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuację rozwoju drobnej wytwórczości regionalnej obejmującej:
Działka nr 49: Remont linii brzegowej istniejącego sztucznego zbiornika służącego dla celów drobnej wytwórczości
regionalnej, budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych, Budowa skweru handlowego
drobnej wytwórczości, zagospodarowanie terenu obejmujące zieleń, ciągi piesze oraz elementy małej architektury.
Działka nr 67: Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciągów pieszych)”

SPÓŁKA INŻYNIERSKA

Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej,
z betonu B‐10 na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm

krawężnik pokryć poliuretanem
krawężnik pokryć poliuretanem

‐Górna warstwa‐kolorowy granulat  EPDM   gr. min. 7 mm
‐Dolna warstwa granulatu SBR    gr. min. 7 mm
‐Podbudowa elastyczna typu ET                          gr. min. 3,0 cm
‐ warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0‐4mm) o gr. 4cm

‐ warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0‐31,5mm) o gr. 5 cm

‐ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5‐63mm) o gr. 10 cm

‐ warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm

‐ geowłóknina TenCate Polyfelt TS 80

‐ warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0‐31,5mm) o gr. 50 cm

‐ geowłóknina TenCate Polyfelt TS 80

‐ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5‐63mm) o gr. 50 cm

‐ geowłóknina TenCate Polyfelt TS 80

‐ grunt rodzimy

A  Warstwy skweru handlowego

Ogrodzenie wys. 4,0 m
Panele ogrodzeniowe ‐ pręty 6 mm zgrzewane punktowo
z dwoma poziomymi prętami 6 mm, w oczkach 5 x 20 cm,
montowane płaskim zakończeniem ku górze

świętokrzyskie

mgr inż. arch. Piotr Kropaczek

Kostka betonowa
Podsypka cem.‐piaskowa  1:4  gr. 5 cm

Podsypka piaskowo‐żwirowa
stabilizowana cementem  min. gr. 15 cm

Ustabilizowany grunt


