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płatew 12x16cm

murłata 16x16cm

deska okapowa 3,2x18cm

krzyżulce 3,2x10cm

belka 16x20cm

słup 16x16cm

słupki murowane z cegły klinkierowej
z trzpieniem żelbetowym,
zbrojonym 4ø12

jętka 5x14cm

opornik betonowy
8x30cm

słupki murowane z cegły klinkierowej
z trzpieniem żelbetowym,
zbrojonym 4ø12

murłata 16x16cm

deska okapowa 3,2x18cm

słup 16x16cm

krzyżulce 3,2x10cmsłupki 12x12cm

płatew 12x16cm

jętka 5x14cm

belka 16x20cm

izolacja fundamentów
Abizol R - masa gruntująca

Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja

izolacja fundamentów
Abizol R - masa gruntująca

Abizol P/2x Disprobit - hydroizolacja
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PRZEKRÓJ B‐B
skala 1:100

wykończenie gr.2cm
jastrych cementowy gr.4cm w spadku  jednostronnym 0,5%

dachówka ceramiczna
łaty drewniane 4x6cm

krokiew główna 7x14cm

kontrłaty 4x6cm
papa termozgrzewalna
deskowanie pełne gr.3,2cm

dachówka ceramiczna
łaty drewniane 4x6cm

krokiew główna 7x14cm

kontrłaty 4x6cm
papa termozgrzewalna
deskowanie pełne gr.3,2cm

podsypka piaskowa zagęszczona gr.20-30cm
grunt rodzimy

warstwa podbetonu B10 gr.10cm

folia PE
płyta żelbetowa gr.15cm
papa termozgrzewalna

wykończenie gr.2cm
jastrych cementowy gr.4cm w spadku  jednostronnym 0,5%

podsypka piaskowa zagęszczona gr.20-30cm
grunt rodzimy

warstwa podbetonu B10 gr.10cm

folia PE
płyta żelbetowa gr.15cm
papa termozgrzewalna

UWAGA:

» Słupy razem z trzpieniami oddylatować od płyty tarasu.
» Płytę należy zabezpieczyć z każdej strony izolacją przeciwwilgociową - również w miejscach
dylatacji.
» Stopy należy odciąć izolacją od trzpieni żelbetowych na poziomie -0,95m; należy wykonać izolację
pionową wokół projektowanych trzpieni żelbetowych do poziomu -0,06m.
» Ostatnia wartswa izolacji poziomej zostanie wykonana na całości konstrukcji na poziomie -0,06m.
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