Ogrodzenie wys. 4,0 m

Panele ogrodzeniowe - prety 6 mm zgrzewane punktowo
z dwoma poziomymi pretami 6 mm, w oczkach 5 x 20 cm,

montowane ptaskim zakoriczeniem ku gorze

PRZEKROJ A-A
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Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej,
z betonu B-10 na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm
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Warstwy skweru handlowego

-Goérna warstwa-kolorowy granulat EPDM  gr. min. 7 mm
-Dolna warstwa granulatu SBR gr. min. 7 mm
-Podbudowa elastyczna typu ET gr. min. 3,0cm

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10 cm
- warstwa odsqczajgca z piasku lub pospotki gr. 10 cm

- geowfdknina TenCate Polyfelt TS 80

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 50 cm

- geowfdknina TenCate Polyfelt TS 80

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 50 cm
- geowfdknina TenCate Polyfelt TS 80

- grunt rodzimy
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Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej,
z betonu B-10 na podsypce piaskowej gr. 5,0 cm

Nalezy zastosowaé rozwiqzania wskazane w projekcie lub podobne

o analogicznych parametrach technicznych. Przedstawione rozwiqzanie techniczne
i materiaty pochodzg z witryn internetowych udostepnionych przez producenta.
www. sk-sport.pl, www.budownictwo.gda.pl/pl
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,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wloszczowice z przeznaczeniem na zachowanie

i kontynuacje rozwoju drobnej wytworczosci regionalnej obejmujacej:

Dziatka nr 49: Remont linii brzegowej istniejagcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celow drobnej wytworczosci

regionalnej, budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych, Budowa skweru handlowego

drobnej wytworczosci, zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
Dziatka nr 67: Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciagéw pieszych)”
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