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A
. SKWER HANDLOWY DROBNEJ

WYTÓWRCZOŚCI REGIONALNEJ

skala 1:100

OGRODZENIE WYS. 4,0 M

NAWIERZCHNIA SKWERU HANDLOWEGO
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla

wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania

podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać

na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna

warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z

kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm

Górna warstwa‐kolorowy granulat  EPDM   gr. min. 7 mm
Dolna warstwa granulatu SBR    gr. min. 7 mm
Podbudowa elastyczna typu ET                          gr. min. 3,0 cm

A  Warstwy akweru handlowego drobnej wytwórczości

Skwer handlowy drobnej wytwórczości regionalnej o wymiarach

15,00m x 24,00m częściowo ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o

wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej. Nawierzchnia skweru

handlowego – poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej.

1%

‐ warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0‐4mm) o gr. 4cm

‐ warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0‐31,5mm) o gr. 5 cm

‐ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5‐63mm) o gr. 10 cm

‐ warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 10 cm

‐ geowłóknina TenCate Polyfelt TS 80

‐ warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5‐63mm) o gr. 50 cm

‐ geowłóknina TenCate Polyfelt TS 80

‐ grunt rodzimy

1
 %

1
 %
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GMINA KIJE
Kije 16

28‐404 Kije

inż. arch. Grzegorz Zygmunt

SPÓŁKA INŻYNIERSKA

49, 67 świętokrzyskie

„Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Włoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuację rozwoju drobnej wytwórczości regionalnej obejmującej:
Działka nr 49: Remont linii brzegowej istniejącego sztucznego zbiornika służącego dla celów drobnej wytwórczości regionalnej, budowa wiaty zadaszeniowej
czterech sezonowych stanowisk wystawowych, Budowa skweru handlowego drobnej wytwórczości, zagospodarowanie terenu obejmujące zieleń, ciągi piesze oraz
elementy małej architektury.
Działka nr 67: Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciągów pieszych)”
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