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Tytut projektu: ,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem
na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwérczosci regionalnej (...)”

Inwestor: Gmina Kije, Kije 16, 28-404 Kije

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuacje rozwoju drobnej wytwadrczosci regionalnej obejmujacej:
. Dziatka nr 49:
— Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej
wytwadrczosci regionalnej
— Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
—  Budowa skweru handlowego drobnej wytwdrczosci
— Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen,, ciagi piesze oraz elementy matej
architektury.
. Dziatka nr 67:
— Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych,
ciggow pieszych)”

1.DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Kije, 28-404 Kije 16.
LOKALIZACIA : dz. nr 49, 67 — Wtoszczowice, gmina Kije, powiat pinczowski, woj. $wietokrzyskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn.02.03.1999r;
Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

— Uzgodnien z inwestorem.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie dziatek gminnych nr 49 i 67 w miejscowosci
Wtoszczowice, gmina Kije. Przedmiotem opracowania jest:

. Rozbudowa istniejgcej infrastruktury technicznej drogi - budowa miejsc parkingowych przy
istniejgcej  drodze oraz ciggdow  pieszych w ciggu miejsc  parkingowych.
Planuje sie wygospodarowanie 6-ciu miejsc parkingowych (w tym 1 miejsce dla o0sdéb
niepetnosprawnych) dla samochoddw osobowych. Wjazd na parking bezposrednio z drogi, przy
ktorej sg zlokalizowane.

. Budowa ciggéw pieszych (alejek spacerowych) na terenie wokét istniejgcego zbiornika wodnego.

Doktadny zakres zamierzen projektowych przedstawiony zostat w dalszej czesci sporzadzonego
opisu, a przeprowadzone prace projektowe przedstawione zostaty na rys. 01 ,Plan Sytuacyjny”
oraz rys. 02. ,Przekroje”.
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3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
W pasie drogowym w obrebie przedmiotowej inwestycji przebiega droga gminna (dziatka 67).
Droga ta posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci min 6m i spadek podtuzny wynoszacy min 2%.

Obstuguje ona przylegta zabudowe i umozliwia dostep do uzytkdw, takich jak dziatki nr 49, na
ktérej zaprojektowano ciggi piesze oraz skwer handlowy drobnej wytwdrczosci regionalnej
(proj. arch. — bud.)

4.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1.Rozwigzanie sytuacyjne
0 Wyznaczenie miejsc parkingowych (2,3x6,0m) i oraz miejsca dla oséb niepetnosprawnych

(3,85x6,0) usytuowanych rownolegle do przylegajacej drogi.
0 Wykonanie ciggdéw pieszych.

0 Wykonanie skweru handlowego drobnej wytwdrczosci regionalnej (proj. arch. — bud.).

4.2.Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane parkingi przy drodze podobnie jak projektowane ciagi piesze posiadajg jednostronny
poprzeczny spadek wynoszacy 2%.

4.3.Przekroje typowe

Konstrukcje nawierzchni dobrano na podstawie rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43.p0z.430).

W sktad konstrukcji nawierzchni ciggdw pieszych (alejek spacerowych) oraz parkingéw wchodzi
warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Jako podbudowe zasadniczg zastosowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,563mm.
Podtoze stanowi rodzime podtoze gruntowe ktore nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia Is=1,0.

Konstrukcja ciggéw pieszych (chodnikéw za miejscami parkingowymi) w zaleznosci
od zastosowanej nawierzchni sktada sie z warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm lub
granitowej 4/6 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Jako podbudowe zastosowano
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm. Podfoze stanowi rodzime podtoze gruntowe
ktére nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia Is=1,0.

Kraweznik (szczegét C) o wymiarach 15x25x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm oraz na tawie o wymiarach 30x15cm z oporem o wysokosci 35cm i szer. 10cm. Kraweznik
»hajazdowy” (szczegdét B) o wymiarach 15x22x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm oraz na tawie o wymiarach 30x15cm z oporem o wysokosci 32cm i szer. 10cm. Obrzeze betonowe
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(szczegét A) o wymiarach 8x30x100cm utozono na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz na tawie
o wymiarach 15x10cm.

4.4 Konstrukcja i nawierzchnie

» Nawierzchnia na alejkach parkowych (ciqgi piesze):
- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 20 cm

- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny

Razem: 51cm
» Nawierzchnia na miejscach parkingowych
- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 25 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 25cm

- warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny

Razem: 6lcm

> Nawierzchnia na ciggach pieszych (chodnik za miejscami parkingowymi):
- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej lub granitowej
(wg proj. architektoniczno - budowlanego) 6 cm (4/6 cm*)
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm

Razem: 24 cm

*kostka granitowa
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» Konstrukcja obrzeza betonowego

Szczegot A:
- Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm 30 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- tawa betonowa 15x10 cm (beton B20) 10cm
Razem: 43 cm
» Konstrukcja kraweznika , najazdowy”
Szczego6t B:
- Kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm 22 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 30x15 cm (beton B20)
z oporem wys. 30cm 15cm
Razem: 42 cm
> Konstrukcja kraweznika
Szczegét C:
- Kraweznik betonowy o wym. 15x25 cm 25 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa betonowa 30x15 cm (beton B20)
z oporem wys. 35cm 15cm
Razem: 45 cm

4.5.0dwodnienie

Wody deszczowe z miejsc parkingowych bedg sptywaty zgodnie z nadanymi spadkami na istniejgca
droge, a nastepnie zgodnie ze spadkiem jezdni zostang przechwycone przez istniejgcy system kanalizacji
ogoblnosptawnej. Wody opadowe z ciggdw pieszych sg niezanieczyszczone i zostang odprowadzone
na niezabudowang czes¢ dziatki inwestora.

4.6.Rozbidrki elementéw drogowych

Nie dotyczy
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4.7.Roboty ziemne

Catos¢ gruntu pozostatego po budowie nalezy zagospodarowaé na dziatce inwestora do
plantowania.

5.ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6.PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nie dotyczy.

7.PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.

Nie dotyczy.

8.WNIOSKI | UWAGI.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania roboét
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opis techniczny zakonczono — 7 luty 2012 r.
Autorzy opracowania:

Projektant czesci drogowej:
mgr inZ. Damian Biatas
nr upr. MAP/0006/POOK/05 spec. konstr.-bud

Sprawdzajqcy czes¢ drogowgq:
inZ. Rafat Dudek
uprawniony do projektowania w branzy kontr.-bud nr upr. bud. 327/2002
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