
65 735 80 80 80 80 70 60 80 80 80 80 80 80 80 80 735 65

1 250

73

65
73

5
80

80
80

80
80

80
80

80
73

5
65

69
66

2
69

80
0

69 220 336 336 220 69

69
22

0
22

2
28

9

+2,80

+2,80

+2,80

+2,80+2,76

 k
4

 7
/1

4 
x1

65
 (

20
5)

 k
5

 7
/1

4 
x7

9 
(1

19
)

 k
4

 7
/1

4 
x1

65
 (

20
5)

 k
5

 7
/1

4 
x7

9 
(1

19
)

 k4 7/14 x165 (205)

 k5 7/14 x79 (119)

 k4 7/14 x165 (205)

 k5 7/14 x79 (119)

 m1 16/16 x678 (698) m1 16/16 x678 (698)

 m
2

 1
6/

16
 x

11
28

 (
11

48
)

 m
2

 1
6/

16
 x

11
28

 (
11

48
)

b
1

 1
6/

16
 x

64
6 

(6
66

)

b
1

 1
6/

16
 x

64
6 

(6
66

)

b
1

 1
6/

16
 x

64
6 

(6
66

)

 k
4

 7
/1

4 
x1

65
 (

20
5)

 k
5

 7
/1

4 
x7

9 
(1

19
)

 k4 7/14 x165 (205)

 k5 7/14 x79 (119)

 k4 7/14 x165 (205)

 k5 7/14 x79 (119)

 k
4

 7
/1

4 
x1

65
 (

20
5)

 k
5

 7
/1

4 
x7

9 
(1

19
)

s1
 1

2/
12

 x
83

 (
10

3)

p
l2

  1
2/

16
 x

68
4 

(1
04

)

p
l2

  1
2/

16
 x

68
4 

(1
04

)

pl1  12/16 x234 (254) pl1  12/16 x234 (254)

b
2

  1
6/

20
 x

32
0(

34
0)

b
2
  1

6/
20

 x
32

0
(3

40
)

b
2

  1
6/

20
 x

32
0(

34
0)

b
2

  1
6/

20
 x

32
0(

34
0)

 m2 16/16

 k1 7/14

kż1 3,2/10 s1 12/12
s1

pl1 12/16

pl2 12/16

kż2 3,2/10

kk 8/16

b1 16/16
b2 16/20

j 5/14

 m2 16/16

b1 16/16

deska okapowa 3,2/18 x1240 (1260)

deska okapowa 3,2/18 x1240 (1260)

d
e

sk
a

 o
ka

p
o

w
a

 3
,2

/1
8 

x7
90

 (
81

0)

d
e

sk
a

 o
ka

p
o

w
a

 3
,2

/1
8 

x7
90

 (
81

0)

k
1
 7

/1
4 

x4
29

 (
46

9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k1 7/14 x429 (469)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

k
2

 7
/1

4 
x3

42
 (

38
2)

k3 7/14 x254 (294)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

j 5
/1

4 
x2

50
 (

27
0)

k
2

 7
/1

4 
x3

42
 (

38
2)

k
3

 7
/1

4 
x2

54
 (

29
4)

k1 7/14 x429 (469)

k2 7/14 x342 (382)

k2 7/14 x342 (382)

k3 7/14 x254 (294)
k

2
 7

/1
4 

x3
42

 (
38

2)
k

2
 7

/1
4 

x3
42

 (
38

2)

k
3

 7
/1

4 
x2

54
 (

29
4)

k
3

 7
/1

4 
x2

54
 (

29
4)

k3 7/14 x254 (294)

k2 7/14 x342 (382)

k2 7/14 x342 (382)

k3 7/14 x254 (294)

k
3

 7
/1

4 
x2

54
 (

29
4)

k
1

 7
/1

4 
x4

29
 (

46
9)

s1
s1s1

s1

s1
s1 s1 s1

s1

B B

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
skala 1:100

A
A

UWAGA:

» Podane poziomy murłat i płatwi są poziomami ich posadowienia.

» Minimalna odległość elementów drewnianych od wewnętrznej krawędzi przewodów dymowych i spalinowych powinna
wynosić 25cm.

» Drewno sosnowe/świerkowe klasy C-30.

» Krycie dachu dachówkami należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 0oC.

» Aby zabezpieczyć dach przed przeciekaniem i dodatkowo ze względu na wykończenie połaci dachowej należy
zastosowac pełne deskowanie. Deski stanowią podłoże pod pokrycie papowe. Do wykonania pełnego deskowania należy
stosować deski szerokosci 12-18cm, grubosci 32mm. Deski należy łączyć na styk z zachowaniem szczeliny, która nie powinna
przekraczać 2 mm. Wzdłuż kalenicy należy pozostawić szczelinę w deskowaniu o szerokości 4-5 cm, która umożliwi cyrkulację
powietrza w przestrzeni dachowej.

» Pokrycie papowe można ewentualnie wykonać jako jednowarstwowe - z papy podkładowej termozgrzewalnej. Po ułożeniu
blachodachówki papa nie będzie narażona na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.
» Ułożenie blachodachówki na takim podkładzie wymaga zamocowania kontrłat wzdłuż pochylenia dachowego, a na nich
łat montażowych umożliwiających zamontowanie blachodachówki. W kalenicy należy zamontować gąsiory z wkładką
wentylacyjną. Zapewni to przewietrzanie przestrzeni pod i nad deskowaniem.

» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniającymi ochronę drewna przed grzybami i owadami,
zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegającymi tym samym szarzeniu drewna.
Preparaty takie umożliwiają drewnu odychanie i oddawanie wilgoci na zewnątrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiały o
podobnych właściwościach.
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