OPINIA GEOTECHNICZNA

Tytut projektu: ,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wioszczowice z przeznaczeniem
na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej (...)”
Inwestor: Gmina Kije, Kije 16, 28-404 Kije

OPINIA DOTYCZACA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIANIA OBIEKTU

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla inwestycji w ktérej sktad wchodzg takie
obiekty jak: budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych, remont linii brzegowej istniejgcego
sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytworczosci, budowa skweru handlowego drobnej wytwoérczosci,
rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi oraz prace zwigzane z uporzadkowaniem i zagospodarowaniem terenu
dziatki. Niniejsze opracowanie niezbedne jest do wykonania wymiarowania fundamentéw wiaty oraz lokalizacji
przebudowanych umocnien brzegowych w konkretnej lokalizacji. Zakres obejmuje przy zatozeniu prostych warunkéw
gruntowych i bezposredniego fundamentowania, wykonanie odkrywek gruntowych do gtebokosci 2-krotnie przekraczajgcej
szerokosc¢ zaktadanej tawy i okreslenie normowego odporu dla rozpoznanego w sposéb minimalny podtoza gruntowego.

2. INWESTYCJA:

,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje rozwoju
drobnej wytworczosci regionalnej obejmujacej:

. Dziatka nr 49:
- Remont linii brzegowej istniejacego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéow drobnej wytwoérczosci
regionalnej

- Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych
- Budowa skweru handlowego drobnej wytwadrczosci
- Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:
- Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciggéw pieszych)”

3. INWESTOR:
GMINA KIJE
Kiie 16

28-404 Kije

4. LOKALIZACJA:

Dz. NrR 49, 67
ZLOKALIZOWANE W MIEJSCOWOSCI WLOSZCZOWICE GMINA KIJE, WOJEWODZTWO $WIETOKRZYSKIE.

5. PODSTAWA PRAWNA:

USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jedn.: Dz. U.z 2006 r. Nr156, poz.1118 z p6zn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJIZ DNIA 24 WRZESNIA 1998 R.W SPRAWIE
USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

PN-81/B-03020 -POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI.

PN-86/B-02480 -GRUNTY BUDOWLANE

6. WYKONANE SONDOWANIE GEOTECHNICZNE.

W rejonie lokalizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wykonano po dwa wykopy prébne szeroko $rednicowe
o gtebokosci 3,0 m usytuowane w miejscu przewidzianym na usytuowanie taw fundamentowych pod wiate oraz linii brzegowe;j
przebudowywanego zbiornika wodnego.

W wykonanych wykopach stwierdza sie wystepowanie ponizej poziomu humusu grubosci od 0.15 do 0.25 m wystepowanie
gruntu jednorodnego, rownolegtego do powierzchni terenu w zakresie wykonanych wykopdéw. Na podstawie badan
makroskopowych stwierdzono wystepowanie piaskdw $rednich i grubych. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
na poziomie posadowienia ani tez do gtebokosci 1.0 m ponizej tego poziomu.
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Na podstawie wykonanego sondowania oraz przeprowadzonych badan makroskopowych ustalono ze w poziomie posadowienia
stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych zaréwno genetycznie jak i litologicznie, réwnolegtych do
powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabo nosnych, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych warunkodw litologicznych.

Stwierdzone podtoze gruntowe charakteryzuje sie w poziomie posadowienia charakterystycznym odporem gruntu wiekszym niz
0.15 MPa. Dla obliczen przyjeto odpdr gruntu na poziomie 0,15 MPa.

7. KLASYFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujacych rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwo$é przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji , jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
Srodowiska.

7.1 Warunki posadowienia

Stwierdza sie ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepuja proste warunki gruntowe — w wykonanych wykopach prébnych
stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie , réwnolegtych do powierzchni terenu,
nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

7.2 Stopien skomplikowania konstrukcji

Konstrukcja budynku zgodnie klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia (Dz.U. nr 98 poz. 126 z dnia 8 pazdziernika 1998) zalicza sie do niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

8. WNIOSKI KONCOWE:

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w poziomie posadowienia
oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu oraz jego wielkosci mozna jednoznacznie
stwierdzié, ze obiekt mozna zakwalifikowa¢ do PIERWSZEJ KATEGORII GOTECHNICZNEJ.

Zgodnie z Dz.U. nr 98 poz. 126 z dnia 8 pazdziernika 1998, w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej wystarcza
jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow przedstawione w powyzszej opinii.

9.ZALECENIA:
Zaleca sie wykonanie posadowienia bezposredniego

Posadowienie na fawach fundamentowych ciggtych o wymiarach ustalonych na podstawie obliczern konstrukcyjnych z
uwzglednieniem osiadania budynku przy zatozeniu obliczeniowego odporu gruntu na poziomie 0.15 MPa.

opis zakonczono dnia 9 luty 2012r.
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