OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

Tytut projektu: ,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem
na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej (...)”
Inwestor: Gmina Kije, Kije 16, 28-404 Kije

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu .

.  UWAGI FORMALNO-PRAWNE.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:

= Zlecenie inwestora.

=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

=  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kije.

= Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r.).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 12.04.2002r.).

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.
839)

"DRAFT SPOtKA INZYNIERSKA S.C." jako autor projektu zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa
autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celow handlowych ,
reklamy handlowej i wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian. Projekt nie moze byc reprodukowany —
kopiowany w catosci ani czesciowo.

ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM INWESTYCYJNYM.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujacych przepiséw a w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”.

Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczgcych lokalizacji oraz odlegtosci od granic dziatek
sgsiednich. Powstaty w wyniku prac budowlanych obiekt nie powoduje i nie zwieksza ucigzliwosci oraz nie
stwarza zagrozen dla otaczajgcego srodowiska a w szczegdlnosci. W Swietle przepiséw rozporzadzenia (Dz.
U. Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002), w szczegdlnosci:
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO

Tytut projektu: ,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem

na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej (...)”
Inwestor: Gmina Kije, Kije 16, 28-404 Kije

nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze

wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego.

nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod.

nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.

SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

I. DANE OGOLNE INWESTYCJI (OBIEKTU):
INWESTYCJA :

,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem na zachowanie i kontynuacje
rozwoju drobnej wytwodrczosci regionalnej obejmujace;j:
. Dziatka nr 49:

— Remont linii brzegowej istniejgcego sztucznego =zbiornika stuzgcego dla celéw drobnej
wytworczosci regionalnej
Budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych

—  Budowa skweru handlowego drobnej wytworczosci

—  Zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.
. Dziatka nr 67:

—  Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciagéw
pieszych)”

INWESTOR:
GMINA KIJE
Kije 16
28-404 Kije

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Dz. Nr 49, 67, zlokalizowane w miejscowosci Wioszczowice gmina Kije, wojewddztwo $wietokrzyskie.

I. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:
v' Celem inwestycji jest budowa wiaty zadaszeniowej czterech sezonowych stanowisk wystawowych.
v' Wiata zostanie wykonana w catosci jako obiekt drewniany. Podest wiaty zostanie wyniesiony
15cm ponad poziom przylegtego terenu. Bezposrednio na podescie zostang wymurowane cokoty
pod stupy drewniane zewnetrzne, stanowigce konstrukcje wsporczg dla catosci przekrycia.
Pozostate slupy zostang oparte bezposrednio na podescie. Przekrycie zostato urozmaicone od
spodu poprzez zastosowanie ozdobnych ram drewnianych.

v Dach zaprojektowano jako czterospadowy. Kat nachylenia potaci wynosi 35°.
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Tytut projektu: ,Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wtoszczowice z przeznaczeniem
na zachowanie i kontynuacje rozwoju drobnej wytwdrczosci regionalnej (...)”
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Il. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA:

a) AKTUALNE NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

b) NORMY:
OBCIAZENIOWE
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE
PN-B-03264. Obliczenia statyczne i projektowanie.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
PN-B-03150. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PROJEKTY BUDOWLANE. OBLICZENIA STATYCZNE
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

I. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

Powierzchnia zabudowy 90,00m?
Powierzchnia catkowita 90,00m?
Powierzchnia uzytkowa 85,99m?
Kubatura 355,82m3
llos¢ kondygnac;ji 1

e Szerokos$¢ obiektu wynosi 7,50m - szerokoi¢ elewacji frontowej od strony drogi powiatowej max 12,0m
zgodnie z Decyzjg o lokalizacji inwestycji,

e dtugosc¢ 12,00m,

* rozpieto$¢ dachu gtdéwnego 6,62m (dach czterospadowy - w osiach murtat),

* wysoko$¢ 5,71m (mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzszego punktu dachu)

. WARUNKI LOKALIZACYJNE:
Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:
Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m
Obcigzenie $niegiem — strefa ll, obcigzenie wiatrem — strefa |
Do obliczen fundamentéw przyjeto odpdr gruntu na poziomie 0,20MPa.

ANANE NN

Geotechniczne warunki posadowienia.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie wystepujgcych rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczgcych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych w poziomie
posadowienia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu oraz jego
wielkosci moina jednoznacznie stwierdzic e obiekt moina zakwalifikowaé do Pierwszej Kategorii

Geotechnicznej.
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Il.  UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w tradycyjnej konstrukcji - murowanej (cokoty) z elementami zelbetowymi —
fundamenty oraz ptyta posadzkowa oraz drewnianej — wiezba drewniana wraz z konstrukcjg wsporcza.

DACH

Dach zaprojektowano jako czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej. Dach o kacie nachylenia 35°.
Styk wszystkich elementéw drewnianych z murem nalezy izolowaé dwiema warstwami papy asfaltowej badz
mocowac za pomocg wspornikow stalowych ( mocowanie do stupa). Drewno konstrukcyjne C-30. Szczegotowe
przestawienie wiezby dachowej — rys. A-03.

PARTER WIATY

Parter obiektu stanowig cztery rzedy stupow drewnianych — zewnetrzne zostang oparte na cokotfach
murowanych z cegty klinkierowej, natomiast wewnetrzne — bezposrednio na posadzce wiaty. Na stupach
oparto belki drewniane oraz murtaty, na nich w srodkowej czesci ramy drewniane (patrz rysunek wiezby
dachowej).

Obliczenia projektowe

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie aktualnych norm.

Belki drewniane oraz murtaty obliczono jako belki wolno podparte. Stupy zwymiarowano jako elementy
zamocowane w stopie fundamentowej i podparte na drugim koncu. Elementy wiezby dachowej zamodelowano
jako uktady ramowe.

Wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznym
PN-B-03264:2002r. metoda standéw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i uzytkowania. Wymiarowania
elementéw drewnianych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normg metodg standw granicznych nosnosci i
uzytkowania.

Obcigzenia wziete pod uwage na etapie projektowania.
1. Obcigzenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym obiektu oraz rzeczywistym ciezarem
elementdéw. Obcigzenia zmienne zgodnie z normg PN-82/B-02003.
2. Posadowienie wg Il strefy przemarzania (gteboko$¢ ponizej 1.00m) wg PN-91/B-03020.
3. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

I. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE:
1) Konstrukcja drewniana na fundamentach betonowych, przekrycie wiezbg drewniang — konstrukcja

tradycyjna:
- stal zbrojeniowa — A-ll — strzemiona; A-lll — prety gtéwne
- drewno — C-30

- beton — B25 (elementy konstrukcyjne); B10 — chudy beton
2) Fundamenty:
- stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B25, stal A-lll, RB 400 W, otulenie pretéw 60mm
- wymiary stép fundamentowych: 70x70cm,
- wysoko$¢ stép fundamentowych: 30cm,
- warstwa chudego betonu pod projektowanymi fundamentami—B10 gr. min 10cm
3) Konstrukcja wiaty — drewno C-30, malowane na kolor czekoladowy (ciemno-brazowy):
- stupy drewniane 16x16cm, oparte na cokotach murowanych z cegty klinkierowej o wymiarach 38x38cm, z
trzpieniem zelbetowym w srodku zbrojonych pretami ¢12
4) Dach —drewno C-30
- czterospadowy o kacie nachylenia potaci 242
- konstrukcja drewniana tradycyjna jetkowa z dodatkowymi ptatwiami posrednimi.
- pokrycie stanowi dachdwka ceramiczna w kolorystyce czerwono-brgzowej, deskowanie petne.
- obrébki blacharskie nalezy wykonac w kolorystyce zgodnej z barwg pokrycia dachu.
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WYKAZ ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Opis elementu Wymiar elementu
[cmxcm]

Krokwie 7x14
Krokwie koszowe 8x16
Jetki 5x14
Krzyzulce 3,2x10
Murtaty 16x16
Pfatwie 12x16
Stupy 16x16; 12x12
Belki 16x16; 16x20

5) lzolacje

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje poziome:

Podczas budowy nalezy wykonac:
a) lzolacja fundamentdw — impregnacja powierzchniowa emulsjami bitumicznymi (np. Abizol R+P)
b) lzolacja w posadzce — folia PE oraz warstwa papy termozgrzewalnej

Izolacje pionowe:
a) Izolacja pionowa trzpieni fundamentowych do poziomu posadzki, wykonana jako powtoka z Abizolu R+P

1) Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne pretéow zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez odpowiednio dobrang
grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PNOB-03264:2002.

2) Zabezpieczenie drewna
Tarcice nalezy powleka¢ preparatami przeciw grzybom i owadom oraz o dziataniu przeciwogniowym do granic
NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw. Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych
odpowiednie atesty i wiasciwosci. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzjg
nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.
Nalezy stosowac $rodki:
- srodki ochrony przed grzybami i owadami,
- srodki do zabezpieczania przed sinizng i plesnieniem,
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Uwaga:
Izolacje wykonac na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajce.
Izolacje nalezy kazdorazowo dostosowac¢ do chwilowych warunkéw gruntowo —atmosferycznych. W styku ze
styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
1) Oktadziny
- cokoty pod stupy drewniane nalezy obtozy¢ cegtami klinkierowymi w kolorze ciemno-brgzowym
- ptyte betonowg, stanowigcg posadzke wiaty nalezy obtozy¢ ptytami tarasowymi kamiennymi w kolorze
naturalnego piaskowca
2) Rynny i rury spustowe
-rynny 110mm i rury spustowe $rednicy 80mm - nalezy wykona¢ z PVC.

I. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
- nie dotyczy ze wzgledu na charakter obiektu — wiata zadaszona — obiekt otwarty.
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Il. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

1) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
- Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie zainstalowania zadnych urzadzen emitujacych
zanieczyszczenia.

2) Odpady state

- Ze wzgledu na charakter inwestycji zostang umieszczone kosze na $mieci (stalowe) rozmieszczone na catym
terenie oraz dodatkowo w poblizu wiaty zadaszeniowej. Kosze bedg wyposazone w worki na $mieci
jednorazowego uzytku — nieprzepuszczalne dla sktadowanych tam odpadéw. Beda one oprdzniane i wywozone
okresowo przez firme utylizacyjna.

3) Emisja hataséw oraz wibracji:

-Obiekt realizowany z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym , nie wprowadza
szczegblnej emisji hataséw i wibracji, nie bedzie oddziatywa¢ w zaden sposéb na srodowisko oraz otoczenie
sgsiednich dziatek. Jedynie podczas prowadzenia robét budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg
maszyn — aby go zminimalizowaé sprzet ciezki bedzie wytgczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto
roboty beda wykonywane w godz. 6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji na etapie eksploatacji bedzie
ograniczone do sezonu letniego i nie bedzie to oddziatywanie ciggte a incydentalne — zwigzane z czasem trwania
imprez przy grillu lub rozgrywania meczéw na boisku sportowym — ze wzgledu na lokalizacje terenu inwestycji
nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci.

4) Wptyw na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby , wéd
powierzchniowych i podziemnych . Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Ill. INSTALACJE:
Nie przewiduje sie zaopatrzenia obiektu w instalacje

IV. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POZ.
Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr.121. poz.1137).

Przepisy wykonawcze:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz.1138).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz.1139).

4.  Polskie Normy.

Ze wzgledu na charakter obiektu (zabudowa rekreacyjna) nie stawia sie wymagan dotyczacych klas
odpornosci pozarowej budynkéw (zgodnie z §213 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie).

Dostepnosc dla 0séb niepetnosprawnych:

Wiata zadaszeniowa pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach, poprzez zastosowanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych
wykonanej z kostki betonowej, o nachyleniu 15% (pochylnia na zewnatrz, bez przekrycia).
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Podjazd dla niepetnosprawnych zostat zaprojektowany od strony potudniowej (wejscie gtdwne do wiaty) o
szerokosci 140cm, zabezpieczony obustronnie barierkami o wysokosci 1,10m i zapewniajgcym szerokosc
ptaszczyzny ruchu min 1,25m.

Porecze przy projektowanej pochylni, przed ich poczatkiem i za koricem bedg przedtuzone o 0,3m oraz zakoriczone
w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | PRZEPISAMI
BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

CZESC GRAFICZNA - rysunki architektury:

A-01 Rzut fundamentdow wiaty 1:100
A-02 Rzut parteru wiaty 1:100
A-03 Rzut wiezby dachowej wiaty 1:100
A-04 Rzut dachu wiaty 1:100
A-05 Przekroje A-A i B-B przez wiate 1:100

opis zakoriczono dnia 6 luty 2012r.
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