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UWAGA:

» Stupy razem z trzpieniami oddylatowac od ptyty tarasu.

» Ptyte nalezy zabezpieczy¢ z kazdej strony izolacjg przeciwwilgociowq - réwniez w miejscach
dylataciji.

» Stopy nalezy odciqg¢ izolacjg od trzpieni zelbetowych na poziomie -0,95m; nalezy wykonac izolacje
pionowq wokot projektowanych frzpieni zelbetowych do poziomu -0,06m.

» Ostatnia wartswa izolacji poziomej zostanie wykonana na catosci konstrukcji na poziomie -0,06m.
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Nazwa obiektu
loudowlanego:

wiaty

zadaszeniowej czterech sezonowych

»Zagospodarowanie terenu centrum miejscowosci Wioszczowice z przeznaczeniem na zachowanie
i kontynuacje rozwoju drobnej wytwadrczosci regionalnej obejmujacej:
Dziatka nr 49: Remont linii brzegowej istniejacego sztucznego zbiornika stuzacego dla celéw drobnej wytworczosci regionalnej, budowa
stanowisk wystawowych,
zagospodarowanie terenu obejmujace zielen, ciagi piesze oraz elementy matej architektury.

Dziatka nr 67: Rozbudowa istniejacej infrastruktury technicznej drogi (budowa miejsc parkingowych, ciaggéw pieszych)”

Budowa

skweru handlowego drobnej wytwoérczosci,
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