VI. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

KROKIEW GtOWNA

charakterystyki drewna: klasa C30

fmk := 30MPa fCOk = 23MPa
Eo.mean = 12GPa E005 = 8GPa
charakterystyki geometryczne:
dlugosc odcinka dolnego krokwi: Ly = 241cm
dlugosc odcinka gérnego krowki: Lg = 27cm
kat nachylenia polaci dachowej: aq = 35deg
rozstaw krowki: aq = 80cm
wymiary krokwi: hk = 1l4cm bk =7cm
3
I = Pic P . =1601x 10 “m"
ky- 12 ky ™~
. — 2
pole przekroju: Ay = bk' hk A =9.8x10 3 m
by-hy” B

k2=

OBLICZENIA STATYCZNE

fror = 18MPa
3
by hy —6 4
I, =4.002x 10 "m
12 :
4 3
m

1) WYMIAROWANIE KROKWI - dolny odcinek krokwi:

Wymiarowanie krokwi na max moment i odpowiadajgce sity - pret nr1 (oznaczenia zgodne z

RM-win), odcinek dolny krokwi:

wartosci sil przekrojowych z RM-win:

moment max
w przesle:

Mmax1 = 2.84kN-m

Qupy = 6-93kN

Nodpl = 2.05kN

WYMIAROWANIE NA ZGINANIE Z SILA OSIOWA ROZCIAGAJACA

. L (L Nodpl
rozcigganie rownolegle do wtdkien: Oiod1 =

klasa uzytkowania konstrukgji - 2

klasy trwania obciazenia:  stale + krétkotrwale

Kmod.a = 0-60  dla statego
Kmod.p := 0-80  dla Sredniotrwalego (snieg lub technologiczne)
Kmod.c .= 0-90  dla krotkotrwalego (wiatr)

Decydujgce znaczenie ma obcigzenie sniegiem, dlatego:

Kmod = Kmod.b v =13

—— =0.209-MPa
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OBLICZENIA STATYCZNE

fok

_ 'mk'"mod B
fmyd = — fmyd = 18.462- MPa
M
B ftok' kmod B
ftod = — ftod =11.077-MPa
™M
. . ) Mmax1
zginanie: Tryd.1 = W Trmyd.1 = 12.42-MPa
k.y

Omzd.1 = OMPa

km = 0.7 dla przekrojow prostokatnych

Sprawdzenie naprezen dla momentu max :

Otod1 Omzd.1  myd.1
+ k. + <

1=1
m ¢ f

ftod myd myd

Ot0d1 Omyd.l1  mzd.1
+ ko + <1=1

m
ftod fmyd fmyd

WYMIAROWANIE NA SCINANIE DLA ELEMENTU ZGINANEGO

O*odpl
Td1 = 1.5- Td1= 1.061- MPa
by hy
fv.k = 3MPa
) fv.k'kmod
f,q= — f, 4 = 1.846-MPa
M
Ta1<fg=1

SGU DLA ELEMETNU NR 1:

kN kN

ugiecie od ciezaru wlasnego: kgef1 == 0.8 Yyk=12583—+ 5.5—3 “by-hy
4 " m
5 Zd.k' cos(a1)~Ld ~
o.mean 'k.y
Ufin1 = Uinst1 (1 + Kdef1)  Ufin1 = 4407 mm
. . kN 2 kN
ugiecie od sniegu: kdefZ = 0.25 S = 0.749— Sk-cos(al) =0.503-—
m m

2 4
5 Sk-cos(al) Ly
_—— Uinst2 = 1.149-mm
384 Eo.mean"k.y

Yfin2 -~ “instz'(l + kdefz) Uginp = 1.437-mm
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ugiecie od wiatru:

Yinst3 =

2

384 Ej

k =0 wy = 1m

def3 - k- m

4

Ny Ujnst3 = 2.287-mm
mean 'k.y

Uin3 = Uinst3" (1 + Kgef3) ~ Ufin3 = 2:287-mm

ugiecie koncowe:

Ufin.nrl =

Unet.fin =

Ufin.nrl < Ynet.fin = 1

Hd
200

Ufin1 T Yfin2 * Yfin3

Unet.fin

Utin.nr1

Unet.fin

Ufin.nr1 = 8-13-mm

=12.05-mm

=67.469-%

2) WYMIAROWANIE KROKW!I - gérny odcinek krokwi:

OBLICZENIA STATYCZNE

Wymiarowanie krokwi na max moment i odpowiadajgce sity - pret nr 2 (oznaczenia zgodne z
RM-win), odcinek gorny krokwi:

wartosci sil przekrojowych:

moment max

w przesle:

Mpaxo = 2.84kN-m

Qugpz = 803N

Nodp2 = 2-31kN

WYMIAROWANIE NA ZGINANIE Z SILA OSIOWA ROZCIAGAJACA

Nodp2

=0.236-MPa

rozcigganie rownolegle do wifdkien: Ot0d2 =
zginanie: Mmax 12.42-MP
. g = g = . . a
myd.2 W, myd.2
Y
= 0MPa

Omzd.2

Sprawdzenie naprezen dla momentu max :

Ot0d2 Omzd.2  myd.2
+ km~ + <1=1
f‘cod fmyd fmyd
%t0d2 Omzd.2  myd.2
f m hr
tod myd myd
=69.402-%
1
%t0d2 Omyd.2  mzd.2
+ km~ + <1=1
f‘cod fmyd fmyd
%t0d2 Tmyd.2 . T mazd.2
f f f
tod d d
° my my =49.22-%
1
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WYMIAROWANIE NA SCINANIE DLA ELEMENTU ZGINANEGO

O~odp2
by-h

Td2 = 1.5- Td2 = 1.229-MPa
Ta2 <fyg=1

SGU DLA ELEMETNU NR 2:

ugiecie od ciezaru wlasnego: kdefl =0.8 Zd.k =1253— + 55— bk- hk

4
5 Ed'k-cos(al)-Lg
u. = —. u =
instl - instl
384 Eo.mean’ Ik.y

— 4
Uﬁnl = Uinstl' (1 + kdefl) ufinl =6.942x 10 -mm

ugiecie od sniegu: kd ofy = 0.25
2 4
5 Sk- cos(al) 'Lg

u. = —_—
inst2 -
384 Ej mean Ik.y

—4
Ufing = Uinst2" (1 + Kgefa) ~ Ufing =2-263x 10 "-mm

ugiecie od wiatru: kgefz =0
4
5 Wi Lg
u; =—
inst3
384 By mean’ Ik.y

—4
Ufin3 = Uinst3" (1 + Kgef3)  Ufing =3-603x 10 "-mm

ugiecie koncowe:

_3

Ufin.nr2 = Yfin1 T Yfin2 T Yfin3 Ufin.nr2 = 1:281x10 —-mm
B =135

Unet.fin -~ 200 Unet.fin = 1-32-mMm

3.857% 10 *-mm

—4
Uinst2 = 1.811x 10 -mm

—4
Ujnst3 = 3.603x 10 -mm

Ufin.nr2 < Ynet.fin = 1

OBLICZENIA STATYCZNE
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