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BETON USZCZELNIAJACY
Klasy 520U marka Z0U
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ZASTOSOWANIE:

1. Do odprowadzenia wéd

opadowych z korony
drogi lub ulicy

2. W przypadku usytuowania
wpustu bezposrednio nad
przepustem D

ADAPTACJA KARTY KPED nr 02.14

PREFABRYKATOW NAD PRZEPUSTEM
SKALA 1:25

MATERIALY:

1 - wpust uliczny przejazdowy
typ ciezki wg PN/H-74081

2 - kregi betonowe srednicy
50 cm z betonu zwirowego

klasy B250 /marka 250/, wys.
30 cm lub 50 cm wg
KB1-22.2.6./6/

3 - pierscien zelbetowy fi 62 cm
Z betonu wibr. klasy B200
/marka 200/, stal zbroj.

4 - plyta zelbetowa fi 62/11 cm

Z betonu wibr. klasy B200
/marka 200/, stal zbroj.

5 - rura kamionkowa fi 15 cm,
ctug. 30 cm z kielichem

BIURO PROJEKTOWE:
"Projektowanie i Nadzér Budownictwa
Drogowego — mgr inz. Zbigniew Cieplinski”
25—-421 KIELCE

Ul. G. Morcinka 25C tel. (41) 315 48 05

INWESTOR:
GMINA KIJE
KIJE 16
28—-404 KNE

OBIEKT: Poprawa jako$ci systemu komunikacyjnego Gminy Kije
w miejscowosci Gotuchow i Zydéwek

RYSUNEK: i RYS. NR

STUDZIENKA SCIEKOWA NAD PRZEPUSTEM L.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Opracowat mgr inz. Zbigniew Cieplifski 45/85 XlI-2015
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY : SKALA EGZ.
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