OPIS
Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "POPRAWA SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO GMINY KIJE W MIEJSCOWOSCI GOLUCHOW i ZYDOWEK"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt opracowano w oparciu o :

» Umowa z Gming KIJE

e Mape zasadnicza w skali 1 : 500 .

Inwentaryzacje geodezyjng urzadzen w terenie

»Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz. I, cz. II, cz. IIl W-wa 19791 1982 r

,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” wydany przez

Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43,
Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

e Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostéw i1 Przepustow WP-D 12

e _ Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, W-
wa 1992 r

e  Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 1 WPD-3 wydane przez Generalng
Dyrekcje¢ Drog Publicznych, W-wa 1992 1.

e _Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

¢ _Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego™.

¢ Instrukcje o znakach drogowych —,, Zasady stosowania znakéw 1 urzadzen bezpieczenstwa
ruchu”.

¢ Inne obowigzujace normy i przepisy.

I1I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest OPRACOWANIE : "POPRAWA SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO GMINY KIJE W MIEJSCOWOSCI GOLUCHOW i ZYDOWEK".
Remont swoim zakresem obejmuje :

» Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o nastepujacych parametrach : szerokosé¢
nawierzchni 4,00 m , dlugo$¢ drogi do remontu 71946,00 m
Konstrukcja nawierzchni na catej szerokosci bedzie nastepujaca :
o Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm
o Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm
o wyroOwnanie warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka nie zwigzana Csg30), $rednia grubo$¢ wzmocnienia (wyréwnania)
wyniesie 12 cm .
Powierzchnia nowej naktadki z betonu asfaltowego wyniesie 7572,25 m’
» Wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni z kruszywa kamiennego . Szerokos¢
nawierzchni po wykonaniu poszerzenia wyniesie 4,00 m . Poszerzenie o szerokos$ci
zmiennej od 0,50 m (min) zostanie wykonane o nast¢pujacej konstrukc;ji :
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e Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm
e Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie
zwigzana Csg30) 0 grubosci 20 cm
e ulepszone podioze ze stabilizacji kruszywa naturalnego (piasku) cementem o R,,=
2,50 MPa o grubosci 15 cm
Natomiast istniejgca nawierzchnia z kruszywa zostanie wzmocniona poprzez wyrownanie
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka nie zwigzana Csgy3)
Srednia grubo$é wzmocnienia (wyréwnania) wyniesie 12 cm . Na istniejacej nawierzchni z
kruszywa po poszerzeniu i wzmocnieniu kruszywem kamiennym tamanym stabilizowanym
mechanicznie zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o nastgpujace;j
konstrukeji :
» Wykonanie utwardzonych poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgy3o
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) o grubo$ci warstwy kruszywa
10 em . Powierzchnia utwardzonych poboczy wyniesie 1845,21 m’ .

Odwodnienie drogi pozostaje jako powierzchniowe w kierunku istniejgcych zaryséw
rowow przydroznych . Odwodnienie powierzchniowe zapewniaja spadki poprzeczne drogi
1 spadki podtuzne niwelety drogi. Przewidywane spadki poprzeczne i istniejgca niweleta
drogi (spadek podtuzny) zapewniaja sptyw wod opadowych i roztopowych w kierunku
istniejacych rowow przydroznych lewostronnych i prawostronnych 1 dalej do
istniejgcego systemu odwodnienia .

W Planie Zagospodarowania Terenu dla Opracowania zawarto szczegoétowy zakres robot

drogowych, ktéry podaje rys. nr2 .

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Inwestycja : "POPRAWA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY KIJE W
MIEJSCOWOSCI GOLUCHOW i ZYDOWEK" znajduje si¢ w przewazajacej czesci w
terenie nie zabudowanym, tylko od km 1+860 do km 1+946 teren jest zabudowany
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (zabudowa luzna) po obu stronach
przewidzianego do remontu odcinka drogi .
Zagospodarowanie przyleglego terenu do zaplanowanego remontu drogi w miejscowosciach
Gotuchow i Zydowek jest nastepujace:
- Po obu stronach teren nie zabudowany .
Uzbrojenie terenu stanowi :

e kanat sanitarny ks 90PE tloczny i kanat sanitarny ks 200 PVC (w km 1+875), ktory

poprzecznie przebiega pod remontowang droga .

r

UWAGA : Przy wykonywaniu robét ziemnych naleiy zachowaé szczegolng ostroinos
i 0 planowanych robotach naleiy powiadomié wlascicieli i administratorow sieci .
Roboty ziemne zas wykonywaé pod ich nadzorem.

Nawierzchnia drogi posiada uksztalttowang niwelete dostosowang do terenu sasiadujacego z
droga. Droga przebiega po istniejgcym terenie . Niweleta drogi jest zdeformowana w
znacznyim stopniu, stwierdzono réwniez odksztatcenia spadkéw poprzecznych . W
istniejgcym zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢ zmiany wymienione w zakresie
opracowania.
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V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Opracowanie zostato zlokalizowane na odcinku 1946,00 mb . Szczegdtowe wyliczenie
powierzchni nawierzchni drogi podaje PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
zamieszczony powyze;j.

Przewidywana niweleta drogi oraz spadki poprzeczne zostaty zaprojektowane w taki
sposob, aby zapewni¢ odwodnienie powierzchniowe do rowdw przydroznych . Projektowane
zagospodarowanie terenu przewiduje :

» Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego po wykonanym wcze$niej
wyréwnaniu nawierzchni . Droga ma nastgpujace parametry : szerokos$¢ nawierzchni

po remoncie 4,00 m, catkowita dtugos¢ wynosi 1946,00 m

Konstrukcja planowanej nawierzchni drogi jest nastepujaca :

o Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm

o Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm

o wyroOwnanie warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka nie zwigzana Csg30), $rednia grubo$¢ wzmocnienia (wyréwnania)
wyniesie 12 cm .

Catkowita powierzchnia nawierzchni drogi z betonu asfaltowego wynosi 7572,25 m” .

Taki sposéb zagospodarowania terenu przewiduje Plan Zagospodarowania Terenu . wszystkie
parametry (wymiary i dlugos$ci) pokazano na rysunku nr 2 ,,Plan Zagospodarowania
Terenu" . Natomiast konstrukcje nawierzchni drogi pokazuja rys. nr 3 ,, Przekroje
normalno-konstrukcyjne”.

A. PLAN SYTUACYJNY

Poczatek opracowania : "POPRAWA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY
KIJE W MIEJSCOWOSCI GOLUCHOW i ZYDOWEK" przyjeto w osi drogi istniejacej w
km 0+000 (od krawedzi skrzyzowania z drogg gminng o nawierzchni bitumicznej) . Roboty
objete zgloszeniem zostaty pokazane na Planie Zagospodarowania Terenu - rys. nr 2 a
szczegotowo wyliczone w ,,Przedmiarach Robot” . Zakonczenie Opracowania przewidziano
w km 14946 istniejacej drogi w Zydoéwku .

B. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny drogi jest dostosowany w mozliwym stopniu do przebiegu
istniejgcego terenu i jest dostosowany do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430 . Profil drogi
ulega zmianie przez podniesienie o 20 cm .

C. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Przewidziang konstrukcje nawierzchni drogi pokazuja rysunki nr 3 .

D. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI w
miejscowosci Gotuchow i Zydowek"
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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

a) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych .
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Drogi Publiczne i1 Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

¢) ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych

2. Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowe] analizy podioza gruntowego oraz warunkéw wodnych nie
przeprowadzono ze wzgledu na zakwalifikowanie podloza nawierzchni drogi do
Pierwszej Kategorii Geotechnicznej i wystepowania prostych warunkow
geologicznych .

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

Konstrukcja nawierzchni drogi jest nastepujaca :
o Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm
o Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4 cm
o wyrdéwnanie warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka nie zwigzana Csgp), Srednia grubo$¢ wzmocnienia (wyréwnania)
wyniesie 12 cm .

E. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA
POSZERZENIU"

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:
a. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997
b. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadac
Drogi Publiczne i1 Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz.
430

2. PRZYJETA TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU

o Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4
cm

o Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 4
cm

o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka nie zwigzana Csg30) 0 grubosci 20 cm

o ulepszone podloze ze stabilizacji kruszywa naturalnego (piasku) cementem
o Ry,= 2,50 MPa o grubosci 15 cm
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V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Zestawienie powierzchni nowego zagospodarowania terenu podaje PRZEDMIOT 1
ZAKRES OPRACOWANIA

VI. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Teren, na ktorym przewidziano "POPRAWA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY
KIJE W MIEJSCOWOSCI GOLUCHOW i ZYDOWEK"' nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie znajduje si¢ na obszarze objetym programem ,,Natura 2000”. Teren
zamierzonego remontu nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, wigc nie bedzie
podlegat wptywowi eksploatacji gorniczej.

Teren zamierzonego remontu nie znajduje si¢ w zasig¢gu obszaréw chronionych prawem
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz. 880 ze zm.) . W zasiggu terenu obj¢tego zamierzonym remontem nie wystgpuja obiekty
stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1
opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568) .

VII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia polegajacego na """"POPRAWA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
GMINY KIJE W MIEJSCOWOSCI GOLUCHOW i ZYDOWEK" bedzie podlegat
zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj i stopien zagrozenia nie bedzie ulegal innym zmianom
niz tylko zwigzanym ze wzrostem nat¢zenia ruchu. Natezenie 1 emisja hatasu oraz wibracji
(akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia ruchu na tej drodze .
Projektowana nawierzchnia drogi nie bedzie oddziatywac na §rodowisko w sposéb
zasadniczy, gdyz w 10 roku po odbudowie jego kategoria wedlug kategorii ruchu pozostanie
nadal KR 1.

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ réwniez tylko wraz ze wzrostem nat¢zenia
ruchu na tej drodze .

UWAGA : ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZAPROJEKTOWANO DO REALIZACII W GRANICACH
PASA WEASNOSCI DROGI w GMINIE KIJE

Opis opracowat :

Mgr inz. Zbigniew Cieplinski
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