PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
TYP A (POSZERZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

pobocze utwardzone mieszankg niezwigzang z kruszywem C so

(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm), gr. 10 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

podbudowa pomochicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C s

(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm)
wzmocnione podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
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4 cm 4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4 cm 4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
20 cm 12 cm| wyrownanie istniejgcej nawierzchni mieszanka niezwigzang z kruszywem C sos
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm)
15 cm istniejgca nawierzchnia drogi

cementem o Rm = 2,50 MPa

TYP B (NOWA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI)

pobocze utwardzone mieszanka niezwigzang z kruszywem C s
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm), gr. 10 cm
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4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
- - — - BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C soz "Projektowanie i Nadzér Budownictwa GMINA KIJE
ili i i Drogowego — mgr inz. Zbigniew Cieplifski”
20 cm A_QcmN«\s.\o tamane stabilizowane mechanicznie o\w,.é..mBBV e ELCE KIJE 16
wzmochione podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego Ul. G. Morcinka 25C tel. (41) 315 48 05 28—-404 KIJE
15 cm | cementem o Rm = 2,50 MPa
OBIEKT: Poprawa jakosci systemu komunikacyjnego Gminy Kije
w miejscowosci Gotuchow i Zydowek
RYSUNEK: RYS. NR
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