PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP "A"
OD KM 0+080 DO KM 0+498,50

pobocze umocnione z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie (0/31,5 mm) - grubos¢ warstwy 10 cm
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'5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

6 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

20 cm

wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym stabilizowanym

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
6 cm |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
22 cm | podbudowa z kruszywa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie (0/31,5 mm) - mieszanka niezwigzana Cso/30

20 cm |wzmocnione podtoze z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

2

pobocze umocnione z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie (0/31,5 mm) - mieszanka niezwigzana Cso/3o
istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego kamiennego

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY TYP "B"
OD KM 0+498,50 DO KM 0+550
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'5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
6 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W
i L. 20 cm | wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym
5cm_|warstwa mm_m.qm_:m z betonu asfaltowego AC 8S mechanicznie (0/31,5 mm) - mieszanka niezwigzana Csor3o
6 cm_|warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W istniejgca nawierzchnia z kruszywa famanego kamiennego
22 cm | podbudowa z kruszywa kruszywa tamanego stabilizowanego .
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DROGA gminna w miejscowosci
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