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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]
[2.]
[3.]
[4.]

[9.]
[10.]

[11.]

Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a Gming Kije

Mapa zasadnicza w skali 1:1 000,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 r. poz.124).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

b) PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 1997 r.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity
zDZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlinie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc .

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa | Krzysztof Borkiewicz Projektant czerwiec
KL - 318/94 2018 r.

2, Drogowa | mgr inz. Zbigniew Cieplinski Opracowujacy | czerwiec
-45/85 2018 r.
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2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci
do okregowej izby inzynieréw

URZAD WOFisw Sl
w KIELCACH
il Urbar'styid, Zrchiekiury

| Nadzom Culdiiiiodo Kielce-1994-11- DO

Nr ewid.K1-318/94 ' /9

32

STWIERDZENIE PRZYGQTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 13 ust.l Pkt 3 lit.b
§ 5 ust.1 pkt 2 i ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 3 lit.b rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 - z péZniej-

szymi zmianami/ stwierdza sie,ze

PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF
TECHNIK DROGOWY

urodzony dnia 22 lipca 1953r. w Warszawie posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowaznijgce do wykonywania samodzielnej.
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specja-

lnos$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drdég.
PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF jest upowazniony do:

l/ sporzgdzania projektdw budowli drdég i nawierzchni lotnisko-
wych, typowych przepustdw i mostdw - o powszechnie znanych

rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyijnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drég i nawierzchni

- lotniskowych oraz typowych przepustdédw i mostdw - o powszech-

nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Otrzzmuze: Z up
£ B 5 : mgr inz.
Pan Krzyszto orkiewicz VR e

Os.Stoneczne Wzgdrze 26/3

25~-435 Kielce

PROJEKTOWANIE | NADZOR
BUDQWNICPVA DRQG
mgv ind Zoig) 7
25-421 K 1
“tel. §T-375-48-05
REGON 280478573 NIP €57-172-47-40
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 27 listopad 2017
1z B A
: AIINZYNIEROW
.| |BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Borkiewicz Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Zapolskiej 29/3
25-435 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/BD/2369/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

DT - Zalacznik do zgloszenia



»,Remont drogi na dzialce o nr 118 w km 0+000 do km 0+380 w miejscowosci Kije”

CEIDAMLITM, ATCALIENTRUY ALELGE, 1Y0Y = 0F “0&7"
{ Fadmure Budowlanoys /
ul. AL IX Wiekow B

Nr ewid. 45/85, q

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych Lunke Ji technioczhych v budow-

nictwie,

Ne podstawie § 5 ust, 1 pkt, 1, § 7, § 13 ust, 1 pkt, 3 1it, b,

6 ust. 1 rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowigka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samd.ziefnych funked
technicznych w budownictwle /Dz.U, Nr 8, poz, 46/ stwierdza sle, ze

OBYWATEL CIEPLINSKI ZBIGNIEW
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 28 kwietnia 1954 r, w Kielcach
upowazniajqce do wykonywania
wy 1 robdt w specjalnodei
ie drég.

posiada przygotowanie zawoedowe,
samodzielnej funkeji kierownika budo
}conutmkoy:jno-mzynieryjn-ej W zakres

OBYWATEL CIEPLINSKI ZBIGNIEW jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy { robét,
kierowania { kontrolowanis wytwarzania konstrukayjnyeh elementdw
budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu teohnleznego w zakre-

sle budowli drég,

2/ sporzgqdzenie w budewniotwie 086b fizvezn oh k.6
nie bedacych budynkami . yoznyech projektéw budowl

Otrzymuje
/
, ’)
Ob. Zbigniew Ciepliriski \ L CTTHERHY
ul. Czarnowska ?}2 \__,/

22904  Kieloe
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— | SWIETOKRZYSKA

P K F;E GBO W: Kielee, dn. 4 grudzied 2017
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Cieplinski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.G. Morcinka 25C
25-421 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym ;. SWK/BD/0079/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

Zup. Prz \-ud@:\m; -ego SOIIB

mgr ini Wiexlawa Sobariska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692. fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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3._Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Dokumentacjg objety jest remont drogi na dzialce o NR 118 w miejscowosci
KIJE w km 04000 do km 04380 (jest to kilometraz roboczy przyjety na potrzeby
Projektu Technicznego).

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez odnowe nawierzchni na catej szerokosci jezdni . Istniejaca
nawierzchnia wykonana jest jako nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokosci
3,00 m, o szerokosci 4,00 m, o szerokosci 6,50 m i innej (w okolicy zabudowan
koscielnych) .

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Remontowana droga na dziatce NR 118 w miejscowosci Kije znajduje sie w
potudniowej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat pinczowski, gmina Kije .
Poczatek remontowanej drogi na dziatce 118, znajduje sie w km 0+000 (koniec
pasa drogowego drogi gminnej na dziatce 373/4) a konczy sie w km 0+380 na tej
drodze (roboty drogowe wykonywane bedg tylko w granicach dziatki nr 118) na
granicy z drogg wojewddzkg (dziatka nr 338).

Zarzadcg drogi jest Gmina Kije .

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Obiektem jest droga na odcinku od km 0+000 do km 04380 potozona w terenie

zabudowanym . Jest to droga o przekroju daszkowym w poczatkowym przebiegu o
szerokosci jezdni 6,50 m i innej (od km 0+000 do km 0+81,50) oraz poboczach
gruntowych obustronnych o szerokosci 0,50 m oraz o szerokosci nawierzchni 3,00 m
(od km 0+4081,50 do km 0+300) oraz poboczach gruntowych obustronnych o
szerokosci 0,50 m oraz o szerokosci 4,00 m na pozostatym odcinku .

Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna miejscowosci Kije oraz poprawienie
bezpieczenstwa, poprzez odnowe nawierzchni na catej szerokosci jezdni .

3.4. Stan istniejacy

3.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na odcinku od km 0+000 do km 0+380 przebiega w terenie
zabudowanym . Droga w planie sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych o
istniejgcych promieniach poziomych . Droga na zadanym odcinku taczy sie z
terenem przylegtym poprzez zjazd na droge gminng (na dziatce nr 373/4) w Kijach
oraz skrzyzowanie zwykte z drogg wojewddzka na dziatce nr 338 .

3.4.2 Uksztattowanie wysokoSciowe

Przebudowywana droga, znajduje sie w terenie pagdorkowatym, gdzie rdznica
rzednych nie przekracza 8% . Korpus drogowy na catej dtugosci dostosowany jest
wysokosciowo do terenu przylegtego z lokalnymi wyniesieniami badZ obnizeniami
terenu przylegtego.

3.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na catym odcinku drogi nawierzchnia jest wykonana z betonu asfaltowego . Wedtug
kryteriow systemu oceny stanu nawierzchni jest ona na poziomie ostrzegawczym.
Posiada ona liczne nierdéwnosci podtuzne i poprzeczne oraz w niektdrych miejscach
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zanizenia powodujgce utrudnienia w ruchu . Gwattowne opady deszczu
spowodowaty uszkodzenia nawierzchni .

3.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcych rowow przydroznych i dalej przepustem 1 @ 60 cm do istniejgcych
odbiornikdw lub na tereny zielone w obrebie dziatki drogi na dziatce nr 118 .

3.4.5 Istniejgce obiekty inzynierskie
Na zadanym odcinku pod korpusem drogi wystepuje jeden obiekt inzynierski —
przepust 1 @ 60 cm pod korong drogi .

3.4.6 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujaca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ energetyczna nadziemna

Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg kolizje z sieciami inne niz istniejgce nie
przewiduje sie zabezpieczenia tych sieci .

3.5. Stan projektowany

3.5.1 Ogodlne zamierzenia projektowe

Projekt remontu drogi na dziatce VR 118 w gminie Kije na zadanym odcinku wynika
z koniecznosci poprawy warunkdw technicznych i ruchowych oraz stanu technicznego
drogi .

Zatozenia projektowe drogi :

Dtugosc¢ odcinka 380 m,

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

Kategoria ruchu — KR1,

Klasa drogi - droga wewnetrzna

Predkosc¢ projektowa Vp — 30 km,

Liczba jezdni — 1,

Liczba paséw ruchu - 1,

SzerokosS¢ jezdni — 3,00 m, 4,00 m, 6,50 m i inna (przy zabudowaniach koscielnych)
Pobocze gruntowe - 0,50 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%, jednostronne o spadku 2%
(na odcinkach wskazanych na planie zagospodarowania terenu

Pochylenie poprzeczne poboczy o spadku 6%

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:
Droga bedzie przebiegaC istniejgcym sladem zgodnie z planem sytuacyjnym.
Pochylenia uwarunkowane sg wymaganiami w zakresie pochylen poprzecznych oraz
w zakresie uzyskania korzystniejszych warunkéw odprowadzenia wdéd opadowych.
Droga z terenem przyleglym bedzie skomunikowana jak w stanie istniejgcym tj.
poprzez skrzyzowanie zwykte i zjazd

3.5.3 Uksztattowanie wysokoSciowe
Projektowana niweleta przebudowywanej drogi jest dostosowana do istniejgcej
niwelety uwzgledniajgc jej spadki podiuzne. Na poczatku projektowana niweleta
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drogi dostosowana jest wysokosciowo do istniejgcej niwelety. W pozostatym
przebiegu drogi niweleta, zostanie wyniesiona ponad istniejgcg na Srednig wysokos¢
8cm.

3.5.4 Odwodnienie

Remontowany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne z odprowadzeniem do istniejgcego rowu
przydroznego do przepustu i dalej do istniejgcych odbiornikéw . W celu poprawy
odwodnienia przewiduje sie ustawienie Scieku z prefabrykatow betonowych (koryt
Sciekowych) po stronie lewej drogi o dtugosci 152,00 mb ze sprowadzeniem do rowu
przy przepuscie . Przewiduje sie wykonanie remontu istniejgcego przepustu 1 @ 60
cm

3.5.5 Skrzyzowania

Droga na zadanym odcinku krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi poprzez
skrzyzowanie zwykte i zjazd. Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo i lewo jak w stanie istniejgcym .

3.5.6 Zjazdy
Wystepujg zjazdy na posesje Przewiduje sie wykonanie trzech zjazdéw przez Sciek z
prefabrykatéw przez zamocowanie blach ryflowanych do Scieku .

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podtoze gruntowe charakteryzuje sie
grupg nosnosci G2 .

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie danych wyjsciowych
okresSlonych przez Zamawiajgcego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pdtsztywnych.

Konstrukcja drogi

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe,

GtebokosS¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,

Grupa nos$nosci podioza — G2.

Konstrukcja drogi na trasie zasadniczej

Konstrukcja jezdni drogi:

5 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

6 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

- 3 cm frezowanie na zimno istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego na $rednig
gtebokos¢ 3 cm

8 cm

Konstrukcja drogi na odbudowywanej nawierzchni
5 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

DT - Zalacznik do zgloszenia 12
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6 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

22 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tgmanego - ttucznia kamiennego o

uziarnieniu 31,5/63 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem_C 50/30)
15 cm ulepszone podtoze ze stabilizacji kruszywa naturalnego cementem o Rm=2,50
MPa (doprowadzenie podtoza do gruntu G1)

48 cm

3.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Istniejgce oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian . Przewiduje sie wykonanie
urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych stalowych typu SP-09/2
w ilosci 16 m oraz zakonczen barier (tzw. ,baranie rogi”)

3.5.9 Infrastruktura techniczna
Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

4.Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowe zadanie nie
zalicza sie bowiem do moggacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r.,
Nr 213, poz. 1397).

5._Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy linii rozgraniczajacej teren
inwestycji (w granicach linii rozgraniczajgcych pasa drogowego drogi na dziatce nr
118) .

6._Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach dziatki nr 118 nie znajdujg sie zabytki a teren w granicach pasa
drogowego nie lezy na obszarze zabytkowym.

7.Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczna wycinka drzew i krzewdw.

Opracowat:
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8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robot.

Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg obejmuje:

- remont drogi polegajacy na:

wzmocnieniu konstrukgcji istniejgcej nawierzchni drogi,

Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu robdt oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okre$lonymi przez poszczegdlnych wiascicieli obiektéow budowlanych.

8.2 Istniejgce obiekty budowlane.
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego wymienione w p. 3.4.6

8.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa.

Elementami  zagospodarowania  terenu  mogacymi  stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig prowadzone prace nawierzchniowe -
uktadanie warstw bitumicznych oraz w okolicy skrzyzowan projektowanych
elementow zagospodarowania drogi z sieciami uzbrojenia terenu oraz w poblizu linii
napowietrznej elektroenergetycznej . Dodatkowo nalezy uwaza¢ na roboty
nawierzchniowe prowadzone w poblizu ruchu pojazdéw kotowych .

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét zaliczyé nalezy :

- wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robdt w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego
a w szczegdlnosci w miejscach ich skrzyzowan i zblizen.

8.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie
na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnien.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcym z prowadzenia robdt.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robdt by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkow i katastrof. Wykonawca przed
przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji
ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure wtasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach. Do Srodkow
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zapobiegajagcych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢é dobrg organizacje robot
poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczegdlnych rodzajow
wystepujacych robét.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej skfada sie z nastepujgcych rysunkow:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,
- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1 000,
- rys. nr 3. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50,
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