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Prace remontowe

Wykonanie $cianek GK na ruszcie stalowym w pomieszczeniach zaplecza $wietlicy
(WC + kuchnia). Ruszt stalowy szer. 6 cm wypeiniony welng mineralng gr. 6 cm (izol.
akust.) oraz obtozony podwdjnie ptytami GKF1 (12,5 + 9,5 mm lub 2 x 12,5 mm). Ze
wzglgdu na znaczng wysoko$¢ ruszt Scianek dziatowych nalezy dodatkowo usztywnié
w polowie wysokosci.

W pom. WC $ciany do wys. opaski drzwiowej oblozy¢ glazura. W pom. kuchni
fartuch z glazury o wys. 0,6 i dlugosci 7 m.

Istniejgce przejscie na zaplecze o szer. 87 cm poszerzy¢ do szer. 1,10 m w $wietle
muru. Nadproze wykona¢ z dwu belek stalowych 140 di. 1,5 m skreconych $rubami
Istniejgcy otwor drzwiowy miedzy zapleczem a salg zajeé zamurowaé i otynkowad
licujac z istniejgcy Sciang.

Wykonanie nowych posadzek w sali zaj¢é oraz zaplecza $wietlicy (WC + kuchnia), po
naprawie istniejacych podlozy i wylaniu masy samopoziomujacej wykonaé¢ posadzke
w sali zaje¢, kuchni i1 korytarzu z winigamu trudnoécieralnego o gr. min. 2,5 mm, a w
WC wykona¢ posadzke z plytek ceramicznych o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie (terrakota)

Wstawienie w odtworzony w elewacji pétnocno — wschodniej otwor drzwiowy drzwi
z PCV analogicznie jak istniejace drzwi z naswietlem od strony ul. Lipowej. Wymiary
do pobrania na budowie po wykonaniu otworu.

Wykonanie $cian fundamentowych pom. kotta CO z bloczkéw betonowych gr. 25 cm,
zasypanie powstalej przestrzeni piaskiem ubitym warstwami oraz wylanie posadzki
betonowej gr. 10 cm na chudym betonie gr. 10 cm. Ze wzgledu na brak odkrywek
fundamentéw nalezy przyja¢ wstgpnie wysoko$¢é $ciany fundamentowej pom.
kotlowni na poziomie 2,0 m. Wysokos¢ ta zostanie skorygowana po wycieciu podtogi
w w/w pom. Na $cianach fundamentowych wykona¢ $cianki z gazobetonu o gr. 12 cm
na calg wys. sali (do sufitu). Scianke przezbroié ptaskownikami (bednarkg stalowa) co
okoto 1,0 m. Plaskowniki zakotwi¢ w $cianach istniejgcych. Otwdr drzwiowy
przesklepi¢ asymetrycznie beleczka struno — betonowg 7 x 12 cm dt. 1,5 m o symbolu
NSB71W. Calg Scian¢ otynkowa¢. Naprawa spgkanych czes$ci komina dymowego oraz
w zaleznosci od potrzeb naprawa istniejacego komina nad wiezbg dachows. Po
wstawieniu kotla CO posadzke wykonczy¢ plytkami ceramicznymi (terrakota). Kanaty

czerpne powietrza z sali do kotla przez $cianke gr. 12 cm blaszane zakonczone



