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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod —kan i c.w. - remont budynku s$wietlicy
wiejskiej w Rybakowie ul. Lipowa 6 dz. nr 3/6 gmina Kiodawa.

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek $wietlicy wiejskiej zasilany jest w wode z istniejacego przytacza
wodociagowego dn 40. Do pomiaru zuzycia wody stuzy zestaw wodomierzowy
zamontowany na konsoli 0,5 m nad posadzkg w czesci podpiwniczonej budynku.
Zestaw wodomierzowy sktada sie z odcinajacych zaworéw kulowych, wodomierza
skrzydetkowego JS — 2,5, oraz z zaworu zwrotnego antyskazeniowego.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Podejécia
wodociagowe do  przyboréw  sanitarnych utozyé w bruzdach sciennych
podtynkowych. Na podejsciach wodociagowych do przyboréw  sanitarnym
montowa¢ kulowe zawory odcinajace.

Ciepta woda przygotowana bedzie w elektrycznych przeplywowych ogrzewaczach
wody o mocy 6,0 i 2,0 kW. .

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej wykonaé probe szczelnosci rurociggow.

2. KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzone zostang
do istniejacego bezodptywowego zbiornika $ciekow za pomocyg istniejacego
przylacza kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC. Poziomy kanalizacyjne
prowadzi si¢ pod stropem piwnic. Pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje,
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczyé rurg wywiewng

3. UWAGI KONCOWE.

1. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych" cz. || Instalacje sanitarne, oraz
obowigzujacymi normami.

2. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" z 1994 roku.

3. Rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymagarn podstawowych
okre$lonych w art. 5 U.P.B.
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