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Qk* =Fogx Fq"xnksxnkt{ kW]
Qk*=234x9.01x09x0.8=152 kW

Uwzgiedmajqc ewentuaine bledy szacowania przyjeto moc cieping kotla stalowego, nadmuchowego
do ogrzewania powietrznego produkcii rzemiesiniczej, wbudowanego (ekspioatowanego) w budynku
Swietlicy Wiejskiej w Rybakowie:

Qk = 16.0 kW
Whioski

1. Moc kotia stalowego nadmuchowego produkcji rzemiesiniczej - do ogrzewania
powietrznego, opalanego drewnem, zainstalowanego w Swietlicy Wiejskiej w
Rybakowie wynosi 16.0 kW.

2. Przebudowe kotlowni nalezy wykona¢ wg wymogéw obowiazujacych dia kotlowni
wbudowanych na paliwo stale 0 mocy ciepinej do 25 kW.

3. Eksploatacja kotlowni w chwili obecnej jest niedopuszczaina, poniewaz stanowi zagroZzenie
dla zdrowia i Zycia uZytkownikow.

4. Wytyczne dotyczace sposobu | zakresu przebudowy kotla oraz prawidiowego wykonania
msstgéaqi ogrzewania powietrznego sq przedmiotem ekspertyzy znak: 01/05/2009 z dnia
1 2009 r.
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