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1.8. Instalacja piorunochronna

Jako zwody wykorzystaé pokrycie dachu - blachodachéwka.

Na kominach ceramicznych wykona¢ zwody uzupelniajace drutem DFe/Zn ® 8mm na
typowych wspornikach. Przewody odprowadzajace wykonaé takze drutem DFe/Zn ® 8mm.
Ze zwodami lub przewodami odprowadzajacymi, nalezy polaczy¢é wszystkie metalowe czesci
budynku znajdujace si¢ na dachu. Ziacza kontrolne umiesci¢ na wys. ~1,2m. Jako uziom
instalacji piorunochronnej wykona¢ uziom tasma Fe/Zn25x4 oraz uziomy pionowe.
Opomos$¢ wypadkowa uziomu nie powinna przekracza¢ 15 omoéw.

Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN--86/E -- 05003 / 01 oraz PN-IEC 61024-1:2001.
Szczegély wykonania instalacji pokazano na rys. nr 7.

1.9. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne
wylaczanie zasilania oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe .
Projektowany uklad nowych instalacji-TN-C-S.

W instalacjach odbiorczych zaprojektowano przewod ochronny PE, do ktérego nalezy
podlaczy¢ metalowe obudowy urzadzen, metalowe konstrukcje oraz bolce gniazd
wtyczkowych. W piwnicy wykonaé gléwna szyne uziemiajaca [GSU], do ktérej nalezy
podlaczy¢: szyn¢ PE tablicy TG, oraz gléwna szyn¢ wyr6wnawcza, laczacq rury i kanaly
instalacji sanitarnych. Gléwna szyn¢ uziemiajaca nalezy uziemié¢ przez polaczenie z
uziomem instalacji piorunochronnej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe wszystkich
instalacji.

1.10. Uwagi koiicowe

a] Calos¢ robét objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi normami i przepisami, a szczegélnie z opracowaniem - ,,Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — instalacje elektryczne”.

b] Stosowaé typowe sposoby montazu oraz wlasciwe zabezpieczenia rob6t z uwzglednieniem
zasad BHP.

c] Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary pomontazowe:

-- rezystancji izolacji

- rezystancji uziemienia

-- skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania
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