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Stolarka drzwiowa zostaje wymieniona

Drzwi wewnetrzne 80 x 205 prawe z mata szybg - szt. 1
90 x 205 prawe pelne - szt. 2
100 x 205 prawe pelne - szt. 2

Wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy.

Drzwi do pom. kotta 1000 x 2000 (wymiar zamdwieniowy) prawe T30-1 H8-5 (PL)
firmy HORMANN  szt. |

UWAGA

Drzwi do WC z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci.

Drzwi zewng¢trzne 187 x 365 dwuskrzydlowe z naswietlem szt. 1 analogiczne jak

drzwi istniejgce.

Zabezpieczenie p. poz.

Ze wzgledu na swoja funkcje budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Odpornos¢ pozarowa budynku

Zgodnie z § 212 ust. 1, 2 rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002r. poz. 690) budynek zalicza si¢ do klasy
odpornosci ogniowej dla niskich budynkéw ,,C”.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej. Sciany pom. na kociot CO murowane
z gazobetonu gr 12 cm. obustronnie tynkowane.

Strop i dach o konstrukeji drewnianej. Od spodu stropu plyty gipsowo — kartonowe.
Dach kryty blachg dachéwko podobng.

Do pom. kotla zastosowano drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 firmy
HORMANN T30-1 H8-5 (PL)

Strefy pozarowe

Ze wzgledu na zbyt matg powierzchni¢ budynek nie dzieli si¢ na strefy pozarowe.
Drogi eWakuacyjne

Z budynku prowadza dwa wyjscia bezposrednio na teren.

Urzadzenia gasnicze

Na $cianie miedzy sala zajeé a $wietlicg znajduje si¢ hydrant wewnetrzny 250
wydajnosci 101/s.

Srodki gasnicze

Gasnica i koc azbestowy.



