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1.4. Instalacje istniejace

W rozpatrywanym budynku znajduje si¢ $wietlica wiejska oraz pomieszczenia nie bgdace
wlasnoscig gminy ( wiasciciel prywatny ).

Do budynku wykonane jest przylacze napowietrzne 3-fazowe do zlaczy KH 00 na
zewnqtrznej $cianie. Ze zlaczy KH 00 wyprowadzone sa wlz do istn. tablic z pomiarami
energii elektrycznej w budynku. Budynek (nad swietlica ) posiada zdewastowang instalacj¢
piorunochronna, natomiast nad pozostala czgscia budynku brak instalacji odgromowej.

W trakcie projektowanej przebudowy wymieniona deZle instalacja elektryczna w
pomieszczeniach swwthcy, lacznie z rozbudowsa tablicy TG. WLZ pozostaje istniejaca — w
trakcie robét sprawdzié jej stan techniczny i ew. dokona¢ wymiany.

Istniejace instalacje odbiorcze w adaptowanych pomieszczeniach $wietlicy, z uwagi na ich
stan techniczny ( instalacje czgsciowo bez przewodu PE oraz czgsciowo przewody AL ) oraz
zakres przebudowy, nalezy zdemontowaé ( lecz bez zbgdnego skuwania tynkéw tylko dla

demontazy )
1.5. Tablica rozdzielcza TG - przebudowa

Istniejaca tablice rozdzielcza nalezy rozbudowa¢ wg schematu na rys. 3. Po wykonaniu
tablicy, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ aktualny schemat zasilania z podaniem typu
przewodow, wielkosci zabezpieczen oraz przeznaczenia obwodu.

1.6. Instalacja o§wietlenia ogélnego

Oswietlenie projektuje si¢ za pomoca opraw $wietlowkowych liniowych i kompaktowych. .
Tlo$é i wielko$é opraw dobrano w oparciu o obliczenia nat¢zenia o$wietlenia okreslonego
normg PN —EN 12464-1/2004.

Instalacj¢ o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp2-5x1,5mm2-750V
ukladanymi pod tynkiem.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami wod. - kan., instalacje elektryczne prowadzi¢ nad
instalacjami wod. —- kan. W instalacji o$wietlenia stosowaé osprzet podtynkowy oraz szczelny
[IP 44] w pomieszczeniach wilgotnych. Laczniki montowa¢ na wys. ok. 1,4 m od posadzki.
Szczegély wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.

1.7. Instalacja sily, grzejnictwa i gniazd wtyczkowych

Instalacja ta obejmuje zasilanie grzejnikow elektr., podgrzewaczy wody oraz gniazd
wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia.

Instalacj¢ wykonaé¢ przewodami typu YDYp/YDY -- 750 V, ukladanymi i z zastosowaniem
osprzetu jak dla inst. o$wietlenia.

Typy i przekroje przewodéw wg. rysunku tablicy rozdzielczej.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych :

-- 0,3 m—sala gléwna; gniazda dla grzejnikow i podgrzewacza wody

- 1,4m-- WC,

-- 1,0 m — kuchnia

Rozmieszczenie osprzgtu oraz urzadzef uzgodni¢ w trakcie robot z uzytkownikiem,
stosownie do przewidywanego zagospodarowania pomieszczen.

Szczegély wykonania instalacji pokazano na rys. technicznych.
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