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kratkami wentylacyjnymi. Po rozebraniu ostony podium sprawdzi¢ i ewentualnie
naprawi¢ kanatu nadmuchowe.
Wszystkie istniejagce $ciany otynkowane — po uzupelnieniu ubytkéw, po
szpachlowaniu i zagruntowaniu, pomalowa¢ w zaleznosci od potrzeb dwu- lub
trzykrotnie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi (mat) w kolorach pastelowych.
Sufity po oczyszczeniu i zagruntowaniu pomalowaé farbami jw. w kolorze bialym.
Malowanie $cian GK jw.
W $wietlicy znajduje si¢ podium o wym. 4,7 x 2,6 m o wys. 75 cm oblozone
zniszczonymi panelami $ciennymi z PCV. Nalezy zdemontowa¢ panele i po
ewentualnej naprawie konstrukcji podium oblozy¢é nowymi panelami z zachowaniem
otwordw nawiewu cieptego powietrza. Wejscie na podium schody drewniane
(skrzynka) o wym. 84 x 150 x 54 cm.
Po sprawdzeniu stanu istniejacej wigzby dachowej i ewentualnych naprawach w
zalezno$ci od potrzeb pokryé pota¢ dachu folia dachowa (paroprzepuszczalng),
wykonaé laty i kontrlaty w zaleznosci od rodzaju blachy i pokry¢ dach blachg
powlekang dachéwko podobna w kolorze ciemnobragzowym. Opierzenia z blachy
powlekanej w takim samym kolorze.
Rynny 15 1 rury spustowe 10 z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7 mm. Pod
rurami spustowymi wykona¢ odprowadzenie wody na odleglos¢ 2 m od budynku
przy pomocy profilowanych ptyt betonowych.
Instalacje wod. — kan. wg zalaczonych rysunkéw
Instalacje elektryczne wg zalgczonych rysunkow
Wentylacja
- pomieszczenie kotla CO — otwor 14 x 14 cm przy posadzce za tylng Sciang kotla
otwor 14 x 14 cm pod stropem
oba otwory zabezpieczy¢ gesta siatka przeciw ptakom i gryzoniom
- pomieszczenie sali zaje¢ istn. kanal murowany
- pomieszczenie kuchni — istn. otwor w $cianie zewngtrznej pod stropem
- pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych — istn. kanal murowany
- wentylacja $wietlicy oraz WC — kanaly blaszane 19 cm (SPIRO) zakonczone
wywietrzakami dachowymi. W jednym z kanaléw z $wietlicy osadzi¢ wentylator
osiowy wywiewny — sterowany wylacznikiem.
Schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie obtozone ptytkami ceramicznymi

(terrakota) antyposlizgowymi w kolorze ciemnego brazu. Sciany boczne schodow gr.



