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Zawarto$é opracowania.

Wyciag z ekspertyzy nr 01/05/2009 r z dnia 15.05.2009 1.

Obiekt: GMINA KLODAWA UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KLODAWA
Nazwa obiektu: SWIETLICA WIEJSKA W RYBAKOWIE

Nr dziatki 3/6

adres: Rybakowo ul. Lipowa 26, 66-415 Klodawa

Przedmiot opracowania:

Anaiiza poréwnawcza — 0szacowanie mocy kotia stalowego

Srednie obcigzenie powierzchni ogrzewalnej kotiéw stalowych o pow. do 6 m
(Kociot grzewczy stalowy wodny TYP S-4WK 39-1 (Es-Ka)
Fq = 34000/4 = 8500 kealm® h

Kociot grzewczy stalowy wodny TYP S-4WC48-1 (SZ6W)
Fq = 42000/6 = 7000 kcaim® h
Fq'=(8500+7000)l2=7750kcavm’h=9.01 KW/ m?

Wspdiczynnik korekcyjny n ks uwzgledniajacy budowe kotla — komory spalania.

Analizowany kociot posiada komore spalania otwartg jednociagows chlodzong powietrzem

( kociot nadmuchowy — ogrzewania powietrznego )

:(vg:y pfgykhdowe w analizie porownawczej sq kottami tréjciagowymi (tréjprzewalowymi)
nymi

nks=0.9

Wspélczy‘ania nnik korekcyjny n kt uwzgledniajacy $rednia temperature spalania opaiu w komorze
spalania.
Analizowany kociol przystosowany jest do opalania drewnem - posiada rozbudowang komorg ( kociot
nadmuchowy — ogrzewania powietrznego )
Srednia temperatura spalania drewna w komorze spalania - 900 °C
mprzykladowewanaﬁziepomwnmej sakoﬁanﬁprzystosowanymidospalaniaweg!a

iennego.
Srednia ratura spalania wegla kamiennego w komorze spalania — 1125 °C

nkt=900/1125= 0.8

Srednia predkost wymuszonego przeplywu ogrzewanego powietrza w komorze kontaktowej —
ogrzewczej powietrza wynosi 0.30 m/s, co odpowiada predkosci naturalnych procesow
konwgkgyjnymognzewanego powietrza, a zatem pominigto wplyw predkosci przeplywu powietrza na
wydajnost kota.

Powierzchnia ogrzewaina kotla wynosi { pomiar inwentaryzacyjny z natury )

Fog =234 m’

Szacowana moc ciepina kotia ogrzewania ponﬁetunegoenadmudwegoopaianegodrewnetn
opalowym Qk (kW) '



