PB ,Remont budynku swictlicy wiejskiej w Rybakowie ul. Lipowa 16 - Gm. Klodawa —dz. nr 3/6 - instalacje elektryczne”

Zawartos¢ dokumentacii
1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki techniczne

3.1.  |Oznaczenia iuwagi - rys. nr 1
3.2 Istniejqcy schemat zasilania budynku - rys. nr 2
3.3.  |Schemat tablicy TG -rys. nr 3
3.4.  |Parter - Plan instalacji oswietlenia v -rys. nr 4
3.5.  |Parter - Plan instalacji sily i gniazd wtyczkowych -rys. nr 5
3.6. |Piwnica - Plan instalacji - rys. nr 6
3.7.  |Plan instalacji odgromowej -rys. nr 7

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zalozenia do opracowania PT

Projekt niniejszy opracowano na podstawie n/w materialow :
a] Umowa z Inwestorem

b] PB cz¢s¢ architektoniczna, inst. sanitarnych

c] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania

d] Uzgodnienia projektowe

€] Aktualne normy i przepisy PN/E , PBUE

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji
elektrycznych dla $wietlicy wiejskiej w Rybakowie gm. Witnica.

W zakres opracowania wchodzs :

- przebudowa i rozbudowa istn. tablicy elektrycznej TG

-- instalacje o$wietlenia ogélnego '

-- instalacje sily, grzejnictwa oraz gniazd wtyczkowych ogélnych

— instalacja odgromowa

— instalacje ochrony od porazen, polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

1.3. Charakterystyka elektroenergetyczna dla tablicy TG w $wietlicy

- Napigcie zasilania -U =230/400V,50 Hz
-- Moc przylaczeniowa istn. - Pp =25,0 kW; 3x230/400V
-- Prad szczytowy - Jo=388A

-- Wspdlczynnik mocy -- cos fi=0,93

-- Zabezpieczenia wlz w zlaczu KH 00 -- Ib =40A gG

-- Pomiar energii elektrycznej —istn. zlokalizowany w tablicy TG jako bezposredni
3-fazowy, 1-taryfowy, wspolny dla sily i $wiatla, energii czynnej

-- Zasilanie -- przylacze z linii napowietrznej do zlacza KH 00

-- Wylacznik pozarowy - w tablicy TG oraz zdalny przy wejéciu do budynku

- Ochrona od porazen:

-- samoczynne wylqczanie zasilania z wylqcznikami réznicowo - pradowymi w ukladzie sieci:

-- TN -C -S [dla inst. wewnetrznych]



