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Drogi pozarowe

Budynek dostepny jest od strony ul. Lipowej.

Dane ogélne budynku

Dlugo$¢ budynku - 20,19 m
Szerokos¢ budynku - 11,39 m
Wysokos¢ budynku - 970m
Pow. zabudowy -229,96 m*
Pow. uzytkowa - 205,16 m®
Kubatura budynku - 644,20 m*

Elementy zewngtrzne

Istniejace od strony ul. Lipowej dwa pnie po Scigtych lipach nalezy usung¢.

Krzewy samosiejki od strony péinocno — wschodniej nalezy usungé¢. Teren wyréwnac
i ewentualnie usung¢ krag betonowy o ile bedzie on kolidowal z projektowénym
chodnikiem. Chodnik nalezy utozy¢ ze spadkiem od budynku. Na pozostaly teren o
pow. 125 m 2 nalezy nawiezé 10 cm warstwe ziemi zyznej i posiaé trawe.

Ze wzgledu na wielkos$é dziatki oraz powierzchnie¢ zabudowy (330 : 229,96) nie jest
mozliwe usytuowanie na tej dzialce placyku na pojemnik na odpady stale. Soltys
Rybakowa powinien wyznaczy¢ miejsce usytuowania pojemnika — jednak musi ono
byé w odleglosci mniejszej niz 80 m od budynku $wietlicy (rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozdzial 4 § 23 pkt. 4).

Zatrudnienie

Jedna pracownica $wietlicy — 4 godziny dziennie.
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