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25 cm z cegly ceramicznej podobnej do cegly na elewacji — posadowione na
fundamencie betonowym 30 x 30 cm na gt. 0,8 m pod terenem. Glebokosé
posadowienia $ciany bocznej schoddéw na styku ze $ciang istniejacg dostosowaé do
posadowienia tej Sciany. Balustrada stalowa. Stopnie ze spadkiem od budynku.

Przed wejsciem od strony pétnocnowschodniej oraz miedzy nowymi schodami a istn.
w ulicy Lipowej chodnikiem wykonal nawierzchni¢ z kostki betonowej gr 8 cm
(polbruk) 20 m? ograniczong obrzezami chodnikowymi. Dookota budynku wykonaé
opaske¢ o szer. 0,5 m z kostki betonowej (polbruk) ograniczong obrzezem
chodnikowym ze spadkiem od budynku. Zarys powierzchni z kostki betonowej
utozonej ze spadkiem od budynku wg w planu sytuacyjnego powierzchnia 36 m?
(chodniki).

Zalecenia ,,Oceny stanu technicznego budynku” (pkt. 6 ust. 3, 4, 5, 6, 10)
Uzupetni¢ ubytki zaprawy w murze, naprawi¢ rysy warstwy elewacyjnej, odtworzy¢
lokalnie uszkodzony detal gzymsu. Otwory wentylacyjne przestrzeni przypodlogowej
pozostawié niezamurowane. Zakonserwowa¢ ankry metalowe.

W miejscu uszkodzonych nadprozy wykona¢ nowe z zachowaniem ukladu cegiel na
elewacji. Wystepujace wzdtuz spoin rysy (peknigcia do 4 mm) naprawié zaprawa cem.
— wap. po ich wczesniejszym oczyszczeniu i przemyciu wodg. Przy cienszych i
glebszych rysach nalezy stosowaé zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego.
Wskazane jest zastosowanie metody zabezpieczeh peknigé w murach np. firmy
,»Helifix” lub rownowaznych. Szersze rysy oraz nadproza nalezy przemurowad.

Nalezy zachowac¢ istniejagce wzory 0zdob elewacyjnych (uklad cegiet) przez ich
odtworzenie z pelnowarto$ciowych materiatow.

Uzupehié ubytki zaprawy w czesci cokolowej oraz w naroznikach, gdzie zaprawa
zostala wyptukana przez wodg z uszkodzonych rur spustowych.

Oczysci€ 1 zabezpieczy¢ stalowe belki stropu kolebkowego w piwnicy. W przypadku
stwierdzenia duzego uszkodzenia belek nalezy opracowaé projekt wzmocnienia
elementéw.

W celu odcigzenia stropu nad piwnica nalezy wypelnienie stropu odcinkiowego

wymienié na lekkie.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna pozostaje bez zmian.



