O0ZNACZENIA

X X OPRAWY OSVIETLENIA OGOLNEGO
3 GNIAZDO WTYCZKOWE OGOLNE
o " OSPRZET ZWYKLY P/T - IP 20
¢ o OSPRZET SZCZELNY P/T - IP 44
VK WENTYLATOR KANAKOWY WG, PB ARCHITEKTURY
.“ URUCHAMIANY LACINIKIEM Z SYGNALIZACJA ZALACZENIA
v WENTYLATOR KOTEOWNI-ISTN.
ﬂ]]I[[[]Gx—Ga GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE -~ ISTN.
([[[} PV1-2 PODGRZEWACZ WODY POJEMNOSCIOVY - ISTN.
(IH) PV3 PODGRZEVACZ VODY PRZEPLYVWOWY - ISTN.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Al |Oprawa do $wietlowek nasufitowa 4x18W np. typ TCS160/418 C3 firmy ,,PHILIPS”
lub rbwnowazna wg uzgodnienia

B1 Plafoniera ,, GONDOLA” typ FWG200 2xPL-C18W / WH ( biata - IP65 ) firmy ,,PHILIPS” lub
réwnowazna

B2 Plafoniera ,,GONDOLA” typ FWG220 1xPL-C18W / WH ( biala - IP65 ) firmy ,,PHILIPS” lub
réwnowazZna

B3 |Plafoniera ,, GONDOLA” typ FWG220 1xPL-C18W / BK ( czama - IP65 ) firmy ,,PHILIPS” lub
rébwnowazna wg uzgodnienia z Inwestorem i architektem

B4 |Kinkiet Scienny wg uzgodnienia z Inwestorem i architektem

B5 |Oprawa kanalowa 60W/IP44

UWAGI

1. Instalacje wykonaé przewodami ukladanymi pod tynkiem. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
wod. - kan., instalacje elektryczne prowadzi¢ nad instalacjami wod. - kan.
2. Typy i przekroje przewodéw wg. rysunkoéw tablic rozdzielczych i schematéw instalacji.
3. Ochrona od porazen — samoczynne wylaczanie zasilania oraz wylaczniki

roznicowo—pradowe w ukladzie sieci TN-C-S
4. Wysokos¢ montazu osprzetu:
— lacaniki - 1,4m
- gniazda wtyczkowe — 0,3 m-—sala gldwna; gniazda dla grzejnikéw

-~ 1,4m- WC,
- - 1,0 m —kuchnia

5. Rozmieszczenie osprzgtu oraz urzadzen uzgodni¢ w trakcie robdt z uzytkownikiem, stosownie do
przewidywanego zagospodarowania pomieszczen
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