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WSTĘP

1.1. Przedmiot SpecyfikacjiTechnicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sieci wodociągowej na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej w Kłodawie w ulicach Czereśniowej,
Jeziornej i Wojcieszyckiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie L.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Speryfikacja niniejsza obejmuje następujący zakres robót:
- roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie trasy sieci wodociągowej,
- roboty ziemne
- roboty montaŜowe przewodu wodociągowego wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia

podziemnego w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z projektowaną siecią wodociagową, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami i szczegółowymi przepisami,

- polączenie projektowanego przewodu wodociagowego z istniejącą siecią wodociągową.
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą specyfikacją podano w punkcie 5.2.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wodociąg - zespól wspólpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich,

przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
1.4.2. Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza

budynkami odbiorców, zaopatrująca w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.
1.4.3.  Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania

wody odbiorcom.
1.4.4.  Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od

przewodu magistralnego do przyłączy wodociągowych i innych punktów czerpalnych.
1.4.5.  Przyłącze - przewód wodociągowy lączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją

obiektn zasilanego w wodę.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Technicmą i poleceniami inspektora nadzoru oraz ogólnymi
wymaganiami podanymi w ST-00.00.00

2. MATERIAłY
Materiałami stosowanymi do wykonywania robót wg zasad niniejszej ST są :

2.1. Roboty ziemne:
-  kształtowniki stalowe na elementy deskowań,
-  bale drewniane,
-  rozpory stalowe.

2.2. Roboty montaŜowe przewodów wodociągowych :
-    rury PE 100, PN 10, SDR 17 zgrzewane Dz 63, Dz 90 i Dz110,
- kształtki PE 100 do zgrzewania elektrooporowego,
- zasuwy kołnierzoweŜeliwne kołnierzowe typu AVK z tzw. „miękkim klinem” wg PN-83/M-

74024,
- skrzynki uliczne Ŝeliwne do zasuw wodociągowych wg PN-85/M-74081
- hydranty p.poŜ. podziemne DN 80, zabudowane skrzynką uliczną Ŝeliwną.

3. SPRZĘT
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.00

5.2. Zakres i warunki wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją.

5.2.1. Roboty przygotowawcze :
-  wytyczenie trasy projektowanej sieci projektowanej sieci wodociągowej,
-  dowóz materiałów na miejsce wbudowania.

5.2.2. Roboty ziemne :
-   zdjęcie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na miejsce magazynowania na szerokości

pasa technicznego zajętego pod prowadzone roboty,
- wykopy wąskie, umocnione aŜurowo, wykonywane mechanicznie i ręcznie z wywozem ziemi

z urobku na miejsce magazynowania lub na odkład,
- zasypka wykopów ziemią z odkładu lub miejsca magazynowania wraz z jej dowozem,

zagęszczenie zasypki do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z BN-83/8836-02 oraz
demontaŜ umocnienia wykopów,

- wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów na miejsce wywozu,
- dowóz materiałów na miejsce wbudowania.

5.2.3. Roboty montaŜowe
1) PodłoŜe, warstwy ochronne
Wykonać podłoŜe piaskowe wg PN-86B-02480 grubości 10 cm.
Warstwę ochronną zasypu o grubości minimum 20 cm ponad wierzch rury wykonać z piasku
(bez grysu i kamieni) drobno lub średnio ziarnistym wg PN-86B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej zagęścić ubijakiem po obu stronach przewodu
do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95.

2) Wymiana gruntu
Jeźeli pod dnem wykopu znajdują się warstwy słabe i łatwo ściśliwe o małej grubości, naleŜy je
usunąć i miejsca te wypełnić piaskiem wg PN-86B-02480. W przypadku wystąpienia gruntów
naturalnych organicznych zalegających głęboko, naleŜy przewody układać na zagęszczanych
poduszkach piaskowych, których wielkość naleŜy określić w projekcie wykonawczym.
Dowieźć materiały budowlane w miejsce wbudowania.

3) Montaź przewodów
Przewody sieci wodociągowej wykonywać z rur i kształtek PE 100, SDR17, PN10 zgrzewanych
średnicy Dz 63, Dz 90 i Dz 110.
Łączenie rur - zgrzewanie doczolowe, mufy elektrooporowe.
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową wykonywać za pomocą kształtek Ŝeliwnych PN10
Układanie rur - na podloŜu z piasku.
Zasypka przewodów w obrębie strefy niebezpiecznej wraz z zagęszczeniem - wykonywać wg
wymogów PN-B-10725 i niniejszej specyfikacji.
Prowadzić geodezyjną obslugę montaŜu przewodów poprzez pomiary kontrolne ich ułoŜenia.
W miejscach zmiany kierunków zastosować bloki oporowe.
Wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą ułoŜonej sieci wodociągowej.

4) Skrzyźowniia i zbliŜenia z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonywać wg
obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów
- sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia zgodnie z PN-91/M-34501 i rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11.09.2001 r.),

- linie i urządzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia
02.09.1997 r. oraz normą zakładowa TPSA-ZN-95?P S.A.-012/T
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      kable energetyczne ułoŜone w ziemi zgodnie z PN-76E-05125,
- sieci wodociągowe zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montatowych cz. II Instalacje sanitame i przemyslowe, oraz  PN-92/B-01705.

5) Dowóz materiałów na miejsce wbudowania .

6) Płukanie wykonanej sieci wodociągowej, dezynfekcja, próby szczelności wykonywać wg
wymogów PN-B-10725.

5.2.4. Badania
Badanie geotechniczne podłoŜa, badania wskaźnika zagęszczenia warstw ochronnych
przewodów, badania wskaźnika zagęszczenia zasypek wykopów, zgodnie z programem
zapewnienia jakości opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
na etapie realizacji.
Podstawą do opracowania programu zapewnienia jakości będą wymagania niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.00

6.2. Kontrola i badanie robót ziemnych
Sprawdzeniu podlega :
- wykonanie wykopów i podłoŜa,
- odwodnienie wykopów,
- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu,
- stan umocnienia wykopów i wykonanie niezbędnych zejść do wykopów,
- zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów,
- warstwy ochronne przewodów wodociągowych i ich wskaźnik zagęszczenia,
- wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem.
Wykonawca opracuje program zapewnienia jakości robót, w którym opracuje i przedłoŜy do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru program badań geotechnicznych podłoŜa na zgłaszanych
do odbioru odcinkach, program badań wskaźnika zagęszczenia warstw ochronnych przewodów
oraz program badań wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopów. Miejsca pomiarów
wyznaczainspektor nadzoru (minimum 6) na kaŜdym zgłaszanych do odbioru elemencie robót
tj. podłoŜe, warstwy ochronne, zasypki.

6.3. Kontrola i badanie robót montaŜowych
Przewód wodociągowy będzie podlegał odbiorom technicznym częściowym i odbiorowi
końcowemu wg wymagań zawartych PN-B-10725.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest 1 mb przewodu wodociągowego, w którym uwzględnione są wszelkie
roboty związane z montaŜem przewodów wyszczególnionych w punkcie 5.2. niniejszej
specyfikacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00
Odbiorowi będą podlegały następujące elementy :
- wykopy wraz z podłoŜem wg wymogów BN-83/8836-02, PN-B-10725 i wynikami badań

geotechnicznych podłoŜa wg programu zapewnienia jakości, opracowanego przez
Wykonawcę,

- ułoŜenie przewodu na podłoŜu wzmocnionym wg PN-B-10725,
- badania szczelności odcinka przewodu zgłoszonego do odbioru wg PN-B-10725,
- odbiór warstwy ochronnej zasypu przewodów wg PN-B-10725 wraz z wynikami badań

wskaźnika zagęszczenia wg opracowanego przez Wykonawcę programu zapewnienia jakości
robót,
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badanie zasypki wykopów wg wymogów BN-83/8836 wraz z wynikami badań wskaźnika
zagęszczenia zasypki wg opracowanego przez Wykonawcę programu zapewnienia jakości robót,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w SDT-00.00.00

9.2. Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg punktu 7
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót wg punktu 8, zgłoszonego do
odbioru odcinka kanalizacji sanitarnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Prawo wodne. Ustawa z dnia 24.10.1974 r.
2. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r., w

sprawie rodzaju opracowań geoderyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwe z dnia 2.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej.

5. Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody.
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r., w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
7. Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2.09.1997 r. w sprawie warunków, jakim powinny

odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów
lub gazów w razie ich skrzyŜowania się lub zbliŜenia.

8. PN-ISO 6707 - Budownictwo. Terminologia terminy ogólne.
9. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa
10. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wymagania i badania prry odbiorze.
11. PN-8O/H-74219 - Rury stalowe bez szwu izo1. Z02 WM.
12. PN-74/H-04452 - Grunty budowlane badania polowe.
13. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, określenia , symbole, podział i opisy gruntów.
14. BN-66/6774-01 - świr i pospólka.


