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ST-02.00.00 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot SpecyfikacjiTechnicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytaczy wodociagowych na zadaniu ,Budowa sieci wodociagowej w Klodawie w ulicach
Czeresniowej, Jeziornej i Wojcieszyckiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Speryfikacja niniejsza obejmuje nastepujacy zakres robot:

- roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy przytacza wodociggowego,
- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- polaczenie projektowanego przylacza wodociagowego z siecia wodociagowa.
Szczegotowy zakres robét objetych niniejsza specyfikacja podano w punkcie 5.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukltad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujaca w wode ludnos¢ lub zaklady produkcyjne.

1.4.3. Przewdéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.4. Przewdéd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przylaczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.5. Przylacze - przewod wodociagowy laczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzna instalacja
obiektu zasilanego w wode.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Technicmg i poleceniami inspektora nadzoru oraz ogélnymi
wymaganiami podanymi w ST-00.00.00

2. MATERIAY
Materiatami stosowanymi do wykonywania robét wg zasad niniejszej ST saq :

2.1. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych :
- rury PE 80, PN 10, SDR 13,6 zgrzewane Dz 40 (40x3 mm), Dz 32 (32x2,4 mm),
- ksztaltki PE do zgrzewania elektrooporowego.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogblne
Wymagania og6lne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.00

5.2. Zakres i warunki wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja.
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5.2.1. Roboty przygotowawcze :

- wytyczenie trasy projektowanego przylacza wodociggowego od podlaczenia do sieci
wodociagowej do granicy dziatki,

- dowéz materialéw na miejsce wbudowania.

5.2.2. Roboty ziemne :

- zdjecie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na miejsce magazynowania na szerokosci
pasa technicznego zajetego pod prowadzone roboty,

- wykopy waskie, wykonywane mechanicznie i recznie z wywozem ziemi z urobku na miejsce
magazynowania lub na odklad,

- zasypka wykopéw ziemia z odkladu lub miejsca magazynowania wraz z jej dowozem,
zageszczenie zasypki do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z BN-83/8836-02 oraz
demontaz umocnienia wykopow,

-  wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow na miejsce wywozu,

- dowo6z materialow na miejsce wbudowania.

5.2.3. Roboty montazowe

1) Podtoze, warstwy ochronne

Wykona¢ podloze piaskowe wg PN-86B-02480 grubosci 10 cm.

Warstwe ochronna zasypu o grubosci minimum 20 cm ponad wierzch rury wykonac¢ z piasku
(bez grysu i kamieni) drobno lub $rednio ziarnistym wg PN-86B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej zagescié¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
do wskaznika zageszczenia [s=0,95.

2) Wymiana gruntu

Jezeli pod dnem wykopu znajduja sie warstwy stabe i latwo Scisliwe o malej grubosci, nalezy je
usunac¢ i miejsca te wypelni¢ piaskiem wg PN-86B-02480. W przypadku wystapienia gruntéw
naturalnych organicznych zalegajacych gleboko, nalezy przewody ukladaé¢ na zageszczanych
poduszkach piaskowych, ktorych wielkosé nalezy okresli¢ w projekcie wykonawczym.

Dowiez¢ materiaty budowlane w miejsce wbudowania.

3) Montaz przewodow

Przewody sieci wodociagowej wykonywaé¢ z rur i ksztaltek rury PE 80, PN 10, SDR 13,6
zgrzewane Dz 40 (40x3 mm), Dz 32 (32x2,4 mm), .

Laczenie rur - zgrzewanie doczolowe, mufy elektrooporowe.

Podlaczenie do sieci wodociagowej wykonac¢ za pomoca nawiertek samonawiercajacych do rur
PE O 110/40 typ von Roll z zaworem odcinajacym, z trzpieniem w obudowie i skrzynce
ulicznej.

Uktadanie rur - na podlozu z piasku.

Zasypka przewodéw w obrebie strefy niebezpiecznej wraz z zageszczeniem - wykonywaé wg
wymogoéw PN-B-10725 i niniejszej specyfikac;ji.

Wykonaé geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza utozonych przytaczy wodociagowych.
Oznakowanie przylacza zgodnie z PN-86-B-09700 i projektem.

4) Dowo6z materialow na miejsce wbudowania .

5) Plukanie wykonanej sieci wodociagowej, dezynfekcja, proby szczelnosci wykonywaé wg
wymogow PN-B-10725.

5.2.4. Badania

Badanie geotechniczne podloza, badania wskaznika zageszczenia warstw ochronnych
przewodow, badania wskaznika zageszczenia zasypek wykopéw, zgodnie z programem
zapewnienia jakos$ci opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
na etapie realizacji.

Podstawa do opracowania programu zapewnienia jakosci beda wymagania niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogblne
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00.00
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6.2. Kontrola i badanie rob6t ziemnych

Sprawdzeniu podlega :

- wykonanie wykopéw i podtoza,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w obrebie wykopu,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdow w obrebie wykopow,

- warstwy ochronne przewodéw wodociagowych i ich wskaznik zageszczenia,

- wykonanie zasypki wykopoéw wraz z zageszczeniem.

Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci robét, w ktérym opracuje i przediozy do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru program badan geotechnicznych podloza na zglaszanych
do odbioru odcinkach, program badan wskaznika zageszczenia warstw ochronnych przewodoéw
oraz program badan wskaznika zageszczenia zasypki wykopéw. Miejsca pomiaréow wyznacza
inspektor nadzoru na kazdym zglaszanych do odbioru elemencie robét tj. podloze, warstwy
ochronne, zasypki.

6.3. Kontrola i badanie rob6t montazowych
Przewéd wodociggowy bedzie podlegal odbiorom technicznym czeSciowym i odbiorowi
koncowemu wg wymagan zawartych PN-B-10725.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 mb przewodu wodociagowego, w ktoérym uwzglednione sa wszelkie
roboty zwiazane z montazem przewodow wyszczegolnionych w punkcie 5.2. niniejszej
specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00

Odbiorowi beda podlegaly nastepujace elementy :

-  wykopy wraz z podlozem wg wymogoéw BN-83/8836-02, PN-B-10725 i wynikami badan
geotechnicznych podloza wg programu zapewnienia jakoSci, opracowanego przez
Wykonawce,

- badania szczelnosci odcinka przewodu zgloszonego do odbioru wg PN-B-10725,

- odbioér warstwy ochronnej zasypu przewodéw wg PN-B-10725 wraz z wynikami badan
wskaznika zageszczenia wg opracowanego przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci
robot,

- badanie zasypki wykopow wg wymogow BN-83/8836 wraz z wynikami badan wskaznika
zageszczenia zasypki wg opracowanego przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci
robot,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogobdlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podane w SDT-00.00.00

9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru iloSci robét wykonanych wg punktu 7
i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich elementéw robo6t wg punktu 8, zgloszonego do
odbioru odcinka kanalizacji sanitarne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r., w
sprawie rodzaju opracowan geoderyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwe z dnia 2.04.2001lr. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania

dokumentacji projektowe;j.

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wymagania i badania prry odbiorze.

PN-74/H-04452 - Grunty budowlane badania polowe.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, okreslenia , symbole, podziat i opisy gruntow.

BN-66/6774-01 - Zwir i pospolka.
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