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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 PVC 

na ul. Przylesie w m-ści Chwalęcice, gm. Kłodawa 

 

1. Podstawa opracowania 

-     Zlecenie Urzędu Gminy Kłodawa – na opracowanie projektu budowlanego sieci     

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Przylesie  

w m-ści Chwalęcice, gm. Kłodawa 

 -    Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 29.05.2008 nr 29/2008 

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz.2016) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455) 

- Szczegółowa wizja lokalna terenu wg ustalonej trasy kanalizacji 

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania 

terenu inwestycji pod nazwą: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 PVC 

na ul. Przylesie w m-ści Chwalęcice gm. Kłodawa dz. ewid. nr 133/7, 133/10, 133/12 

obręb Chwalęcice, 784 obręb Santocko”. Celem opracowanego projektu jest 

przedstawienie rozwiązań technicznych, oraz uwarunkowań formalnych 

umoŜliwiających budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wprowadzenie ścieków 

do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m-ści Chwalęcice. 

 

3. Zakres opracowania – opis trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej 

Kolektory główne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się z rur Ø 200 

mm  PVC-U SN8 SDR 34.  
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Włączenie kanalizacji przewiduje się do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. 

Leśnej. Kanalizacja grawitacyjna Ø 200 mm PVC biegnie w pasie drogi gminnej, w 

pasie zieleni oraz w drodze o nawierzchni nieutwardzonej. Na niektórych odcinkach 

wzdłuŜ drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, a takŜe na terenach właścicieli 

prywatnych. 
 

Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC-U wynosi L= 298,0 m. 
 

4.Opis technicznych rozwiązań projektowych. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie z uwagi na ukształtowanie terenu 

zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skład tak zaplanowanego systemu 

wchodzą kolektory kanalizacji grawitacyjnej oraz studnie na zmianach kierunków 

przepływu ścieków. 

Zaprojektowano kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø 200mm 

PVC-U, SN8, SDR 34. Rury te gwarantują wysoki stopień szczelności i 

zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz spełniają wymogi dla 

średniego ruchu ulicznego.  

Uzbrojenie kanalizacji stanowią studnie rewizyjne betonowe Ø 1000mm z uszczelką 

i studnie PP Ø 425. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny 

asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych oraz łączniki z 

innymi materiałami. Projektowany system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie 

uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000mm z gotowym dnem i króćcami 

połączeniowymi z uszczelkami i zwęŜką Ø 1200/600 oraz włazem z wypełnieniem 

betonowym Ø 600  klasy D400. Przewidziano równieŜ dla sieci studnie PP Ø 425mm 

z rurą teleskopową i włazem Ŝeliwnym przejazdowym kl. T40 (w drogach 

przejazdowych), terenach nieutwardzonych i ciągach pieszych studnie z pokrywą 

lekką Ŝeliwną. Na terenach zielonych i nieutwardzonych naleŜy podnieść właz min. 

5 cm ponad poziom terenu.  

Przejścia poprzeczne przez drogi utwardzone naleŜy wykonać metodą wykopu 

otwartego.   

 Przy studniach Ø 425 PP naleŜy zastosować płytę odciąŜającą. 
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5. Uzbrojenie podziemne, skrzyŜowania, kolizje. Roboty ziemne. 

Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych 

z planu sytuacyjno-wysokościowego, uzgodnień branŜowych oraz wizji lokalnej. 

Projektowane przewody krzyŜują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem: 

–istniejącą siecią gazową 

–kablami energetycznymi, 

–kablami telekomunikacyjnymi, 

–drogami gminnymi,  

Na niektórych odcinkach projektowane kolektory prowadzone są wzdłuŜ istniejącego 

uzbrojenia. Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym. Przed 

przystąpieniem do robót naleŜy wykonać kaŜdorazowo przekopy próbne celem 

ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. W miejscach występowania kolizji wykonywać przekopy przy uŜyciu 

sprzętu ręcznego. Istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót naleŜy 

zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych ułoŜonych poprzecznie na 

górze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych wykonać zgodnie                            

z wytycznymi Rejonu Energetycznego rurami dwudzielnymi  typu Arot. Przy 

prowadzeniu prac w pobliŜu linii naziemnych zabezpieczyć słupy trakcyjne.  

Po zakończeniu robót ziemnych Wykonawca powinien doprowadzić teren do 

stanu pierwotnego, łącznie z zagęszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i 

gruntowych 96%, a wierzchnią warstwę - zgodnie ze stanem istniejącym przed 

rozpoczęciem prac. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z 

treścią wszystkich uzgodnień z poszczególnymi administratorami sieci i uzbrojenia 

nad- i podziemnego oraz uzgodnieniami poszczególnych mieszkańców. 

 

Wykonanie, odbiór i wytyczne branŜowe. 

Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych" t.II z 1988r. oraz "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" z 1994r. 
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6. UWAGI  DLA WYKONAWCY 

 

1. Przedmiot uwag. 

Uwagi zawierają informacje o podstawach techniczno –prawnych na podstawie, 

których opracowano projekt budowlany oraz wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które będą realizowane w ramach projektu budowlanego, branŜa 

sanitarna.  

2.Wykaz zastosowanych norm:  

–PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

–PN –IEC / 364 i 60364 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

–PN –76 /E –05125 –Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.  

–PN –IEC / 61024 –1: 2001 –Ochrona odgromowa obiektów. Zasady ogólne. 

–PN –IEC / 664 –1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  

–PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

–PN –81 /B –03020 –Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

–PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN –93 /H –74124 /EN 124: 2000 –Zwieńczenie studzienek i wpustów 

kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach uŜytkowych przez pojazdy i 

pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

 

3. Zakres robót. 

Uwagi  odnoszą się do całego zakresu objętego przedmiotowym projektem i 

uwzględniają obowiązujące polskie normy (PN), instrukcje i przepisy stosowane do 

wykonania robót. Autor powołuje się na Polskie Normy (PN), normy branŜowe 

(BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami 

dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB). 

Normy te naleŜy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej. Treść 
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zawarta w materiałach normatywnych ujęta została w odpowiednim zakresie w 

opisie technicznym.  

Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z w/w aktami prawnymi i ich 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i 

przepisów (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN) i branŜowymi normami (BN) oraz przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlano-montaŜowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. oraz Specyfikacją 

Techniczną. 

 

5. Kontrola jakości robót. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i 

lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 

budowlanego. 

 

6. Zasady kontroli jakości robót. 

�badanie certyfikatów, aprobat i świadectw I.T.B. dla wbudowanych materiałów za 

zgodność z realizowanym Projektem Budowlanym i Polskimi Normami; 

�program ewentualnych badań laboratoryjnych wykonawca prowadzi we własnym 

zakresie lub na wezwanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wyniki badań 

wymagają akceptacji nadzoru autorskiego.  

7. Próby szczelności, ciśnieniowe i odbiory częściowe. 

�próby szczelności i ciśnieniowe naleŜy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru oraz odpowiednimi normami; 
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�pomiary oporności izolacji i skuteczności zerowania, naleŜy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz odpowiednimi normami; 

�przebieg prób i pomiarów oraz wyniki naleŜy odnotować w dzienniku budowy; 

�z przebiegu prób odcinków i pomiarów instalacji elektrycznych naleŜy sporządzić 

protokół  dla całego zadania inwestycyjnego; 

 

Pod pojęciem odbiorów częściowych naleŜy rozumieć odbiory robót ulegających 

zakryciu tj. odcinki kolektorów pomiędzy studniami (wraz ze studniami) rewizyjnymi, 

sieci kablowe zasilające i sterownicze. W instalacjach wewnętrznych, instalacje 

podtynkowe i podposadzkowe. Zgodę na zakrycie odcinków instalacji wydaje 

inspektor nadzoru stosownym zapisem w dzienniku budowy. 

Stopień zagęszczenia gruntu w drogach utwardzonych naleŜy udokumentować 

badaniem zagęszczenia gruntu wykonanym przez uprawnione laboratorium. Wyniki 

badania akceptuje inspektor nadzoru i zarządca drogi. 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlano –montaŜowych naleŜy sprawdzić aktualność i waŜność: aktów 

prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branŜowych. W przypadku konieczności dokonania zmian 

naleŜy powiadomić nadzór autorski. 

Opracowali: 

mgr inŜ. Krzysztof Habiera 

inŜ. Marian Bartosik 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje: 

− roboty ziemne – wykopy liniowe zmechanizowane i ręczne do głębokości 

2,0 m,  

− montaŜ rur sieci kanalizacyjnej Dn200 PVC,  

− wykonanie podsypki pod rurociąg, 

− wykonanie obsypki kanałów, zagęszczenie gruntu, 

− wykonanie zasypki i zagęszczenie zasypki w pasie drogowym ręcznie i 

przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

� Nie występują obiekty podlegające adaptacji lub rozbiórce 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

� Nie dotyczy 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia 

a) podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej mogą wystąpić 

roboty określone w § 6 rozporządzenia: 

− pkt 1.f) – roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 

− pkt 1.k) – roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych 

przewodów, mniejszej niŜ 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 1 kV; mniejszej niŜ 5,0 m dla linii o napięciu 

znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 

− pkt 6.a) – roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 

urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 

zamkniętych, 
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− roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami : tunelową, przecisku lub podobnymi. 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

� szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 

� instruktaŜ stanowiskowy – przed przystąpieniem do robót na terenie budowy – 

kierownik lub osoba przez niego wyznaczona, 

� szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy 

� szkolenia okresowe – dla stanowiska robotniczych raz na rok, 

� szkolenie z zakresu prawa budowlanego – przed wejściem na budowę, 

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych kaŜdego 

pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń 

� Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

� Oznakowanie i zabezpieczenie taśmą koloru biało – czerwonego wykopów        

oraz postawienie tablic: „UWAGA WYKOPY. OSOBOM POSTRONNYM 

WSTĘP WZBRONIONY” 

� Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych, terenu wokół wykopu 

� Obudowa wykopu 

� Kontrola kąta nachylenia skarp, zejścia do wykopów 

� Zabezpieczenie kabli energetycznych 

� Powołanie słuŜby BHP do kontroli warunków pracy na budowie 

� Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ , obuwie robocze, a w szczególności 

ochrony przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T – środki ochrony 

oczu i twarzy 

� Profilaktyczne badania lekarskie 

� W przypadku wykonywania robót z dala od zakładu pracy zapewnić naleŜy 

pracownikom schroniska wyposaŜone w : 

o Ogrzewanie (dotyczy pory zimowej) 

o Miejsce do podgrzewania posiłków 



Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 PVC na ul. Przylesie  
w m-ści Chwalęcice gm. Kłodawa dz. ewid. nr 133/7, 133/10, 133/12 obręb Chwalęcice, 784 obręb Santocko 
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o Urządzenia sanitarne 

o Apteczkę pierwszej pomocy 

o Regulamin pracy 

o Instrukcję dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, adresy i telefony 

pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej i policji 

7. Zgodnie a art. 21 a ust. 1 i 2 kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie 

robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

 


