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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej gtasyjnej Dn 200 PVC
na ul. Przylesie w ndei Chwakcice, gm. Ktodawa

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Urgdu Gminy Klodawa — na opracowanie projektu budoetgnsieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na ul. Prziges
w m-sci Chwakcice, gm. Klodawa

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiezgo z dn. 29.05.2008 nr 29/2008

Aktualna mapa sytuacyjno — wysakowa w skali 1:500
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (D2093 nr 207 poz.2016)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia

02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji siezbrojenia terenu oraz

Zespotow Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz2001 nr 38 poz. 455)

Szczegotowa wizja lokalna terenu wg ustalonej tkasyalizaci

Aktualnie obowazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdlovlany zagospodarowania
terenu inwestycji pod nazw,Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 PVC
na ul. Przylesie w ndei Chwakcice gm. Ktodawa dz. ewid. nr 133/7, 133/10, 133/12
obreb Chwatcice, 784 obgb Santocko”. Celem opracowanego projektu jest
przedstawienie  rozwkan technicznych, oraz uwarunkowa formalnych
umazliwiaj acych budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wprowadzatiekdw

do istniepcej kanalizacji sanitarnej w ul. keej w m$ci Chwakcice.

3. Zakres opracowania — opis trasy przebiegu sieci katizacyjnej
Kolektory gtéwne kanalizacji sanitarnej grawitaggjrprojektuje si z rur @ 200
mm PVC-U SN8 SDR 34.
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Wtaczenie kanalizacji przewiduje esdo istniejcej kanalizacji grawitacyjnej w ul.
Lesnej. Kanalizacja grawitacyjna @ 200 mm PVC biegniegpasie drogi gminnej, w
pasie zieleni oraz w drodze o nawierzchni nieuteangj Na niektérych odcinkach

wzdtuz drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej, az@aka terenach wikaiciel
prywatnych.

Dtugosé¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PMCwynosi L= 298,0 m.

4.0pis technicznych rozwazan projektowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie z uwagi ulksztattowanie terenu
zaprojektowano w systemie grawitacyjnyhV. sktad tak zaplanowanego systemu
wchodz kolektory kanalizacji grawitacyjnej oraz studnia mmianach kierunkow
przeptywusciekow.

Zaprojektowano kolektory kanalizacji sanitarnejwgitacyjnej osrednicy@ 200mm
PVC-U, SN8, SDR 34. Rury te gwarantuwysoki stopié@ szczelnéci i
zabezpieczajprzed infiltracj wody gruntowej sciekOw oraz spetniajwymogi dla
sredniego ruchu ulicznego.

Uzbrojenie kanalizacji stanowstudnie rewizyjne betonow# 1000mm z uszczedk
I studnie PP@ 425. System projektowanych rur kanalizacyjnychigs petny
asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), pi& szczelnych oraza¢zniki z
innymi materialamiProjektowany system kanalizacji sanitarnej grawiagj bedzie
uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowel000mm z gotowym dnem i kiéami
pofaczeniowymi z uszczelkami i zwrka @ 1200/600 oraz wtazem z wypetnieniem
betonowym@ 600 klasy D400. Przewidziano réwaidla sieci studnie P& 425mm
z rura teleskopow i wilazem zeliwnym przejazdowymkl. T40 (w drogach
przejazdowych), terenach nieutwardzonych agach pieszych studnie z pokryw
lekka zeliwna. Na terenach zielonych i nieutwardzonych aglpodnigc¢ wtaz min.
5 cm ponad poziom terenu.

Przegcia poprzeczne przez drogi utwardzone malevykona& metodh wykopu
otwartego.

Przy studniach @ 425 PP najezastosowa ptyte odchzajaca.
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5. Uzbrojenie podziemne, skrzgowania, kolizje. Roboty ziemne.

Inwentaryzaciji istnigjcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych ggpoen

z planu sytuacyjno-wysokoiowego, uzgodnie brarzowych oraz wizji lokalnej.
Projektowane przewody krzyja Sic na swojej trasie z nagiujacym uzbrojeniem:
—istniepca siech gazow

—kablami energetycznymi,

—kablami telekomunikacyjnymi,

—drogami gminnymi,

Na niektorych odcinkach projektowane kolektory paolwone g wzdtuz istniepcego
uzbrojenia. Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano laaieg sytuacyjnym. Przed
przystpieniem do robdt naky wykona& kazdorazowo przekopy probne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienignieigcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wgpbwania kolizji wykonywa przekopy przy #yciu
sprztu recznego. Istnigce uzbrojenie na czas wykonywania robo6t nale
zabezpieczy przez podwieszenie do bali drewnianychzoloych poprzecznie na
gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli enéygenych wykoné& zgodnie
z wytycznymi Rejonu Energetycznego rurami dwudzigin typu Arot. Przy
prowadzeniu prac w pokli linii naziemnych zabezpiec&gtupy trakcyjne.

Po zakaczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowaderen do
stanu pierwotnegoat¢znie z zagszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%, a wierzchniwarstwe - zgodnie ze stanem istrieym przed
rozpoczciem prac. Przed rozpogdaem robot Wykonawca powinien zapozrek z
trescia wszystkich uzgodniez poszczegolnymi administratorami sieci i uzbra@en

nad- i podziemnego oraz uzgodnieniami poszczeghlnyeszkacow.

Wykonanie, odbiér i wytyczne branzowe.
Wykonanie i odbior wszystkich rob6t zgodnie z "Watami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych" til z 1988praz "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru ruragiéw z tworzyw sztucznych" z 1994r.
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6. UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Przedmiot uwag.

Uwagi zawiera informacje o podstawach techniczno —prawnych ras{aovie,
ktorych opracowano projekt budowlany oraz wymagaioiyczce wykonania i
odbioru robot, ktore dia realizowane w ramach projektu budowlanego, aan
sanitarna.

2.Wykaz zastosowanych norm:

—PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganprojektowaniu.

—PN —IEC / 364 i 60364 —Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

—-PN -76 /E -05125 -Elektroenergetyczne i sygnaljpac linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

—PN —-IEC / 61024 —1: 2001 —Ochrona odgromowa obwekZasady ogolne.

—PN —IEC / 664 -1. 1998 — Koordynacja izolacji adzen elektrycznych w
uktadach niskiego nagsia. Zasady, wymagania i badania.

—PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewnianemiadowy (kod IP).

—PN -81 /B —03020 —Grunty budowlane. Posadowiemepsirednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

—PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanaliggcyWymagania i badania
przy odbiorze.

PN -93 /H -74124 /EN 124: 2000 -Zwozenie studzienek i wpustow

kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniachytbiowych przez pojazdy i

pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowe.

3. Zakres robot.
Uwagi odnosz sie do catego zakresu aiggo przedmiotowym projektem i
uwzgkdniaja obowhzujace polskie normy (PN), instrukcje i przepisy stoao@ do
wykonania robot. Autor powotuje gsina Polskie Normy (PN), normy brawe
(BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materialdwriadzen wraz z dokumentami
dopuszczajcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprob&tghniczne ITB).
Normy te naley traktowa& jako integrala czes¢ dokumentacji technicznej. Tae
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zawarta w materiatach normatywnychetaj zostala w odpowiednim zakresie w
opisie technicznym.

Wykonawca ma obowzek petnego zaznajomienia & w/w aktami prawnymi i ich
wymaganiami. Zastosowanieeda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i
przepiséw (datowane nie frdiej niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotywdy wykonywane w bezpieczny sposdigisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i braswymi normami (BN) oraz przepisami

obowiazujacymi w Polsce.

4. Ogolne wymagania dotygee robot budowlano-montawych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob bjakwykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét, normami (PN), certyfikatami gwiadectwami |.T.B. oraz Specyfikacj

Techniczna.

5. Kontrola jakaci robat.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca roboét i przedstawia akceptaci
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianacateriatow technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnenza realizagj projektu

budowlanego.

6. Zasady kontroli jak€ci robot.
=badanie certyfikatéw, aprobaswiadectw |.T.B. dla wbudowanych materiatow za
zgodnd¢ z realizowanym Projektem Budowlanym i Polskimi Nami;
=program ewentualnych batl&boratoryjnych wykonawca prowadzi we wkasnym
zakresie lub na wezwanie nadzoru inwestorskiegarakiego. Wyniki bada
wymagaj akceptacji nadzoru autorskiego.
7. Préby szczelnai, cisnieniowe i odbiory cgsciowe.
"proby szczelngxi i cisnieniowe naley wykona zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru oraz odpowiednimarmami;
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=pomiary opornéci izolacji i skutecznfci zerowania, naley wykona zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz @dgdnimi normami;

»przebieg prob i pomiarow oraz wyniki najeodnotowa w dzienniku budowy;

=z przebiegu prob odcinkow i pomiardw instalacjikétgcznych naley sporadzi¢

protokét dla catlego zadania inwestycyjnego;

Pod pogciem odbioréw cgsciowych naley rozumiet odbiory robot ulegagych
zakryciu tj. odcinki kolektorow poradzy studniami (wraz ze studniami) rewizyjnymi,
sieci kablowe zasilage i sterownicze. W instalacjach westnrznych, instalacje
podtynkowe i podposadzkowe. Zgoda zakrycie odcinkow instalacji wydaje
inspektor nadzoru stosownym zapisem w dziennikuoimyd

Stopier zag;szczenia gruntu w drogach utwardzonych haledokumentowa
badaniem zagszczenia gruntu wykonanym przez uprawnione labarato Wyniki

badania akceptuje inspektor nadzoru i zdca drogi.

Przed przystapieniem do robot budowlano -montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ i wazno$¢: aktow
prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian
nalezy powiadomié¢ nadzor autorski.
Opracowali:
mgr inz. Krzysztof Habiera

inz. Marian Bartosik
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow
a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje:

— roboty ziemne — wykopy liniowe zmechanizowane i reczne do gtebokosci
2,0m,

— montaz rur sieci kanalizacyjnej Dn200 PVC,

— wykonanie podsypki pod rurociag,

- wykonanie obsypki kanatéw, zageszczenie gruntu,

— wykonanie zasypki i zageszczenie zasypki w pasie drogowym recznie i
przy uzyciu sprzetu mechanicznego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
> Nie wystepujg obiekty podlegajace adaptaciji lub rozbiérce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» Nie dotyczy

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia
a) podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej mogg wystgpi¢

roboty okreslone w 8§ 6 rozporzadzenia:

- pkt 1.f) — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- pkt 1.k) — roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV; mniejszej niz 50 m dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

- pkt 6.a) — roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach

zamknietych,
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— roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami : tunelowag, przecisku lub podobnymi.
Informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
» szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,
» instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do robot na terenie budowy —
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,
» szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
» szkolenia okresowe — dla stanowiska robotniczych raz na rok,
» szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe,
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkoleh BHP na budowie.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
» Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
» Oznakowanie i zabezpieczenie tasmg koloru bialo — czerwonego wykopdw
oraz postawienie tablic: ,UWAGA WYKOPY. OSOBOM POSTRONNYM
WSTEP WZBRONIONY”

» Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu

» Obudowa wykopu

» Kontrola kata nachylenia skarp, zejscia do wykopow

» Zabezpieczenie kabli energetycznych

» Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

> Srodki ochrony indywidualnej, odziez , obuwie robocze, a w szczegolnosci
ochrony przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T — srodki ochrony
oczu i twarzy

» Profilaktyczne badania lekarskie

» W przypadku wykonywania robot z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom schroniska wyposazone w :
o Ogrzewanie (dotyczy pory zimowej)

0o Miejsce do podgrzewania positkow
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Urzadzenia sanitarne
Apteczke pierwszej pomocy

Regulamin pracy

o O O o

Instrukcje dotyczaca udzielania pierwsze]j pomocy, adresy i telefony

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji

7. Zgodnie a art. 21 a ust. 1 i 2 kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie

rob6t budowlanych i produkcji przemystowej.
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