Przebudowa punktu zlewnego zlokalizowanego w miejscowosci R6zanki, gm. Ktodawa dziatki nr 177/5, 177/6 — obreb R6zanki

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming Klodawa,
ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa., a Wykonawcg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wsp0lnicy Sp.j., ul.

Czerwonego Krzy za 10, 66-440 Skwierzyna dla zadania inwestycyjnego pt.

"Przebudowa punktu zlewnego zlokalizowego w miejsco wo $ci R6 zanki, gm Klodawa"
dz. nr 177/5, 177/6 — obr eb Ré zanki

€ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

@ wstepne uzgodnienia z inwestorem,

@ uzgodnienia branzowe,

@ warunki techniczne wigczenia

@ decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

@ decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
@ normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe

@ wizja lokalna w terenie,
2.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy stacji zlewnej
w miejscowosci Rézanki wraz z zagospodarowaniem terenu wokdt punktu zlewnego tj. fundament, plac
manewrowy, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna zalicznikowa, o$wietleniowa oraz neutralizacjg
zapachow w m-$ci R6zanki, gm. Klodawa.

Inwestycja bedzie miata za zadanie likwidacje istniejgcego punktu zlewnego na terenie

oczyszczalni i zastgpienie go kontenerowym punktem zlewnym.

3.0. Zakres opracowania:

Zakres projektu obejmuije:
- kanalizacje sanitarng grawitacyjng @160PVC-U, z uszczelkami L trwale mocowanymi w
kielichu rury, @110mm PE80 SDR17
- fundament pod punkt zlewny
- fundament oraz wiate dla stacji dozujgcej
- plac manewrowy

- instalacja elektryczna zalicznikowa
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- instalacja elektryczna oswietleniowa
- instalacje neutralizacji zapachéw

4.0. Stan istniej gcy:

Teren na ktorym projektuje sie kontenerowy punkt zlewny zlokalizowany jest na w potnocnej czesci
m-$ci Rézanki, na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw. Obecnie Scieki dowozone sg do istniejgcego
punktu zlewnego.

Obszar inwestycji to gtdwnie teren nieutwardzony. Jedynie droga dojazdowa do istniejgcej
oczyszczalni Sciekéw jest utwardzona.

5.0. Ochrona s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturow ego i zabytkdéw.

— Projektowane obiekty zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji,
pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

— W projekcie zastosowane zostaly do budowy sieci kanalizacyjnej materialy i technologie
zapewniajgce szczelnos¢ instalacji, uniemozliwiajgce wyptyw sciekéw do gruntu, woéd podziemnych i
naptyw wody podziemnej do sieci

— Obiekty zaprojektowano w sposOb nie naruszajgcy systemu korzeniowego istniejgcych
zadrzewien

— Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Jednoczesnie osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne obowiazane sg zabezpieczy¢
odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania

przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

— W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczgtkéw roslin lub zwierzat, nalezy powiadomic

niezwtocznie wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe Wojta Ktodawy.

— Inwestycje zaprojektowano w sposéb nie powodujgcy ograniczer w uzytkowaniu nieruchomosci
przylegtych

— Lokalizacje odcinkéw przebiegajgcg przez tereny os6b trzecich uzgodniono z wiascicielami tych

terenow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacjiie  ksploatacji przedsi ewziecia

] w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasu prace budowlane powinny byé wykonywane w godzinach
dziennych;
] odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie

z ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach;
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] odpady powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia powinny byc¢ selektywnie zbierane i

przekazywane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenie do unieszkodliwienia;

J sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi spetnia¢ wymogi dopuszczajgce go do
uzytku. Jego stan techniczny zapewni ochrone gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych, ochrone

przed emisjg pytdbw i gazéw do powietrza oraz ochrone przed emisjg hatasu do srodowiska;

J prace budowlane bedg prowadzone w sposob eliminujgcy zanieczyszczenie wod gruntowych, np.
z powodu wycieku paliwa, olejow zuzywanych do robét maszyn i urzgdzen;

] wszystkie zastosowane materialy i technologie muszg zapewni¢ szczelno$¢ instalacii,
uniemozliwiajgc wyptyw $ciekéw do gruntu i wod podziemnych oraz naptyw wody podziemnej do sieci;

] Prace ziemne oraz prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewien powinny
by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r.
O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 880 z p6z. zm.).

] do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowaé¢ materiaty i technologie zapewniajgce szczelnosé
instalacji, uniemoZzliwiajgce wyptyw $ciekéw do gruntu i wéd podziemnych oraz naptyw wody podziemnej

do sieci.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Badany teren obejmuje m-$¢ Rézanki potozong w pétnocno-wschodniej czesci gminy Kiodawa.
Pod wzgledem geomorfologicznym Rézanki potoZzona jest na pétnocnym skraju plata falistej wysoczyzny
morenowej o szerokos$ci ok 10 km rozciggajgcego sie pomiedzy pradoling Noteci — Warty na potudniu,
oraz rozleglym sandrowym i lokalnie zastoiskowym obnizeniem na po6tnocy.

Zar6éwno wysoczyzna jak i sgsiadujgce z nig formy dolinne, powstaly podczas recesji lgdolodu
ostatniego zlodowacenia. Obszar zabudowy m-$ci potozony jest na obnizajgcym sie na pétnocny wschod,
ku sandrowemu obnizeniu Puszczy Gorzowskiej, stoku wysoczyzny.

Badany obszar usytuowany jest w dolnych partiach stoku wysoczyzny. Rzedna wykonanego
otworu wynosi 58,70 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych wyrobisk oraz analizy materiatow stwierdzono Ze podioze badanego
terenu budujg zwatowe i zastoiskowe piaski dobne i pylaste, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone.
Sg to grunty nosne, budujg przewazajgcg czesc¢ guntdw niespoistych w objetej badaniami strefie. Warunki
gruntowe sg korzystne.

Warunki wodne réwniez korzystne, zwierciadto wody stabilizuje sie ponizej projektowancyh
kanatow.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowana kanalizacja jest
obiektem nalezgcycm do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego

terenu sg proste. PowyZzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-81/B-03020.

7.0.Bilans s$ciekow
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Bilans $ciekéw na podstawie Sredniego zuzycia wody (przyjeto na mieszkarnca 0,15m3/d)
- 0,15 m3/d - zuzycie wody na mieszkarica
- w przypadku zabudowar i dziatek pod zabudowe przyjeto 4 mieszkarncdéw na dziatke
- wsp6czynniki Ng = 1,4, Nn = 1,4

SCIEKI DOWOZONE

M-SC ZDROISKO- ILOSC MIESZKANCOW NA DZIEN 08.10.2008R - 125 0séb
0,15*1250s0by = 18,75m3/d = 0,488//s
DZIALKI NIE ZABUDOWANE PRZYJETO 30 SZTUK -0,15*30*4 osoby = 18m3/d = 0,46//s

M-$C SANTOCZNO- ILOSC MIESZKANCOW NA DZIEN 08.10.2008R - 229 osoby
0,15"2290s0by = 34,35m%d = 0,89//s
DZIAtKI NIE ZABUDOWANE PRZYJETO 30 SZTUK -0,15*30*4 osoby = 18m3/d = 0,46l/s

M-SC RYBAKOWO- ILOSC MIESZKANCOW NA DZIEN 08.10.2008R - 236 0séb
0,15"2360so0by = 35,4m3/d = 0,92l/s
DZIAtKI NIE ZABUDOWANE PRZYJETO 50 SZTUK -0,15*50*4 osoby = 30m3/d = 0,78l/s

facznie STAN OBECNY - 2,298 I/s
facznie DOCELOWO - 3,998 I/s

8.0. Opis technicznych rozwi gzan projektowych

8.1. Kontenerowy punkt zlewny $ciekéw dowo zonych

W celu odprowadzenia $ciekéw dowozonych zaprojektowano punkt zlewny w postaci kontenera,
w ktérym zamontowano cigg spustowy. Przepustowos¢ stacji to 6 + 8 samochoddéw asenizacyjnych na
godzine.

Stacja stuzy do ilosciowego pomiaru $ciekéw poprzez wyposazenie ciggu spustowego
w przeptywomierz elektromagnetyczny typ MPP-04 DN125 mm oraz modut pomiaru pH, przewodnosci
i temperatury.

Dzieki zastosowanemu oprogramowaniu stacja zapewni szybkie identyfikowanie dostawcow
poprzez transponderowe identyfikatory. Zliczona zostanie ilo$¢ oddanych Sciekdéw przez poszczegdlnych
dostawcow i sumowana na ich indywidualnych kontach. Dane te (tzn. ilos¢ oddanych $ciekéw oraz date
i godzine poszczegblnych zrzutéw) gromadzone bedg na karcie pamieci statej PCMCIA — ktérg mozna
odczyta¢ na komputerze PC. Karta pozwala zapisa¢ dane o ponad 10 000 dostaw.
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Mozliwe jest zaprogramowanie stacji tak, aby nastepowalo automatyczne zamknie zaworu
wlotowego w przypadku, gdy przekroczona zostanie wielko$¢ zatozonego kontyngentu zrzutéw lub
modutu jakosciowego. Stacja zlewna sciekdbw wyposazona zostata w uklad samo ptuczgcy po kazdym
spuscie Sciekow.

Dzieki zastosowaniu identyfikacji dostawcow komputer uniemozliwi zrzut Sciekéw przez osoby
nieuprawnione.

Cale wyposazenie bedzie umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze typu Bl
przystosowanym do pracy w warunkach zimowych.

W skiad stacji zlewnej wchodzi:

1. Panel sterujgcy

2. Przeplywomierz elektromagnetyczny MPP-04, DN 125

3. Cigg spustowy @125mm wraz ze sterowaniem

- zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym wraz z kolektorem ptuczgcym
- rura doprowadzajgca ze zlgczem strazackim + rura odprowadzajgca $cieki do
kolektora,
- cigg spustowy w kontenerze zostat obnizony w celu zapewnienia ciggtego zanurzenia
przeptywomierza dla jego prawidtowej pracy (zasyfonowanie przeptywomierza
wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi), dodatkowo rozwigzanie to uniemozliwia blokade
zasuwy przez elementy wprowadzane do rury spustowej

Drukarka

Sprezarka

Modut pomiarowy (pH, przewodnos¢, temp.)

Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow

Identyfikatory dla dostawcéw

© © N o g &

Program ,Soda’- do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

10. Program wizualizacji WIZ-STZ

11. Kontener typu B-1 o wymiarach 2,0x1,0x2,0 m (wykonanie: stal kwasoodporna 1.4301,
izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowang temperaturg i wentylacjg wymuszong)

12. Waz spustowy o dtugosci ok. 3,5 m wraz ze stojakiem

Dodatkowo stacje nalezy wyposazy¢ w zawér przelotowy wraz z odwodnieniem zamontowany na
wewnetrznej instalacji wodociggowej w kontenerze.

Zaprojektowano punkt zlewny w postaci kontenera STZ 201B firmy ENKO. Dopuszcza sie
zastosowania rozwigzania innej firmy, pod warunkiem zapewniania takiej samej lub lepszej
charakterystyki ciggu spustowego oraz zapewnienia elementéw do pomiaru ilosci i jakosci danych
zgodnie z w/w parametrami obiektu. Stacja zlewna musi umozliwi¢ radiowy przesyt danych do
dyspozytorni w Gorzowie WIkp..

Fundament pod kontenerowy punkt zlewny

Kontenerowy punkt zlewny nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym.
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Ptyta fundamentowa zaprojektowana jako Zzelbetowa-monolityczna w oddziatywaniu podtoza
sprezystego.

Projektuje sie wykonanie ptyt fundamentowych o grubosci 15 cm

Beton B-25 stal A-lll 34GS prety /712 mm jako siatka 20 x 20 cm

Wymiana gruntu PIASKI SREDNIE

STOPIEN ZAGESZCZENIA 1D=0,70

Wymiary ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkami K-1 i K-2.

Dla zapewnienia dobrej wspotpracy fundamentu z podiozem oraz zabezpieczenia gruntow
podtoza przed zmiang ich whasciwosci w trakcie wykonywania robo6t fundamentowych, podaje sie ponizej
nastepujgce zalecenia:

- gdyby w wykopie pojawity sie grunty spoiste o konsystencji plastycznej wéwczas nalezy,
wykona¢ pod fundamentami 20cm dobrze zageszczong poduszke zwirowg. Poduszka powinna byc¢
poszerzona z kazdej strony lica fundamentow o min.30cm.

- wykop fundamentowy nie moze pozostawac otwarty, bowiem wody opadowe mogg spowodowaé
szybkg i niekorzystna zmiane konsystencji ewentualnych gruntéw spoistych, co jest charakterystycznym

zjawiskiem dla gruntéw spoistych o niskich warto$ciach wskaznika plastycznosci.

Uwaga:

- gorna powierzchnia fundamentéw powinna by¢ réwna i gtadka (wyréwnana kielnia)

- Sruby fundamentowe powinny by¢ osadzone z wykorzystaniem szablonéw po uprzednim
wytyczeniu przez geodete.

- maksymalna dopuszczalna odchytka fundamentéw w poziomie i pionie wynosi £3mm

Kanalizacja sanitarna
Scieki z punkt zlewnego odprowadzié za pomocg projektowanej kanalizacji do przepompowni
Sciekow (Projekt przepompowni wg odrebnego opracowania). Miejscem wigczenia jest studnia
kanalizacyjna oznaczona na rysunku Sistn. Kanalizacje wykonac z rur @160 PVC-U klasy S
o jednorodnej strukturze, przekroju odpornych na dichlorometan oraz rur @110 PE8O SDR17.
Wymagania dotyczgce rur PVC — znakowanie wewnetrzne rur PVC:
- rury PVC w S$rednicach dn =200 z nadrukiem wewngtrz umozliwiajgcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia
wykonania rury (rury lite jednorodne /rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatow (rury z

rdzeniem spienionym), srednica oraz sztywno$¢ obwodowa (SN);

- wymagania normowe: (jedno z kryteriow normy) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U
ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym odporne na
dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce

odpowiedni stopier zzelowania (przetworzenia) PVC-U.
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Przewdd umozliwiajgcy odprowadzenie $ciekéw dowozonych z kontenera wyprowadzi¢ przed
kontener. Przed kontener doprowadzi¢ kanalizacje i zakonczy¢ jg kielichem PVC usytuowanym na
poziomie wylewki zgodnie z rysunkiem S-8. Wylot Sciekéw z kontenera wyposazy¢ w kolano PVC
i odprowadzic¢ do kanalizaciji zlokalizowanej przy kontenerze. (pozostawiony kielich na poziomie wylewki)

Dodatkowo zastosowano takze wpust kanalizacyjny DN100, ktéry umozliwi odprowadzenie
zanieczyszczeni powstatych ze splukiwania terenu przy kontenerze. Wpust nalezy wyprowadzi¢ do
poziomu terenu i bezwzglednie zasyfonowac¢. Za syfonem nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgca
kotnierzowg i wyposazyc¢ jg w trzpien teleskopowy wraz z skrzynkg uliczng wyprowadzong do poziomu
tereny. Na odcinku od wpustu do Sistn. kanalizacje wykona¢ z rur @110 PE80 SDR17 ukfadanych ze
spadkiem 5%. W punkcie oznaczonym S3 nalezy zamontowac trojnik zgrzewany @110, ktéry umozliwi
odprowadzenie zanieczyszczeri z wanny bezpieczeristwa stacji dozujgcej srodek chemiczny. Odcinek od
S5 do S3 nalezy réwniez wykonac z rur PE.

Studnie znajdujgce sie w poblizu punktu zlewnego tj. Sistn. oraz studnia o rzednych 59,20/57,37
(znajdujgca sie przy wijezdzie do punktu zlewnego) nalezy zabezpieczyé przed niekontrolowanymi
zrzutami Sciekéw. W tym celu nalezy zastosowac system Skorpion firmy KAN-POL lub inny réwnowazny,
pozwalajgcy na mechaniczne zabezpieczenie pokrywy Zeliwnej studni przed kradziezg, bagdz tez
otwarciem przez osoby niepowolane. System SKORPION to zamkniecie mechaniczne dzialajgce na
zasadzie zakotwiczenia sie ramion wewnagtrz studni (o jej $ciany Ilub pierscien odcigzajacy).
Zabezpieczeniu przed otwarciem zamontowanego systemu stuzy kodowany mechanicznie specjalny
zestaw "nakretki" i klucza. Nakretka (kodowana) umieszczona jest w rurze na gtebokosci ok 20 cm co
uniemoZliwia podglgd ksztattu i ewentualnie proby dorobienia klucza. Wylot rury zamkniety jest korkiem

PE co zabezpiecza przed dostaniem sie zanieczyszczern do wewnatrz.

Pod rurociggi wykonac¢ podsypke piaskowg o gr 0,10m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po
utozZeniu rurociggu wykonac¢ obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien odpowiadac¢ PN-B-11113:1996.

Przyt gcze wodoci gagowe (przyt gcze projektowane wg odr ebnego opracowania)

W celu umoZliwienia prawidlowej pracy punktu zlewnego zaprojektowano przytgcze
wodociggowe. Przylgcze umoZliwi automatyczne ptukanie instalacji po kazdym zrzucie $ciekéw, a takze
sptukanie terenu przed kontenerem.

Przylgcze doprowadzi¢ do kontenerowego punktu zlewnego. Rure na gteboko$ci mniejszej niz
1,5m ociepli¢ piankg i w ostonie z rury @160PVC wyprowadzi¢ 0,50m ponad poziom wylewki (szczegoty
zgodnie z rys S8).

Wymagane ci $nienie na przyt gczu min. 0,3 MPa.

Zasilanie kontenerowego punktu zlewnego w energi e elektryczn a
- hapiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

- moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW
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- pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy
Uktad sieci elektrycznej TN-S

“

Dodatkowa ochrona od porazerr dla obiektu -* samoczynne wyt agczenie zasilania”

Dodatkowa ochrona od porazer dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla punk  tu zlewnego .

Projektowany punkt zlewny zasilany bedzie w energie elektryczng przytgczem kablowym
YAKyYZo 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV obwdd nr 4, poprzez
zlgcze zintegrowane ZKP — dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA
Operator Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. lll warunkéw przytgczenia tj. ,w zlgczu ZKP - zaciski na listwie
zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.”

Ze zlgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr E1 - przy granicy dzialki w pasie
technicznym drogi (przy stupie linii 0,4 kV), wyprowadzié¢ kabel typu YKYZo 4 x 10mm?® zasilajgcy punkt
zlewny - jego tablice giéwng T1. Dobor tablicy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania- dostarcza
dostawca prefabrykowanego punktu zlewnego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w kontenerze w tablicy T1
byta moZliwo$¢ przeprowadzenia rozdziatu przewodu PEN na PE i N, zabudowy ogranicznikéw przepiec |
i Il stopnia np. hybrydowe DEHN Ventil bgdz réwnowazne o tych samych parametrach), dla ochrony
uktadu od przepie¢ z linii zasilajgcej oraz zabudowy zabezpieczenia dla zasilania oprawy oswietleniowe;j.

Budowa i wyposazenie tablicy T1 wino réwniez przewidzie¢ podigczenie agregatu przenosnego
punktu zlewnego, poprzez przetgcznik tréjpozycyjny — reczny. PotozZenie stykow przetgcznika w trybie
pracy z agregatu prgdotworczego uniemozliwia jednoczesnie podanie napiecia do sieci ENEA Operator
Sp. z o0.0. Uklad powyzszy podlega odbiorowi przez stuzby RD Gorzow, a montaz stacjonarnego
agregatu nalezy niezwiocznie zgtosi¢c do RD Gorzéw. W szafie nalezy przewidzie¢ miejsce na zabudowe
dodatkowego obwodu do zasilania oswietlenia terenu wraz z tgcznikiem. Automat zmierzchowy
oswietlenia (zewnetrzny) nalezy zabudowac na zewnatrz szafy sterownicze;.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonac w tablicy T1 .

Przewdd PEN podigczy¢ do wykonanego uziemienia — powierzchniowego (bednarka oc. 25x 4
mm) oraz gtebinowego z pretéw stalowych ocynkowanych fi 18mm.

Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 ohm, z uwagi na mozliwo$¢ zastosowania
agregatow prgdotworczych.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie ogranicznik mocy OSP-10 -3P 63
A 3-fazowy, zlokalizowany w zlgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii
elektrycznej dla sity i $wiatta jako bezposredni 3-fazowy, licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potgczen ZKP przedstawiono na rys nr E2.

Na rys nr. E1 pokazano usytuowanie ZKP (zigcza zintegrowanego), trase linii kablowej

zalicznikowej, kontenerowego punktu zlewnego.
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Projektowane o swietlenie zewn etrzne terenu.

Klasyfikacje oswietlenia przeprowadza sie na podstawie ,PN - 71/E-02034 — OS$wietlenie terenéw
budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i transportu publicznego”

Dla oswietlenia urzgdzern terenu wokét punktu zlewnego, projektuje sie stup oswietleniowy
stalowy ocynkowany typu BETA 9/1/1,5 z oprawg SGS 203 1xSON-TPTP 70 W bez wysiegnika. Zasilanie
projektowanego zakresu oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez tablice T1, w ktérej nalezy wydzieli¢
osobny obwdd dla zasilania obwodu os$wietlenia. Sterowanie oswietleniem przewiduje sie recznie poprzez
tgcznik oraz poprzez automat zmierzchowy oswietlenia.

Na rys nr. E-1 pokazano usytuowanie stupa o$wietleniowego wraz z linig zasilajgcg.

Opis budowy linii kablowej zalicznikowe]

Kabel uklada¢ bezposrednio na dnie wykopu na glebokosci 70 cm w stosunku do docelowej
rzednej terenu, kabel nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypacé
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykryc folig
koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie
mniejsza niz 20 cm.

Na kabel nalozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w miejscach charakterystycznych ( przy
podejsciu do ZKP, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZKP oraz do kontenera nalezy pozostawic¢ zapas kabla min. 3,0 m.

Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi
napotkanymi na trasie uktadania wykopu wykona¢ w przepustach rurowych np. AROTA typu DVK @50
produkcji AROT lub réwnowazne o @50.

Calosc¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz norm g SEP.

Ochrona odgromowa obiektu.

Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.

Ochrona przeciwpora zeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej,
osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla sieci punktu zlewnego przyjmuje sie uktad typu TN -S. Jako spos6b dodatkowej ochrony od
porazen instalacji przyjmuje sie “samoczynne wylgczenie zasilania” realizowane poprzez wytgczniki
instalacyjne nadmiarowoprgdowe, wkiadki topikowe. Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim bedzie wylgcznik p. porazeniowy rdéznicowo-
prgdowy - Al = 0,03A.
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Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz punktu zlewnego nalezy potgczy¢ linkg LGyzo 1x10
mm? i wyprowadzi¢ potgczenie do gtéwnej szyny PE szafy sterujgcej linkg LGyzo 1x16 mm?.

Ochrona przeciwporazeniowa dla oswietlenia. - jako podstawowa ochrone od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano odpowiednia [ZOLACJ E OCHRONNA opraw oswietleniowych
i tabliczek bezpiecznikowych w Il klasie ochronnosci.

Uwagi ko ricowe
1. Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami, PN,
BHP, Prawem Budowlanym, stosujgc typowy sposob montazu.

2. Po zakoriczeniu prac wykonac préby i pomiary zgodnie z PN.
OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr zabezpiecze n przedlicznikowych plombowanych dla punktu zlewnego
DANE :

moc [kW] -6 kwW

P 6

| = =
V30 [tosp 173[D40[0D9

= 963A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgo  dnie z WP przyjmuje si e roztgcznik
instalacyjny z cztonem przeci gzeniowym tréjbiegunowy 10 A, zabudowany w szafce ZKP

Spadek napi ecia na kablu zalicznikowym YKY, obci gzalno $¢é diugotrwata kabla.

Spadek napi ecia na kablu zalicznikowym YKY 2o 4x10 mm dla punktu zlewnego.

DANE :
moc [kKW] -6
dtugosé [m.] — 49
przekréj [mm?] — 10
AU = w [1000= _100[6149 (1000= 033%
U“yis 400° (5510

Spadek napiecia miesci sie w normie.
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Samoczynne wyt gczenie zasilania

Samoczynne wyt gczenie zasilania dla linii zalicznikowej dla punktu zlewnego

Dane:
Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytgczenia :
Zs = (0,264 +j0,147) Ohm
Zp=05W
kxlIb.x zp =4,0x10x 0,5 =80V
80V < Uo (230V)

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

Zagospodarowanie terenu
Kontenerowy punkt zlewny zaprojektowano na dzialce nalezgcej zgodnie z wypisem z rejestru
gruntéw do Gminy Klodawa.

Plac przy punkcie zlewnym wysokos$ciowo nalezy dostosowac do:
- krawedzi istniejgcej drogi,
- pochylenie podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5%
Plac powinien by¢ wykonany z zastosowaniem nastepujgcych zasad:
- krawezniki stanowigce op6r dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w sposob
ptynny,
- powierzchnie zjazdu nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie wystepowaty uskoki,
- szerokos$¢ zjazdu przedstawiona jest na planie sytuacyjnym,

- w obrebie wpustu kanalizacyjnego plac wykona¢ ze spadkiem w jego kierunku, co umoZliwi
odprowadzenie zanieczyszczern powstatych ze splukiwania terenu przy kontenerze

- elementy konstrukcyjne zjazdu nalezy wykona¢ na stabilnym i zageszczonym podiozu.

- W celu zabezpieczenia punktu zlewnego przed uszkodzeniem nalezy zastosowac ograniczniki w

postaci kraweznika uniemoZzliwiajgcego najazd na obiekt

Zaprojektowano: plac o nastepujgcych parametrach:
- dtugosé¢ 16,5 m,
- szeroko$¢ placu 6,0 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk,
- pochylenie podtuzne zjazdu max. 5%, dostosowane do warunkow terenowych
- spadek poprzeczny dostosowany do niwelety drogi i istniejgcej ptaszczyzny posesji,
Krawezniki nalezy ustawic tak, aby zapewnic¢ prawidiowe odwodnienie ze zjazdu. Fundament pod

krawezniki zaprojektowano w postaci tawy betonowej z oporem z betonu B-15.
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Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne.
tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podfozu. Beton B-15 powinien by¢ w
uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami recznymi. Zageszczenie

betonu w oszalowaniu zwieksza jego szczelno$c, a co za tym idzie wytrzymatos¢ i trwatoS$c.

Konstrukcja placu przy kontenerowym punkcie zlewnym:

8cm - Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa

15cm - Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

10 cm - Grunt stabilizowany cementem

36 cm - Calkowita grubo $é

Roboty ziemne nalezy realizowac z uzyciem nastepujgcego sprzetu:

- koparek,

- samochodéw samowytadowczych,

- zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw podsypkowych)

Uwaga: zageszczenie warstw podfoza i warstw podsypkowych nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg
Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

Szafka ZKP zlokalizowana bedzie przy stupie energetycznym (zgodnie z zalgczonymi rysunkami).

Na terenie punktu zlewnego wykonane bedzie o$wietlenie.

Ponadto teren pod kontenerowy punkt zlewny ogrodzi¢ siatkg Slimakowg powlekang PE na
stupkach stalowych ze stali ST3SX @ 76/3,5mm o rozstawie 1,5 - 3,0m i wys.1,5m (wysokos$c catkowita
stupka H=250cm) na fundamencie betonowym B15 o wym. 250x250x1000mm i o rozstawie 1,5-3,0m i
wys.1,5m. Brama wjazdowa na teren oczyszczalni dwuskrzydiowa o wym. 300x150cm otwierana do
wewnatrz dodatkowo nalezy zamontowac furtke o szerokos$ci 1m. Brama wjazdowa na teren punktu
zlewnego dwuskrzydtowa o wym. 700x150cm otwierana do wewnatrz.

Istniejgce ogrodzenie oczyszczalni Sciekéw wzdluz projektowanego kontenerowego punktu
zlewnego (zaznaczone na mapie) nalezy zdemontowac.

8.2. Instalacja neutralizacji zapachow

W celu neutralizacji zapachéw zastosowano instalacje z dozowaniem $rodka chemicznego
FERROX C1.

Instalacja sklada sie ze zbiornika magazynujgcego, zabezpieczonego przed wyciekami, pompy
dozujgcej oraz armatury niezbednej do realizacji dozowania.

Instalacje zlokalizowano na terenie dziatki 177/6 zgodnie z rysunkiem S-1.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do komory na rurociggu ttocznym oznaczonej KP o rzednych
57,65/55,65.
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Komore przeptywomierza wykonac¢ jako studnie DN1200mm PE np.: firmy Roto-Tech, bagdz
réwnowaznej, charakteryzujgcej sie monolityczna konstrukcjg, ktéra zapewnia 100% szczelnosci.
Studzienka monolityczna sklada sie ze stozka redukcyjnego z kominem wiazowym o Srednicy 600mm,
trzonu o $rednicy wewnetrznej DN1200mm ze stopniami ztazowymi oraz dna. Zwiericzenie studzienki
nalezy wykonac¢ za pomocg wlazu Zeliwny z wypetieniem betonowym min B45 niewentylowane, typu
ciezkiego o nosnosci P=40 ton z wkiadkg gumowg, o wysokosci min. 14 cm. W studni nalezy zamontowac
przejscia szczelne dla rur PE oraz dla przepustu technologicznego doprowadzonego od szafki obiektowej
stacji dozujgcej srodek chemiczny. Dno studni nalezy obnizy¢ o 0,5m w stosunku do zamontowanych tam
urzgdzen.

W komorze nalezy zlokalizowac¢ przeptywomierz elektromagnetyczny typu ENMAG DN150 (lub
réwnowazny o tej samej Srednicy i parametrach przeptywu) oraz zawor dozujgcy Srodek chemiczny wraz
z zaworem odcinajgcym. Za komorg nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg z trzpieniem teleskopowym
wyprowadzonym do powierzchni terenu zakonczony skrzynkg uliczng (nalezy przemiesci¢ zasuwe,
zaprojektowang wg odrebnego opracowania za przepompownig, za komore przeptywomierza).

Przeptywomierz sklada sie z czujnika przeptywu typu CP-650 DN150 oraz przetwornika
pomiarowego typu ENMAG 600. Czujnik nalezy zamontowac¢ w studni na lekko pochylonym rurociggu
(spadek ok 3%), tak aby zapobiec gromadzeniu sie gazu wewngtrz czujnika. W celu umoZliwienia
maksymalnej doktadnosci pomiaru nalezy zapewnic proste odcinki przewodu przed (5xD) i za czujnikiem
(2xD). Szczegdét komory zgodnie z rys. S-5. Przetwornik nalezy umiejscowi¢ w szafce obiektowej stacji
dozujgcej srodek chemiczny.

Przepust technologiczny nalezy zamontowac¢ od szafki obiektowej do komory na rurociggu
tltocznym. Rure utozy¢ na gtebokosci 0,8m. W przepuscie technologicznym nalezy zlokalizowac przewody
dozujgce $rodek chemiczny, kable zasilajgce przeptywomierz oraz komunikacyjne przesytajgce sygnat
4-20mA miedzy przeptywomierzem a szafkg obiektowg.

llosci dozowanego S$rodka chemicznego bedzie uzalezniona od ilosci sciekow ttoczonych
rurociggiem.

Obliczanie wielko $ci instalacji dozowania $rodka chemicznego.
Zgodnie z bilansem Sciekéw gtéwnej przepompowni Sciekéw (przepompownia wg odrebnego
opracowania):

llo$¢ $ciekéw: 10,08l/s = 240 m*/d.

Dawka srodka chemicznego:
1. Dozowanie okresowe do rurociggu ttocznego w zaleznosci od ilosci $ciek6w tloczonych
przez pompownie (nabudowana na sieci studnia z zamontowanym przeptywomierzem).
2. Reagent: Ferrox C1
3. Dawka wstepna stata 300g/m® = 0,3kg/m®

gesto$é FERROX C1 = 1300 kg/m®

0,3 kg/m® $ciekéw / 1,3 kg/l ferrox = 0,23 | ferrox/m® $ciekéw
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Pompa dozuj gca
Wydajnos$¢ pompy (przepompownia) - 10,08 I/s
Wydajnos$¢ pompy dozujgcej
10,08 * 0,001 * 0,23 = 0,0023 I/s = 8,35 I’h

Dobrano pompy GALA0713PPB230UA102000 firmy ProMinent Dozotechnika Sp. z o.0.

ilo$¢ — 2 szt.
elektromagnetyczna pompa dozujgca
wydajnos¢ 13 I/h

Uwaga! Dopuszcza sie zastosowanie pomp innego producenta, pod warunkiem zapewnienia tych
samych parametréw przeplywu, wydajnosci oraz poréwnywalnej charakterystyki pompy.

Stacja dozujgca zamontowana na plycie do zabudowy w szafie obiektowej zamykanej. Stacja
zostala wyposazona w pompe podcisnieniowg, manometr z separatorem membranowym z zaworem
wielofunkcyjnym MFV-DK z czujnikiem wycieku w szafie, z przylgczem z weza elastycznego 12x9 wraz z
instalacjg do ptukania. Plukanie instalacji nalezy wykonywac recznie przy wykorzystaniu zbiornikéw z
wodg (ok 20-30l) dowiezionych na teren obiektu.

Szafa obiektowa mocowana do wanny bezpieczenstwa zbiornika magazynowego, przy jej
krawedzi. Wymiary szafy obiektowej szerokos¢ 1000mm, wysokos$¢ 1400mm, gtebokos¢ 300mm.

W szafie obiektowej zostata umieszczona kaseta zasilajgca. Kaseta zapewni sygnalizacje
optyczng, mozliwos¢ sterowania pomp sygnatem 4-20mA (proporcjonalnie do ilosci $ciekdéw) oraz
sterownik firmy Horner (lub rownowazny pozwalajgcy na przesyt danych do sterownika z radiomodemem)
umozliwiajgcy przekazywanie informacji do sterownika =z radiomodemem umieszczonego w
kontenerowym punkcie zlewnym.

Wielkos$¢ magazynu srodka chemicznego:

dawka - 0,3kg/m® = 0,23 dm*/m?
ilog¢ Sciekow - 240 m*/d
llo$¢ $rodka chemicznego =240 * 0,23 = 55,2 dm®d = 1656 dm*/m-c

Dobrano zbiornik o pojemnosci 2 m® typu ZH-02,0/12 o wymiarach:

Srednica wewnetrzna — 1200 mm

Dtugosc¢ — 2000 mm

Zbiornik z tworzywa sztucznego, jednoptaszczowy

Zbiornik magazynowy o pojemnosci 2 m?® wyposazony w krociec ssgcy DN25 zakoriczony

zaworem odcinajgcym z redukcjg na wgz 12x9mm, krociec spustowy Dn25 zakoriczony zaworem
odcinajgcym, wtaz rewizyjny Dn500, kréciec oddychajgcy Dn50 oraz kréciec do napetniania Dn50 z
camlockiem. Dodatkowo zbiornik posiada czujniki pozioméw min, 1/3, max, przewéd do napetniania
zakoriczony camlockiem oraz zawory odcinajgce zamontowanie przy kréécach poboru i spustowym.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ zbiorniki bezcisnieniowe i
niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw trujgcych lub zrgcych (Dz. U. Nr 63,
poz.572) zbiornik powinien posiadac¢ element zabezpieczajgcy przed wyciekiem. Urzgdzenie
zabezpieczajgce przed wyciekiem powinno mie¢ pojemnos¢ nie mniejsza niz pojemnosc zbiornika, ktory
zabezpiecza. Zgodnie z powyzszym zbiornik nalezy umiejscowi¢ na wannie bezpieczeristwa typu WB-
02,0/12.

Wanna wykonana z tworzywa sztucznego przystosowana do usytuowania na zewnatrz. Wymiary
szeroko$¢ 1500mm, diugo$c¢ 3120mm, wysokos$¢ 450mm. Stanowi ona samodzielng konstrukcje majgcg
za zadnie odebrac $rodek chemiczny ze zbiornika w razie utraty jego szczelno$ci. Wanna wyposazona w
katowniki ulatwiajgce zamontowanie zbiornika oraz dodatkowo w kréciec spustowy umoZliwiajgcy jej
opréznienie. Odprowadzenie wéd z wanny poprzez wpust kanalizacyjny Dn100 za pomocg przykanalika
@110PE80 SDR17 do studni Sistn. Szczegoly zgodnie z profilem podtuznym (rysunek nr S-2)

Zrzut nagromadzonych wod moZliwy bedzie wylgcznie po otwarciu zaworu DN50mm

umiejscowionego na krdc¢cu spustowym wanny.

Fundament pod zbiornik magazynuj acy

Zbiornik wraz z wanng bezpieczeristwa nalezy posadowic¢ na fundamencie betonowym.

Ptyta fundamentowa zaprojektowana jako Zzelbetowa-monolityczna w oddziatywaniu podioza
sprezystego.

Projektuje sie wykonanie ptyt fundamentowych o grubosci 20 cm

Beton B-25 stal A-lll 34GS prety /712 mm jako siatka 20 x 20 cm

Wymiana gruntu PIASKI SREDNIE

STOPIEN ZAGESZCZENIA 1D=0,70

Wymiary ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkami K-3 i K-4.

Dla zapewnienia dobrej wspétpracy fundamentu z podiozem oraz zabezpieczenia gruntow
podtoza przed zmiang ich wtasciwosci w trakcie wykonywania rob6t fundamentowych, podaje sie ponizej
nastepujgce zalecenia:

- gdyby w wykopie pojawity sie grunty spoiste o konsystencji plastycznej wéwczas nalezy,
wykona¢ pod fundamentami 20cm dobrze zageszczong poduszke Zwirowg. Poduszka powinna byc¢
poszerzona z kazdej strony lica fundamentow o min.30cm.

- wykop fundamentowy nie moze pozostawac otwarty, bowiem wody opadowe mogg spowodowac
szybkg i niekorzystna zmiane konsystencji ewentualnych gruntéw spoistych, co jest charakterystycznym
zjawiskiem dla gruntéw spoistych o niskich warto$ciach wskaznika plastycznosci.

Uwaga:

- gorna powierzchnia fundamentéw powinna by¢ réwna i gtadka (wyréwnana kielnia)
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- S$ruby fundamentowe powinny by¢ osadzone z wykorzystaniem szablonéw po uprzednim
wytyczeniu przez geodete.
- maksymalna dopuszczalna odchytka fundamentéw w poziomie i pionie wynosi £3mm

Wiata zbiornika magazynuj gcego

Projektuje sie wiate chronigcg wanne bezpieczeristwa przed dostaniem sie do niej woéd
opadowych.

W celu niwelacji poziomu terenu zaprojektowano mur oporowy stanowigcy réwniez podpore pod
stupy wiaty stalowe;.

Do obliczen przyjeto parcie gruntu wraz z obcigzeniem uzytkowym. Przyjeto zbrojenie gtdwne
@12 stal A-lll 34GS w rozstawie co 17 cm oraz prety rozdzielcze @10 stal A-I ST3S co 30 cm, beton B-25.
Z goérnej czesci mury wyprowadzi¢ kotwy stalowe M16 do mocowania konstrukcji stalowej wiaty.

Wiate wykonac w technologii stupowo-ryglowej.

Wiata posadowiona bedzie na murze oporowym oraz stopach fundamentowych betonowych
zbrojonych konstrukcyjnie @12 stal A-1ll 34GS oraz strzemionami @6 co 25 cm stal St3S beton B 20 na
podkfadzie z chudego betonu. Wymiary taw zgodnie z rysunkiem K-6.

Dla zapewnienia dobrej wspoéipracy fundamentéw z podiozem oraz zabezpieczenia gruntow
podtoza przed zmiana ich wtasciwosci w trakcie wykonywania rob6t fundamentowych, podaje sie ponizej
nastepujgce zalecenia:

- gdyby w wykopie pojawity sie grunty spoiste o konsystencji plastycznej wéwczas nalezy,
wykona¢ pod fundamentami 20cm dobrze zageszczong poduszke Zwirowg. Poduszka powinna byc¢
poszerzona z kazdej strony lica fundamentéw o min. 30cm.

- wykop fundamentowy nie moze pozostawac otwarty, bowiem wody opadowe mogg spowodowac
szybkg i niekorzystng zmiane konsystencji ewentualnych gruntéw spoistych, co jest charakterystycznym
zjawiskiem dla gruntéw spoistych o niskich warto$ciach wskaznika plastycznosci.

Uwaga:

- gorna powierzchnia fundamentéw powinna by¢ réwna i gtadka (wyréwnana kielnig)

- $ruby fundamentowe powinny by¢ osadzone z wykorzystaniem szablonéw po uprzednim

wytyczeniu obiektu przez geodete.

- maksymalna dopuszczalna odchytka fundamentéw w poziomie i pionie wynosi £3mm

SCIANY ZEWNETRZNE (nosne)

Stupy stalowe z ksztattownikéw o profilu zamknietym 80x80x5mm.

DACH
Wiezba dachowa — konstrukcja stalowa
pokryta blachg trapezowg TR36 o spadku 5°.
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Malowanie i powtoki zabezpieczaj gce: stupy, rygle, pfatwie zabezpieczy¢ preparatem
antykorozyjnym lub innym srodkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Rynny tytanowo-cynkowe /7150, rury spustowe /7125 grubosci 0,7mm odprowadzenie wody

deszczowej na tereny biologicznie czynne.

Opis stacji dozuj acej

Zbiornik magazynowy jednoptaszczowy 2m® umieszczony w wannie prostopadioscienne;
wykonanej z TWS. Wykonanie materialowe zbiornika i wanny - TWS - laminat poliestrowo szklany.
Zbiornik wyposazony w instalacje do napetnienia wraz z przytgczem Camlok DN 50. W zbiorniku sg
zainstalowane czujnik poziomu do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku. Poziom minimum zabezpiecza
pompy przed pracg na sucho. Poziom maksimum zabezpiecza przed przelaniem zbiornika w trakcie
napetniania. Poziom cieczy jest sygnalizowany optycznie na szafie obiektowe;.

Temperatura pracy stacji dozujgcej -10 stopni C do +55 stopni C. Rozmieszczenie i wymiary
poszczegdlnych kroccow na zbiorniku zgodnie ze schematem.

W instalacji dozowania zastosowano 2 pomp w uktadzie 1 gtéwne i 1 pompa rezerwowa. Pompa
rezerwowa / gldbwna moze by¢é wigczona poprzez odpowiednie otwarcie / zamkniecie zaworow
odcinajgcych recznych. Zastosowano w instalacji dozujgcej membranowe elektromagnetyczne pompy
dozujgce typu GALA0713PPB230UA102000. Wydajnos$¢ pompy robocza ok. 8 I/h wydajnos¢ maksymalna
13,1 I/h przeciwcisnienie 3,5 / 7 bar. Pompa umoZliwia reczng MANUAL i automatyczng ANALOG
(sygnatem prgdowym 4-20mA, impulsowym) regulacje wydajnosci. Wybor trybu pracy pompy odbywa sie
z poziomu pulpitu operatorskiego pompy. Parametry pompy moc 22W, 230V, 50Hz, IP65 klasa izolacji F.
Pompy mogg komunikowac sie z systemem poprzez kasete sterowniczg zabudowang w szafie obiektowej
z pompami. Pompy bedg realizowaly tryb dozowania proporcjonalnego (np.: proporcjonalnie do ilosci
Sciekow)

Na wyposazeniu stacji dozujgcej znajduje sie zawor wielofunkcyjny typu MFV-DK, PVDF, zawor
realizuje funkcje zaworu statego cisnienia, przelewowego i odpowietrzajgcego. Zawory odcinajgce reczne
stuzg do celéw obstugowych / serwisowych, na ssaniu i ttoczeniu. W celu kontroli cisnienia po stronie
ttocznej pomp zainstalowano manometr. Na ssaniu nalezy zamontowac filtr siatkowy z zaworami
odcinajgcymi. W celu ufatwienia zasysania zastosowano cylinder kalibracyjny i pompke prézniowg
utatwiajgcq zasysanie cieczy. Przewdd tloczny PE 12x9 mm zakonczony bedzie zaworem dozujgcym
wykonanym z PP z uszczelnieniem Viton.

Pompy dozujgce wraz z wyposazeniem bedg zabudowane na plycie montazowej
DSWAGL101PPE11114414 wewngtrz zamykanej szafy obiektowej. Szafa wykonana z czarnego PP.
Szafa posiada konstrukcje umozliwiajgcg montaz na wannie zbiornika magazynowego.

Wewnatrz szafy jest zabudowana kaseta sterownicza, ktdra umozliwi komunikacje zdalng (styki
beznapieciowe). Do Kasety nalezy doprowadzi¢ napiecie 230V. Moc wszystkich urzgdzen nie przekroczy
ok. 500 W. Kaseta sterownicza bedzie posiadata wylgcznik gtéwny napiecia.

Wszystkie materialy sq chemicznie odporne na dziatanie preparatu Ferrox.
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UWAGA!
Stacje dozujgcg Srodek chemiczny dobrano w oparciu o system firmy ProMinent Dozotechnika
Sp. z o0.0. Dopuszcza sie zastosowanie systemu innego producenta, ktéry zapewni poréwnywalne

parametry pracy ukfadu oraz bedzie wykorzystywat elementy tej samej lub wyzszej jako$ci.

Zasilanie stacji dozuj gcej w energi e elektryczn g

Stacja dozuj gca $rodek chemiczny wraz z przeptywomierzem

-napiecie zasilania U =230V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 500 W
-pomiar energii elektrycznej - istniejgcy

Uktad sieci elektrycznej TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wyt gczenie zasilania"

Dodatkowa ochrona od porazen — izolacja ochronna.

Zasilanie - oraz linia wewn etrzna 230V.

Projektowana stacja dozujgca s$rodek chemiczny wraz z przeptywomierzem zasilana bedzie w
energie elektryczng wewnetrzng linig zasilajgcg kablem YKY 3x2,5 mm?, ktory bedzie wyprowadzony z
istniejgcej szafy sterowniczej ST. Kabel nalezy wprowadzi¢ do kontenera przez otwory przelotowe
zgodnie z DTR producenta, pozostawi¢ zapas min. 3 metry kabla luzem.

Celem wykonania wizualizacji pracy w/w instalacji pomiedzy stacjg dozujgcg Srodek chemiczny
wraz z przeptywomierzem a kontenerowym punktem zlewnym nalezy utozy¢ kabel sterowniczy typu
RS485 Modbus RTU w przepuscie technologicznym @110PVC.

Schemat zasilania i uklad potgczen przedstawiono na rys nr E-2.

Na rys nr. E-1 pokazano trase linii kablowych, usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni
Sciekéw — ST oraz stacji dozujgcej $rodek chemiczny wraz z przeptywomierzem.

Opis budowy linii kablowej zalicznikowe]

Kabel uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 70 cm w stosunku do docelowej
rzednej terenu, kabel nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypacé
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Szerokos¢ foli powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie
mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w miejscach charakterystycznych ( przy
podejsciu do szafy ST, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do kontenera instalacji dozujgcej S$rodek chemiczny wraz z
przeptywomierzem oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawic¢ zapas kabla min. 1,0 m.

Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi
napotkanymi na trasie ukladania wykopu wykona¢ w przepustach rurowych AROTA typu DVK @50
produkcji AROT lub réwnowazne o $rednicy @50.
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Calosc¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz norm g SEP.

Stacje dozowania dostarcza, zabudowuje oraz rozprowadza instalacje elektryczng i sterowniczg
- dostawca - stacji dozujgcej. W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie szafki obiektowej
wraz z przeptywomierzem oraz utozenie kabla sterowniczego.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N jest wykonany w szafie sterowniczej .

Ochrona odgromowa obiektu.

Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej,
osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla stacji dozujgcej srodek chemiczny wraz z przeptywomierzem przyjmuje sie uktad typu TN -S.
Jako sposéb dodatkowej ochrony od porazen instalacji przyjmuje sie “samoczynne wylgczenie zasilania”
realizowane poprzez wylgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe, wkfadki topikowe. Dodatkowo przed
dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim bedzie wytgcznik p.
porazeniowy réznicowo-prgdowy - Al = 0,03A.

Nadzorowanie pracy obiektow:

Zgodnie z wytycznymi PWiK w Gorzowie WIkp. zastosowano monitoring radiowy dla nadzoru
pracy wszystkich obiektéw (kontenerowego punktu zlewnego, stacji dozujgcej oraz przepompowni
Sciekéw realizowanej wg odrebnego opracowania). Projektowany system monitoringu nalezy wigczy¢ do
istniejgcego systemu nadzoru.

Wszystkie dane przekazywane do dyspozytorni zlokalizowanej w Gorzowie WIkp. bedg zbierane
przez sterownik komunikacyjny HENX221C103-01 zamontowany w kontenerowym punkcie zlewnym.
Sterownik ten jest wyposazony w dwa porty komunikacyjne. Jeden z nich bedzie pobierat dane ze
sterownik6w w obiektach:

1 - Kontenerowy punkt zlewny

2 - przepompowania $ciekdéw (wg odrebnego opracowania)

3 - stacja dozujgca $rodek chemiczny wraz z przeptywomierzem

Dane bedg pobierany protokotem Modus RTU, dlatego sterowniki we wszystkich obiektach muszg
by¢ wyposazone w port komunikacyjny do sieci Modbus RTU (modut Modbus RTU Slave)

i udostepnia¢ wymagane dane w tym protokole przez port szeregowy RS485. Sterownik HENX221C103-
01 bedzie pelnit role Mastera, bedzie odpytywat wszystkie trzy sterowniki.
Uwagi:
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W celu optymalizacji dzialania catosci systemu proponuje sie we wszystkich obiektach

zastosowanie sterownika firmy Horner, lub réwnowazny, ktéry bedzie spetniat w/w wymagania.

Dane do sterownika komunikacyjnego umieszczonego w kontenerowym punkcie zlewnym bedg

zbierane poprzez kable komunikacyjne RS485 Modbus RTU. W tym celu miedzy kontenerowym punktem

zlewnym a przepompownig i stacjg dozujgcg nalezy utozy¢ przepust rurowy z rur PVC o $rednicy

@110mm. Przepusty technologiczne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Do drugiego portu sterownika HENX221C103-01 bedzie podigczony radiomodem, ktory bedzie

przekazywat dane poprzez antene kierunkowg do stacji retransmitera, skgad nastepnie bedg one

przekazywane do dyspozytorni. Antena kierunkowa zlokalizowana bedzie na stupie oswietleniowy

zlokalizowanym przy kontenerowym puncie zlewnym. Zgodnie z testami komunikacji radiowej antena

powinna by¢ zlokalizowana na wysokosci okoto 7m. Zastosowano antene kierunkowg 10-elementowa,

405-440 Mhz, z wzmocnieniem 12dBi, polaryzacjg pionowg/poziomg i ztgczem TNC zenskim.

Szczeg6ty catego systemu zgodnie ponizszym rysunkiem.
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ZAKRES OPRACOWANIA

System zdalnego nadzoru powinien wykorzystywa¢ komunikacje radiowg do przesylania

komunikatow o stanie oraz aktualnych parametrach pracy obiektu.
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Informacje o stanach obiektéw sg przesytane za pomocg system radiowego do dyspozytorni,
ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Uwaga! Radiowy przesyt danych zaprojektowano w oparciu o system firmy Astor, dopuszcza sie
zastosowanie systemu innej firmy, ktory zapewni poréwnywalne parametry pracy uktadu oraz bedzie

wykorzystywat elementy tej samej lub wyZzszej jakosci.

Nadzorowanie pracy punktu zlewnego:
W dyspozytorni dostepne sg dane odnosnie:
—  przepustowosci stacji zlewnej,
- dostawcow Sciekow
- klientow stacji zlewnej
- blokada zrzutu $ciekéw, w przypadku przekroczenia zatozonych parametrow $ciekow
- sytuacji awarii,
- wilamanie do stacji

— brak zasilania

Nadzorowanie pracy stacji dozuj gcej:
W dyspozytorni dostepne sg dane odnosnie:
- informacja o pracy pompy
- informacja o awarii pompy
— poziom 1/3 zbiornika
— poziom minimalny w zbiorniku
- wyciek w wannie bezpieczeristwa
- brak zasilania

— alarm wlkamaniowy

Nadzorowanie pracy przepompowni  $ciekdw — projektowany system powinien umozliwi¢ przekazywanie
danych zgodne z projektem przepompowni sciekéw (projekt wg odrebnego opracowania)

Uwaga: Przed przyst gpieniem do robét nale zy zapozna é sie z uzgodnieniami bran zowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaj @ za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas

robot ziemnych.

9.0. Uzbrojenie podziemne, skrzy zowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalne;j.

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy prébne celem ustalenia rzeczywistego
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przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji
wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakoriczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego,
tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe
drég gruntowych warstwg zuzla lub tlucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntow z wykopdw muszg byc¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
posiada¢ akceptacje inwestora.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH NALE ZY ZAPOZNAC SIE
Z WSZYSTKIMI UZGODNIENIAMI BRAN ZOWYMI!

10.0 Kolejno $¢ wykonywania robot:
e prace geodezyjne
¢ mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
e rozebranie obrzezy trawnikowych
* usuniecie warstwy humusu
¢ wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie
e umocnienia wykopow
e odwodnienie wykopdéw za pomoca rurociggéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej
(w przypadku wystepowania wody gruntowej.)
¢ wykonanie podsypki z piasku
¢ roboty montazowe
e obsypki z piasku
e zasypywanie wykopow
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszer kabli telekom. i energ.
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow.

e zasypywanie wykopow

11.0 Sprzet.
Do robdt ziemnych i przygotowawczych mo  zna stosowa € nast epuj acy sprz et:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,
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- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m°,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- obudowy kroczgce do szalowania wykopow wgskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopOw na czas budowy
- samochody samowytadowcze.
Do rob6t monta zowych mo zna stosowa € nast epuj gcy sprz et:
- wciggarke reczng,
- wciggarke mechaniczng,
- samochaod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- trjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pita
do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )
- zamknigecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzgce do wykonywania badar odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )
- tadma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych rob6t. Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik Projektu”.

12.0. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtownych oraz reperow roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych oraz reperow
roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie
punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopoOw, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczyc¢
z doktadnoscig do1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty

wysokoS$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
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- wytyczenie
gtéwnych osi wykopéw i trasy sieci,
- wykonanie

pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

13.0. Wykonanie robot.
13.1. Prace wst epne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedgq wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej i przylgcza wodociggowego. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty
niwelacyjne o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

13.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
» Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg whitych w
grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po whiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
> Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
» W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczerstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

13.3. Roboty ziemne.

Wykop nalezy wykonywac jako wgsko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej Sciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Dla wykopéw o S$cianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda
stanowi cato$c. Polgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sklada sie z trzech elementdw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spaéd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umoZliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Kazdorazowo nalezy poinformowac wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robét w poblizu
tych sieci. W miejscach skrzyZzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczyc¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

13.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

W przypadku wystapienia wody gruntowej konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej zalecamy zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m. Igtofiltry nalezy
potgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w
zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtgczy¢ za pomocg przewodu
przytgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopéw do
najblizszego odbiornika.Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrécic uwage, by zasieg
depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objgt sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich
zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Po ukoriczeniu zasypki wykopu nalezy igtofiltry odtgczacé
stopniowo, by nagty powr6t zwierciadta wody do naturalnego poziomu nie spowodowat rozluznienia
ukonczonej whkasnie zasypki.

Dla celéw odwodniert wykopow nalezy dla zwatowych i zastoiskowych piaskéw drobnych przyjg¢ wartosc
wspotczynnika filtracji k=4,0m/d, dla piaskéw pylastych k= 1,5m/d

UWAGA!

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu odwodnienia wykopu i prowadzenia dziennika
pompowan.

13.5. Podio ze

Dla kanatow nalezy wykonac podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
0,10m na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy zagescic
mechanicznie do zmodyfikowanej wartos$ci Proctora 0,95.

13.6. Roboty monta zowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy ukladac

zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
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Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
uktadania rur. Przy ukifadaniu kanalu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza
sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyZzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
13.6.1. Opuszczanie rur do wykopu.
Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny byc¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
13.6.2. Ukfadanie rur.
Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Witasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku
osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
korica stanowi odlegtos¢ plaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikbw od plaszczyzny
projektowanego dna kanalu i powinna wyrazac¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci.
Po utozZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigeciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac podioze przez podsypke z
piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.
13.6.3. Potgczenia rur kanalizacyjnych.
Potgczenie rur kielichowych uszczelkg gumowg zakladang w karb zewnetrzny bosego korica rury.
13.7. Studnie

Komore przeptywomierza wykonaé¢ jako studnie DN1200mm PE (np. firmy Roto-Tech lub
réwnowaznej), charakteryzujgcg sie monolityczna konstrukcjg, ktéra zapewnia 100% szczelnosci.
Studzienka monolityczna skiada sie ze stozka redukcyjnego z kominem wilazowym o $rednicy 600mm,
trzonu o $rednicy wewnetrznej DN1200mm ze stopniami ztazowymi oraz dna. Zwienczenie studzienki
nalezy wykonac¢ za pomocg wilazu Zeliwny z wypetieniem betonowym min B45 niewentylowane, typu
ciezkiego o0 nosnosci P=40 ton z wktadkg gumowg, 0 wysokosci min. 14 cm. W studni nalezy zamontowac
przejscia szczelne dla rur PE oraz dla przepustu technologicznego doprowadzonego od szafki obiektowej
stacji dozujgcej srodek chemiczny.
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13.7.1. Stateczno $¢ i wytrzymato $é i izolacja.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podiozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu
grubosci warstwy 0.50m. Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub Abizolem "R"
w gruntach suchych a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.
13.8. Zasyp wykopu.

Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanaf).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgc¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem
ziemi i warstwami grubo$ci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, ksztaicie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni, oraz torfu i pozostatosci materiatdbw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie
nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanaly z rur PVC-U i PE nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.
Warunki gruntowe sg korzystne. Wystepujgce w podtoZu grunty majg wystarczajgcg nosnos¢ do utozenia

kanatéw i posadowienia studni.

Uwaga!
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac sie ze szczeg6tami dokumentacji geotechniczne;j.

13.8.1. Rozhiérka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

13.9. Ochrona przed korozj a.

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak:
stopnie zlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem
bitumicznym.

14.0. Badanie szczelno $ci odcinka przewodu.

14.1. Badanie szczelno $ci odcinka kanatu na eksfiltracj e.

14.1.1. Prace wst epne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
sposéb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub Sciekow,

w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu
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studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z dokladnoscig do 1 cm, na
wysokosci 0,5 m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek
Fs W m°. Przewdd o dlugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V,,

w m3.

14.1.2. Napetnianie wod g i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatlu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokosé
ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napelnienie wodg nalezy
rozpoczgc¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napehieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadlo wody potoZzenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doplyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla elementéw betonowych i Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci
studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglgd badanego odcinka i kontrole ztgczy.

14.1.3. Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potoZenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadza¢ kontrole zigczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1
Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkngc¢ doptyw wody, dokonac¢ odczytu czasu z doktadnoscig do
1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.
Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposéb nalezy poddac prébie caty kanat.
Szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetiac nizej podane
warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub
Sciekéw V,,; w czasie trwania préby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o diugosci powyzej 50 m.
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b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekbw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
- dla pozyciji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

V= (0,04 F, + 0,3 Fg) x t w dm?®
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m’,
F - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t =8 h.

14.2. Badanie szczelno $ci kanatu na infiltracj e.

14.2.1. Prace wst epne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej ditugosci L, i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokiladnie zamkniete.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obniZania, przez cze$ciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorng
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w
kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koricu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢
linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je Hs i H, ,
i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potoZenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii
z odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V,,.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglagd badanego odcinka
przewodu, a w szczeg6lnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczgce
0 uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce
i przyczyne nieszczelno$ci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczg¢ pomiary mierzgc
z dokfadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie
studzienek hg na gérnym i dolnym korncu badanego przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci,
nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnagtrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek.

Doktadnosc¢ odczytéow H, do1cmi hg do5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi skiadnik F; do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.
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Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=Vxt (m3)
z dokfadnos$cig do 0,0001 m°.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/V,,.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczy¢ w czasie t
godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci V,, dm?® przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatéw Vy = (0,04F, + 0,3 F¢) x t w dm?®
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a
dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

15.0. Wskazéwki materiatowe.
*  Rury @160mm PVC-U, z uszczelkami L trwale mocowanymi w kielichu rury
*  Rury @110mm PE80 SDR17 zgrzewane doczotowo
* Rury wodociggowe @40 PE100 PN10 SDR17 (projekt przytgcza wg odrebnego opracowania)
» Komora przeptywomierza — studnia @1200 PP wraz z przejsciami szczelnymi, przeptywomierzem
e Wiazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400
« Kontenerowy punkt zlewny — 1 kompl.
» Stacja dozujgca srodek chemiczny — 1 kompl (zbiornik, wanna bezpieczeristwa, pompy wraz
z niezbedng armaturg i szafkg obiektowg)
e Fundament pod kontenerowy punkt zlewny
e Wiata dla stacji dozujgcej
* Fundament pod stacje dozujgcg
e Wpust kanalizacyjny DN100
« Kostka typu polbruk — zagospodarowanie terenu stacji zlewnej
» Siatka ogrodzeniowa wraz ze stupkami i bramami wjazdowymi
« kable zasilajgce obiekty
* lampa oswietleniowa

e system monitoringu radiowego

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez
COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.
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16.0. Uwagi dla wykonawcy.

Uwaga: Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy zapozna € sie z uzgodnieniami bran zowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadaj g za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot
ziemnych. W miejscach skrzy zowania z obcymi urz gdzeniami nale zy wyprzedzaj gco wykona ¢é
wykopy kontrolne pod nadzorem u zytkownika uzbrojenia i po okre S$leniu ich rzeczywistego
przebiegu i gt eboko $ci posadowienia, nale zy je zabezpieczy ¢ zgodnie z sugestiami u zytkownika.

Nalezy stosowa ¢ nast epuj gce normy:

. PN-EN
13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

. PN-EN
124:2000 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

. PN-EN
1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN

752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

. PN-EN
124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

. PN-EN
206-1:2003 Beton zwykty.

. PN-EN
1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-
EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-EN
13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-EN
12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-86/B-
01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

. PN-EN

206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.
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. PN-B-
30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
. PN-C-

99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego poli (chlorku winylu)
(PVC-U)

. PN-B-
04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
. PN-B-

24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.
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17.0. Inne dokumenty:

.

arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

.

arunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Harasimowicz

mgr inz. Joanna Czubkowska

ZESTAWIENIE DEUGO SCI KANALOW CALO $CI ZADANIA

Kanalizacja grawitacyjna

L.p. Materiat Diugosé, m
@160mm PVC-U, SN8 10,73
@110 PE8O SDR17 14,80

Przytacze wodoci ggowe

L.p. Materiat Diugosé, m
1. @40mm PE 100 PN10, SDR17 18,22

ZESTAWIENIE STUDNI

Pkt X Y Materiat Typ Dn Rz ednaterenu |Rz ednadna @ Zagtebienie
Studnia
W3 5852215.05  5522298.75 beton wodomierzowa 1200 58,81 56,63 2,18
KP 5852237.57  5522294.51 PE StL.'dma. 1200 57,60 55,65 1,95
kanalizacyjna
Sistn. | 5852237.35 | 5522302.78 Studnia istniejgca 57,90 56,20 1,70

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZALICZNIKOWA

L.p. Materiat Dtugosé, m
YKYZo 4x10mm 49,00
YKY 3x2,5 mm® 20,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Plac — 120 m’
Ogrodzenie — 78 m
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