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Remont nawierzchni jezdni ulicy Czereśniowej w Kłodawie. 
  
1.0.  Podstawa opracowania. 
 

− Zlecenie Urzędu Gminy w Kłodawie. 
− Mapa sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500. [ KERG 3-154/2010 ] 
− Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL – Warszawa 

1998 r. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . –  Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156 , poz. 1118  z 2006 

r. tekst jednolity) . 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. nr 71 , poz. 838 z 2000 r           
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 r     
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r       
z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 21.08. 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. nr 162 , poz. 
1568     z 1997 r z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. nr 16 , poz. 
78  z 1995 r z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z 
późniejszymi zmianami ).  

− C.Koźmiński, M. Czarnecka, W. Górka – Opady atmosferyczne na terenie woj. 
Gorzowskiego – Akademia Rolnicza  w Szczecinie, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi   publiczne i 
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 137 
poz.984 z 31 lipca 2006 r. ). 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 
nr 162 , poz. 1568 z 2003 r ). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
Nr 47 poz. 401 ), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.( Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17 września 2002 r.), 

− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 

2.0. Projekt zagospodarowania terenu. 

2.1       Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej nawierzchni ulicy Czereśniowej z 

dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni. 
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 Remont nawierzchni ulicy Czereśniowej zlokalizowany jest na działkach Nr 615 i 628/2 
obręb Kłodawa. 

Remont nawierzchni drogi dojazdowej do ulicy Czereśniowej zlokalizowany jest na 
działce Nr 631/55 obręb Kłodawa. 

Dojazd z ulicy Jeziornej na ulicę Czereśniową zlokalizowany jest na działkach Nr 99 i 
613/24 obręb Kłodawa. 

Zjazdy z ulicy Czereśniowej na drogi gminne zlokalizowane są na działkach Nr 613/1; 
620/9 i 625 obręb Kłodawa. 
 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót remontowych w poniżej 
podanym zakresie: 

 
Jezdnia ulicy Czereśniowej o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej dla ruchu 

kategorii KR1 o szerokości 5,00 m (6,00 m na łuku ) i długości 800,0 m na podbudowie 
tłuczniowej . 

Dojazdy gospodarcze o szerokości 350 – 400 cm wykonane z kostki brukowej 
betonowej na podbudowie tłuczniowej - 21 kpl. 

Zjazdy z ulicy Czereśniowej na drogi gminne o szerokości 450 – 500 cm o nawierzchni 
asfaltowej na podbudowie tłuczniowej - 4 kpl. 

Jezdnia drogi dojazdowej do ulicy Czereśniowej z ulicy Gorzowskiej o nawierzchni 
asfaltowej dwuwarstwowej dla ruchu kategorii KR1 o szerokości 6,00 m (7,00 m na łuku ) i 
długości 925,25 m na istniejącej , wyrównanej podbudowie tłuczniowej . 

Ściek drogowy betonowy o długości 422,30 m . 
Wpusty deszczowe umieszczone na  koronach studni chłonnych śr. 1200 mm i 

głębokości 2,50 m - 6 kpl. 
Zabruk z kostki brukowej betonowej przy skrzyżowaniu ulicy Czereśniowej i ulicy 

Jeziornej na powierzchni 15,70 m² . 
 
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Istniejąca nawierzchnia jezdni ulicy Czereśniowej w Kłodawie jest żwirowo - gruntowa 
o szerokości zmiennej 310 – 400 cm . Stan nawierzchni utrudnia dojazd do poszczególnych 
zabudowań zlokalizowanych po obu stronach ulicy. Droga dojazdowa do ulicy Czereśniowej 
z ulicy Gorzowskiej jest wykonana z podbudowy tłuczniowej wzmocniona powierzchniowo 
frezem asfaltowym. Szerokość jezdni wynosi średnio 620 cm . 

Teren przyległy do ulicy Czereśniowej w Kłodawie jest zabudowany budynkami 
mieszkalnymi jednokondygnacyjnymi.   

Infrastruktura techniczna  przebiega  głównie  w jezdni i poboczu ulicy Czereśniowej i 
drogi dojazdowej  w Kłodawie ( działka  Nr 631/55 ).  

 
Uzbrojenie terenu stanowią: 

• przewody wodociągowe, 
• kanalizacja sanitarna 
• przewody gazowe 
• linie energetyczne napowietrzne i kablowe, 

 
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Jezdnia ulicy Czereśniowej dla ruchu KR1 o nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej 
2x4 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 20 cm stabilizowanej mechanicznie , oraz na 
warstwie odcinającej z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 12 cm . Szerokość jezdni 5,00 
m (6,00 m na łuku). Długość remontowanego odcinka  800,0 m . Powierzchnia jezdni o 
nawierzchni asfaltowej 4137,0 m² 

Dojazdy gospodarcze z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podbudowie 
tłuczniowej grubości 20 cm stabilizowanej mechanicznie. Szerokość dojazdów 
gospodarczych 350 – 400 cm - 21 kpl. 
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Zjazdy z ulicy Czereśniowej na drogi gminne o szerokości 450 – 500 cm o nawierzchni 
asfaltowej dwuwarstwowej na podbudowie tłuczniowej - 4 kpl. 

 
Odwodnienie jezdni: 
Spadek jezdni jednostronny 2% w kierunku ścieku drogowego. 
- ściek drogowy o długości 422,30 m z odprowadzeniem wód opadowych i 
roztopowych przez wpusty deszczowe umieszczone na  koronach studni chłonnych śr. 
1200 mm i głębokości 2,50 m ( 6 kpl.) 
Pobocza drogowe gruntowe o szerokości 75 cm i spadku 8%. 
 
Jezdnia drogi dojazdowej z ulicy Gorzowskiej do ulicy Czereśniowej dla ruchu KR1 o 

nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej 2x4 cm na istniejącej i wyprofilowanej podbudowie 
tłuczniowej grubości  min. 20 cm stabilizowanej mechanicznie , Szerokość jezdni 6,00 m (7,00 
m na łuku). Długość remontowanego odcinka  925,25 m . Powierzchnia jezdni o nawierzchni 
asfaltowej 5609,20 m² 

Odwodnienie powierzchniowe jezdni: 
Spadek jezdni dwustronny 2% w kierunku pobocza drogowego. 
Pobocza drogowe gruntowe o szerokości 100 cm i spadku 8%. 

 
2.4. Dane informujące o wpisaniu terenu do rejestru zabytków 
 

Teren ulicy Czereśniowej w Kłodawie wraz z drogą dojazdową na działce Nr 631/55 na 
którym planowany jest remont nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem nie jest wpisany 
do rejestru zabytków , oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   
 
2.5. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej 
 

Teren ulicy Czereśniowej w Kłodawie wraz z drogą dojazdową na działce Nr 631/55 na 
którym planowany jest remont nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem nie znajduje się w 
granicach terenu górniczego.  

  
3.0       Inwestor. 

Inwestorem remontu nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem przy ulicy 
Czereśniowej wraz z drogą dojazdową z ulicy Gorzowskiej w Kłodawie jest:  

 
Gmina Kłodawa ; ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Kłodawa . 

 
4.0.    Temat i zakres opracowania. 

Tematem opracowania jest remont nawierzchni jezdni ulicy Czereśniowej i drogi 
dojazdowej z ulicy Gorzowskiej w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni .  

 
4.1 Nawierzchnia jezdni ulicy Czereśniowej . 
 

Nawierzchnia jezdni na ulicy Czereśniowej w Kłodawie dla ruchu KR1 dwuwarstwowa           
( warstwa wiążąca i ścieralna ) z betonu asfaltowego  grubości  2x4 cm .  

Przekroje konstrukcyjne remontowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej 
nawierzchni i  dojazdów gospodarczych. 

Podłoże G1 o module sprężystości ( wtórnym ) nie mniejszym niż 100 MPa . 
 
Parametry techniczne ulicy: 

• Długość remontowanego odcinka ulicy – 800,0 m ( łączy zjazd z ulicy Jeziornej 
z wjazdem na drogę dojazdową z ulicy Gorzowskiej) , 
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• Powierzchnia  odcinka ulicy  – 4137,00 m² , 
• Szerokość odcinka ulicy –   5,00 m (6,00 m na łuku), 
• Krawężniki drogowe betonowe 30x15 cm obniżone na ławie betonowej z 

oporem z betonu kl.C12/15 na dojazdach gospodarczych i wokół zabruku , 
• Krawężnik na wjazdach do posesji obniżony na wysokość 3 cm nad krawędzią 

jezdni , 
• Krawężnik drogowy lub opornik betonowy zatopiony na zakończeniu wjazdów 

, 
• Długość krawężników  betonowych – 356,70 m . 
• Powierzchnia dojazdów gospodarczych o szerokości 350 – 400 cm z kostki 

brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm – 247,80 m². 
• Powierzchnia przejazdów na drogi gminne o szerokości 450 – 500 cm o 

nawierzchni asfaltowej – 162,50 m². 
• Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku odprowadzenia wód – 2% , 
• Promienie łuków poziomych  – 14 i 200 m, 
• Ściek drogowy 60x50 cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl.C12/15.o 

długości 422,30 m z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych przez 
wpusty deszczowe umieszczone na  koronach studni chłonnych śr. 1200 mm i 
głębokości 2,50 m ( 6 kpl.) 

• Zagospodarowanie poboczy szerokości 2x75 cm – humus rozścielony warstwą 
grubości 5 cm z obsiewem mieszanką traw . 

 

4.2 Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej 
 

Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej z ulicy Gorzowskiej do ulicy Czereśniowej w 
Kłodawie dla ruchu KR1 dwuwarstwowa( warstwa wiążąca i ścieralna ) z betonu asfaltowego  
grubości  2x4 cm .  

Przekroje konstrukcyjne remontowanej jezdni dostosowano do niwelety istniejącej 
nawierzchni o konstrukcji tłuczniowej wzmocnionej frezem asfaltowym 

 
Parametry techniczne drogi dojazdowej: 

• Długość remontowanego odcinka drogi dojazdowej – 925,25 m ( łączy zjazd z 
ulicy Czereśniowej z wjazdem na ścieżkę rowerową przy ulicy Gorzowskiej) , 

• Powierzchnia  odcinka drogi dojazdowej  – 5609,20 m² , 
• Szerokość odcinka drogi dojazdowej –   6,00 m (7,00 m na łuku), 
• Spadek poprzeczny dwustronny w kierunku odprowadzenia wód na pobocza 

– 2% , 
• Promienie łuków poziomych  – 11,5 i 12 m, 
• Zagospodarowanie poboczy szerokości 2x100 cm – humus rozścielony warstwą 

grubości 5 cm z obsiewem mieszanką traw . 
 

4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni  
 

Konstrukcja jezdni ulicy dla ruchu KR 1 przedstawia się następująco: 
 

1. WARSTWA ŚCIERALNA  
 
Warstwa ścieralna gr. 4 cm  z mieszanki mineralno – asfaltowej o następujących 

parametrach: 
• mieszanka o uziarnieniu 0/12,8 mm, 
• asfalt D-35/50 , 
• wolna przestrzeń w próbkach 3 – 4 % , 
• wolna przestrzeń w warstwie  3 – 6 % , 
• wskaźnik zagęszczenia większy od 98% 
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2. PODBUDOWA BITUMICZNA 
  
Podbudowę bitumiczną o gr. 4 cm zaprojektowano z betonu asfaltowego 

gruboziarnistego półścisłego wykonana wg PN-S-96025 oraz zeszytu Nr 48 Instytutu 
Badawczego Dróg  i Mostów z 1995 r  zarówno co do wbudowania , badań i pomiarów 
kontrolnych o następujących  właściwościach: 

• mieszanka o uziarnieniu 0/16 mm , 
• asfalt D-35/50 , 
• stabilność wg MARSHALLA w +60º nie mniej niż 11 kN , 
• odkształcenie wg MARSHALLA 2 – 4 mm . 
 
3. DOLNA WARSTWA PODBUDOWY 
  
Dolna warstwa podbudowy o gr. 20 cm z kamienia stabilizowanego mechanicznie 

układanego jednowarstwowo. Podbudowa wykonana zgodnie z normą PN-84/S-96023 w 
korycie drogi na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu wg BN-72/8932-01. 

W koryto drogi należy wbudować tłuczeń kamienny o uziarnieniu ciągłym 0/31 mm 
wg wymagań PN-B-11112/96 

Podłoże ulicy Czereśniowej wzmocnić kruszywem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 
MPa warstwą grubości 12 cm po zagęszczeniu. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie mniejszy niż 1,00 według normalnej próby 
Proctora przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 

 
4.4      Zjazdy z ulicy Czereśniowej 
 

W ramach remontu nawierzchni jezdni ulicy Czereśniowej w Kłodawie przebudowano  
dojazdy gospodarcze  do zabudowań i zjazdy na drogi gminne.  

Parametry zjazdów z ulicy Czereśniowej:: 

• Szerokość dojazdów gospodarczych – 350 ÷ 400 cm , 
• Szerokość przejazdów na drogi gminne – 450 ÷ 500 cm , 
• Nawierzchnia dojazdów gospodarczych – kostka brukowa betonowa kolorowa kl. 

M 50 gr. 8 cm ( PN-EN 45014 ) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, 
• Nawierzchnia zjazdów na drogi gminne – nawierzchnia asfaltowa dwuwarstwowa 

jak dla ulicy Czereśniowej , 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 mm o grubości 20 cm po zawałowaniu , 

warstwa stabilizowana mechanicznie, 
• Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm z betonu C30/37 ( PN-EN 206-1:2003) na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
• Krawężnik betonowy wg BN-80/6775-03. 
• Zakończenie boczne wjazdów  krawężnik drogowy obniżony ,  
• Zakończenie dojazdów od strony posesji – krawężnik drogowy zatopiony. 

 
4.5 Odwodnienie jezdni 

W celu odwodnienia jezdni ulicy Czereśniowej w Kłodawie w hm 0+47,20 – 5+48,70 
wbudowano przy lewostronnej krawędzi jezdni ściek drogowy 60x50 cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu kl.B15 ( C12/15).o długości 422,30 m z odprowadzeniem wód opadowych i 
roztopowych przez wpusty deszczowe żeliwne kołnierzowe D 400 umieszczone na  koronach 
studni chłonnych śr. 1200 mm i głębokości 2,50 m ( 6 kpl.) 

Zestawienie parametrów studni pokazano na profilu podłużnym. 

 
5.0     Warunki dotyczące wymagań ochrony interesów osób trzecich. 
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Wykonywanie robót remontowych drogowych i odwodnienia jezdni nie może 
utrudniać dostępu do nieruchomości na której są prowadzone roboty remontowe , a także 
na posesjach sąsiednich . Należy powiadomić właścicieli posesji przed wejściem z robotami 
na ich teren.  

Wykonawca robót zapewni  tymczasowe dojazdy do nieruchomości sąsiednich . 
Realizacja budowy nie może wywoływać uciążliwości poprzez :hałas , wibracje , 

zakłócenia energetyczne oraz powodować zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby .  
Roboty remontowe nie mogą pozbawić osób trzecich: 

 
• dostępu do dróg publicznych , 
• możliwości korzystania z wody , kanalizacji , gazu , energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności. 
• dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 
6.0 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  
           współczesnej. 
 
 Teren na którym planowany jest remont nawierzchni ulicy Czereśniowej w Kłodawie 
nie jest wpisany do rejestru zabytków , jednak zgodnie z art. 32 ust.2 Ustawy  o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami , każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryje 
przedmiot , co do którego istnieje przypuszczenie iż jest zabytkiem , jest zobowiązany: 
 

• wstrzymać wszelkie roboty budowlane mogące uszkodzić , lub zniszczyć 
odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków , ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 
jeśli nie jest to możliwe Wójta Kłodawy. 

 
7.0  Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na   
 środowisko. 
 

Teren objęty opracowaniem remontu nawierzchni ulicy Czereśniowej w 
Kłodawie nie znajduje się  w obszarze NATURA 2000 ani na obszarach objętych 

ustawową ochroną przyrody. 
 

Użytkowanie ulicy Czereśniowej w Kłodawie z drogą dojazdową z ulicy Gorzowskiej , 
wraz z odwodnieniem jezdni nie powinno przekraczać standardów emisyjnych, co wynika z 
art. 141 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2001 r . Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62  poz. 628   
z 2001 r z późniejszymi zmianami ). 

 
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzania 

ścieków 
 
Ilość wód opadowych i roztopowych ze zlewni ścieku drogowego odprowadzanych 

do studni chłonnych na odcinku ulicy Czereśniowej w Kłodawie  w hm 0+47,20 – 5+47,80 
określono na 916 m³/rok . 

Przewiduje się, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane z jezdni 
odprowadzane do w/w odbiorników spełniać będą wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz. 984   z 2006 r. ),  a mianowicie: 
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- wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w 
ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 
ropopochodnych. 

 
b) emisja zanieczyszczeń gazowych 
Nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń gazowych podczas prowadzenia 

robót remontowych drogowych. 
Ze względu na klasę drogi ( droga dojazdowa , osiedlowa )  nie przewiduje się 

przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych 
przez pojazdy. 

 
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 
Odpady powstające podczas budowy utwardzonego placu będą gromadzone 

selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do odzysku lub 
unieszkodliwienia. 

 
d) emisja hałasu oraz wibracji i promieniowania 
 
Emisja hałasu oraz wibracji może wystąpić tylko w czasie prowadzenia robót 

budowlanych Teren objęty budową uzbrojenia w sieć kanalizacyjną jest zabudowany. 
Roboty na działkach zabudowanych powinny być prowadzone w sposób ręczny z użyciem 
drobnego sprzętu mechanicznego. Emisja hałasu oraz wibracji nie przekroczy 
dopuszczalnych norm. Emisja promieniowania nie występuje. 

 
e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi , w 

tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne. 
 
Na terenie remontowanego odcinka ulicy Wojcieszyckiej nie przewidziano likwidacji 

drzew i krzewów. 
Powierzchnia działek  zostanie zrekultywowana po wykonaniu remontu ulicy Czereśniowej .  
Odtworzone do stanu pierwotnego zostaną powierzchnie placów i wjazdów do gospodarstw 
na których prowadzono roboty remontowe , oraz ogrodzenia zabudowań. 
Nie przewiduje się wpływu przewidzianego odwodnienia jezdni na wody podziemne z uwagi 
na zastosowane materiały do budowy. 
Zastosowana technologia materiałowa i wykonawcza eliminuje do minimum wpływ na 
środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne istniejące obiekty budowlane. 
Zastosować takie rozwiązania techniczne , technologiczne i organizacyjne , które powodują 
,że eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem , do którego prowadzący inwestycję ma tytuł prawny.  
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BiOZ NA BUDOWIE 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów  

• Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy. 

• Rozbiórka nawierzchni gruntowo - żwirowej o szerokości 560 – 660 cm grubości 30 – 
50 cm  na długości 800 m z załadunkiem i wywiezieniem samochodami 
samowyładowczymi na plac składowy inwestora. 

• Wykonanie frezowania i profilowania podbudowy tłuczniowej o szerokości 620 cm 
na długości 925 m  

• Wykonanie  warstwy odcinającej stabilizowanej cementem o grubości 12 cm na 
powierzchni 4676,87 m². 

• Wykonanie warstwy podbudowy o gr. 20 cm z kamienia łamanego 
stabilizowanego mechanicznie na powierzchni 4755,97 m² 

• Budowa nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej gr. 2x4 cm na powierzchni 9909 
m² 

• Dojazdy gospodarcze o szerokości 350 – 400 cm wykonane z kostki brukowej 
betonowej na podbudowie tłuczniowej - 21 kpl. 

• Przejazdy na drogi gminne o szerokości 450 – 500 cm o nawierzchni asfaltowej 
dwuwarstwowej - 4 kpl 

• Ściek drogowy betonowy o długości 422,30 m . 

• Wpusty deszczowe umieszczone na  koronach studni chłonnych śr. 1200 mm i 
głębokości 2,50 m - 6 kpl.. 

• Zagospodarowanie  poboczy drogi. 

• Uporządkowanie terenu. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Uzbrojenie terenu dotyczy jezdni i poboczy  przy ulicy Czereśniowej w m. Kłodawa 
objętej opracowaniem. 
 
Budynki mieszkalne jednokondygnacyjne . 
Słupy energetyczne. 
Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, gazową ciśnieniową , telekomunikacyjną , 
energetyczną. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Prowadzenie robót w pobliżu przewodów gazowych wysokiego ciśnienia 
 

4. Zagrożenia występujące w czasie wykonywania robót budowlanych 
 

• Wykonywanie wykopów o ścianach skarpowych , lub pionowych ubezpieczonych             
o głębokości : studnie chłonne śr. 1,20 m ,studnie betonowe z wpustami ulicznymi 
o głębokości  2,50 m , oraz zabezpieczenie urządzeń obcych. 

• Zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzenia robót 
w rejonie ulicy Czereśniowej w m. Kłodawa wg zatwierdzonej tymczasowej 
organizacji ruchu. 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 
• Roboty instalacyjne i montażowe powinny być wykonywane przez pracowników 

uprawnionych, 
• Pracownicy powinni być przeszkoleni z przepisów bhp ( powinni posiadać ważne 

zaświadczenie odbycia szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem ) 
• Prowadzenie przez kierownika budowy instruktażu stanowiskowego przed 

wykonaniem poszczególnych robót, 
• Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót 

budowlanych z 06 lutego 2003 r. 
• Obciążenie naziomu poza klinem odłamu. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 
wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia 

 
• Ogrodzenie placu budowy i ustawienie tablic informacyjnych, 
• Wyznaczenie stref ochronnych wokół miejsc niebezpiecznych , 
• Zabezpieczenie wykopów , ustalenie miejsc zejścia do wykopu ( drabiny ), 
• Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych , 
• Ustalenie znaków i sygnałów oznajmiających zagrożenie, 
• W wypadku zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 

poza strefę zagrożenia. 
 
,,Strefę niebezpieczną ,, rozumie się przez to miejsce na terenie budowy ,   w 

którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. 
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OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 

 
 

 
 
 
 

       Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 – tekst jednolity ); oświadczam, że projekt 

budowlany: 
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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
mgr inż. Bolesław Haszto ................. 

          uprawnienia projektowe w specjalności       podpis 

          konstrukcyjno - inżynieryjnej nr 106/94/Gw 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


