OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (ST) § wymagania
0og6lne dotycace wykonania i odbioru rob6t drogowych zménych zremontem
nawierzchni ulicy Czeréniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawie z
odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi ¢é& dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t ptaudowie drég.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Wymagania ogdlne nalg rozumi€ i stosow& w powikzaniu z niej
wymienionymi ST
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
D.02.00.00 Roboty ziemne CPV 45100000-8
D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego CPV 430818
D. 04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9
D.05.00.00 Nawierzchnie CPV 45233000-9
D.06.00.00 Roboty wykixzeniowe CPV 45100000-8,
D.07.00.00 Urzdzenia bezpiechstwa ruchu CPV 45233280-5
D.08.00.00 Elementy ulic CPV 4523000-0

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkows (droga) albo jego &&¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegh migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypk odlegi@d¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbwrdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriiawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecgia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych,zsky do notowania zdarzei okoliczncci
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paeuaty Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagrenovq dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyd&ontraktowych

(wyznaczona przez Zamawagpgo, O ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rol@ninistrowanie kontraktem.



1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulndhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicéw i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadapréb zwihzanych z
ocenry jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prirggniera/
Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierdwidoi podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e# nawierzchni stitaca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie skiadéa si z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gOrnagsz podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mze ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanieody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymazaeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiavdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod®’é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasreinu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi i srodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia updzen organizacii i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido
gkebokadici przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pajtdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyclag@aca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidma parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podiaym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetgmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvéwek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e¢$ézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skifizkomoér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami),
przgsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podtnej, obejmuje
catkowity szerokdé¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szetékehodnikow mierzona véwietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.



1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzice czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inme drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanogza odebm
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczsy zdolm do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektowa, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegb6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswvty koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa cbizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkadowy, uwzgtdniajpcym
podziat na dokumentagprojektova:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektovs
oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidMWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane
Wykonawcy przez layniera stanows czes¢ umowy, a wymagania okiene w chéby
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw
obowiazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych”
(,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd biedéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inzyniera, ktory
podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie s wazniejsze od
wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtya zgodne z dokumentagj
projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach olkilenego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli seu wykazywa& zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektovs lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko®mgonownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani

ochronne, urgmzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkrésvania realizacji
kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi zynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeoiadt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienc¢bya biegaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajw ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktove,.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddaie utrzymywa tymczasowe uggizenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony.ygnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone gdtazdéw i maszyn
pracupcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiedni@nakuje w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w spos6b uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie
zatwierdzona przez kyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktove.



1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkm innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdbw wodnych pytafob substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pgaru.

Uwaga:

Odpady nie nadajce sg do odzyskania powinny zogtavywiezione na wskazane
przez gmi wysypisko , zgodnie z gminnym programem gospodadpadami
na koszt i staraniem Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonaah w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢fla skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly gsszkodliwe dla otoczenia, nieedy
dopuszczone dcyrcia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczi
wydary przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu
rob6t ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgregod: na zycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzacych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia

7



instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipskalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiladze oraghbe z
nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaor
Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenimdawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadmp

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z
whlasndgci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie kdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niecda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialéw yipasaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnéymmaych) i o kadym takim
przewozie hkdzie powiadamiat Izyniera. Irkynier maze polecté, aby pojazdy nie
spehiajce tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoshg
nadmierne obakenie osiowe nie dmla dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacgrizyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zifiowia oraz nie spenigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spez i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiéasaga publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwine z wypetlnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i ¢ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robdét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia
zakaiczenia robo6t przez #yniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa jejb
elementy bylty w zadowalagym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoeZ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmiwytyczne, ktére s w jakikolwiek



sposOb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposégty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyatkryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i
przepisy, ktére speintamajp materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, keda obowazywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w waructk&kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosesie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdyé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaz Irtyniera. R@nice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawgi przedit@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostaléci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtik na terenie budowy
beda uwazane za wlasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynargystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca st@ad Irzynierowi do
zatwierdzenia, szczegOtowe informacje dotyez proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réarodpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowitany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonégmita w sposéb qigly spetniag wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwadd wigcicieli i odngnych wiadz
na pozyskanie materiatow zeodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcedo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentaGawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgbniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admmisnifit
panstwowej i samorgdowej.
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Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydbloyateriatow, dzierawy i
inne jakie okag sie potrzebne w zwiku z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowveglabwykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie ddzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczego6lnione w dokuraentumowy, chybaze uzyska na to
pisemn, zgod: Inzyniera.

Eksploatacjarddet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonaweg wywiezione
z terenu budowy i zlmne w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatbw do innych robdt, znie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpdwio przewartciowany
(skorygowany) przez kyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozdic sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem tego materiatu, albo w
okresie dtuszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadg/maganych
przez lIreyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate miaze by pdzniej
zmieniany bez zgody hyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iahtedo czasu gdy dola
one wyte do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swejjakas¢
i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@datzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli keda
stanowt podstaw do akceptacji okigonej partii materiatléw pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kgdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytwdérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjit,
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¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcjiaddh w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakovykonywanych robét. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oimgcji robot,
zaakceptowanym przez dyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okfenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaalych
dopuszczenie spgiu do uwytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig&
sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujnozliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji layniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikciwosci
przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniathzyniera, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddpspetnid@ wymagania dotycrce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwangzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznyclSrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez 4gniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuw& na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadmja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami
umowy oraz za jaké zastosowanych materiatow i wykonywanych robétickazgodnéé
z dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyty@zem planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zoséan
usunite przez Wykonawg na wlasny koszt, z wafkiem, kiedy dany bid okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $raipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$ok przez Irtyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialngci za ich doktadng.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjynier
uwzgkdni wyniki bad& materialéw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, &dadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowdai przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jakoi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, heosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektovs, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw robét,

- system (sposob i proced)rproponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraierlect prowadzenie
bada),

— sposob oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgnyich, a take wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uergzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposéb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie aplizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegolinych
elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatlami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkynier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okréone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeimnviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier kgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocihgnieciach  dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te lgda tak
powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatdw i dépuje do uwycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moa by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier kgdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawclo badéa
wykonywanych przez kyniera kgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dnizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow& maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez layniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi lyniera/
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaria. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi nadpiie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafia
jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pedainia probek i badania
materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, Wykonawca i producent
materiatow powinien udzielimu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegozez
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw whlasnymada kontrolnych jak i
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to lzrynier oprze s wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentacprojektove i ST. Maze réwnie zlecic, sam
lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgszpowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objgte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdidbie posiadé te dokumenty, okiéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetidych wymaga bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpiefiggva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy e¢lizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaregimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumebgda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia j&ko i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise& dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedt@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeisz
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujéyiniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodneri
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniladah
Wykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Kyudostpnione na kade
zyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dfla przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianawgem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektova i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob&rminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkevcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostampoprawione wg instrukcji yniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdolzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagarn do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugcsci i odlegiagsci pomidzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jali ST whasciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, e¢da wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly
zachowanie dokfadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ lzda wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony zAynierem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaagji ulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyhiera Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 7miej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgmojektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w
odniesieniu do ich il&i, jakosci i wartasci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeqmzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrai wykonania rob6t z dokumentagprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapogikaz realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikayych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehai@jch i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét gagowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsge jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega wythaganej dokumentagi
projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego robo6t spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spormizona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafila oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materialéw zgodnie z
STiew. PZ],

7. opinig technologicza sporazdzomm na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsdz PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania
dokumentacyjnego niega gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroguiui z
Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupahcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohér zwhzanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykarara
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatndci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] [dzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafewlicza® podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posfpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usuntkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 156, poz. 1118 tekst
jednolity).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznffaz. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r . O ochronie zabytképiece nad zabytkami ( Dz. U. nr
162 poz. 1568 z 2003 r z frdiejszymi zmianami ).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiatdadrogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.nr 63, poz. 735z 2000r).

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dzr 239, poz. 2019 z 2005 r)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneja wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych zwhzanych zremontem nawierzchni ulicy Czefeiowej z dojazdem z
ulicy Gorzowskiej w Ktodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czygnimmi umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz p@oia obiektow igynierskich na koszt i
staraniem Wykonawcy robot.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiewych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwday odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzeniyznaczenia osi
obiektu i punktéw wysokiiowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aakrich
przed zniszczeniem, oznakowanie w sposOb utafeyajodszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiekbat{kr, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtébwnych trasy naje stosowa pale drewniane z
gwozdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdhagasci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktéw
zalamania trasy, powinny ndiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugmi okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjmoe]
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego
dane zawierage lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczeg6towego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiags odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lblach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i lureperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #dia sic od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoio tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@e z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawagpgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpci Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoyé
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przegniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgsrednie osi trasy musz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia oftegace w sposOb wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzgowinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robot. dei znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostafzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesmid robdt, to zostanone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepavidiowej realizacji roboét
naleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pany by¢ zastabilizowane w
spos6b trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkédw betonowych, aztaklowhzane
do punktéw pomocniczych, pdionych poza granic robét ziemnych. Maksymalna
odlegtaé¢ pomidzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynd@sb00 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalary¢é poza granicami robét zazanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektéw towarzygzych. Jako repery robocze vma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wossip wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokreila¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostpc niwelacg podwojr w
nawiazaniu do reperéw gstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovs oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoe@y, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckomej w dokumentacji
projektowej.
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O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich
w odlegitdci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydecz nie rzadziej i
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tsisy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wiecksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drogedRe niwelety punktoéw osi trasy naje
wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt
2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengacj
projektova oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robd4t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow natky stosowd dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naly stosowé& w przypadku nasypow o wysoi@
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegtéc miedzy palikami lub
wiechami naley dostosow& do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owasj.
Odlegia¢ ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufieia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentggjojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasiciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne”
pkt 8.
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8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie
szkicoéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub pidaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada iginierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnygtyezeniem dodatkowych
przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochromh iprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

No g~
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny
dotyczicych remontu nawierzchni ulicy Czegmiowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w
Ktodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi aainik do dokumentoéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wigmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanychze zdgciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychamach robét
przygotowawczych na ulicy Czém@wej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawie na
koszt i staraniem Wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicijami podanymi w O3J-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwrzanych ze zdgciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajicej sk do powtdrnego iycia naley stosowa:
- rowniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sgigm zmechanizowanym nie jest #iwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkandportu na odlegio
wymagajica zastosowania takiego spta.
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdciem warstwy darniny nadgiej sk do
powtérnego uycia, naley stosowa:
— noze do ckcia darniny
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Transport darniny na skladowisko Inwestora w m.t8eko na odlegl®’ 7 km na
koszt i staraniem wykonawcy.
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4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozé transportem samochodowym. Wyb&odka transportu zatg od odlegtdci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire naleey przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdérnego zastosowania, powinadg transportowana w sposéb nie
powodujcy uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@Q@0 ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

Teren pod budogdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopawinnych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej ip@m by oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem do fmdejszego aycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzenimewri krzewdéw oraz do innych
czynnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaraemiaru humusu
powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlayiniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spygthar
W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nid¢ jegstarczaice dla
prawidiowego wykonania robét, wzglhie mae stanowé zagraenie dla bezpiecAstwa
rob6t (zmienna grubldd warstwy humusu, asiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowé reczne wykonanie robdt, jako uzupeienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
innych miejscach oké&onych w dokumentacji projektowej lub wskazanychzear
Inzyniera.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w odlsie pasa przeznaczonego pod bugdotrasy
drogowej jest pokryta darninprzeznaczondo umocnienia skarp, darrimalezy zdja¢ w
sposob, ktory nie spowoduje jej uszkotlz@rzechowywdé w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byskoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w
regularne, prostaltne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgdboku
okoto 0,30 metra. Grusé darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. Jeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi byskladowana, to zalecagcgiej roztazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie rozenie darniny, to naly ja magazynowa w
regularnych pryzmach. W porze rozwojulno darnire nalezy sktadow& w warstwach
trawg do dotu. W pozostatym okresie darainalery sktadow#& warstwami na przemian
trawa do goéry i traww do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowanide
powinien przekracza4 tygodni.

Darnirg nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie,
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przetwe miejsce wskazane w ST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakwi robot polega na wizualnej ocenie komplé&tiousunecia
humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i
darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatdgi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdirogi lub odwiezieniem na
odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamijej w regularnych
pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.03.08

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
URZADZEN PODZIEMNYCH

30



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia robét
zwiazanych zremontem nawierzchni ulicy Czefriowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej
w Klodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
¢ Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych (k.spadbudow wykonary
betonem,
* Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych
* Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wogtpmivych.
Regulacja studzienek wykonana na koszt i staraligfonawcy robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej urzdzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) studzkn dla urzdzen
podziemnych naley uzy¢:
- materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oramzbiorki otaczajcej nawierzchni,
nadajice st do ponownego wbudowania,
- materialty nowe, dilace materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i
wymiarow, jak materiat rozbiérkowy.
2.2. Mieszanka betonowa.
Podwyzszenie studzienki wykonane z betonu C16/20 wg PN2B6¢1
2.3. Whazy kanatowe
Wiazy wbudowane w nawierzchinfw ramach budowy kanalizacji sanitarnej.).
UWAGA
W przypadku wbudowania (w ramach budowy kanalizsajiitarnej) wtazow typu
lekkiego bezwzgldnie wymiené je na wiazy typu eizkiego.
Stosowa wihazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124

2.5.2. Plyta pokrywowa i piekcienie odcizajace

Piyty lub inne konstrukcje wbudowane w nawierzehw ramach budowy kanalizacji
sanitarnej).
UWAGA

W przypadku wbudowania (w ramach budowy kanalizagjiitarnej) pokryw lub
zastosowania innych konstrukcji przeznaczonych ¢jau lekkiego bezwzgtnie
wymieni¢ je na typu aizkiego (D400).

Na ptyty pokrywowe naley stosowa prefabrykatyzelbetowe tzw. typu eikiego
odpowiadajce wg PN EN 124 .

Na piekcienie odcizajace naley stosowd prefabrykatyzelbetowe wg PN-EN
124 lub inne konstrukcje przeznaczone do powierzclobchzonej ruchem
samochodowym (D400).
3. SPRZAT
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3.1. Sprzt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki dla urzadzen
podziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykaézaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- miota pneumatycznego,

- spezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i $rodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdét oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i chasmsportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowa
- segregacji sktadnikéw,

- zmiany skladu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnkenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej ptyty, wtazu obejmuje:

- roboty przygotowawcze:

- rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunkoal@ierzchni,

- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

- wykonanie regulacji:

- regulacja piyty lub regulacja wtazu do studzienki

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku dg@gerachni polega na:
« ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
»  okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki
« . rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.

Powierzchrg przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejwykonanie regulaciji

pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowanizp Irzyniera, obejmuje:

- zdgcie przykrycia (wkazu) urgzenia podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studdien

- rozebranie uszkodzonej gorneg&z studzienki (np. agci zeliwnych, wylewki

betonowej, ptytelbetowych pod studzieaktp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementawiarzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniemabiezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robot,

- szczegOtowe rozpoznanie stanu technicznego stukd4ub i podgcie kaicowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istaigych materiatéw,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oceygenie goérnej agci komory z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

- wykonanie deskowania oraz mdmie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej C16/20, wedtlug wymiaréw dostosowanych ddzeju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzgsgo itp.), a take rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki wykorzystanietmiégcych lub nowych materiatow
oraz ew. wyréwnaniem zaprawementow.
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W przypadku znacznych uszkodzstudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé)
korpusu komory - sposéb naprawy ngleokresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug
osobno opracowanej specyfikaciji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrci, ew. badania materialtbw wykonane przez
dostawcow itp.),
sprawdz¢ cechy zewntrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
Wykonawca zobowizany jest do statej kontroli prowadzonych robét akresie
okreslonym przez layniera.
6.3. Badania wykonanych robét
Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
* wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wyali, ksztattu, wymiarow,
* poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naaiujacego do otaczagej
nawierzchni i umgliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest 1 szt. wykonanej regulacji studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.09nagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
p. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
e roboty rozbiérkowe,
e regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robdt powinien liyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST 00.00.00
Wymagania ogolne oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ za 1 szt. regulacji wysokoi studzienek urmdzen podziemnych naley
przyjmowa& zgodnie z obmiarem wbudowanych materiatdw oraz @i pomiaréw i
bada laboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla udzex podziemnych obejmuje:
< _roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» _dostarczenie materiatow,
« wykonanie rozbiérki nawierzchni i studzienek,
* wykonanie wykopu,
e monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysgkovym wraz z
pielegnach betonu,
« wykonanie izolacji,
e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,
e odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdowspierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1. Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodnig.
[2] PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\$a wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot ziemnych zamanych zremontem nawierzchni ulicy
Czeragniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Ktodawigdzvodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drégejoiuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
Roboty ziemne wykonywane na koszt i staraniem Velwayrobét.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetaEg warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag#Z wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub glbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej néncsci, charakteryzujcy si
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oks&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach,

ktérego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymatd¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagarycia srodkow

wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obgbie
pasa robét drogowych.



1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem
robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odigiez) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy nasypéw
oraz innych prac zwzanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| = Po
° pds
gdzie:
Oy - ge;stoééaoqutoéciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 ,
(Mg/m?),
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988,zalta do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/th

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

v-da
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

Iy = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojonzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 ,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpuiazeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 .

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyt kprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypérunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnetvh nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie ledac
nadmiarem olkjosci robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub
wykonanie prac oljych kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
rownowanej objtosci gruntéw przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny bywywiezione przez Wykonawcna odkfad. Zapewnienie
terenéw na odkiad natg do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej
w kontrakcie. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydateé® wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wagkem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
Wiasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
- pospodtka - rumosz glina zwizta,
p_ P . glina pylasta
- piasek gruby gI|r.1|as_ty. 2wiezia
- piaseksredni = zwir gliniasty |- it it piaszczys-
- piasek drobny|— pospoétka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

nierozpadowy - pYi, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarna¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazk

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, t&mocigi
itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Transport gruntu z wykopu na plac sktadowy Inwestey m. Santocko na
odlegtai¢ 7 km na koszt i staraniem wykonawcy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego efgsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtaci transportu. Wydajnié s$rodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmie by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladndé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej
nie powinny by wieksze nk £ 10 cm . Raénica w stosunku do projektowanychednych
rob6t ziemnych nie m przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokéé gornej powierzchni korpusu nie @® r@&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione
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inne wymagania dotygze nierownéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rownigi skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow
odwadniajcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét zierhrgk, aby zabezpieczygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaotmawigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét
spadki, zapewniafge prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt Rakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawieggo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istnaelych zbiornikbw naturalnych i wdzen
odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanigkepdw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad@
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaagaspadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyobh6t na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nafeodprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythwykonane zgodnie z dokumentacj
projektows i ST. Szeroké dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow
projektowanych o wgcej niz £ 5 cm . Dokladn& wykonania skarp rowow powinna by
zgodna z okrdong dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektova.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
- whlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerolki dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem erdnych w odsfpach co 200 m
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz+ 10 cm .

6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wvécej
nizt5cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdznic sie od rzdnych
projektowanych o vgcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oes®j niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nierownaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatmetrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnaG¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez
pomiar niwelatorem rznych wysokéciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm .

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendy
zgodny z zatéonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelni@e wymagéa podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostammdrzucone. J materiaty nie spetniage wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykagujieksze odchylenia cech od oKmmych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawe jego
koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielk& potracen za
obnizona jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne”
pkt 8.
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Roboty ziemne uznajegsia wykonane zgodnie z dokumentgmjojektovy, ST i
wymaganiami lgyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &wieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Zakres czynnéri objetych cem jednostkowy podano w OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia , sgi@bliterowe i jednostki
miary.

2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

7. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegichu, IBDiM, Warszawa
1978.

8. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych | mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

9. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.04.01

STUDNIE CHLONNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel$a wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem studni chlonnych przy realizacj
remontu nawierzchni ulicy Czesmiowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawie z
odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem studni chtonnych zdéw betonowych @ 1200 mm o
gkebokasci 2,50 m z osadzonym wpustem ulicznyetiwnym kotnierzowym D400/600.

Studnie chlonne wykonane na koszt i staraniem Véykonrobot.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Studnia chlonna - wykop jamisty lub studzienka reghw, przeznaczona do
zbierania wody powierzchniowej i wchianiania jei@z podige gruntowe.

1.4.2. Pozostale ok&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach amnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studniocinych g:
a) Kregi betonowe C35/45 @ 1200 mm wg DIN 4034
b) Wpustzeliwny kotnierzowy D 400/600.
c) Zelbetowy adapter do wpustu ulicznego

2.3. Kregi betonowe izelbetowe
Kregi betonowe izelbetowe powinny odpowiadawymaganiom okrdonym
przez DIN 4034 i podanym w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary kggéw betonowych kelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyiki, mm




srednica .,
wewrgtrzna Wysokai¢ kregu grubasé¢ srednicy | wysokdci | grubaci
kregu betono- | zelbeto- scianki
wego wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +5

1200 lub 120

1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchrigdw betonowych zelbetowych studni

chlonnych
Ubytek betonu na powierzchni
: . Rysy wioskowate| .
Sredrtnca skurczowe na | 1°dN€g0 elementuaza - | pozostatej - nie wicej niz
kregu mm | dowolne 3 uszkodzenia B usskodze
«gu, powierzchni
0 gkbokasci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wkszej nz cnt

800 10 100

1000 nie ogranicza gi 12 125

1200 g 8 15 150

1400 18 175

Kregi betonowe powinny kiywykonane z betonu klasy C 35/45.wg PN-EN 206-1

Powierzchnie kggdw powinny by gtadkie, jednolite, bez rysgknie¢, ubytkdw i
rozwarstwigé. Witracenie cial obcych widoczne na powierzchni wyrobp, drewno,
odtamki cegly itp. nabey traktowa jako ubytki betonu o rozmiarach tych wden.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elemeiatza a niedopuszczalne.

Prostopadt&t czota mierzona rnica wysokdci kregu powinna wynosgi+ 5 mm .

Kreg badany pod énieniem 0,5 MPa nie powinien wykazyévprzeciekéw wody.
Dopuszcza sgi zawilgocenie zewgirznej powierzchni kigu, jednak bez wygpowania
widocznych kropel.

Sktadowanie kigdw powinno odbywésie na terenie utwardzonym z giwvoscia
odprowadzenia wéd opadowych. Sktadowanie na wyréwmmagruncie nieutwardzonym
jest maliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekep65 MPa. Kegi mog by¢
sktadowane, z zapewnieniem stategznow pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokaci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozyejibudowania
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesiam.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania studni chtonnej

Studnie chlonne mag by¢ wykonane cgciowo rcznie i czsciowo
mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowa nasgpujacym, sprawnym technicznie,
sprztem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowaniprgez Irkyniera:
a) koparky do mechanicznego wykonania wykopu pod steidni
b) zurawiem samochodowym o fagigu do 4 t, do ustawiania égéw studni w gotowym
wykopie,
c) innym, jak: kotowrotem do wyggania gruntu ze studni wykonywanej metod
studniarsk, ubijakami gcznymi, sprztem do transportu kgow .

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe izelbetowe w czasie transportu powinnyc¢hbyktadane, przy
zachowaniu warunkéw uktadania jak przy sktadowanitym, ze gérna warstwa kgow
nie maze przewysza scian srodka transportowego o ggej niz 1/3 srednicy zewatrznej
kregu lub 1/3 jego wysoki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie studni chtonnej z kegow

Studnie chionne z kgéw betonowych naly wykona poprzez wykonanie
wykopu i opuszczenie do niegoegow.

Metoda polegaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niegméw zaktada
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego z&keniu szybko mma bylo przystpi¢
do ustawiania kigow.

Wykop powinien by wykonany kopark z okopem ¢cznym z tymzze bezpieczne
nachylenia skarp powinny wyn@si
— w gruntach spoistych (glinach, itach) niekpnych - 2:1,

— w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoisty 1:1,25.

Ustawienie kegdw w wykopie wykonuje giza pomog zurawia o udwigu do 4 t
lub innym sposobem uzgodnionym przezyimiera. Naley zwracé uwag; na dokfadne
ustawienie poszczegolnychelgow ze ziczami prawidtowo dopasowanymi.

Zasypanie wykopu wokét studni najeprzeprowadzi mozliwie jak najszybciej.
Do zasypania powinien byuzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszaz@p. torfu, darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypywanie natlewykona warstwami grubgéci od 15 do 20 cm i
zag:szcza ubijakami ecznymi. Wskanik zag:szczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-
12 powinien by nie mniejszy ni 1,0. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagczanie w
poblizu studni nalgy wykonywa w taki spos6b, aby nie spowodowaiszkodzenia
kregow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chtonnej

Kregi betonowe powinny posiaéldwiadectwo jakéci, wydane przez producenta,
wedtug zasad ustalonych w DIN 4034.
Whpust ulicznyzeliwny kotnierzowy D 400 wg PN-88/H 70080.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej

W czasie wykonywania studni chfonnej nglebad@ zgodnd¢ wykonania studni
z dokumentagj projektova,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows studni chtonnej jest - szt. (sztuka) otomego wymiaru.
Obmiar polega na okfleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni
chtonnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu dla studni chtonnej
podlegaj:
— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykgest zagtbione co najmniej
0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),
— ustawione kgi,
— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatréigi podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

1.

2.

w

ONOO A

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materiatow,

wykopanie studni z opuszczeniemegdw , z ewentualnym umocnieniestian,
odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad wraz z rafol&aniem,

wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13043
PN-B-02480
PN-B-04492

PN-B-06714-15
PN-88/H-74080/01
BN-77/8931-12
DIN 4034

DIN 1211

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, na
i okreslenia
Grunty budowlane. OHemia, symbole, podziat i opis
gruntow
Grunty budowlane. Badania widsho fizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalso
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego
Skrzynkeliwne wpustéwzeliwnych
Oznaczanie wgkiéka zagszczania gruntu
Studnie z keggéw betonowych
Stopnie wlazowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

49



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\$a wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagszczaniem podia gruntowego przy wykonaniwemontu nawierzchni ulicy
Czergniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawiedzvodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych zwykonaniem koryta przeznaczonego dczen@a konstrukcji nawierzchni
ulicy Czeréniowej w Ktodawie na koszt i staraniem Wykonawdyto

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0&/ymagania ogélne” .

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z &kie ustawianym lemieszem; Aynier
moze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci
gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Transport gruntu pozyskanego z wykonania korytagonwego na skfadowisko
Inwestora do m. Santocko na odlegt@ km na koszt i staraniem Wykonawcy.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycxe transportu materialtbw podano w OST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpogeiem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podia jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie
moze odbywé sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowankoryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposOb zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzenidthwl przypadku robo6t o matym
zakresie. Sposob wykonania musé lzpakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby odwieziony przez
Wykonawe rob6t na odkiad .( Santocko odlegfta? km ).

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszc#e

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychkdrych podiga. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejcB wyzsze nk
projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w
podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigy
wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, w d koniecznej do uzyskania
wymaganych rzdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezAyniera.
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Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zaggszczanie podim naley kontynuowé& do osagnigcia wskenika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wkl zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (ly)

Minimalna wartéc¢ | dla:
Strefa Ulica Czermiowa w Klodawie
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgrg podiaze uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zag;szczenia nalgy oprze€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho
wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwgmemodutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prapstnatychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy ma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykogani
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprave wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
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1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4

Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostra
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

7 Zaggszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 Mm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdat@énia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cmi-5cm .

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg
tata zgodnie z normnBN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm .

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z
dokumentacj projektowa z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéz&l cm, -2 cm .

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccog]
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lukce niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okr&lony wg BN-
77/8931-12 nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wafto stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna bywigksza od
2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania nalyy badd& wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podi@a powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do + 10%.

53



6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okflenych w punkcie 6.2 powinny By naprawione przez
spulchnienie do gbokasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne Zszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasmegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8T i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze ,

— zaladunek odspojonego gruntu f@dki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. przepisy zwizane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réno nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\$a wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zekzanych z wykonaniem warstwy agtgapcej dotycacej
remontu nawierzchni ulicy Czesmiowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Kilodawie z
odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych zwykonaniem warstwy ogszajcej z piasku grubmi warstwy 15 cm po
zageszczeniu.

Wykonanie warstwy odszapcej na koszt i staraniem Wykonawcy robat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okrédeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania oul.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgodapcej s piaski
dostarczane na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy a@zapcej powinny spetni& nastpujace
warunki:
a) szczelnéci, okrelony zaleznoscia:

D15

des <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstsczapcych warunek

szczelnéci musi by spetiony, gdy warstwa ta nie jest ukladana nasimae odcinagcej.
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wwymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw aodapcych i odcinaicych
powinien spetni@wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw acnmacych i
odcinagcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i Il.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minngnateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00
.Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z plofvaniem i zagszczaniem
podiaza”.

Przed wykonaniem warstwy adzapcej wszelkie koleiny i nekkie miejsca
podiaza z materiatow niezwzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie poxdenie
nieodpowiednio zagszczone , lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zataonych
rzednych powinny by naprawione przez spulchnienie , dodanie wody l|shspenie
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poprzez mieszanie do aghiccia wilgotngci optymalnej , powtérne wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie.

5.3. Wbhudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré&io przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéweednych wysokéciowych.
Grubai¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnieto grubd¢ projektowan.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym #pleozpoczynd od krawdzi i
stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczyna od dolnej krawdzi
i przesuwdé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownaci lub zagkbienia powstatle w czasie zmgczania powinny ky
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke usunécie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odciaap i odaczapca
powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalg/ kontynuow#é do osignigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctgraeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztaécere powinien przekracza
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna I8y rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -2,0% do +2,0% jej wartoi. W przypadku, gdy wilgotrid
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgété kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rbwnomiernie
wymieszé.

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej
warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlwego utrzymania warstwy ol¢a Wykonawe
robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamgniki tych bada Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowawszystkie wiciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i
zagszczenia warstwy odszapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiuizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraxgziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokéciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i na jej kraxiziach dla autostrad| i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadZiej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000

8 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnosé kruszywa rzadziej nk raz na 600 f

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -5¢cm .

6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy odcinafej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow fata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm .

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciugj i odaczapcej na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%.
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6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice  pomgdzy rzdnymi  wysokdciowymi  warstwy i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccogj
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecaijiniz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z
tolerancyj +1 cm, -2 cm .

Jeeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, naley mierzy¢ taczm grubg¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waogim grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nglgikos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednichs$a#aosciach, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poosgiu tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedlug wyej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-
77/8931-12 nie powinien lBymniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie
wartasci modutdéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, oké&onych zgodnie z normPN-S -02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania . Z&tnik B. nie powinna bywieksza od 2,2.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazuj wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okilnych w p. 6.3, powinny kiy naprawione przez Wykonawc
robét przez spulchnienie doebbkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonawejstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajcej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne”
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

1.
2.
3.

Cena wykonania 1fiiwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materialu o
grubdci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,
wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie warstwy.

1. Normy
PN-B-04481

PN-B-06714-17
PN-EN-13043
PN-EN-13043
PN-EN-13043
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

PN-S-02205
PN-S-06102

Grunty budowlane. Badania prébekgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo famash® nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natgato nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie #uodcadksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&ho nawierzchni
planografem i tat
Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i bada
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTYSsa wymagania ogéine
dotyczice wykonania i odbioru robét zgganych z wykonywaniem podbudowy z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem podczemmontu nawierzchni ulicy
Czergniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawiedzvodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wygmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogy@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizegamementem wg PN-S-96012
. Grubai¢ warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cememe zagszczeniu wynosi
12.cm . Rm =2,5 MPa.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wylkonarkoszt i staraniem Wykonacy
robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jellia dwie warstwy
zagszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poiago&ciu wiasciwej
wytrzymataici nasciskanie, stanowi fragment freej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie
potrzeby réwnie dodatkéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ifgiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgnuotowa zagszczona i
stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wkania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszypaturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkdéw ulepszggh, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnychsit@ach, zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wikania cementu.

1.4.5. Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twgrgagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej ukladasa yarstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okigenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone @adiz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 2.

Materiaty do wykonania podbudowy z gruntu stabiianego cementem dostarczane na
koszt i staraniem Wykonawcy robot.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-197-1

. . Klasa cementu
Lp. Wias S

p asCiwosCi 25
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wazania:

- pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wecej niz 10

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08

W przypadku, gdy czas przechowywania cemen¢dzie dhizszy od trzech
mieskcy, mazna go stosow@za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatn& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocené na
podstawie wynikow badelaboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podarmchBN-S-
96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padtoz gruntéw stabilizowanych
cementem nalgy stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdynili
bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporré prébek
gruntu stabilizowanegazgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
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a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn PN-B-04481
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie w§cej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wska&nik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 |[Zawarté¢ czsci organicznych, % (m/m), nie
wiccej niz 2 PN-B-04481
6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na 0 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz:

Grunty nie spetlniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wiaprym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do
30 % mog by¢ stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczyellepszonego
podiaza pod warunkiem zycia specjalnych maszyn, udiwiajacych ich rozdrobnienie
i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatod gruntu do stabilizacji cementem; zaleca
sig uzycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
— zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieqogj niz 15%.
Decydujpcym sprawdzianem przydatfed gruntu do stabilizacji cementemy s
wyniki wytrzymataici nasciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki izwiry albo
mieszank tych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggilw
bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymaléé na sciskanie i mrozoodporré probek
kruszywa stabilizowanegala zgodne z wymaganiami okfenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostaicych na sicie # 2 mm, 9

nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr
%, nie wecej niz: 15
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2 | Zawartdé¢ czesci organicznych, barwa cieczy nadwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami

3 | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wecej 05 PN-B-06714-12
niz: '

4 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na 0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej:

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jast wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpizachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno dgno sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpiegzyth przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rénych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiddewymaganiom PN-EN 1008. Bez
bada laboratoryjnych mgna stosowéa wodocagowsa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet nie maée by wzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyy
podar, normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymgdbna $ciskanie prébek
gruntowo-cementowych wykonanych z wogatpliwa i z wodh wodochgowa. Brak ré&nic
potwierdza przydatrie wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doovej,
wytrzymatasi¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg386012 powinna
spetnigd wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw Ilub kruszyw stabivanych cementem dla
poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego padto

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalaié nasciskanie probe Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wag(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach| porrigi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Jubod 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomochnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

(e}

2 | Goérna cgs¢ warstwy ulepszoned
podtaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorpa ©d 1,0 od 1,5 0,6
cze$é warstwy ulepszenia stabego padip do 1,6 do 2,5
z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych

[=]

3 [ Dolna ces¢ warstwy ulepszoneg
podtaza gruntowego w  przypadk
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna

podtazu z gruntéw  wtpliwych 0d05do 1,5 0.6
i wysadzinowych

c
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3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzalto
stabilizowanego spoiwami powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszynowo -spaiych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rohatyvalcéw wibracyjnych
do zagszczania w miejscach trudnodgstych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwciwya miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

— spycharek, rowniarek lub sgitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania
gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@anych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejan
szerokdci do rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikdw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatywalcéw wibracyjnych
do zagszczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

Mieszank kruszynowo -spoiwow maozna przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczgsiEm, rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-08®M5Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmergem nie mze by
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzete i podczas opadoéw deszczu. Nie pgle
rozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementeny,gie prognozy meteorologiczne
wskazup na maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami clwaymi w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Skltad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawart@d¢ cementu w mieszance nie 7o przekracza wartagsci podanych w

tablicy 5. Zaleca si taki dobdr mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakziowe
okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetoézi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegoinych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masyj
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadavilgotnoici optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2R4481, z tolerangj+10%, -
20% jej wartdci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnistrzymanie w czasie
budowy wigciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dngoh z
wymaganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu maa wy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzégiowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzé jego wilgotndé¢ i w razie potrzebyaj
zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna: lmlozowana przy ayciu
beczkowozéw zapewnigych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz adav
mozna dodawé& do gruntu dodatki ulepsz@e rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jeeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o
wigcej niz 10% jej wartéci, grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie
w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rgledod& i przemieszé& z gruntem
dodatki ulepszage, np. wapno lub popioty lotne, w §lo okrelonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich zycie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu
ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement dat&i ulepszajce powinny by
dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaatkwegny przez
Inzyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w spos6b zapewoyqj
jednorodné¢ na okrélona giebokas¢, gwarantuica uzyskanie projektowanej grudm

68



warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji wowadnicach,
szczegbla uwag; naley zwrdcké na jednorodné® wymieszania gruntu w obie
skrajnych paséw o szeradad od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglesprawdzé wilgotnos¢ mieszanki.
Jezeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od optymalnej o egej niz 20%, naley dod&
odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie dokladnie wymies&a Wilgotnas¢
mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od wilgotndci optymalnej o wgcej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Z#akenia
mieszania nie powinien Bydtuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nale powierzchng warstwy wyréwné i
wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji projektowejedaych oraz spadkow
poprzecznych i podiinych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta prowadnice
podiuzne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mzna
odshpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek chrielogii gwarantujcej
odpowiedni réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu naky
natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy przeprowadd w
spos6b okrdony w p. 5.8.

5.6. Grubos¢ warstwy

Grubgé warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego ceemenwynosi 12 cm
po zagszczeniu.

5.7. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky
prowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych..

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padte przekroju daszkowym
powinno rozpocgk sie od krawdzi i przesuwé& pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiajce st w czasie zagszczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musz, by¢ natychmiast naprawiane przez wymamieszanki na pein gicbokasé,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ngie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje
zag:szczania i obrobki powierzchniowej mashy¢ zakaiczone przed uptywem dwdch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrébki
powierzchniowej musg by¢ zakaczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od
momentu rozpoczia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia
mieszanki okrélonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od 1,0.

Specjala uwag; naley poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podinych i poprzecznych oraz wszelkich agizen obcych.

Wszelkie miejsca fne, rozsegregowane, gfane podczas zagzczania lub w inny
sposob wadliwe, mugzby¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelgrubos,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadp@nowne zagszczenie. Roboty te
sq wykonywane na koszt Wykonawcy.
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5.8. Piebgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotnierapianie wod w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,

5.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Warstwy podbudowy powinny Byutrzymywane w dobrym stanie. z@8 Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow lub ulepszone podie do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewkiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego padio
obcigza Wykonaweg robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikéwastierycznych,
takich jak opady deszczuémiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowktany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych
opadoéw deszczu, jeli wystpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podiaza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawenby przykryta przed zim
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nisegm dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przaamiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania spoiw,
kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania takgrzedstawd wyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
lub ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba

Lp. Wyszczegolnienie bada badai na dzienne E%c:)t;lﬁ?]\gé;u&d
dziaice roboczej| 4.4 przypadaica
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania’
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5 | Zag:szczenie warstwy

6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozko 3 400 rf

7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
— 7 i 28-dniova przy stabilizacji cementem

i wapnem 6 prébek
— 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami

lotnymi 6 probek 400 nf
— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem granulowa-

przy projektowaniu i w

)
8 | Mrozoodpornét przypadkach wtpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotdéw lotnych, zmianie

12 |- zuzla granulowanego

dla kazdego watpliwego

13 | Badanie wody zrodia

dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przypadkach watpliwych

. , , . 4)
15 | Wskeanik nasnosci CBR i na zlecenie Iiyniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem
spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinna lzgodne z wymaganiami podanymi
w ST dotycacych poszczegolnych rodzajéw podbudow i ulepszompegtiaza.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna lyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranefLl0% -20% jej wartéi.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia
byt co najmniej rowny 80% (przez sitasednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).
6.3.5.Jednorodng: i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieualne]
jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigei min. 0,5 m od krawdzi
podbudowy czy ulepszonego pozho Gkbokas¢ wymieszania powinna ldytaka, aby
grubas¢ warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej tj. 12 cm .

6.3.6.Zagsszczenie warstwy
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Mieszanka powinna ldyzag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8231

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei
co najmniej 0,5 m od kraygzi. Gruba¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o
wigcej nz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Whytrzymatdé na sciskanie okréla si na prébkach walcowych érednicy i
wysokaici 8 cm . Probki do badanalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zagzczeniem. Probki w ikwi 6 sztuk nalgy formowa i
przechowywa zgodnie z normami dotygzymi poszczegodlnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Trzy probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacgjuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymadei nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyexych poszczegoélnych rodzajow podbudow i ulepszomegtaza

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podtpa stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minbi;n da;lnia ;?ﬂg{:g\\x}s’é

1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

2| rowns: pooans o e 2 ¢
3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Gruba¢ podbudowy i ulepszonegwv 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz

poditaza na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksate@nia osi w planie naig
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm .

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy i ulepszonego podio
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Nieréwndci podhzne podbudowy i ulepszonego poiHo nalegy mierzy
4-metrovy taty lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04.

Nierownaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgaimaley mierzye
4-metrowy tata.

Nieréwnaci nie powinny przekracza
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pradto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padisowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z toleranci = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padto
a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy i ulepszonego pode w planie nie mze by przesunita w
stosunku do osi projektowanej oee®j niz + 5 cm .

6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podép nie mae r&ni¢ sie od grubdci
projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pegalta-10%, -15%.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiva

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paglto
stwierdzi sg, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczmiglkosci okreslone w
p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ggubc¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza ginny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyileo
zostanie on zaakceptowany przezyimera.

Jereli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pogdojest mniejsza od szerakd
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to
Wykonawca powinien poszerzypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie
warstwy na pelp grubadé¢ do potlowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podi

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubéci Wykonawca
wykona napraw podbudowy lub ulepszonego pogoprzez zerwanie wykonanej warstwy,
usungcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstay odpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych rob6t nagli ponowny pomiar i ocena gruiim warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaltdé podbudowy i ulepszonego podéo
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Jezeli wytrzymaldé srednia probek bdzie mniejsza od dolnej granicy oKne;j
w ST dla podbudowy to warstwa wadliwie wykonandanis zerwana i wymieniona na
nowy o odpowiednich wikxiwasciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego
poditaza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektovs, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolejfi wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygeze podstawy ptatsgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem objejmu

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnivadnic oraz innych materiatow i
urzadzer pomocniczych,

- dostarczenie i razielenie sktadnikéw zgodnie z recepdboratoryjm,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmusny ze spoiwem w korycie
drogi,

— zagszczenie warstwy,

- pielgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy powiazane:
PN-B-04481:1988PN-88/B-04481) Grunty budowlane. Badania prébelntyr.
PN-B-04452:1974PN-74/B-04452) Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-06714-28:1978(PN-75/B-06714/28) Kruszywa mineralne. Badania.n&zanie
zawartdci zwiazkow siarki metod bromowa.

PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnegaytiu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-30020:199QPN-90/B-30020) Wapno

PN-B-32250:199QPN-90/B-32250) Materiaty budowlane. Woda do béten zapraw.
PN-C-84127:1975PN-75/C-84127) Chlorek wapniowy techniczny

PN-EN 196-1:19968Vetody bada cementu. Oznaczanie wytrzymsdo

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOwzamia i Staléci
objetosci.

PN-S-02201:198{PN-87/S-02201) Drogi samochodowe. Nawierzchnagdwe. Podziat,
nazwy i okrélenia.

PN-S-96035:199'Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wakka piaskowego.
BN-75/8931-03Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw déweelrogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rowsconawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\$a wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni .przeznaczonych doremontu nawierzchni ulicy
Czergniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawiedzvodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyaed utdeniem
nastpnej warstwy nawierzchni.

Zakres rob6t obejmuje oczyszczenie i skropieniestwakonstrukcyjnych: niebitumicznych
w tym oczyszczenie i skropienie podbudowy z kraszgmanego stabilizowanego
mechanicznie.

Zakres rob6t obejmuje oczyszczenie i skropieniestwakonstrukcyjnych: bitumicznych w
tym oczyszczenie i skropienie warstwyzwdej na koszt i staraniem Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0ymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwokcyjnych nawierzchni
S
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe K2 wg WT.EmA-1999 ,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-60 wg WT.En984,
- kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-50 wg WT.En984,
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2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podampWT EmA-99.

2.4. Sktadowanie emuls;ji

Warunki przechowywania nie mggowodowé utraty cech lepiszcza i otignia
jego jakdci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w
urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed egpesh wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza gi magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanylétonowych lub
zelbetowych przy spehieniu tych samych warunkéwkigapodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego leicego, ze wzgdu na tworzenie si
na duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatyk#gego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] naleprzestrzega zasad ustalonych
przez producenta.

2.5. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecana il& asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowejskropienia
warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
Lp. Podtae Zwycie (kg/nf)
1 | Warstwa wizaca od 0,1 do 0,3
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowana 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie 1

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalsosci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowanesprizvyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3. Jakikolwiek spez , maszyny , urgzenia nie gwarantgfe wymaga
jakosciowych rob6t zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca € uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementéw czysgorch i sheyé do zdrapywania oraz usuwania
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zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada
migkkie elementy czyszeze i stiy¢ do zamiatania. Zaleca gsiuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywa¢ skrapiarlk lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujacych parametrow:

— temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbigolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramg 10% od ildci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiemnie kzda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie leda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone ewwozu emuls;ji
powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie
wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie umgliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikirgeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQQO ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przy #@yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpadd
cisnieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie

potrzeby, na terenach niezabudowanych, b@egnio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmo
nastpi¢ dopiero po wyschatiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczé sie po akceptacji przez myniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana emulgjprzy wyciu skrapiarek, a w
miejscach trudno dagtnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskova).

Temperatury lepiszczy powinny M@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufCj

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashqidizy dla umaliwienia
penetracji lepiszcza w warsfw odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uldeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej dNgWca
powinien zabezpieczyskropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj
tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” .

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne
skropienie warstwy w celu oldlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej iléci lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta z tygnyWykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P J 1ep wiasciwosci wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

6.3.2.Sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza
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Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenizzn&rzanie iléci rozkladanego
lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@0,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyay

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentuainy
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
— wywiezienie gruzu i zanieczyszaze jego utylizacj
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie emulsji i napetnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalanie . Wynmagdechniczne. G#¢
3. Dozowanie i doktadrié dozowania lepiszcza i kruszywa.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. IBDIM -
1999r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTYSsa wymagania ogéine
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zwdanych z wykonywaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanegoharéczniepodczasprowadzenia
remontu nawierzchni ulicy Czesmiowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Kilodawie z
odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wygnionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy =z kruszywa kamigonetamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego merdmae o grubéci warstwy po
zagszczeniu gr. 20 cm (ul. Czémowa w Klodawie ) wykonana na koszt i staraniem
Wykonawcy rob6t.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z norm
PN-S-06102 , normami zazanymi , wytycznymi w OST D-00.00.00 Wymagania logd

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot i ich zgodigé z
dokumentagj projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniamiyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanég ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamlangtabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszem@avsa
skalnego litego .

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy naje stosowa kruszywo tamane niesortowane o
uziarnieniu 0/31,5 mm .
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-EN 933-1 powinnaze
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywejpmgicznej uziarnienia naasiednich
sitach. Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 2

Tablica 2.

L.P. | Wyszczegodlnienie wdaiwosci Wymagania Badania wedtug

1 Zawartg¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm, _ _
% (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1

2 Zawartdg¢ nadziarna _ _
%(m/m), nie wgcej niz S PN-EN 933-1

3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych } }
%(m/m), nie wgcej niz 35 PN-EN 933-4

4 Zawart@¢ zanieczyszcZe organicznych, 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wgcej niz

5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym _ _
zageszezeniu metad | lub 1l wg PN-B- 0d 30 do 70 PN-EN 933-8
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04481, %

6 Scieralngé w bebnie Los Angeles

a) scieralng¢ catkowita po peinej liczbig
obrotéw, nie wcej niz 35
b) scieralné¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz

PN-B-06714-42

Nasikliwosé, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714-18

Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, %(m/m), nie wecej niz

U |w|8

PN-B-06714-19

©| 0o~

Zawartdg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie wcej niz 1 PN-EN 1744-1

10 Wskaznik  noSnosci Wne  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 80

2.3.3. Woda
Do zwilzania kruszywa nals stosowa wodg wg PN-EN 1008:2004
2.4.7Zr6dba poboru materiatéw

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez hyniera. Nie paniej niz 14 dni przed rozpogziem robot ,
Wykonawca powinien dostarozyinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z
projektowan krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Dobdr sprztu pod wzgédem jakdci i ilosci powinien by zgodny z opracowanym

przez Wykonawe PZJ zaakceptowanym przezyniera.

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych paleastosowéa

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapew&i wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nb
optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gt@nych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minngnateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odb§ s zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady , to powinny dgne usunrite wedtug
zasad zaakceptowanych przezyimera.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowan@odbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczri@ zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza &i wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji deodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lédyod razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio
takiej, aby jej ostateczna grulopo zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej.
Warstwa podbudowy powinna byroziozona w sposob zapewnigy oskgnigcie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladasiz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéwedmzych wysokéciowych. Rozpoczeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@&tbda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zaistosuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartaici, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Jakiekolwiek nieréwnéxi , lub zagébienia powstale w czasie zggczenia powinny Ky
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iatoel lub usuricie materiatu a do
otrzymania réwnej powierzchni.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpohai
przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna ky
utrzymywana w dobrym stanie. z#d Wykonawca hdzie wykorzystywatl, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawd
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wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peeziuch. Koszt napraw wyniktych
z niewtd&ciwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw,
na reprezentowanych prébkach. Badania te powinmgjnabwa wszystkie whiciwosci
okreslone w tabeli Nr 2 , a wyniki przedstailinzynierowi do zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

. . Maksymalna
Minimalna |‘|czba powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada b(?qm} na dé'e””?’ podbudowy przy-
ZlaiCe roboczej padaﬁca najedno
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszch|1

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab.2

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawa#b zanieczyszcze obcych naley sprawdza na
probkach. Prébki naly pobierdg w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej
zag:szczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metidy z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 .

6.2.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Kontrolg zag;szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych VSS, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziejnraz na 5000 fnlub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgaleizn& za
prawidtowe, gdy stosunek wtornego modi#udo pierwotnego modutu odksztatcertia
jest nie wigkszy od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ex
Ey

< 2,2
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6.2.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvaocery wszystkich whciwosci
okreslonych w tablicy 2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaonv sposob
losowy w obecngci Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy
6.3.1. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentagcProjektows i ST.
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ po jej zagszczeniu.

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 fm
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fn

Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracz40%.
6.3.2. Réwné¢ podbudowy

Rownas¢ podiuizna mierzona w spos@bagty planografem albo co 20 m daha
kazdym pasie ruchu.

Réwnas¢ poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekragzha0 mm .
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektow i
ST. Pomiar spadkéw poprzecznych aglprzeprowadzalO razy na 1 km .

Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracz,5%.
6.3.4 Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rzedne naley sprawdzé co 100 m na kragdziach jezdni . Rénice pomgdzy
rzgdnymi wykonanej podbudowy aganymi projektowanymi nie powinny przekracza 1

cmi—2cm.
6.3.5. Szeroké& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdza 10 razy na 1 km . Szerad@podbudowy
nie maze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i—5cm.

0O$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej nz + 5 cm .
6.3.6 N@nos¢ podbudowy

Modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02
Ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06

Tablica 4 Cechy podbudowy

Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia Wymagany
Wskaznik ugiecie mierzony ptys o srednicy 30 cm,| stosunek
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zag:szczenia | sprzyste (mm)| MPa ME1:ME2
Is nie pod kotem, 0| Pierwotny Wtérny
mniejszy nk | nacisku 50/40 ME1 ME2
kN
1,00 1,40/1,25 80 140 <22

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gicbokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wedcej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzejylezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubcgé do
potowy szerokéci pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.4.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werm grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednigibokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichdeiaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkou tych robét nagpi
ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedlug wyej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n@nos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezdne do zapewnienia wymaganejsnoci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy,
gdy zankenie naénosci podbudowy wyniklo z niewktiwego wykonania robot przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolejfi wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— zakup materiatow,
- przeprowadzenie baflanateriatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

« PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchmych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do
ruchu”.

« PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwizanych i hydraulicznie zwranych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.08

NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWO UTRWALANA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8' &4 wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonawstwem podwojnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni w celeemontu nawierzchni ulicy Czegmiowej z dojazdem z
ulicy Gorzowskiej w Ktodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych zwykonaniem powierzchniowego utrwalenia i wyprefémia nawierzchni
istniejzcej drogi dojazdowej z ulicy Gorzowskiej do ulicge@niowej w Ktodawie na
koszt i staraniem Wykonawcy robot.

Utrwalenie ma na celu wypetnienie wybojow w istrgej nawierzchni drogi grysem
kamiennym 12,8/16 mm z wyprofilowaniem korony naelmi pod utéenie warstw
asfaltowych.

Srednia grubd@¢ warstwy wyréwnania nawierzchni po jej zagczeniu i wyprofilowaniu
wynosi 10 cm .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1.Wymagania dotycce kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania najestosowa grysy lub zwiry kruszone o
waskich frakcjach uziarnienia.

Do powierzchniowego utrwalenia najestosowd kruszywo tamane o frakcjach:
od 12,8 mm do 16 mm .

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopasz s¢ kruszywa
pochodzcego ze skat wapiennych.

2.2.2.Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadkeadbk zlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalerfodiae sktadowiska
powinno by réwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej pagleni zabezpieczagej
przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jegadeWlania i poboru. Kada frakcja
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kruszywa, jego klasa i gatunekda sktadowane oddzielnie, w sposob utiwiajacy ich
mieszanie i zarowno w czasie sktadowania, jak réwnigdowania i transportu.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Rodzaje spretu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinie
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchisuwania niezwizanych
ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

— rozsypywarek kruszywa - do rozienia kruszywa na nawierzchni,

- walcow drogowych - do przywatowania rozémego kruszywa.

Do przywalowania kruszywa Wykonawca zyje walcéw ogumionych
wyposaonych w opony o gtadkim biaiku, ze statym &hieniem do 0,6 MPa i
obciazeniem 15 kN na koto oraz lekkich walcéw statyczngpcstalowych pancerzach, pod
warunkiem,ze nie leda one powodowaty mialzenia ziarn kruszywa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngnateriatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Zalazenia og6lne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zaldagregeneracyjnym i wptywa
na popraw jej nasnasci i réwnasci.
5.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane réwnomiegnwarstwy w ilosci umazliwiaj acej
wyrOéwnanie nierownéci odcinka drogi i wykonanie projektowanych spadkow
poprzecznych korony jezdni.
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5.4. Watowanie

Bezparednio po roztaeniu kruszywa nalg przystpi¢ do jego watowania. Do
watowania powierzchni przydatne svalce ogumione (walce statyczne gtadkie nie s
zalecane, gdymog powodowa miazdzenie kruszywa).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszywa i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego
utrwalenia
6.3.1.Szerokd¢ nawierzchni

Po zak@éczeniu robdt, ti. po okresie péginacji, Wykonawca w obecha
Inzyniera dokonuje pomiaru szerald powierzchniowego utrwalenia z doktadni, do +
1 cm . Szerok& nie powinna si rézni¢ od projektowanej wicej niz o+ 5 cm .
6.3.2.Ré6wnas¢ nawierzchni

Jezeli po  wykonaniu rob6t przygotowawczych przed ponehniowym
utrwaleniem, na istniegej powierzchni dokonano pomiaréw réwngp to po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia pomiary takie mglevykona w tych samych miejscach i
wedtug tej samej metody. Wyniki pomiaréw révénbnie powinny by gorsze od wynikéw
uzyskanych przed wykonaniem robot.
6.3.3.0cena wygidu zewrtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinng; siharakteryzowajednorodnym wygldem

zewrgtrznym. Powierzchnia jezdni powinnadgdwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w podio, tworzicymi wyrazna gruka makrostruktug.

6.3.4 N@nosé¢ podbudowy po powierzchniowym utrwaleniu

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02
Ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06

Tablica 4 Cechy podbudowy

Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia Wymagany
Wskaznik ugigcie mierzony piys o srednicy 30 cm,| stosunek
zag:szczenia | sprzyste (mm)| MPa ME1:ME2
Is nie pod kotem, o| Pierwotny Wtorny
mniejszy nk | nacisku 50/40 ME1 ME2
kN
1,00 1,40/1,25 80 140 <2,2

Zaggszczenie podbudowy naleoprze na metodzie obgten ptytowych, wg BN-64/8931-
02 i nie rzadziej niraz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego podwdéjnego
powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m (jednego metra kwadratowego) powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni przy grufm warstwy 10 cm po zagzczeniu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— transport i skladowanie kruszyw,
- dostawe i prac; sprztu do robot,
— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykongmiavierzchniowego utrwalenia,
— prace projektowe przy ustaleniu§tn materiatow,
- roziozenie kruszywa,
- walowanie,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

« PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchmych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do
ruchu”.

10.2. Inne dokumenty

1. Wytyczne techniczne oceny jakm grysow izwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przezmgych do nawierzchni drogowych.
MK-CZDP 1984.

2. Zalkcznik do OST - ,Projektowanie powierzchniowego wdlgnia. Wytyczne i
zalecenia”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczneJ \Sa wymagania dotycce
wykonania i odbioru warstw konstrukcji nawierzchri betonu asfaltowego na
remontowanej nawierzchni ulicy Czefeiowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w
Ktodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&uthent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét przy wykonywaniu:
warstwy wizqcej grubdci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16,mm
warstwyscieralnej grubdci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/1238 .m
Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego wykonywanena koszt i staraniem
Wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka mineralna z odpowiegdiloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na qgmr, w okrélony sposéb, spetniaga
okreslone wymagania.

Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa idoa i zagszczona.

Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana beémmnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprasiaezg
asfaltu do materialdbw mineralnych oraz gkégza odporn& btonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie wagmaze byt dodawana do asfaltu lub do kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce jakosci robot

Za jaka¢ stosowanych materiatléw i wykonanych robét oraz mjodndé z
Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawcadtob

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo
Do betonu asfaltowego stosuje kiuszywa tamane wg PN-B-11112:1996

2.1.1. Kruszywo famane:
Wymagania dla kruszywa tamanego przestawtplice 2.
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Tab.2 Wymagania wobec materialéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

L.p. | Rodzaj materiatu nr normy Kategoria ruchu
KR 1-2

1 Kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
a) z litego surowca skalnego, ze skat:

-magmowych kl. LIl ; gat. 1, 2
-przeobraonych j-w.
-osadowych j-w.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze)
jw.
2 Kruszywo famane zwykie wg PN-B-11112:1996 kil lgat. 1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL T, Il
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyvca Kl I; Il; gat. 1, 2

skalnego wg WT/MK-CZDP 84
- mrozoodporné&  wg  zmodyfikowanej  metody
bezpdredniej, ubytek masy %, nie gdgej niz 10,0

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 GAT. 1,2

6 Wypetniacz mineralny:
- wg instrukcji pt. Wymagania wobec wypelniacza |do podstawowy, zagpczy

drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-asfaiich | pyly z odpylania, popioty
lotne z wgla kamiennego

7 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 50/70

2.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia Hoiowego i jakéciowego
odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalan PZJ czstotliwoscia laboratoryjnych bada
kontrolnych. Wyniki tych badanalery przekazywéa w okrelonym trybie Ireynierowi. W
umowie z dostawg (producentem) oraz w PZJ najejednoznacznie okgbé sposob
postpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggmaganiami niniejszej ST.

Pochodzenie kruszywa i jego ja@kopowinny by wczeniej zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponawaddio dostaw kruszyw oraz przedstawi
wyniki bada ich jakdci w ramach PZJ. Poszczegdblne grupy, podgrupy itasenty
kruszyw powinny pochodéiz jednegozrodta. Wielka¢ i czestotliwosé dostaw powinna
zapewné mazliwo$¢é zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio uzgognionz
Inzynierem zapaséw rownych:

- 50 % potrzebnych materiatow - przed rozpmizm robot,
- 15-dniowej produkcji wytwarni - w trakcie robot.

Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaic w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnimrasortymentami
kruszyw lub jego frakcjami. Powierzchnia skiadowipkwinna zapewnta mazliwosé
zgromadzenia na sktadowiskach co najmnieiejypodanych iléci materiatow.

Na sktadowiskach powinny Bywyznaczone drogi o parametrach zapevaciagh
swobodny przejazd tadowarek drodkéw transportu. Kruszywa nale sktadowa
oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asoetytéw i frakcji oraz w zasiekach
uniemaliwiajacych wymieszanie i sasiednich pryzm. Zaleca esiby frakcje drobne
(ponizej 4 mm), byty chronione przed opadami plandekarnigrzez zadaszenie.
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Podiaze sktadowiska musi léyrowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie
dopuci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowahfiarunki sktadowania oraz
lokalizacja i parametry techniczne skladowiska powi by wczeniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3. WYPELNIACZ

2.3.1 WYMAGANIA DLA WYPELNIACZA

Do warstwy wizacej i $cieralnej z betonu asfaltowego stoséwaalezy wypetniacz
podstawowy produkowany ze skat wapiennych drobmoigtych lub bezpostaciowych ze
starych formacji geologicznych lub wypetiacz zpszy. Wymagania dla wypetiacza
podano w instrukgj pt. ,Wymagania wobec wypetniacza do drogowych thikkowych
mieszanek mineralno-bitumicznych” wydanej przez iIBDv Warszawie w 2001 r.

2.3.2. DOSTAWY WYPELNIACZA

Pochodzenie wypetniacza i jego cechy fakowe musz by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera. Wykonawca musi wcggiej zaproponow@ Inzynierowi zrodio dostaw
wypetniacza wraz z wynikami baflgakosciowych. Wielk@¢ i czgstotliwos¢ dostaw
powinna zapewii zapasy wypetniacza réwne zapotrzebowaniu dla 1&at) produkciji
wytworni. Wykonawca jest zobowdany do prowadzenia sdoiowego i jakdéciowego
odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych lsalantrolnych z ustalanuprzednio
czestotliwoscia. Wyniki tych bada powinny by przekazywane w okénym trybie
Inzynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ najejednoznacznie
okresli¢ spos6b pospowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

2.3.3. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE WYPELNIACZA

Transport i przechowywanie wypetniacza musdbywa sie w sposéb chroacy
go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczysziemanZaleca sitransport wypetniacza
luzem w odpowiednich cysternach przystosowanycprdewozu materiatéw sypkich oraz
jego przechowywanie w silosach. @fog§¢ siloséw powinna umdiwi¢ jednoczesne
przechowywanie wypetniacza dla 15-dniowej produkitgiczarni .

2.4. LEPISZCZE

2.4.1. FRODZAJE LEPISZCZY | ZAKRES ICH STOSOWANIA

Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 spelnigy wymagania okrdone w PN-
EN-12591:2002.

2.4.2. ASFALT DROGOWY

Do wytwarzania betonéw asfaltowych ngle stosowd asfalt spetniaicy
wymagania podane w tablicy 3. Kt dostawa asfaltu musi byaopatrzona w atest
producenta, ktéry natg przediay¢ Inzynierowi. Naley dazy¢ do zaopatrywania siw
jednej rafinerii.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu 50/70

L.P Cechy asfaltu Wymagania Metody baday

1. Penetracja w temperaturz€@5 50+ 70 PN-84/C-04143
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2. | Temperatura rgknienia:"C 46+ 54 PN-73/C-04021

3. | Temperatura zaptonu, niezsra ni: °C 230 PN-62/C-04132

4. | Zawartd¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, rjie 99 PN-91/C-04109
mniej niz, % m/m

5. |Zmiana masy po starzeniu (ubytek Jub 0,5 BN-70/0537-04
przyrost), nie wicej niz, % m/m

6. Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej 50 PN-84/C-04134
niz, %

7. | Temperatura rgknienia po starzeniu, nie 48 PN-73/C-04021
mniej niz, °C

8. | Zawartd¢ parafiny % masy 2,2 PN-91/C-04109
nie wiecej niz

9. | Wzrost temperatury gknienia po starzeniy, 9 PN-73/C-04021
nie wigcej niz, °C

10. | Temperatura tamlivoi, nie wyzsza ni: °C -8 PN-89/C-04130

2.4.3. DDSTAWY LEPISZCZY

Za jakaé¢ dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca étobRodzaj
lepiszcza i jego pochodzenie (dostawca, producpatyinny by ujete w "Programie
zapewnienia jakei "-PZJ i uzgodnione z kynierem. Réwnig do akceptacji layniera
Wykonawca powinien przedstaivi uzgodnione z dostawc (producentem) zasady
jakosciowego odbioru lepiszczy. Zabraniag stosowania do tego samego asortymentu
robot lepiszczy pochodezych od ré@nych producentdéw. Zmiana dostawcy (producenta)
wymaga zgody lzyniera oraz opracowania nowej recepty. Wiétkioczgstotliwosé¢ dostaw
powinna gwarantowaciagtos¢ produkcji. Wykonawca jest zoboygiany do prowadzenia
ilosciowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania z ustalarprzednio
czestotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada powinny by przekazywane w odpowiednim trybie
Inzynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ najejednoznacznie
okresli¢ spos6b pogpowania w przypadku dostawy lepiszcza niezgodneggraaganiami
niniejszej Specyfikaciji.

2.4.4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny¢bygodne z warunkami
zawartymi w PZJ i powinny odpowiadlavymaganiom norm i przepiséw dotycych
poszczegolnych rodzajow lepiszczy. Ogoélnaetil$g zbiornikbw powinna umdiwiaé
magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniopredukcji otaczarni. Warunki
przechowywania nie magpowodowa utraty cech lepiszcza i oliinie jego jakéci.
Zabrania si podgrzewania zbiornikbw na lepiszcze bezpdnio ptomieniem. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej najezachowa nasgpujace warunki:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekraczaech miesicy od daty jej
produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnariysza ni 3°C.
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2.5. SRODKI ADHEZYJNE

W przypadku stosowania kruszyw kimgch, lub innych o stabej przyczepgeodo
asfaltusrodek adhezyjny naly stosowd rowniez do warstwy wazacej, z& do warstwy
scieralnejsrodek adhezyjny naty stosowa w kazdym przypadku.

Nalezy stosowd srodki adhezyjne, ktére posiadajiprobat Technicza do
stosowania w budownictwie drogowym wydane przez iNBDIub inna jednostk
upowaniora do wydawania Aprobat. Srodek adhezyjny powinien odpowiada
wymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej. Praglariu ilaici dozowaniasrodka
adhezyjnego naky uwzgkdni¢c wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej.

Dozowanie $rodka adhezyjnego powinno odbyvasie przy pomocy
automatycznego dozownika wprowadzago srodek do lepiszcza bezfrednio przed
otoczeniem kruszywa w mieszalniku otaczarki.

2.5.1. OPAKOWANIE, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE SRODKOW
ADHEZYJNYCH.

Opakowanie, transport i przechowywanie powinn@ lzgodne z ustaleniami
podanymi w Aprobacie Technicznej.

2.6. BETON ASFALTOWY

2.6.1. Wymagania dla betonu asfaltowego

Mieszanka betonu asfaltowegogdhca przedmiotem niniejszej specyfikacji
powinna spetnig zaleznie od kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzctuymagania
postawione w tablicy 4.

Tablica. 4. Wymagania dla mieszanek mineralno-tsfaich
L.p | Wyszczegdlnienie Warstwascieralna
1 Stabilngé, kN nie mniej nt (prébki 55
zag:szczone 2x50 uderie
2 Odksztatcenie, mm 2,0-50
3 Wolna przestrze w probkach Marshalla, % 15-45
4 Wolna przestrze w mieszance wypetnionp 75-90
asfaltem %
6 Wskanik zagszczenia, %, nie mniejni 98
7 Wolna przestrzew warstwie, % 1,5-5,0
3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych zostas przez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Do wykonania robot zwzanych z utéeniem warstw nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej naky stosowa:

- samochody wywrotki o fadowsai 10, 16 i 25 Mg,

- samochody cysterny do przewozu materiatow sypkich

- samochody cysterny do przewozu lepiszcza,

- wytwornia mas bitumicznych o wydagm minimum 100 Mg/h,
- uktadarka mas bitumicznych,

- maszyny do zagzczania podia,
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- walce gtadkie, stalowe, statyczne,
- walce ogumione, wibracyjneegkie,
- szczotki mechaniczne,

- samochody beczkowozy,

- spezarki,

- skrapiarki

4. TRANSPORT

Transport poszczeg6lnych asortymentéw materiatéowipien odbywd sie
zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziatach niniejsgpecyfikacji.

4.1. TRANSPORT MIESZANKI

Transport mieszanki powinien spelfiigastpujace warunki:
- do transportu mieszanki e wywac wytacznie wywrotek,
- czas transportu od zaladunku do roztadunku pewinzapewrdi warunek
zachowania temperatury wbudowania,
- samochody powinny Byduzej tadowndci, tj. min. 10 Mg,
- powierzchng wewretrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nafespryska
w niezlkednej ilosci srodkiem zapobiegagym przyklejaniu & mieszanki,
- mieszanka musi lByprzykryta plandekami w czasie transportu,
- skrzynie wywrotek powinny liydostosowane do wspétpracy z uktadankczasie
roztadunku.

Zaleca sj stosowanie samochodéw - termosow z podwojrdai@nkami skrzyni
wyposaonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z zynierem,
Wykonawca dostarczy hynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-
asfaltowej oraz wyniki badalaboratoryjnych i prébki materiatow pobrane w oheci
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaewic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjieaztsci asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5 Krzywe graniczne mieszanek mineralnych

Przechodzi Krzywe graniczne

Przez sito Warstwscieralna

#mm Dolna Goérna
0,075 7 11
0,15 12 22
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0,18 13 25
0,30 17 33
0,42 19 39
0,84 26 50
2,0 35 64
4,0 45 76
6,3 56 87
8,0 62 93
9,6 69 100
12,8 80 100
16,0 90 100
20,0

Orientacyjna

zawart@d¢ asfaltu w 5,0:6,5
MMA, % m/m

Grubai¢ warstwy powinna wynoéi2,5 - 3 wielk@ci max. ziarna mieszanki.

Przy proj. betonu asfaltowego nafeuwzgkdni¢ nastpujace zasady:

- zaleca s stosowanie uziarnienia jak najgrubszego, poniewa wzrostem
wielkosci ziarna w catym betonie asfaltowym maleje udBgiszcza a wzrasta jej

- ze wzgtdu na lepsz mozliwosé zag:szczenia warstwy wielkd najwickszego
Ziarna betonéw powinna wyndésio najwyej 1/2,5 - 1/3 grubizi warstwy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce 0 mieszaniu
cyklicznym lub cagtym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladmik@otowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Dozowanie skladnikéw, w tym tak& wstpne, powinno by wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z regeplopuszcza gidozowanie ohjtosciowe asfaltu,
przy uwzgtdnieniu zmiany jegogstoici w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie agiej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jeeli jest przewidziane dodaniérodka adhezyjnego, to powinien on ¢by
dozowany do asfaltu w sposob i wéibiach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w spos6b fredni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie stalej temperatury z tolerancp’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:

- dla asfaltu 50/70 14@ + 160 C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegana
dodaniu wypetniacza uzyskata #ava temperatuy. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna lywyzsza o wécej niz 3° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki n@her-asfaltowej powinna
WYNOoSEK:

- dla asfaltu 50/70 138+ 165 C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozamakaebieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturzeszej od wymaganej powinna dpotraktowana
jako odpad produkcyjny.
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5.4. Przygotowanie podida

Podtze pod warstew nawierzchni z betonu asfaltowego powinno ¢ by
wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia fmid powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinny ¢bywigksze od
podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw scieralrg

1. | Ulica Czeréniowa z dojazdem w Klodawie 12

W przypadku gdy nieréwrci podiaza @ wigksze od podanych w tablicy 6,
podiaze naley wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,lq@d naley
przygotow& zgodnie z wymaganiami ST D-04.03.01 ,Oczyszczeérskropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w eigu doby byla nie rmsza od 8 C. Nie dopuszcza giukladania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéwsfamycznych oraz silnego wiatru (V
> 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyc
jest zobowazany do przeprowadzenia w obeétiolnzyniera kontrolnej produkcji w
postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu
asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgoé sktadu granulometrycznego z
projektowan krzywa uziarnienia. Probk mieszanki mineralnej nalg pobra& po
opr&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszamkieralnej, naley
wykona petny zaréb prébny z udzialem asfaltu, wédiozaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance okie sk wykonupc ekstraka.

Tolerancje zawartmi skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm
sktadu zaprojektowanego powinnydgawarte w granicach podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Tolerancje zawadm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczaiykimetod ekstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp Sktadniki mieszanki mineralno- nawierzchni drog o kategorii ruchu
asfaltowej

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach

# (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; +5,0

6,3; 4,0; 2,0
2 |0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 | Ziarna przechodre przez sito ¢

oczkach# (mm) 0,075 +2,0
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek probny

Jeceli w ST przewidziano koniecz&b wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagzem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy ayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przede¢gagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacjigbtowej grubéci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przef¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz spitm, jakie tkeda
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Iy zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka probnego przezivera.

5.9. Whudowywanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadask
wyposaon W uklad z automatycznym sterowaniem griddovarstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentagprojektovs.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna bigsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie zgodnie ze schematem prej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie egagzania powinna wyndsinie
mniej niz;

- dla asfaltu 50/70 12,

Zagszczanie naley rozpoczaé¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zag:szczenia utgonej warstwy powinien kyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy
4.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite wzgkdem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdérzadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkigszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.
Tablica 8. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

L.p. Wyszczegoblnienie bada Czestotliwos¢ bada
Sklad i uziarnienie mieszanki mineralnd- probka przy produkcji do 500 Mg
1. asfaltowej pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji > 500 Mg
2. | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy / cysterny/
3. | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. | Wigciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5. | Temperatura skladnikow mieszanki dozor cagly
Mineralno-asfaltowej
6. | Temperatura  mieszanki mineralnd$@zdy pojazd przy zatadunku i w czasie
7. | Wyghd mieszanki mineralno-asfaltowej jow.
8. | Wiasciwosci probek mieszar}ki_ mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziafaiepowinna by zgodna z
zaprojektowan w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji
wg Zeszytu nr 64 ,Seria I” , IBDIM Warszawa 2002. pfProcedury bada do
projektowania skladu i kontroli mieszanek minerasigfaltowych”. Wyniki powinny by
zgodne z receptiaboratoryjm, z toleranci okreilona w tablicy 7.
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6.3.4. Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wi&ciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ whasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3.6. Badanie wiaciwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley okresli¢ whasciwosci kruszywa,
zgodnie z pkt 2.1.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki minerastaltowe] polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego teneiou zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna Byzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey i
ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu &zaipry.

Doktadn@¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocereialnej
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢c na probkach
zag:szczonych metadMarshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotyare cech geometrycznych i wtwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 9.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢bygodna z
dokumentacgj projektowa, z toleranci + 5 cm . Szerokd warstwy asfaltowe] ngj
potozonej, nie ograniczonej kraynikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna ldyszersza z Kalej strony co najmniej o grubd warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm .
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6.4.3. Rowndé¢ warstwy

Nieréwnaci podhwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg
BN-68/8931-04 nie powinny ldywicksze od podanych w tablicy 10.
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy betonu asfaltowego
podaje ponisza tabela
Tablica 9. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢
1. | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odc. o diugn 1 km
2. | Réwnd¢ podiuzna warstwy planografem w sposékagly na kadym pasie

ruchu lub a4 co 10 m

3. | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 25 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odc. oodaid km

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podhanej
i poprzecznej oraz

6. | Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wgdiokumentacji budowy

7. | Zlacza podiane i poprzeczne cala diugozlacza

8 | Krawedz, obramowanie warstwy| cata diugo

9. | Wyghd warstwy ocena gijta

10. | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa jezdni o diugm do
1000 m

11. | Wolna przestrzew warstwie jw.

12. | Grubd¢ warstwy jw

Tablica 10. Dopuszczalne nier6véoowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwécieralna

1. | Ulica Czeréniowa z dojazdem w Ktodawie 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdankach prostych i na
lukach powinny b¥ zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzgdne wysokéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentacprojektowve,
ztolerancg =1 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z dokumentacj
projektows, z toleranci 5 cm .

6.4.7. Grubasé warstwy

Grubagé¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10
%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grétigrojektowej do 2,5 cm .

6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. #éza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunite
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny b¥ catkowicie zwizane, a
przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna
wystawd& 3+5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikéw powinny Byéwno
obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éiednolity tekstug, bez
miejsc przeasfaltowanych , porowatych, tuszgzh s¢ i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestrziéw warstwie

Zagzszczenie | wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;.

6.4.12. Ocena wynikow bada

Mieszank mineralno-asfaltow oraz asfaltow warstwe nawierzchni uznaje &i za

wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej Stele

- wyniki oceny makroskopowepgozytywne,

- co najmniej 95 % wynikéw bada pomiaréw, z uwzgldnieniem dopuszczalnych
odchyley, spetnia wymagania ST,

- nie wiecej niz 5% wynikéw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych
odchyler zwigkszonych o 30 %, spelnia wymagania ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakaiczonych i odebranych robét, oklenych wedlug obmiaru, zostanie
optacona wedtug cen jednostkowych za 4 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy o
grubaici 4 cm i warstwyscieralnej o grubgci 4 cm .

Cena jednostkowa wykonanej warstyeyeralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robat,
- sprawdzenie i ewentualmapravg warstwy wyréwnawczej,
- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszarekpodstawie zatwierdzonej
recepty,
- dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na ceiejdudowania,
- dostarczenie innych materiatow i adzer pomocniczych,
- roztazenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki,
- wykonanie spoin roboczych, okcie i posmarowanie kraszi,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad&boratoryjnych okrdonych w Specyfikacii
Technicznej,
- utrzymanie warstwycieralnej w czasie prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 12591:2002 Norma asfaltowa dostosowana dankaémw polskich.

2. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptymr@cAUN do nawierzchni
drogowych.

3. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypetniacza do dvogth i lotniskowych
mieszanek mineralno-asfaltowych, IBDiM W-wa, 2001.

4. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. aehnie asfaltowe.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anmawierzchni planografem i
tata

6. PN-EN 13043:2004,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchmych
utrwaled stosowanych na drogach, lotniskach i innych paieniach
przeznaczonych do ruchu”.

7. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamjielo mas
bitumicznych.

10.2.  INNE DOKUMENTY

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM-1997.

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. IBDIM-1999.

10. Wytyczne techniczne oceny jaad grysow izwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przzzzwmg/ch do nawierzchni
drogowych. CZDP-19/84.

11. Zeszyt nr 64 ,Seria I” Informacje, Instrukcje wydaprzez IBDiM Warszawa 2002
pt. ,Procedury badado projektowania skfadu i kontroli mieszanek maieo-
asfaltowych”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8JlY &4 wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej w celuremontu nawierzchni ulicy Czegmiowej z dojazdem z ulicy
Gorzowskiej w Klodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t naglach gminnych .

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaawierzchni dojazdéw na
posesje z ulicy Cze¢riowej w Klodawie.

Konstrukcg wjazdéw wykonaz kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze
czerwonym ( zgodnie z PN-EN 1338 ) na podsypcenteme — piaskowej 1:4 gr. 3 cm na
koszt i staraniem Wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana ztome metod
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattkdngsvarstwowa lub w dwoch
warstwach pajczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkikobrukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty nexne;.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknieé¢, plam i ubytkow.



Powierzchnia goérna kostek powinnac¢bgdwna i szorstka, a kramzie kostek
réwne i proste, widSnigcia nie powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o gruoi < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm .

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
na diuggdci *3 mm,
na szerokgci £ 3 mm,
na grubéci *5 mm.

2.2.4.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Whytrzymatcé nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najméza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 16tddc).

2.2.5.Nashkliwos¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-
B-06250 i wynosi nie wicej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné tydana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapaaia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jezeli;
— prébka nie wykazujegkniec,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymékd probek nie
zamraanych nie jest veksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wicej niz 4 mm .

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie niszej n ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 197-1:2002.

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 13043
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Uziarnienie kruszywa powinno bywstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWy kostek
brukowych powinny odpowiadavymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatadé, mniejsa
nasikliwos¢ i wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykamsg recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzyma& betonu min. 0,7 R, kostki przewmne g na
stanowisko, gdzie specjalne ugzenie pakuje je w fadii spina tama stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. Podtae

Poditoze gruntowe pod nawierzclnipowinno by przygotowane zgodnie z
wymogami okrélonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowame i
zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnrych mana stosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inz@akceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-EN-
13043 z dodatkiem cementu portlandzkiego w stogurné.
Cement stosowany do wykonania podsypki cementowgiaskowej powinien by
cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom PN-EN-197-1.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do
5 cm . Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Kostke uklada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny mgdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm . Kosthalezy uktad& ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyv czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamiéc¢
powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wiibratory
plytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié
nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem niemaga pieignacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

115



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2rniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta
wynikéw biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia
na sciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 ni
powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badgrzedstawia laynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna
dokumentacj projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréia wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuiznych polega na stwierdzeniu zgodaoz dokumentagj projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgoflriovykonania z dokumentacprojektowa oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaici podtwzne

Nieréwnaci podiwne nawierzchni mierzone atlub planografem zgodnie z
normy BN-68/8931-04 nie powinny przekradéza8 cm .

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektovs z
tolerancy £ 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Raznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat 1 cm .

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wecej
nizx5cm.
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6.4.5.Grubc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétio podsypki nie powinny
przekraczda+ 1,0 cm .

6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych roboét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w 64 byty
przeprowadzone nie rzadziej zni2 razy na 100 fm nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju Emoznego oraz wedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robaét,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenigieralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-EN 206-1 Beton zwykly
3. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne do betonu zwytteg
4. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegaytibu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi
PN-EN 1008 Woda do betonéw i zapraw
PN-EN 45014 Kostka brukowa betonowa.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat

©No o
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngT) s wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét zwkanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowoéw i poboczy w zwku z remontem nawierzchni ulicy
Czergniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawiedzvodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwiagzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowidwoboczy
humusowaniem gruloi 5 cm i obsianiem mieszapikaw na koszt i staraniem Wykonawcy
robot..

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glelpyzerdnietej i zwiazanej
korzeniami rdlinnosci trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnanpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposéb trwaly zwdala s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje si na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wedach
réwnolegtych z przewazaniem szczelin porilzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w
krate (krzyzowe) wykonuje s w postaci paséw darniny uktadanych posgtekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,ktdre wypetnia € ziemig
roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawieragca co najmniej 2% @&ci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czymim przygotowujcych powierzchmi gruntu do
obudowy rdlinnej, obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i degczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umbwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomealca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmigly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, srodkdw wyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia
biologicznego powierzchni gruntu.

Pozostate okienia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” pkt 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umachianiu skarp, ¢Gawi sciekbw obgtymi
niniejsz ST s
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maoe zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgostiacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowdaé¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca istosowa mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznego
powinien wykazéa sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gladkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
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— wibratoréw samobimych,

—  piyt ubijajacych,

— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) orazeky do podlewania (miejsc
niedos¢pnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport humusu

Humus mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed nadmiernym wysuszeniem.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej krawlzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaeg poza gora krawedz skarpy i poza
podné&e skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zataosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni
skarpy naley wykonywa rowki poziome lub podkem 30 do 45 o gkbokaici od 3 do 5
cm, w odstpach co 0,5do 1,0 m. Ut@om warstwe ziemi urodzajnej nalgy zagrabé
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papiaesianie nasionami traw i
roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaoiekowymi za pomag
osprztu agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ czgsci organicznych warstwy co
najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/M do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podia, wystawy oraz pochylenia skarp),
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W okresach posusznych ngle systematycznie zragzawod; obsiane
powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jékowykonanych robét i ich zgodéo z
ST, oraz na sprawdzeniu daty amasci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panietych miejsc nie powinna ldy
wigksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wynpajedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekragza2 nf. Na zarénictej powierzchni nie
mog wyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umannjich przez humusowanie,
obsianie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisjan
obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- uporazdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo nmatie do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

4. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdknin. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyjVymagania i metody batla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtkw Skiad, wymagania i
ocena zgodniei

8. PN-P-85012:1992Nyroby powranicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondinarolniczych

10.2. Inne materialy

14.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDgnsprojekt

Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacie,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 06.03.01

SCINANIE | UZUPEENIANIE POBOCZY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych
w zwiazku zremontem nawierzchni ulicy Czefriowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w
Ktodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zZwigzanych z plantowaniem poboczy i skarp gruntowyckasat i staraniem Wykonawcy
robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymani
si¢ pojazdow, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaagiescinania poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne
poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
Nie wystpuja.
3. SPRAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.



3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej ST
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek z transporterenmcfnarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
- ‘fadowarek czotowych,
- walcéw,
— piytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robo6t okénych w niniejszej ST, mima korzysta z
dowolnychsrodkow transportowych przeznaczonych do przewonuatgr

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadz od krawdzi pobocza do kraydzi
nawierzchni, zgodnie z zationym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeozny

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy naky wywiez¢ na odkiad.
Miejsce odkladu naley uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu naje spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm,
doprowadzt do wilgotndgci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

Wskaznik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 , powinien wynosi
co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 .

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkdw (wgbien) i zanizenia w poboczach naig
je uzupeint materiatem o wigciwosciach podobnych do materialu, z ktérego zostaly
pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywane c¢dzie uzupetnienie, natg spulchné na
gtebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotnaci optymalnej, a nagpnie utay¢é w nim
warstwe materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych ékneych w ST
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wiga¢ optymalrn, i maksymaln
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gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekreli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481.

Zagszczenie ulponej warstwy materialu uzupetragpgo nalgy prowadzé od
krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spyitt do zagszczania musi
by¢ zaakceptowany przez dyniera. Zagszczona powierzchnia powinna dydéwna,
posiadé spadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz nie
posiadé sladéw po przsejciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien @sif co
najmniej 0,98 maksymalnego zsgczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu
proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz oprampifjgmalny sktad mieszanki wedtug
ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.0l.QNawierzchnia gruntowa
naturalna”.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
Wilgotnaé¢ optymalna mieszanki s
uzupetniajcej 2 probki

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym 2 probki

poboczu

4 | Wska&nik zag;szczenia nacinanych lub

uzupetnianych poboczach 2 razyna 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zaiazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy
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Lp. Wyszczegblnienie Minimalna eztotliwo$¢ pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiuzna
co 50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny¢lsgodne z dokumentacprojektovs, z
tolerancy £ 1%.

6.4.2.RO6wnai¢ poboczy

Nierownaci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrova wg BN-
68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit pod tat nie mae przekraczal5 mm .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na
poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podi,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- roziozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
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— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicz(®]J') s wymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego w azkiu zremontem nawierzchni ulicy
Czergniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Kilodawi@dwodnieniem jezdnl.2.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogy@asad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania piegowstosowanego na ulicy
Czergniowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawi&kaoszt i staraniem Wykonawcy
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsgejc

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdttdrego umieszczana jest
tres¢ znaku. Tarcza mi by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €&¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mie
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane @dobdblaskow lub nieodblaskow). W
przypadkach szczegoélnych (znak z przejrzystych zywersyntetycznych) lico znaku me
by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wmplne jest z materiatow
zwyktych (lico nie wykazuje wiiwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym péidraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementamacstni do przymocowania tarczy
($ruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy prz&wietlany - znak, w ktérym wewtrzne zrodio $wiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrodlem swiatta
umieszczonym na zewtrz znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie
do 3 miesicy od daty produkgciji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarzez okres
dtuzszy niz 3 miesice od daty produkcji.
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1.4.11. Pozostate okrgenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegm,ktory nie ma
normy, musi posiadaaprobat techniczm wydary przez uprawniog jednostk. Znaki
drogowe powinny mie certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipn
jednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyoiakéw mog by¢
wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
— Z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
Klasa betonu C12/15.

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinier¢ lsgmentem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagigmaganiom PN-EN 13043
. Zaleca si stosowanie kruszywa o marce niesziej ng klasa betonu.

2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1008:2004 .

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0go6lne charakterystyki konstrukgcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych ngle wykona zgodnie z
dokumentacj projektows i ST, a w przypadku braku wystarczajch ustalé, zgodnie z
propozycyi Wykonawcy zaakceptowarprzez lrryniera.
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Konstrukcje wsporcze wykota ocynkowanych rursr. 51/4,5 mm , lub innych
zaakceptowanych przezzmiera.

2.4.2 . Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przezymiera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w
postaci tusek, gknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi,
pojedyncze rysy wynikafe z procesu wytwarzania, mieszoz Sg¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie paowin
przekracza 1,5 mm na 1 m dtugai rury.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawieym. Rury powinny b§ cechowane
indywidualnie (dotyczysrednic 31,8 mm i wekszych i grubéci scianek 3,2 mm i
wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych od
wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywéeszpowinno co najmniej
obejmowa: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

2.4 .3.Elektrody lub drut spawalniczy

Elektroda powinna spetiia wymagania BN-82/4131-03 Ilub PN-M-69430,
wzglednie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczwimeen spetnid wymagania PN-
M-69420 , odpowiednio dla spawania gazowego acetyle-tlenowego lub innego
zaakceptowanego przezzimiera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynospolowe grubdci elementéw
taczonych lub 6 do 8 mm, gdy elemerdgzone § grubsze ri 15 mm .

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna ¢bygzysta i gladka, bez rdzy,
zgorzeliny, brudu lub smardéw.

Do kadej partii elektrod lub drutbw wytworca powinien dlarczy
za&wiadczenie, w ktérym podanes srastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne,
sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadu chemiaznsgrawdzenie wytrzymaioi na
rozcipganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie ragod wiasnaci elektrod lub
drutéw z norm.

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach
wolnych od czynnikéw wywotacych korozg.

2.4.4.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona byz cynku o czyst&i nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada
wymaganiom BN-89/1076-02 . Minimalna grébgowtoki cynkowej powinna kiyzgodna
Z wymaganiami tablicy 1.
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Powierzchnia powloki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie
moze ona wykazywa widocznych wad jak rysy, eginiecia, pcherze lub odstawanie
powtoki od poditaa.

Tablica 1. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatébw na wptywy zewetrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a
takze spos6b wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petry odporndé¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne iystwpujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym kogoziektrochemiczg) - przez caty czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obsmeiny jest przy dostawie oKilet,
uzgodnioma z odbiora, trwatcs¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azéak
udostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclhsos@aniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
- blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywantstyczne, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej gr&bioco najmniej 1,0 mm powinna by
zabezpieczona przed kora@zpbustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolityrgmn.
Dopuszcza sistosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalotaycz znakow przed
korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywasyntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla deedjnologii.
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Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczomyekd
korozja jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny byzabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwaitci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymatcé¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinng byniejsza ni
310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopdw aluminium powinna¢ lmdporna na korogjw
warunkach zasolenia.
Wymagane grubi:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongchettoczeniami lub osadzonych
w ramach co najmniej 1,5 mm,
— z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najm@i€ mm .
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone
przed korozj przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki ntayw sztucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinmgnosi:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnycramach, co najmniej 155
MPa,
- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.6. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneydzniki metalowe przewidywane do mocowaniasaaiy
soly elementéw konstrukciji wsporczych znakéw jakby, listwy, wkety, naketki itp.
powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mogi by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zabesci od ich wielkdci.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guigoh znakéw
drogowych powinien byprzechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 .

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpieczajch je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z krusmyimaych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiau. Prefabrykaty naly uktad& na podktadach z zachowaniem
prz&witu minimum 10 cm midzy podigem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od

materialtdw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpiecaaych przed
uszkodzeniami.
3. SPRZAT

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupkgruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wogl
— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport cementu powinien odbyixsie zgodnie z BN-88/6731-08 .

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakow,
powinny by przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaih je
przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabryka@wadkach transportu powinno by
symetryczne.

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i gpuz (uchwyty, sruby, naketki
itp.) powinien si odbywa& s$rodkami transportowymi w sposob unietiwiajacy ich
przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogllne zasady wykonywania robo6t podano w OST D&B0.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdw nalezabezpieczy w taki
sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét ignmazliwosé sprawdzenia lokalizacji
znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacj
projektows.
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5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymwpowinien b§
dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stuz Wymiary
wykopu powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich
zakaczeniu mana bylo przysipic natychmiast do wykonania w nich robét
fundamentowych.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:sci¢. Wolne
przestrzenie mudzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypeinic materialem
kamiennym, np. kficem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia
prefabrykatu powinna Hyréwna z powierzchai pobocza lub by wyniesiona nadet
powierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscosa), wykonywane z betonu ,na mokro”
lub z betonu zbrojonego nalewykona zgodnie z PN-S-02205 .

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyctuzbrozpartych naley
wykonywat zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami fiyniera. Wykopy
nalezy zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowatdesnu ze
spadkiem umdiwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przyleggy do wykopu. Dno
wykopu powinno b¥ wyréwnane z doktadrigia + 2 cm .

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmuakey usumé i miejsce
wypetnié do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszgzpoezne fundamentow
stykapce st z gruntem naley zabezpieczy izolach, np. emulsj kationows. Po
wykonaniu fundamentu wykop nale zasypé warstwami grubéci 20 cm z dokladnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, niegagj nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtd
umieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach drogowych pionowych.

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiadanaganiom PN-
M-69011 .
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Wytrzymata¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiardéw spoin nie powinny przekracza 0,5 mm dla spoiny gru§oi do 6 mm i+ 1,0
mm dla spoiny o gruldgi powyzej 6 mm .

Odstp w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pedry przylegaicymi do
siebie ptaszczyznami nie powiniendoyiekszy niz 1 mm .

Ztacza spawane nie powinny niiead wikszych nk podane w tablicy 5. kynier
moze dopuyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy jdi uzna,ze nie maj one zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcdach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklgsnigcie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdci sasiednich  wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhvysignikowych jedno
lub dwustronnych, jak réwniekonstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznych o
powierzchni wikszej od 4,5 m gdy wystpuje maliwosé bezpdéredniego najechania na
nie przez pojazd - muszby¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentagj projektova, ST Ilub wskazaniami #kyniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wkiszym stopniu zagra bezpieczistwu uwytkownikow pojazdow,
niz najechanie pojazdu na barigjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub
Inzynier.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi -
zaleca si stosowanie fatwo zrywalnych lub fatwo rgzzalnych przekrojow, z€zy lub
przegubéw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcjijasaczonych na wysokoi od 0,15
do 0,20 m nad powierzchnierenu.

W szczegollnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow,azky lub przegubéw
w konstrukcjach wsporczych nie ostetyich barierami ochronnymi, ktére znajdigic na
obszarach zwkszonego zage@nia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hcznikowych,
zewretrzna strona tukow drogi itp.).
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tatwo zrywalne lub fatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnycby
tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz stkokch wsporca po zerwaniu nie
przewracat & na jezdng. Wysokd¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostalej po
odfaczeniu gornej jej a&ci od fundamentu, nie nae by wicksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu uytkownikébw drogi i terenu przyleglego przez
konstrukcg wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢bywykonana w sposOb ograniczey
zagraenie wytkownikow pojazdéw samochodowych oraz innyctytkownikéw drogi i
terenu do niej przylegtego przy najechaniu przemzab na znak. Konstrukcja wsporcza
znaku musi zapewéimazliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub podglor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazow tablicowych,
tablic przed drogowskazowych, tablic szlaku droggeve tablic objazdéw itp.)
umieszczanych na dwéch stupach lub podporach -gtmte miedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywandagoukku najechania przez pojazd,
nie maze by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwcksze liczby stupéw i dwa -
odlegla¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom go6rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub
innym podobnym - pmdane jest, by gorna ¢& fundamentu pokrywata iz
powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchn¢ wyniesiona nie
wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngdych s¢ poza koroa
drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna lBywyniesiona nad powierzchniterenu nie
wiecej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumie¢ barwe szan
neutralm, z tym, ze dopuszcza sibarwe naturallm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esi
stosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atigiem przypadkéw,
gdy jest to wymagane oghnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemaliwiajacy jej przesuricie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich naerlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji
znakdw, zaleca sistosowanie elementoéwazznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub
znacznie utrudniagej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wwet integralné¢ podczas najechania
przez pojazd w kalych warunkach kolizji. W szczegoléw - zaden z segmentéw lub
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elementéw tarczy nie me sk od niej odicza& w sposéb powodugy naraenie
kogokolwiek na niebezpiecastwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposé
wymagajicy bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petry
czytelng¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cadymesie jego zytkowania,
przy czym wptywy zewetrzne dziatagce na znak, nie magoowodowé znieksztatcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzi badania materiatbw do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,zynier mae zwolnE go z potrzeby
wykonania bad@materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budow aprobat technicza lub z
deklaracy zgodndci wydara przez producenta powinny ®ysprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikbw powinna Byzgodna z ustaleniami
tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

, 1o . Ocena
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynikow
bada
1 | Sprawdzenie |4d 5 do 10 Powierzchng zbad&
powierzchni | hada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokaici wad | \wyniki bada
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
elementow w | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
dostarczonej Przeprowadti Uniwersalnym punktu 2
2 | Sprawdzenie | partii wyrobéw | Przyrzadami pomiarowymi luk
wymiaréw liczacej do 1000| sprawdzianami (np. liniatan,
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elementow przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce
zbadanie wiciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresienaga podanych
w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagrojektove (lokalizacja,
wymiary, wysokd¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfegy
- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

W przypadku wykonania spawanyclhcz elementdédw konstrukcji wsporczych:
— przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementysézone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalgy dokladnie ocz§ci¢c z zanieczyszcze utrudniajcych prowadzenie
obserwacji i pomiaréw,
— ogledziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powiny ktosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
- w przypadkach wtpliwych mana zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymailaici zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 ,
— ziacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéwne w punkcie 5.5, powinny by
naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskakciji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

142



8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robo6t oznakowania pionowego dokonywany jeat zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badlgakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowani@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-206-1 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

6. PN-EN-1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewntrznego

8. PN-H-04651 Ochrona przed korgz(lasyfikacja i okrélenie agresywnii

korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangatgco ogélnego

zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podegonej wytrzymatéci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-  Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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07

16. PN-H-84030- Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rgiania. Gatunki
02
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki r6wnoramienne
19. PN-M-06515 BRwignice. Ogélne zasady projektowania stalowychajéty
nosnych
20. PN-M-69011  Spawalnictwo.aiza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podzial i wymagania
21. PN-M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania
23. PN-M-69775  Spawalnictwo. Wadlid®dziaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dgania i badania
25. BN-89/1076- Ochrona przed korogzj Powtoki metalizacyjne cynkowe i
02 aluminiowe na konstrukcjach stalowyceliwnych. Wymagania i
badania
26. BN-82/4131- Spawalnictwo. Rity i elektrody ze stopdw stellitowych igly z
03 zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731- Cement. Transporti przechowywanie.
08

10.2. Inne dokumenty

28.28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa@y stosowania znakow i
urzadzeh bezpieczéstwa ruchu. Zal. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (MonRoatski Nr 16, poz. 120).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zekanych z ustawieniem kraanikow betonowych w celu
remontu nawierzchni ulicy Czesmiowej z dojazdem z ulicy Gorzowskiej w Klodawie z
odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazahik do dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot magach gminnych .

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganychz
ustawieniem kragznikow betonowych drogowych o wymiarach poprzeczix30 cm na
tawie betonowej wg KPED 03.10 , oraz kegmikéw wtopionych na fawie betonowej na
koszt i staraniem Wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kfakow betonowych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobatynexzne;.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kramwiki.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe drogowe 15x30 cm wg PN-EN-1340 z betd30/37
zgodnie z PN-EN 206-1.
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow wynosz 8 mm na diugéci i 3
mm dla wysokéci i szerokdci.

Powierzchnie kraeznikow powinny by bez rys , pknie¢ i ubytkéw betonu , o
fakturze z formy zgodnie z wymaganiami dokumentpajjektowej .

Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni iwktzi elementéw nie
powinny przekraczanastpujacych wartgci:

- wklgstosé lub wypukias¢ powierzchni 2 mm .

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narcy na gornej powierzchni as
niedopuszczalne.

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy na pozostatych powierzchniach:

- max liczba 2

- max diugé¢ 20 mm ,

- max gebokas¢ 6 mm .

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposo6b pobierania prébek
, lub powierzy zakres kontroli krawznikbw o inny rodzaj bada, ktére Wykonawca
wykona na swoj koszt.

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, debter wielkosci.

Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerok@ 5 cm, diugéé min. 5 cm wgksza ni
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowdé beton wg PN-EN 206-1:2003 klasy
C30/37.
Beton uyty do produkcji krawznikdbw powinien charakteryzowasie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécia nie nizsza nk F-150
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lImementem portlandzkim klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinncottagodne z BN-88/6731-08 .
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 .
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
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Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej POBB11 .

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom wg PN-EN 197-
1:2002.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-EN 208003 ktérego skladniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataggfnyna gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” .

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” .

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog byé przewaone dowolnymi $rodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalery na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemg B8i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warsi@gowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem nmnnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@ ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgeowinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw z betonu klasy C12/15, wg PN-EN-208003
5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraygnikow

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewrztrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem,zwirem, tluczniem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z PN-EN-1340 .

5.4.2.Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonuje esi na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 cm po zagszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm . Spoiny nals
zaprawa cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zaprawy cementowo-piaskoav stosuje € wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kgaiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapraslery zalewa& co 50 m bitumicza
mas zalewows nad szczelip dylatacyjr tawy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” .

6.2. Badania przed przysapieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikdw

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdnabadania
materiatow przeznaczonych do ustawienia kzawkow betonowych i przedstatvivyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeystpujacych na powierzchniach i
krawgdziach elementu. Pomiary diugd i gigbokaosci uszkodzé nalery wykona& za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiado@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw tgle przeprowadd z
dokltadnagcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtey.
Sprawdzenie &6w prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przytaenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwis do 1 mm .

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materialtdw stosowanych prztawianiu kraveznikow
betonowych powinny obejmowanszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw .

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm . Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podhleny gornej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan
niwelet,. Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdte 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; $irzez przytéenie w dwdch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej laty.

150



Przéwit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytlazom fata nie mae przekracza 1
cm.

d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie taw badaesiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Ltawy zeéwiru lub
piasku nie mogwykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane pr@hwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
g6rm powierzchm kraweznika i przytazom tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione
catkowicie na pehnglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@0,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
— wypetnienie spoin kragznikéw zapraw, ew. zalanie spoin magalewows,
— zasypanie zewttrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN206-1:2003 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne do betonu zesgkt
5.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ddgt pomiaru cech
geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei
10. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
13. PN-EN-1340 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\$a wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z wykonaniensciekéw z prefabrykowanych
elementéw betonowych w celeemontu nawierzchni ulicy Czesmiowej z dojazdem z
ulicy Gorzowskiej w Ktodawie z odwodnieniem jezdni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowiazainik do dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot magach gminnych .

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych zwykonaniemciek6w ulicznych ukonych przy krawdzi jezdni ze spadkiem
w kierunku wpustéw ulicznych umieszczonych na gtadichtonnych.

Scieki uliczne typ D-8 o wymiarach 60x50x15 cm toe klasy C30/37 na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 wykonankoszt i staraniem Wykonawcy
robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw dojektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

Pozostate okienia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Koryta sciekowe
Korytasciekowe typu. D-8 powinny odpowiadlavymaganiom PN-EN 1340.
2.3. Beton na taw

Beton na taw pod sciek powinien odpowiada wymaganiom PN-EN 206-1.
Powinien to by beton klasy C12/15.

2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 .
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Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentéw, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dycementem portlandzkim, odpowiagiaym
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Cement do zaprawy cementowej i na podgyp&mentowo-piaskoavpowinien
by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 .

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.7. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 .

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinienoadd&d wymaganiom
PN-B-06711 .

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do mayka sciekow
przykraweznikowych powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 1340

Naskkliwosé¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢ziso.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm .

Powierzchnia prefabrykatéw powinnadblgez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze zatartej.

Krawgdzie elementéw powinny IByrowne i proste. Wkitos¢ lub wypukicé
powierzchni elementdéw nie powinna przekrac2anm .

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dlugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na
podiazu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z
zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” .

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbyivsic wg BN-80/6775-03/01, transport
cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczatry je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z im@gortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonanidcieku naley wytyczy o$ scieku zgodnie z
dokumentagj projektow.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspéla tawe dla scieku naley wykona zgodnie z dokumentagj
PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokmi dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuore
Wskaznik zag;szczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami PN-EN-1340 .

5.4.1. Ltawa betonowa
Beton na taw pod sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN
206-1. Powinien to kiybeton klasy C12/15.

5.5. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno ¢byykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grufso 3 cm . Ustawianie prefabrykatow powinno¢lsgodne z
projektowan niwelet, dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny kraez& szerokdci 1 cm .
Spoiny prefabrykatow uktadanych na tawie betonowgleey wypetlnié zapravg
cementowo-piaskoyy przygotowaa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem fale
oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdqiesy i 0
spoinach zalanych zaprawpowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmas
zalewowy nad szczelip dylatacyjr tawy betonowe;j.
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Polczenie prefabrykatu z jezdmalezy wypetnié bitumiczry mag, zalewowy. Od
dolnej strony prefabrykatu, wykop naje wypetnic piaskiem lubzwirem i starannie
zagscic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania
materiatdow przeznaczonych do wykonanieieku i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonawiaku z prefabrykatéw powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanienmscieku z prefabrykatow natg
sprawdza:
- wykop pod faw,
— gotows tawe,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacprojektovg
oraz zagszczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost 2 cm . Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunku ® 2 cm na
kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra meost rézni¢ od niwelety projektowanej
1 cm na kade 100 m tawy,

€) wymiary i rowngc¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puciktiaa kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoda:

- wysokaci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéri projektowanej,

— réwndsci gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchnj tawy a
przytozona czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie wykonanizieku
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Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra meae r@ni¢ si¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) réwnaos¢ podtwna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa
kazde 100 m dtugéei, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm
pomiedzy powierzchnj cieku a tag czterometrowy,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach
wykonanegdacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetréenadanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra zmosk rozni¢ od grubdci
projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove jest m (metr) wykonanegdécieku z prefabrykowanych
elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod faw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 micieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod fawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
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— ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumicznmag, zalewow,

— zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN206-1:2003 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
4. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne do betonu zesgkt
5.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ddgt pomiaru cech
geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei
10. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

13. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. W4pé
wymagania i badania

14. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzeza chodnikowe

16. PN-EN 1340 Korytéciekowe. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDjarEprojekt - Warszawa,
197911982r.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkiwejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDYarBprojekt- Warszawa,
1979.
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