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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Zgodnie  z   art.   20   ust.  4   Ustawy   z   dnia   4   lipca  1994r  Prawo  Budowlane  oświadczamy, 

że niniejszy Projekt Budowlany remontu i przebudowy  REMONT DACHU NA SALI WIEJSKIEJ  WRAZ Z WYMIANĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH,   

 budynku zlokalizowanego w Łośnie  Gminą Kłodawa (działka nr  NR. EW. 54/12  ) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW
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	Konstrukcja
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	2007-09-15
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	mgr inż. Przemysław Dudziński

specjalność konstrukcyjno - budowlana

§2ust.1pkt1§13ust.1pkt2

	73/89/Gw
	2007-09-15

	


2. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

1. Oświadczenia.

2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4. ZDJĘCIA



      



 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

rys. nr 1  RZUT PRZYZIEMIA STAN ISTNIEJĄCY .    
Skala   1:50

rys. nr 2  RZUT PODDASZA   STAN ISTNIEJĄCY .
Skala   1:50

rys. nr 3  PRZEKRÓJ A-A  STAN ISTNIEJĄCY.    
Skala   1:50

rys. nr 4  PRZEKRÓJ A-A  STAN ISTNIEJĄCY.    
Skala   1:20

rys. nr 5  ELEWACJE    STAN ISTNIEJĄCY.
Skala   1:100

rys. nr 6  PRZEKROJE, SZCZEGÓŁ STAN ISTN.
Skala   1:20
rys. nr 7  RZUT PRZYZIEMIA STAN PROJEKTOWANY.    
Skala   1:50

rys. nr 8  RZUT PODDASZA   STAN PROJEKTOWANY.
Skala   1:50

rys. nr 9  PRZEKRÓJ A-A  STAN PROJEKTOWANY.    
Skala   1:50

rys. nr 10  PRZEKRÓJ A-A  STAN PROJEKTOWANY.    
Skala   1:20

rys. nr 11  ELEWACJE    STAN  PROJEKTOWANY.
Skala   1:100

rys. nr 12 PRZEKROJE, SZCZEGÓŁ STAN PROJEKTOWANY..
Skala   1:20

4. Opis techniczny budowlany

Niniejsze opracowanie ma za zadanie projekt prac ratunkowych obiektu.

Przedmiotowy obiekt użyteczności publicznej - świetlica wiejska  stanowiącego część zespołu zabudowy wiejskiej, położonym w granicach administracyjnych gminy Kłodawa. Będący przedmiotem opracowania budynek, użytkowany jest jako świetlica. 

Powstała konieczność remontu obiektu z powodu sytuacji awaryjnej więźby dachowej.

Datowanie: obiekt wzniesiony na przełomie. XX w 

Budynek pełni funkcje użyteczności  publicznej.
Posadowienie; budynek osadzony - na kamienno-ceglanych ławach fundamentowych; głębokość nierozpoznana z uwagi na konieczność wykonania stosownych odkrywek. Cokół kamienno-ceglanych, 60-200 cm nad poziomem gruntu.

Ściany: obwodowe murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, o układzie krzyżowym, nie wyprawione tynkiem, o przekroju ok. 38 cm. Nadproża okienne i drzwiowe ceglane, w formie łuków odcinkowych i pełnych.
Ściany wewnętrzne także murowane, tynkowane na gładko, o zróżnicowanych przekrojach (15, 25, cm), malowane farbami klejowymi, olejnymi i tape​towane; w korytarzu z boazerią klepkową, a w pomieszczeniach sanitarnych wyłożone glazurą.
Stropy: drewniane, belkowe, częściowo zniszczone (wsparte na drewnianych  dźwigarach wieszarowych więźby dachowej); w piwnicy odcinkowy na belkach stalowych.
Wieźba dachowa: typologicznie jednorodna, krokwiowo-jętkowa z płatwiami pośrednimi i podwójnymi podporami stolcowymi na drewnianych  dźwigarach wieszarowych, wykonana z drewna iglas​tego. Konstrukcja zróżnicowana pod względem chronologicznym i materia​łowym.
Pokrycie: połaci dachowych stanowi historyczna dachówka zakładkowa; kalenica zabezpieczona ceramicznymi gąsiorami.
Podłogi, posadzki; dominują deskowe, W pom. sanitarnych terakota. W piwnicy posadzka ceglana oraz betonowa. Na strychu podłogi deskowe.
Schody: przed wejściem frontowym i na wejście boczne  - jedno biegowe, ceramiczne, obetonowane. Schody wewnętrzne na poddasze  drewniane, policz​kowe, zaopatrzone w szczeblinową balustradę i prostopadłościenne słupki. Schody do piwnicy - brak. W obrębie strychu schody jedo-biegowe, drabiniaste.
Drzwi; frontowe 2-skrzydłowe, ramowo-płycinowe, z wielopolowym naświet​leni i nadświetlem, zawieszone na trzpieniowych zawiasach; otwór drzwiowy obudowany płycinami i maskowany od zewnątrz żłobkowanymi opaskami. Drzwi wewnętrzne typologicznie i chronologicznie zróżnicowane, dominują historyczne drzwi płycinowe, 1 lub 2-skrzydłowe, na trzpieniowych zawiasach z profilowanymi opaskami oraz - sporadycznie -z nadwieszonymi gzymsami. 
Okna; w obrębie korpusu ościeżnicowo-krosnowe, 4-skrzydłowe, dzielone asymetrycznym krzyżem, ze szczeblinami, zaopatrzone w wewnę​trzne, 2-skrzydłowe, deskowe okiennice, W szczytach budynku krosnowe, 2-skrzydłowe, dzielone krzyżem.
We  wschodniej  części budynku  i  ryzalicie  zachodnim  dominują okna skrzynkowe, 4-skrzydłowe, dzielone profilowanym siemieniem; w elewacji wschodniej także okna 6-skrzydłowe oraz 2-skrzydłowe. Na poddaszu okna 2-skrzydłowe, krosnowe, dzielone słupkiem, W piwnicy okna 2-skrzydłowe, krosnowe, zaopatrzone w metalowe kraty.
Rzut
Korpus założony na planie prostokąta, zorientowanego na osi W - E, o wymiarach 1935 x 1305 cm; front zwrócony w kierunku zachodnim. W osi ściany pułnocnej parterowa przybudówka sąsiedniej posesji.
Główne wejście do budynku umieszczone pośrodku ściany zachodniej; oprócz tego wejścia umieszczone są przy południowej ścianie boczne wejście na parter i do piwnicy .
Bryła
Korpus budynku parterowy, w formie leżącego prostopadłościanu, nakrytego wysokim dachem 2-spadowym; wysokość całkowita wynosi ok. 9,47 cm, a stosunek ścian do dachu jak 1:1.
Budynek w małej częsci podpiwniczony (h=210 cm), dostępna przy ryzalicie południowym. Strych nieużytkowy.
Elewacje
Elewacje o historycznej kompozycji, ukształtowanej pierwotnie na pocz. XX w.
Elewacja frontowa korpusu 3-osiowa, lustrzanie symetryczna, opięta  narożnym pseudoboniowanień: Elementem poziomego ukształtowania elewacji korpusu są: prosty gzyms cokołowy, nad​wieszony gzyms wieńczący oraz rytmicznie rozmieszczone otwory. Otwory okienne i drzwiowe ujęte wypukłymi opaskami, wyrobionymi w tynku oraz tynkowanymi parapetami. Ściany nie wyprawione tynkiem.

Elewacja boczna  4-osiowa, z bocznie usytuowanym wejściem.

Elewacja szczytowa wschodnia 3-osiowa.
Wnętrze
Wnętrze w układzie dwu traktowym ze sceną o klasycystycznym modelu rozplanowania, tj. hali i sceny na osi założenia. Pomieszczenia przyscenia skomunikowane w ukła​dzie amfiladowym oraz dostępne od strony hali.
Wyposażenie
Spośród pierwotnego wyposażenia, tak z pół. XIX jak i pocz. XX w. zacho​wały się: stolarka okienna, drzwi frontowe, część drzwi wewnętrznych, klatka schodowa, kamienne schody frontowe.
Instalacje
elektryczna, odgromowa, wod.-kan., co.; system dymowo-wentylacyjny składa się z 1 komina słupowego z cegły ceramicznej, połacie dachu orynnowane z rurami spustowymi.
Obecna forma architektoniczna została ukształtowana pierwotnie. przy zachowaniu pierwotnej (XIX-wiecznej) kompozycji i wystroju korpusu.
Na przestrzeni ostatnich (kilkudziesięciu) lat wprowadzono niewielkie zmia​ny, które związane były głównie z modernizacją i bieżącymi remontami budynku.

4.1. Stan istniejący – wg. oceny stanu technicznego.
4. 2. Projekt  budowlany:

Projekt zagospodarowania terenu

- Bez zmian.

4.2.1. Opis ogólny inwestycji i zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje w fazie  Projektu Budowlanego projekt  remontu dachu i więźby istniejącego budynku  polegający  na:  wymianie dachówki na blchodachówkę, naprawie konstrukcji dachowej, naprawie zarysowanych ścian wraz z wymianą opierzeń. Remontować uszkodzenia konstrukcyjne więźby dachowej i stropu strychowego. Przemurować ściany.
W zakresie  Projektu  Budowlanego  zawartość opracowania jest  zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140, poz. 906). 
 

4.2.2. Rozwiązania architektoniczne stan istniejący i projektowany:

Przedmiotowy  obiekt pozostawia się bez zmian poza wymienionymi pracami.

4.2.3. Podstawowe dane liczbowe przedmiotowego obiektu:

	· 
	Długość

Szerokość

Wysokość

(zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 12.04.2003r, Dz.U. Nr 75, poz. 690 - budynek niski N)

Ilość kondygnacji

Podpiwniczenie

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia użytkowa

kubatura:


	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	19,35 m

13,05 m

9,59 m

2

częściowe

252,52 m2

ok. 226,80 m2

ok. 1919,00m2  


4.2.4. Parametry geotechniczne: bez wpływu na remont dachu

Kategoria geotechniczna obiektu 1:

Dokumentacja Geotechniczna nie była opracowana .  

W dole próbnym stwierdzono że w podłożu występują grunty o prostych parametrach technicznych

Pod względem złożoności warunków geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do „prostych warunków gruntowych” . 

4.2.5. Podstawowy układ konstrukcyjny obiektu:

Obiekt parterowy z poddaszem o konstrukcji drewnianej na stropie drewnianym, dach 29st  z dwu  stronnym spadkiem.

4.2.6. Rozwiązania w zakresie podstawowych elementów instalacyjnych:

istniejące 

4.2.7. Charakterystyka energetyczna obiektu:

a/ zapotrzebowanie na energię elektryczną:


istniejący budynek - moc zapotrzebowana: nie dotyczy - istniejąca.

b/ przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie spełniają wymagania zawarte w załączniku  do rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2003r dotyczące wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań  związanych z oszczędnością energii 

W szczególności projektowane rozwiązania w przypadku obudowy powinny zapewniać następujące wartości współczynnika przenikania ciepła U max(W/m2K)

- dla ścian zewnętrznych pełnych: 


     
U = 0,42< wymagane 0,45

- dla ścian zewn. z otworami okiennymi i drzwiowymi: 

U = 0,42< wymagane 0,55

- dla ścian wewnętrznych: 



     
U = 1,24< wymagane 1,00

- dla stropodachu : 


                            
U = 0,24< wymagane  0,30

- okna i drzwi:


     


     
U = 2,50< wymagane 2,60

jednakże te wymagania nie dotyczą budynków zabytkowych.

4.2.8. Zapotrzebowanie na i inne media, emisja zanieczyszczeń gazowych:



nie dotyczy lub własne istniejące.

4.2.9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:

Ze względu na  charakter obiektu zabytkowego nie ma konieczności jego przebudowania  dla potrzeb osób  niepełnosprawnych .  Zadaniem jest tyko  remont dachu i więźby z powodu zagrożenia zawaleniem .

4.2.10. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej:

1. Objęty projektem obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem MSWi A z dnia 01marca 1999r. (Dz. U. Nr 22, poz. 206) - w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. nie podlega uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony p.poż. i spełnia wynikające z obowiązujących przepisów  wymogi techniczne.

4.2.11. Ochrona środowiska:

- obiekt zlokalizowany jest na wydzielonej działce stanowiącej wraz z sąsiednimi budynkami jeden zwarty kompleks zabudowany wiejskiej .

·   w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się zabudowa produkcyjna  i mieszkalna.

·   odległości między obiektami istniejącymi spełniają wymogi przepisów ochrony ppoż. / budynków zabytkowych  - nie dotyczy/
·   w remontowanym obiekcie przewiduje się zachować istniejący sposób użytkowania tzn. użyteczności publicznej.

·  realizacja projektowanego remontu obiektu nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń o 20% oraz nie spowoduje zużycia surowców , materiałów, paliw i energii o więcej niż 20%

4.2.12. Opis robót budowlanych;

Opis ogólny:

· zaprojektowano remont  budynku  polegający na: 

· wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą drewnianej konstrukcji dachu

·  wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych pionowych   i poziomych w obiekcie poziomej met. Iniekcyjną np., „Remmers”

· wymiana /lub remont/ stolarki okiennej i drzwiowej na analogiczną – z zachowaniem historycznych detali,

· wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych,

· wymiana rynien i rur spustowych,

· przemurowanie zarysowanych ścian;

Fundamenty :

· pozostawia się istn. 

Izolacja termiczna  bez zmian.
Konstrukcja - opis ogólny:

· podstawowa konstrukcji stanowią mury poprzeczne i podłużne

· ostateczne malowanie elementów w kolorach jak istniejące.
· Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: malowanie zestawami farb wg danych w opisie PB – konstrukcja  kolor brąz 

· Strop pośredni bez zmian – wymiana zniszczonych belek.

Konstrukcja i pokrycie dachu:

· na łatach bezpośrednio ułożono dachówkę 
· kolor dachówki jak istn. czerwony
· kolor blachy od strony zewnętrznej.  – dopasować do istniejącej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie
Izolacja termiczna i pokrycie dachu:

· - brak 

Ściany zewnętrzne - obudowa:

· - brak

Posadzka wg ustaleń inwestora: 

· do naprawy 

Obróbki blacharskie:

· obróbki indywidualne z blachy powlekanej grubości min. 0,55mm

Odwodnienie połaci dachu:

·  kosze zewnętrzne  – wykonanie indywidualne z blachy powlekanej grubości min 0,63mm, 
· rury spustowe - wykonanie indywidualne z blachy powlekanej grubości min 0,55mm,   
4.2.13. Uwagi:

1. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy  respektować wymagania zawarte w poniżej podanych aktach prawnych:  

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

  poz. 2016)


           - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

                   technicznych, jakim powinny odpowiadać- budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 

                   Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

         -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów  

            oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem   

            CE.(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

2. Ze względu na  konieczność  zapewnienia  właściwej  jakości  robót, należy  rygorystycznie przestrzegać odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót,  z zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony ppoż.

3. Wszelkie  wątpliwości należy natychmiast uzgadniać bezpośrednio z  zespołem  projektantów w ramach nadzorów autorskich.

4. Dopuszcza się zmiany materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych po uprzednim uzgodnieniu z autorami  opracowań  branżowych w ramach nadzoru autorskiego.


5. Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu, związane z wykonaniem poszczególnych robót i elementów budynku   należy   realizować   zgodnie   z  odpowiednimi  instrukcjami   wykonania i stosowania, warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, obowiązującymi PN, oraz wymaganiami producentów stosowanych   materiałów budowlanych.

6. W  przypadku napotkania nie występujących  na  aktualnym  podkładzie geodezyjnym sieci, rozwiązania zamienne uzgodnić z autorami odpowiednich opracowań branżowych. 

7.Obiekt został zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej przy zapewnieniu warunków wyszczególnionych  w art. 5 Prawa budowlanego /Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/.

8. Podstawa  niniejszego opracowania: - Wytyczne  Konserwatora Zabytków. i „PROGRAM  PRAC   KONSERWATORSKICH” Opracowany na zlecenie: Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin „Małyszyn" Autor opracowania: mgr Waldemar Witek.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI. 

1. Podstawa opracowania.

1. Uzgodnienia technologii i materiałów dokonane z inwestorem ;

2. wytyczne branżowe.

3. zlecenie inwestora

1.1. Obciążenia.


Obiekt zaprojektowano dla następujących obciążeń określonych normami:

1.PN-77/B-02011 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem" - strefa I;

2.PN-80/B-02010 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem" - strefa II;

3.PN-82/B-02000 "Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości";

4.PN-82/B-02001 "Obciążenia budowli. Obciążenia stałe";

5.PN-82/B-02003 "Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

ZESTAW OBCIAŻEŃ PROJEKTOWANYCH

ZESTAW OBCIAŻEŃ PROJEKTOWANYCH

0.1. Ciężar 

0.1.3. Ciężar

Składniki obciążenia:
· dachówka - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Dachówka ceramiczna  (pojedyńcza)):

 
gk = 0,900 kN/m2,     
go = 1,080 kN/m2


f1 = 1,10,



f2 = 0,90.

0.2. Śnieg 

Rodzaj: śnieg 

Typ: zmienne 

0.2.1. Śnieg 

· Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,70 kN/m2 przyjęto jak dla strefy II.

· Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego przy obciążeniu dla pokryć i płatwi.

· Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 0,7 kN/m2 · 0,8 = 0,56 kN/m2.

· Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:


Qo = 0,78 kN/m2,
f = 1,50.

Technologiczne 

0.1. Ciężar 

Rodzaj: ciężar 

Typ: stałe 

0.1.1. Ciężar

· Charakterystyczna wartość obciążenia:


Qk = 0,50 kN/m2.

· Obliczeniowe wartości obciążenia:


Qo1 = 0,6 kN/m2,
f1 = 1,20,


Qo2 = 0,4 kN/m2,
f2 = 0,80.

Razem dach:

· Charakterystyczna wartość obciążenia:


Qk = 1,5   kN/m2.

· Obliczeniowe wartości obciążenia:


Qo1 = 1,9 kN/m2,
f1 = 1,27,


Qo2 = 1,2 kN/m2, 
f2 = 0,80.

0.3. Wiatr 

Rodzaj: wiatr 

Typ: zmienne 

0.3.1. Wiatr - dach

· Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,25 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

· Współczynnik ekspozycji Ce = 1,00 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 8,00 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

· Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

· Współczynnik aerodynamiczny C dla parcia wiatru na dach hali przemysłowej wg wariantu I (ze świetlikiem, f/h = 0,176) równy jest C = Cz - Cw = -0,50, gdzie:
Cz = -0,50 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

· Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,25 kN/m2 · 1,00 · ( - 0,50 - 0,00 ) · 1,8 = -0,23 kN/m2.

· Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:


Qo = -0,30 kN/m2,
f = 1,30.

0.3.2. Wiatr ściany nawietrzna

· Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,25 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

· Współczynnik ekspozycji Ce = 1,00 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 8,00 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

· Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

· Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni nawietrznej budynków i przegród równy jest C = Cz - Cw = 0,70, gdzie:
Cz = 0,70 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

· Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,25 kN/m2 · 1,00 · ( 0,70 - 0,00 ) · 1,8 = 0,32 kN/m2.

· Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:


Qo = 0,42 kN/m2,
f = 1,30.

0.3.3. Wiatr ściany zawietrzn.

· Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,25 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I .

· Współczynnik ekspozycji Ce = 1,00 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 8,00 m. Ponieważ H/L  2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

· Współczynnik działania porywów wiatru  = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

· Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni zawietrznej budynków i przegród równy jest C = Cz - Cw = -0,40, gdzie:
Cz = -0,40 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

· Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,25 kN/m2 · 1,00 · ( - 0,40 - 0,00 ) · 1,8 = -0,18 kN/m2.

· Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:


Qo = -0,23 kN/m2,
f = 1,30.

1,2. Warunki gruntowe. Bez wpływu na zakes prac.

Kategoria geotechniczna obiektu 1:

Dokumentacja Geotechniczna nie była opracowana .  

W dole próbnym stwierdzono że w podłożu występują grunty o prostych parametrach technicznych

Pod względem złożoności warunków geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do „prostych warunków gruntowych” . 

2.Opis ogólny – stan istniejący –wg. oceny stanu technicznego.

3.Stan projektowany.

Opis elementów konstrukcyjnych.

3.1.Fundamenty.

bez zmian.   

3.2. Dach.

Projektuje się remontować istniejącą więźbę poprzez wycinanie uszkodzeń i sztukowanie nowym materiałem. Krokwie wzmocnić przez dołożenie desek 4x16cm.

Belkę ściągu  dźwigara wieszarowego wzmocnić dwoma ceownikami C180 . Uszkodzone końcówki wyciąć.

3.3. Wieńce.Nie będą wykonywane.
W poziomie murłaty na poddaszu zaprojektowano  wieńce  żelbetowe  wykonane  na mokro z ociepleniem /zewnętrzne/  zbrojone 4(12/A0/ ze strzemionami (6 co 30cm. Wieńce  betonować  razem  z prętami kotwiącymi murłaty. W wieńcach w narożnikach płaszczyzn stropów,  zbrojenie należy zagiąć.

Na skrzyżowaniu wieńców poprzecznych z podłużnymi, zbrojenie podłużne wieńców poprzecznych   należy odgiąć do wieńców podłużnych na długość około 60 cm, dla zapewnienia właściwego powiązania wieńców   poprzecznych z podłużnymi.   Zamiast odginania prętów podłużnych można zastosować dodatkowe pręty odgięte pod kątem prostym o długości ramion 60 cm, dokładając je dodatkowo przy zbrojeniu podłużnym po 2 pręty w narożu i 4 pręty przy skrzyżowaniu.

W ścianach szczytowych wykonać ściągi  fi30 z rzymską śrubą.

3.4. Nadproża w  miejscach ściętych i zarysowanych .

Nadproża zaprojektowano stalowe z 2c120 zespawanych półami w  miejscach ściętych i zarysowanych . Pod nadprożami stalowymi wykonać poduszki betonowe 30x30x24cm.

Projektuje  się  nadproża  stalowe  z  typowych kształtowników   walcowanych.   Nadproża   należy   wbudować   wg. technologii opisanej  poniżej. 

Po wbudowaniu  nadproży  należy  je spiąć /przez przyspawanie/ przewiązkami stalowymi gr. 8mm co 500-400mm lub skręcić śrubami M16  dla zlikwidowania zwichrzenia.

Nadproża licować cegłą jak istniejące ukrywając stalowe nadproże.

3.5. Ściany.

Ściany pozostawia się istn. Zarysowania przemurować
3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Konstrukcję stalową / nie obetonowywana/ należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni. Kategoria korozyjna środowiska C5 wg PN-EN ISO 12944-2.

 Przygotowanie podłoża:
Oczyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości, co najmniej Sa2 1/2

wg PN ISO 8501-1

Elementy malowane,  powinny  być  składowane  w  pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami w przypadku  przechowywania  elementów przez 6 miesięcy na wolnym powietrzu należy elementy te  pomalować dodatkowo jedna warstwa farby nawierzchniowej. Usuwanie wszelkich uszkodzeń dokonywać tymi samymi farbami. Elementy żelbetowe i betonowe poniżej poziomu terenu  zabezpieczyć Abizolem R+P.

3.8. Strop.

Bez zmian – naprawić ewentualne uszkodzenia /nie widoczne z zewnątrz/ tym samym materiałem.
3,9.  Schody.

Bez zmian tylko bieżące naprawy.

3,10. Ścianki działowe projektowane.

brak

3,11,Technologia wykucia i wyburzenia.

Przy projektowanym słupie w ścianie jako pierwszy wykonać słup a następnie nadproża. 

Wykucia  i   wyburzenia  należy  wykonywać   według   następującej 

kolejności:

-wykuć bruzdę  na  nadproże  nad  projektowanym  otworem po jednej 

stronie ściany bruzdę wypełnia się np. mieszanką ekspansywną szybkowiążącą „ MAXGRIP" i wstawia w nią belkę stalową, którą czasowo należy podbić klinami stalowymi w miejscu zetknięcia górnej półki z murem pozostałą przestrzeń ściśle należy wypełnić Maxgripem;

-osadzić nadproże w wykutej bruździe i zaklinować je;

-wykuć  bruzdę  po  drugiej  stronie  ściany  nad   projektowanym 

otworem jw;

-osadzić nadproże w wykutej bruździe po drugiej stronie  ściany  i 

zaklinować je;

-skręcić nadproże śrubami M16 co 50 cm.

-wykuć projektowany otwór pod osadzonym już nadprożem;

-obetonować  osadzone  nadproże

UWAGI KOŃCOWE:

1. WG. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118)  Pod względem złożoności warunków geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do „prostych warunków gruntowych". Pod względem kategorii geotechnicznej budynek zaliczono do kategorii I.

2. Montaż- konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zasadami BHP w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony przez wykonawcę. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy montażu konstrukcji obowiązują najnowsze „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych".

3. Kolejność montażu opracuje Wykonawca we własnym zakresie.

4. Naprawa ściętych nadproży jeżeli wystąpią podczas naprawy dachu wg. ustaleń kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta .

5. Rozwiązania  projektowe zawarte w niniejszym PB. zapewniają spełnienie wymogów podstawowych  określonych w  art. 5. ustawy prawo budowlane.
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G INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. ).

 Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji;

remont dachu  .

Kolejność prac:

a. roboty rozbiórkowe

b. roboty stanu surowego

c. roboty wykończeniowe

2. wykaz istniejących obiektów budowlanych:

a. luźna zabudowa , budynki dobudowane

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

a. najazd ciężkim sprzętem grozi zawaleniem

b. ruch  sprzętu budowlanego na placu budowy

c. praca żurawia  samojezdnego

d. zasilanie w energię elektryczną tymczasowymi przyłączami

e. brak ogrodzenia budowy

f. brak tablic informacyjnych

g. brak sprzętu p.poż

h. źle wytyczone strefy bezpieczeństwa pracy sprzętu budowlanego i elementów zagospodarowania

i. upadek z wysokośći

4.  wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

a. operowanie specjalistycznym sprzętem w tym żurawiem  samojezdnym podczas montażu elementów konstrukcji może zagrozić życiu lub zdrowiu pracowników.

b. prace na wysokościach /możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia przypadkowo spadającymi  elementami konstrukcji podczas prac montażowych  i wykończeniowych/.

c. Nie zastosowanie  przez pracowników harmonogramu i organizacji budowy .

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

a. pracownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistę ds. BHP z uprawnieniami ,

b. bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w danym dniu pracownicy powinni być przeszkoleni przez kierownika budowy o możliwych niebezpieczeństwach.

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy   może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

-posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

2. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. 

4. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą. 

5.  Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie. 

6. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 

7.  Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego.

8.  Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

9. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie. 

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. 

11.  Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione. 

12.  Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe  powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.

13.  W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót.

14.  Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 

15.  Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16.  Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych. 

17. Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia. 

18.  Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich stosowania. 

19.  Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

20. Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem. 

21.  Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 

22.   Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy. 
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