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ST-01.00.00 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WSTEP

1.1. Przedmiot SpecyfikacjiTechnicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci wodociagowej na zadaniu ,Budowa sieci wodociagowej w Klodawie w ulicach Czeresniowej,
Jeziornej i Wojcieszyckie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie L.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Speryfikacja niniejsza obejmuje nastepujacy zakres robot:

- roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

- roboty ziemne

- roboty montazowe przewodu wodociagowego wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowana siecia wodociagowa, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie normami i szczegélowymi przepisami,

- polaczenie projektowanego przewodu wodociagowego z istniejaca siecia wodociagowa.

Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza specyfikacja podano w punkcie 5.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodoéw wodociagowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcow, zaopatrujaca w wode ludnos¢ lub zaklady produkcyjne.

1.4.3. Przewdéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.4. Przewdéd wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przylaczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.5. Przylacze - przewdd wodociggowy laczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzna instalacja
obiektn zasilanego w wode.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Technicma i poleceniami inspektora nadzoru oraz og6lnymi
wymaganiami podanymi w ST-00.00.00

2. MATERIAY
Materiatami stosowanymi do wykonywania robét wg zasad niniejszej ST sq :

2.1. Roboty ziemne:

ksztattowniki stalowe na elementy deskowan,
bale drewniane,

rozpory stalowe.

2.2. Roboty montazowe przewodéw wodociagowych :

- rury PE 100, PN 10, SDR 17 zgrzewane Dz 63, Dz 90 i Dz110,

- ksztaltki PE 100 do zgrzewania elektrooporowego,

- zasuwy kolnierzowezeliwne kolnierzowe typu AVK z tzw. ,miekkim klinem” wg PN-83/M-
74024,

- skrzynki uliczne zeliwne do zasuw wodociagowych wg PN-85/M-74081

- hydranty p.poz. podziemne DN 80, zabudowane skrzynka uliczng zeliwna.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.00

5.2. Zakres i warunki wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja.

5.2.1. Roboty przygotowawcze :
- wytyczenie trasy projektowanej sieci projektowanej sieci wodociagowej,
- dowo6z materialéw na miejsce wbudowania.

5.2.2. Roboty ziemne :

- zdjecie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na miejsce magazynowania na szerokosci
pasa technicznego zajetego pod prowadzone roboty,

- wykopy waskie, umocnione azurowo, wykonywane mechanicznie i recznie z wywozem ziemi
z urobku na miejsce magazynowania lub na odktad,

- zasypka wykopéw ziemia z odkladu lub miejsca magazynowania wraz z jej dowozem,
zageszczenie zasypki do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z BN-83/8836-02 oraz
demontaz umocnienia wykopoéw,

-  wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow na miejsce wywozu,

- dowo6z materialow na miejsce wbudowania.

5.2.3. Roboty montazowe

1) Podloze, warstwy ochronne

Wykona¢ podloze piaskowe wg PN-86B-02480 grubosci 10 cm.

Warstwe ochronna zasypu o grubosci minimum 20 cm ponad wierzch rury wykonac¢ z piasku
(bez grysu i kamieni) drobno lub srednio ziarnistym wg PN-86B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej zagescié¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
do wskaznika zageszczenia [s=0,95.

2) Wymiana gruntu

Jezeli pod dnem wykopu znajduja sie warstwy stabe i latwo Scisliwe o malej grubosci, nalezy je
usunac¢ i miejsca te wypelni¢ piaskiem wg PN-86B-02480. W przypadku wystapienia gruntéw
naturalnych organicznych zalegajacych gleboko, nalezy przewody ukladaé¢ na zageszczanych
poduszkach piaskowych, ktorych wielkos¢ nalezy okresli¢ w projekcie wykonawczym.

Dowiez¢ materiaty budowlane w miejsce wbudowania.

3) Montaz przewodow

Przewody sieci wodociagowej wykonywac¢ z rur i ksztaltek PE 100, SDR17, PN10 zgrzewanych
Srednicy Dz 63, Dz 90i Dz 110.

Laczenie rur - zgrzewanie doczolowe, mufy elektrooporowe.

Polaczenie z istniejaca siecia wodociggowa wykonywac za pomoca ksztaltek zeliwnych PN10
Uktadanie rur - na podlozu z piasku.

Zasypka przewodéw w obrebie strefy niebezpiecznej wraz z zageszczeniem - wykonywacé wg
wymogoéw PN-B-10725 i niniejszej specyfikac;ji.

Prowadzi¢ geodezyjna obsluge montazu przewodéw poprzez pomiary kontrolne ich ulozenia.

W miejscach zmiany kierunkéw zastosowac bloki oporowe.

Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza utozonej sieci wodociagowe;.

4) Skrzyzowniia i zblizenia 2z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonywac¢ wg

obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow

- sieci gazowe Sredniego i niskiego ciSnienia zgodnie z PN-91/M-34501 i rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11.09.2001 r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z dnia
02.09.1997 r. oraz norma zakladowa TPSA-ZN-95?P S.A.-012/T
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kable energetyczne utoZzone w ziemi zgodnie z PN-76E-05125,
- sieci wodociagowe zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montatowych cz. II Instalacje sanitame i przemyslowe, oraz PN-92/B-01705.

5) Dow6z materialéw na miejsce wbudowania .

6) Plukanie wykonanej sieci wodociagowej, dezynfekcja, proby szczelnosci wykonywaé wg
wymogow PN-B-10725.

5.2.4. Badania

Badanie geotechniczne podloza, badania wskaznika zageszczenia warstw ochronnych
przewodow, badania wskaznika zageszczenia zasypek wykopow, zgodnie z programem
zapewnienia jakosci opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru
na etapie realizacji.

Podstawa do opracowania programu zapewnienia jakosci beda wymagania niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogblne
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.00

6.2. Kontrola i badanie rob6t ziemnych

Sprawdzeniu podlega :

- wykonanie wykopéw i podtoza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopo6w i wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejsc i przejazdéow w obrebie wykopow,

- warstwy ochronne przewodéw wodociagowych i ich wskaznik zageszczenia,

- wykonanie zasypki wykopoéw wraz z zageszczeniem.

Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci robét, w ktérym opracuje i przediozy do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru program badan geotechnicznych podloza na zglaszanych
do odbioru odcinkach, program badan wskaznika zageszczenia warstw ochronnych przewodéw
oraz program badan wskaznika zageszczenia zasypki wykopow. Miejsca pomiaréw
wyznaczainspektor nadzoru (minimum 6) na kazdym zglaszanych do odbioru elemencie robot
tj. podloze, warstwy ochronne, zasypki.

6.3. Kontrola i badanie rob6t montazowych
Przewéd wodociggowy bedzie podlegal odbiorom technicznym czeSciowym i odbiorowi
koncowemu wg wymagan zawartych PN-B-10725.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 mb przewodu wodociggowego, w ktérym uwzglednione sa wszelkie
roboty zwiazane z montazem przewodow wyszczegolnionych w punkcie 5.2. niniejszej
specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00.00

Odbiorowi beda podlegaly nastepujace elementy :

- wykopy wraz z podlozem wg wymogoéw BN-83/8836-02, PN-B-10725 i wynikami badan
geotechnicznych podloza wg programu zapewnienia jakoSci, opracowanego przez
Wykonawce,

- ulozenie przewodu na podlozu wzmocnionym wg PN-B-10725,

- badania szczelnosci odcinka przewodu zgloszonego do odbioru wg PN-B-10725,

- odbior warstwy ochronnej zasypu przewodoéw wg PN-B-10725 wraz z wynikami badan
wskaznika zageszczenia wg opracowanego przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci
robot,
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badanie zasypki wykopow wg wymogéw BN-83/8836 wraz z wynikami badan wskaznika
zageszczenia zasypki wg opracowanego przez Wykonawce programu zapewnienia jakosci robot,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogbélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podane w SDT-00.00.00

9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru iloSci robét wykonanych wg punktu 7
i dokonaniu odbioréow technicznych wszystkich elementéw robo6t wg punktu 8, zgloszonego do
odbioru odcinka kanalizacji sanitarne;.

10.

1.
2.
3.

10.
11.

12
13

PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo wodne. Ustawa z dnia 24.10.1974 r.

Prawo ochrony srodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r., w
sprawie rodzaju opracowan geoderyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwe z dnia 2.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j.

Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r., w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Zarzadzenie Ministra LacznoSci z dnia 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania pltynéw
lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia.

PN-ISO 6707 - Budownictwo. Terminologia terminy ogélne.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wymagania i badania prry odbiorze.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu izol. Z02 WM.

. PN-74/H-04452 - Grunty budowlane badania polowe.
. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, okreslenia , symbole, podzial i opisy gruntéow.
14.

BN-66/6774-01 - Zwir i pospolka.
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