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~ WARUNKI TECHNICZNE

(docelowe )

rwaz z przytaczami w Klodawie w obszarze pomiedzy ulicami :

Sieci wodociagowej
QR e

“Jeziorna, Wojcieszycka i Czere$niowa

GMINA KLODAWA : ‘ ,

ul. Gorzowska 40
A6‘_‘.4‘15"K{odawa ..........................................................................................................

poznanzu sig\ z wniosk;‘em dotyczqcym ..........................................................................................

szé ’»ﬁ:ast’@pujc’{ce warunki techniczne:

llzaCJa p#zewodo’w ulicznych naniesiona na planie sytuacujno —wysokos’cz’owym, zachznik

fejszegof protokotu : :

@90 mm PE w ul. Jeziorne] zgodnie z zal. mapa

od "Wodocia‘gowy

od Wodociqgowy @ 110 mm PCV w ul. Czeresniowej zgodnie z zal. mapa |

"ié dyspozycyjne. wody w sieci wodociqgowej jak w punkcie 1 : wynosi min,

MPa (2 bary).

ierze nalezy bezwzglqdnié samontowaé w studni wodomierzowej zlokalizowanej

b i migjsce POMIGIU WOAY wwvrvwsivveessissssssssisnss v R SR e
cy kazdej dziatki z dostepem od strony drogi lub pomieszczeniu wydzielonym i

nym za pierwsza $ciana kazdego budynku ,a rozwiazanie techniczne nalezy przedstawié

cie budowlanym.

’rze nalety zamontowaé na konsoli.
Cza sig montaz wodomierzy glownych jedynie w pozycji poziomej 0,5 m nad posadzka.
otowe wodomierze winny posiadaé metrologiczng klase dokladnosci minimum B

wos¢ odprowadzenia wod opadowych i Sciekéw bytowych :

b}'tdwyey nalezy odprowadzaé na dotychczasowych warunkach lub indywidualnie nalezy

€ o wydanie warunkow technicznych podiaczenia do kanalizacji miejskiej.




