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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Gorzéw Wlkp., 24.08.2010 r.
Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp.
ul. Energetykéw 4

66-400 Gorzow Wikp.

tel. 95 721 72 00

OD2/ZR1/235/2010

GMINA KEODAWA

ul. Gorzowska 40
66-415 Klodawa

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przepompownia $ciekéw, Santocko, ul. Orzechowa dz. nr 493
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg, przylaczeniows 10 kW ;

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I MIEJSCE PRZYEACZENIA
Mufa odgalezna na istniejgeej linii kablowej 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
L. w zakresie dotyczacym urzadzer ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Zasilanie z istniejgcej sieci 0,4 kV.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Na istniejacym kablu YAKyY-z0 4370 zabudowaé mufe odgalezna.
Z mufy wyprowadzié kabel YAKyY-zo 4x35 do zlacza ZKP
Ustawié zlacze zintegrowane z ukladem pomizarowo-rozliczeniowym ZKP w pasie technicznym
2. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przytaczanego
Z projektowanego zigeza ZKP linig zalicznikows zasili¢ obielt odbiorcy
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W zlaczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczegnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POM[AROWO&OZLICZENIOWEGO

Zigcze ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Uldad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu In-A .
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspblezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

)

1. Instalacie wewnerzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 620 z péniejszymi zmianami). Instalowane urzzdzenia powinny spekniaé
Wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpormno$é na zaburzenia elelaromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszezegbinych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreélonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Rozdzielnik:

$p. 2 0.0
NEA Operator 2 -
Rejgn Dystrybucht G_orzow Wikp
Drekt Reion

ania Dystrybucia




Oswiadczenie
Projektanta /sprawdzajgeegol
Ja nizej odpisany Jacek Sawicki

(imig i nazwisko projektanta [sprawdzajacego/
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ar LUKG/0005/POOE/05 do projektowania bez ograniczef W specj alnosci instalacyjnej w zakresie
sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych

oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego —

Lubuskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr. LBS/IE/2072/05

pO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2003mr
207 , poz 2016 z p6z. zm) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy o$wiadczam ,ze projekt budowlany
dotyczacy budowy :

” Projekt budowlany zasilania w energi¢ elektryczng Przepompowni Sciekéw  PS
zabudowanej w miejscowosci Santocko gm. Klodawa ul. Orzechowa, na dzialce w obrgbie

Santocko o nr ew. —493”.
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy ,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego , potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przekladam:
1. Kserokopig uprawniefi do samodzielnych funkcji technicznych
2. Kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.




Oswiadczenie
Projektanta /sprawdzajacego/*
Ja nizej odpisany Zenon Cybula

( imig i nazwisko projektanta /sprawdzajacego/
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

nr LUKG/0003/POOE/05 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i energetycznych oraz wpis na liste cztonkéw whasciwe]
izby samorzadu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr. LBS/IE £2072 01
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2003mr
207 , poz 2016 z p6z. zm) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany

dotyczacy budowy

» Projekt budowlany zasilania w energi¢ elektryczna Przepompowni Sciekow  PS
zabudowanej w miejscowosci Santocko gm. Klodawa ul. Orzechowa, na dzialce w obrgbie

Santocko o nr ew. — 493”.
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy ,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego , potwierdzam wilasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przekladam:
1. Kserokopie uprawniefi do samodzielnych funkcji technicznych
2. Kserokopie aktualnego wpisu na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.




Gorzéw Wlkp. dnia 06.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z pdin. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z pozn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jackowi Adamowi Sawickiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16.06.1972 r. w Polczynie Zdrdj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0005/ POOE / 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Szezegolowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata nr 1 z dnia 20.05.2005 r., stwierdzita, ze Pan Jacek Adam Sawicki posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej gtzeniasy
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB, Pan Jacek Adam Sawicki jest upowazniony w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig
podstawe do sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci,
jezeli catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub
terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzeh transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIikp.
tel. 0 95 720 15 38 fax 0 95720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 30 sierpnia 2010 .

ZASWIADCZENIE

orani | Jacek Adam Sawicki

ul.Matejki 30/2

miejsce zamieszkania: 5
66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 humerze ewidencyjnym: LBSI |H2072105

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 wrzeénia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (D=, U. = 200/ r. nr 5 poz. 42 zpézn. zm.j i art. [2 ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1, art. 14 ust. | pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednotity: D=. U. = 2003 r. ar 207 poz. 2016 = pozn. zm.j oraz § 9 ust.
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. = 1995 r. nr 8 poz. 38 = pozn. zm.} oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
admiristracyjnego ( Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
padaje

~ Panu Zenonowi Bernardowi Cybuli
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 14.09.1957 r. w Gorzowie Wlkp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewideneyjny LUKG /0003/POOE /05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych
Szezegdlowy zakres uprawnien okre§lony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie
Wlkp. na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu. uchwala nr 1 z dnia 20.05.2005 r., stwierdzifa, ze Pan Zenon Bernard Cybula posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktvke zawodowsg konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozvtywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrcdnxckwem/kp‘o‘[i?ﬁ@)}(}i\recowcj tzby Inzyvnieréw Budownictwa w
Gorzowie Wikp. w terminie cziernastu dni od dn)e 503 dorz;t;zema
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Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, W zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB, Pan Zenon Bemard Cybula jest upowazniony W
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instzlacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig
podstawe do sporzadzenia projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci,
jezeli cato$é problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub

terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnic z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych sluzacych do publicznego

przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowyth.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 0 85720 15 38 fax 0 95720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.p!
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Gorzéw Wikp., 18 grudnia 2009 .

ZASWIADCZENIE

ranani  Zenon Cybula

ul.Powstaricéw Wielkopolskich 15
€6-400 Gorzdéw Wikp.

miejsce zamieszkania:
jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym:  LBSHAE2072/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zagwiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.




Il. OPIS TECHNICZNY CZ. ELEKTRYCZNA
1. Uwagi wstepne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany zasilania w energie
elektryczng Przepompowni Sciekow PS zabudowanejw miejscowoséci Santocko gm.
Kiodawa ul. Orzechowa, na dziaice w obrebie Santocko o nrew. — 493.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Ktodawa, ul. Gorzowska 40, 66— 415
Kiodawa.

Opracowanie zawiera:

1. Linie kablowg 0,4kV zasilajacq Szafke Sterowniczg Przepompowni Sciekow PS.
2. Ochrone dodatkowg od porazen.

2. Podstawa opracowania

o zlecenie INWESTORA

e uzgodnienia migdzybranzowe

o aktualne przepisy ,PN,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o \Warunki przytaczenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. ,
wydane przez Rejon Dystrybucji Gorzéw, dia przepompowni.

3. Charakterystyka energetyczna obiektow .

3.1. Przepompownia $ciekow PS
-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

13



-moc przytgczeniowa Pi= 10,0 kW
-pomiar energi elektrycznej - bezposéredni 3 fazowy 1 strefowy
Uktad sieci elektrycznej Przepompowni $ciekéw TN-S
Dodatkowa ochrona od porazeni dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"

Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
3.2. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS.

Projektowana Przepompownia sciekow PS zasilana bedzie w energie elektryczng
przytaczem kablowym YAKyYzo  4x35 mm?, ktore bedzie wyprowadzone Z
projektowanej mufy odgateznej na istniejagcym kablu magistrainym 0,4 kV, poprzez
ztacze zintegrowane ZKP - dostarczane przez ENEA Operator - Wg odrebnego
opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami przytaczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. |ii warunkoéw przytaczenia tj. ,.w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacii odbiorczej .”

Ze zigcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr E1 - przy granicy
dziatki w pasie technicznym drogi (przy istniejacym kablu 0,4 kV), wyprowadzi¢ kabel
typu YKYZ0 4 X 10mm? zasilajgcy przepompownie sciekow - jej szafke sterowniczg ST.
Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowic bedzie ogranicznik mocy OSP-
10 -3P 16 A 3-fazowy, zlokalizowany w ztaczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i $wiatta jako bezposredni 3-fazowy, licznik
energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczen ZKP przedstawiono na rys nr E2.

Na rys nr. E1 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trasg linii

kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekow - ST.
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4. Opis budowy linii kablowej zalicznikowe;j.

Kabel uktadaé bezposrednio na dnie wykopu na gtebokoéci 70 cm w stosunku do
docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku 0 grubosci 10 cm, nastepnie warstwe
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozyé oznaczniki kablowe W odlegtoéci 10 m i w miejscach
charakterystycznych ( przy podejsciu do ZKP, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZKP oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawiC zapas
kabla min. 1,0 m.

Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi
napotkanymi na trasie uktadania wykopu wykona¢ w przepustach rurowych AROTA
typu DVK ¢ 50 produkcji AROT.

Cato$é prac wykona¢ zgodnie zZ norma PN-76/E-05125 oraz norm3a SEP.

5. Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza , zabudowuje , oraz rozprowadza sie¢ zasilajacy |
sterowniczg pompy - dostawca — Prefabrykowane;j Przepompowni Sciekow .
Budowa i wyposazenie szafki sterowniczej wino przewidzie¢ podtaczenie agregatu
przeno$nego do przepompowni §ciekow , poprzez przetgcznik tréjpozycyjny — reczny.
Potozenie stykow przetgcznika w trybie pracy z agregatu pragdotworczego uniemozliwia
jednocze$nie podanie napiecia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Uktad powyzszy
podlega odbiorowi przez stuzby RD Gorzéw, a montaz i stacjonarnego agregatu nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do RD Gorzéw.
W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy sterowniczej.
Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane sg na tablicy synoptycznej sterownicy , co
daje uzytkownikowi szybkg orientacje i utatwia diagnostyke .
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Wyposazenie standardowe sterownicy : Wylacznik gtéwny, wytgcznik réznicowo-
prgdowy czteropolowy , czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz, uktad grzejny ,
wytgczniki silnikowe, syrenka alarmowa optyczno —akustyczna , gniazdo robocze
230V/6A.

Celem wykonania wizualizacji pracy w/w instalacji pomiedzy przepompownig, $ciekow a
szafg sterujgcg nalezy utozyé kabel sterowniczy komunikacyjny typu RS486 Modus
RTU, ktory poprzez urzadzenia GSM zabudowane w szafie sterowniczej, bedzie
przesytal wizualizacj¢ pracy urzadzen. Dobor urzadzen GSM oraz urzadzenia
zabudowane wewnatrz szafy sterowniczej nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
Nalezy dodatkowo utozy¢ réwnolegle przepust rurowy min. ¢ 50 do komunikacji i
sterowania.

Monitoring pracy przepompowni éciekow poprzez szafe sterowniczg nalezy wigczy¢ do
istniejagcego w PWIK systemu nadzoru pracy. Monitoring pracy przepompowni $ciekow

winien obejmowac sygnaty informacyjne o awariach pracy i alarmy wiamania.

Przy zamowieniu szafy nalezy bezwzglednie zwrdcié uwage na wyposazenie jej W
ograniczniki przepie¢ | i Il stopnia (np. hybrydowe DEHN Ventil), dla ochrony uktadu od
przepig¢ z linii zasilajace).

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w szafie sterowniczej .

Przewod PEN podtaczy¢ do wykonanego uziemienia — powierzchniowego (bednarka
oc. 25x 4 mm) oraz gtgbinowego z pretow stalowych ocynkowanych fi 18mm.

Wartoéé uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 ohm , Z uwagi na mozliwo$¢

zastosowania agregatow pradotwérczych.

6. Ochrona odgromowa obiektu.

Ochrony odgromowej nie przewiduje sig z uwagi na mate zagrozenie.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.
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Zgodnie z normg PN-IEC- 603644-41 i PN-IEC-364-4-481  ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem
posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dia sieci Przepompowni  przyjmuje sie uktad typu TN -S. Jako sposdb dodatkowej
ochrony od porazen instalacji przyjmuje si¢ “samoczynné wytaczenie zasilania”
realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe , wktadki topikowe.
Dodatkowo przed dotykiem poérednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim bedzie wytacznik p. porazeniowy réznicowo-pradowy - Al = 0,03A.
Wszystkie elementy przewodzace wewnatrz przepompowni nalezy potgczy¢ linkg LGyzo
1x10 mm? i wyprowadzi¢ potaczenie do gtéwnej szyny PE szafy sterujgcej linkg LGyzo
1x16 mm>.

Ochrona przeciwporazeniowa dla oéwietlenia. - jako podstawowa ochrone od
porazen pradem elektrycznym zastosowano odpowiednia 1IZOLACJE OCHRONNA
opraw oswietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych w || klasie ochronnosci.

8. Uwagi korncowe
1. Cato$é prac wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjq i aktualnie obowigzujacymi

przepisami, PN, BHP, Prawem Budowlanym, stosujgc typowy sposob montazu.

2 Po zakonczeniu prac wykonac préby i pomiary zgodnie z PN.
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I.OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.1. Dob6r zabezpieczen przedlicznikowych plombowanych dia Przepompowni
Sciekow PS4.

DANE :
moc [kW] — 10 kW

2 10
I = =
J3U-cos¢ 1.73-0.40-0.9

=16,054

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje sig
roztacznik instalacyjny z czlonem przeciagzeniowym trojbiegunowy 16 A,

zabudowany w szafce ZKP.

1.2. Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKY. obciazalno$¢ diugotrwata
kabla.

1.2.1. Spadek napiecia na najdiuzszym kablu zalicznikowym YKYZo 4x10 mm? dla

grzegomgowni PS.

DANE :

moc [kW] - 10
dtugo$é [m.] — 11
przekréj [mm?] — 10

_IOO-P-L B 100-10-11

AL, =-—— 1000 = =
o8 400" -55-10

-1000=0,2%

Spadek napiecia miesci sie w normie.




IV. INFORMACJA BIOZ.

_Zasilanie w energie elektryczng Przepompowni Sciekéw PS
zabudowanej w miejscowosci Santocko gm. Ktodawa ul. Orzechowa, na

dzialce w obrebie Santocko o nr ew. — 493”.

INWESTOR: Gmina Ktodawa, ul. Gorzowska 40, 66— 415 Ktodawa.

gr ini :
uprawm,(
nr ewid. LUK

PROJEKTANT: mgr inz. J. Sawicki do pr vay

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Z. Cybula :

“ia ez ograniczen
[J8ci instalacyjnej
- instalaci | urz&dzen
anergetycznych.
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Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

|. Zakres robot :

» Wykonanie wiz-tu - linia kablowa 0,4 kV zalicznikowa

» uziom.

> Podtgczenie do szafki sterowniczej

» Prace ziemne ;

rowy kablowe o gtgbokosci do im
1. Wykaz istniejgcych obiektow :
- istniejgca droga gminna
- istniejgce uzbrojenie terenu
[ll. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach ;
o Kopanie rowow kablowych do gtebokosci 1m
e roboty zwigzane z podtgczeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi

IV. Instruktaz pracownikow
- Wykonywa¢ przed przystapieniem do prac ze szczegdinym uwzglednieniem
wystepujacych zagrozen oraz zabezpieczenia pracownikéw oraz 0s6b trzecich
V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét.:
Strefe rob6t wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciagi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ o$wietlenie
naturalne oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpadoéw nalezy wygrodzi€ i
oznakowaé. Roboty zwigzane z podtgczeniem sprawdzeniem i pomiarami
pomontazowymi winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia . Uzywac urzgdzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu
technicznego. .Cato$C prac prowadzi¢ zgodnie Zz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych , Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn.26.09.1997r w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dn. 17.09.1999r w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
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elektroenergetycznych. Stosowat s

ochronne.

przet ochronny oraz ubrania robocze i
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OCHRONA DODATKOWA PRZECI PORAZENIOWA
DLA SZAFKI ST IZOLACJA OCHRONNA

LEGENDA/:

A. Projektowane giacze ZKP wg oprac. INEA Operator
B. Szafka sterdwhicza ST z przetacznikigm agregat-siec
C. Projektowana linia zalicznikowa 0,4 kY - kabel

0,4/kV/YKYzo 4x10 mm?2, dt. cat. 11/m
453 B-RV

RV =

RV 455

478 B-RV 46.0 495/4 95/5 496

47.8
m 47.8 RV

]
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CRAWITACYIJNO — TLOCZNEJ

WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
DZ. NR 493, 473, 454 W M. SANTOCKO GMINA KLODAWA

Inwestor: Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40; 66—415 Ktodawa

Projekt zagospodarowania terenu — Zasilonie projektowane] przepompowni Skala Rys. nr
sciekdw na dz. nr 493 w Santocku obr. Santocko gm. Kfodawa 1:50 E1 g
Funkcja Imig i Nazwisko Nr_upr. Podpis Data_/
5 —— LUKG,/0005/POOE /05
Projektowal| mgr inz. Jacek Sawicki 'mmo{:ﬁ-m{mmq/mm M 02.1 2010
i
LUKG,/0003/POOE /05 7 8
. in7 0 0 /

Sprawdzit mgqr inz. Zenon Cybula e 2.11.2010




gniazdo przytaczeniowe

do agregatu pradotworczego 3-faz

ZKP

ENEA Operator Sp. z 0.0,
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YLY 4 x 1x16mm?
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lub nizsze wg obliczen L_

przystosowane do plombowania
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Osobne opracowanie
RD Gorzow
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ST. przepompowni

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CRAWITACYJNO — TLOCZNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
DZ. NR 493, 473, 454 W M. SANTOCKO GMINA KLODAWA

=

Inwestor:

Gmina Ktodawa

ul. Gorzowska 40; 66—415 Ktodawa

Projektowat

mqr inz. Jacek Sawicki

w specjolnosci instolacyjej bez ogroniczef

I Schemat ideowy zasilania — Zasilanie projeklowanej przepompowni Skala Rys. nr
sciekow na dz. nr 493 w Santocku obr. Santocko gm. Ktodawa 7"50h0 E7
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Sprawdzit

mqr inz. Zenon Cybula
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