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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

SPIS TRESCI DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA SANITARNA

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLtOCZNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KELODAWA
SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454.

1 CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. STR. 2
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. STR. 2
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. STR. 3
4. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW. STR. 3
5.BILANS SCIEKOW. STR. 3
6. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN STR. 4
7. PRZEJSCIE POD ROWEM. STR. 7
8. BADANIE SZCZELNOSCI. STR. 7
9. WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH. STR. 10
10. UWAGI KONCOWE. STR. 11
11 ZALtACZNIKI

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW. STR. 12
BIOZ. STR. 13
OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW. STR. 17
KARTA DOBORU POMP KSB AMAREX. STR. 20
KARTA KATALOGOWA RUR PVC-U. STR. 25
KARTA KATALOGOWA RUR PE100. STR. 26
KARTA KATALOGOWA KLAPY ZWROTNEJ PVC. STR. 27
KARTA KATALOGOWA STUDZIENKI ROZPREZNEJ TEGRA100. STR. 27

Il CZESC RYSUNKOWA

RYS. S1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

RYS. S2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

RYS. S3 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

RYS. S4 - PROFIL KANALIZACJI SANITARNE] - Sistn. - SR 1:100/500

RYS. S5 - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - PS - S9 1:100/500

RYS. S6 - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - S9 - S5 1:100/500

RYS. S7 - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - S13. -S15 1:100/500

RYS. S8 - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK TLtOCZNY 1:100/500

RYS. S9 - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK TLtOCZNY 1:100/500

RYS. S10 - PRZEJSCIE POD ROWEM — RUROCIAG GRAWTACYJNY 1:100

RYS. S11 - PRZEJSCIE POD ROWEM — RUROCIAG TtOCZNY 1:100

RYS. S12 - SCHEMAT STUDZIENKI ROZPREZNEJ SCHEMAT

RYS. S13 - SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ SCHEMAT

RYS. S14 - SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS SCHEMAT
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA SANITARNA

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLtOCZNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KLODAWA
SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454.

1. Podstawa opracowania.

*  Umowa z Inwestorem (Gmina Ktodawa).
* Decyzja Nr 95/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
*  Warunki Techniczne przytqczenia ZWTP/0374/10 wydane przez PWiK Sp. z o.0. Gorzéw Wilkp.
*  Mapa wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
*  Wizja lokalna w terenie.
* Katalogi stosowanych urzgdzen.
*  Obowiqzujgce normy i przepisy.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne,
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,
- PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,
- PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko,
- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projekiowaniu.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajqcej wzdtuz ulicy Orzechowej w miejscowosci Santocko, gmina Klodawa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tlocznej, zlokalizowana jest w obrebie dziatek
o numerach 473, 493, 454. Dziatki sq we witadaniu Gminy Ktodawa (473, 493) oraz Staro-
stwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (454 - réw).
W ramach prac projektowych zawiera sie:

- wykonanie bilansu iciekéw dla obszaru objetego rozbudowq sieci kanalizacji sanitarnej,

- wyznaczenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej, okreslenie zagtebien przewodéw

oraz rzednych posadowienia projektowanych studni kanalizacyjnych,

- dobér srednic rurociqgéw grawitacyinych i tfocznych,

- dobér przepompowni sciekéw wraz z armaturg,

- wykonanie czesci rysunkowej i opisowej opracowania.

Miejsce wlgczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
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- w istniejgcq sie¢ kanalizacji sanitarnej L1200PVC, poprzez istniejqcq studnie (o rzednych
48,45 /47,64) w ul. Orzechowej dz. nr 473.

3. Opis stanu istniejqcego.

Teren objety opracowaniem jest aktualnie nieskanalizowany. Nie wystepuje kanalizacja
sanitarna. Scieki odprowadzane sq do bezodptywowych zbiornikéw, na kilku posesjach za-
montowane sq przydomowe oczyszczalnie sciekdw. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
ma za zadanie wyeliminowanie zbiornikéw bezodptywowych i odprowadzenie wspdlnym
szczelnym ukladem w systemie grawitacyjno — tlocznym sciekéw do istniejqcej kanalizacji
w Santocku.

W obrebie ulicy Orzechowej w Santocku zlokalizowane sq nastepujqce sieci:
- sie¢ wodociqgowa wB80,
- sie¢ eN, Es.

4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturo-
wego i zabytkéw.

Planowanq inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajqcy spetnienie wymogéw
w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Inwestycje zaprojektowano w sposdb nie naruszajgcy systemu korzeniowego istniejgcych
zadrzewien.

Teren lokalizacji inwestycji jest poza obszarem NATURA 2000 i nie oddziatuje negatywnie
na ten obszar.

W trakcie realizacji inwestycji osoby prowadzqgce roboty budowlane i ziemne w razie
vjawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, obowigzane sq niezwltocznie zawiado-
mi¢ o tym Urzqd Gminy oraz Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jak réow-
niez obowiqzane sq do zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymania wszystkich robét
budowlanych mogqgcych go zniszczyé lub uszkodzié¢, do czasu wydania przez Konserwatora
Zabytkéw odpowiednich zarzgdzen.

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujq obiekty znajdujqce sie w gminnej ewidencji
zabytkéw.

5. Bilans sciekéw.

Bilans sciekéw dla ul. Orzechowej w Santocku (ZLEWNIA PS):
41 DZIALEK *4,5 OSOBY = 185 OSOB
Qosg = 185 % 0,12 = 22,2 m3/d
Qomax = 22,2%1,3 = 28,86 m3/d
Qrumax = (28,86/24)*1,9 = 2,28 m3/h = 0,63 | /s
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6. Opis proponowanych rozwiqzan.

Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w miejscowosci
Santocko gm. Ktodawa.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano odprowadzenie iciekéw w uktadzie
mieszanym: grawitacyjnym i ttocznym. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe przewiduje
sie 1 przepompownie Sciekéw sanitarnych.

Jako pompownie sciekdw zaprojektowano prefabrykowane urzqdzenie. Komore prze-
pompowni stanowi¢ bedzie zbiornik z polimerobetonu z orurowaniem wewnetrznym DN80O mm
oraz pompami zatapialnymi. Przepompownia wyposazona bedzie w zestawy dwdch pomp.
Charakter pracy przepompowni - bez statej obstugi. Maksymalna godzinowa wydajnosé
pompy lub pomp musi byé wieksza od maksymalnego doptywu sciekéw o 10% - 20%. Zale-
cane 20%. Pojemnos¢ czynng komory zlewczej obliczono z ilosci cykli pracy pompy lub pomp
w ciqgu godziny. Zalecana ilo$é cykli 8 - 12 ¢/h. Nalezy stosowaé pompy przeznaczone do
$ciekdw mocno zanieczyszczonych, przettaczajgcych skratki i piasek zawarte w sciekach.
Maksymalne czynne zwierciadto sciekéw powoduje zatqczenie miksera, ktéry pracuje od 30
do 180 sekund, po czym nastepuje jego wylqczenie. Po minimum 15 sek. (optymalnie 30 sek.)
od wytqczenia miksera winno nastgpic¢ zatqgczenie pomp.

Kazda pompa winna posiadaé specjalny zawér umozliwiajgcy przewietrzanie ruro-

cigqqgéw Hocznych.

Dane techniczne:

PS

Rzedna terenu przepompowni - 47,70

Rzedna wylotu przewodu ttocznego — 44,97

Rzedna wlotu przewodu grawitacyjnego  — 44,77

Rzedna dna przepompowni — 43,23

Liczba pomp — 2 szt.

Wydaijno$¢ pompowni -2,28m3/h=0,631/s
Dane elektryczne (moc/zasilanie) - 3,7 kW /3x400V
Dlugos¢ przewodu ttocznego —-368,3m

Lokalizacja/rodzaj przepompowni — poza pasem drogi gminnej, w poboczu, dz. nr 493,
przepompownia nieprzejozdowa. Teren wokét przepompowni musi by¢ vtwardzony, a pokry-
wa przepompowni wyniesiona 30 cm ponad teren.

Szczegdtowe dane dotyczgqce doboru oraz danych technicznych pomp przedstawiajq
zatqczone karty doboru.

Instalacje wewnqtrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamon-
towane w komorze zlewczej muszq by¢é wykonane ze stali kwasoodpornej. Wtazy min. 80 x
80 cm lub @ 80 cm. Armatura musi by¢ zabezpieczona powitokq antykorozyjng o grubosci min.
250 pgm. Kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodporne;.
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Obiekt przepompowni nalezy zabezpieczyé przed wydostawaniem sie odoréw do
atmosfery. W celu wyeliminowania uciqzliwych zapachéw wydostajgcych sie z kanalizacji
w przepompowni sciekdéw nalezy zamontowaé biologiczne filtry z wktadem z weglem aktyw-
nym (na kominkach wentylacyjnych).

Przepompownia musi posiadaé zamocowanq na state drabinke stalowq umozliwiajgcq
zejscie na dno zbiornika. Zbiorniki o srednicy 21200 lub wieksze o gtebokosci powyzej 4,0 m
wyposazyé w pomosty do obstugi armatury. Pomost musi by¢é podnoszony z zewnqtrz i umozli-
wiaé wyciqggniecie pomp oraz zejicie na dno pompowni.

Armatura zwrotna musi byé umieszczona w przepompowni, a odcinajgca zaraz za zbior-
nikiem przepompowni. Z przepompowni musi by¢é wyprowadzony jeden rurociqg tloczny.
Stosowaé kolanowe, kulowe zawory zwrotne z czyszczakiem do $ciekéw. Stosowaé zasuwy
odcinajqce do sciekéw. Zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z niewznoszgcym trzpieniem
montowaé pionowo i przediuzyé trzpien tak by mozliwa byta ich obstuga z poziomu terenu
przy catkowicie zalanej pompowni.

Ochrona przeciwporazeniowa w komorze przepompowni — wszystkie elementy przewo-
dzqgce wewngqtrz przepompowni potgczy¢ linkg LGyzo 1x10 i wyprowadzi¢ potgczenie do
gtdéwnej szyny PE szafy sterujgcej (linkg LGyzo 1x16). Ochrona przepieciowa — zastosowaé
ogranicznik przepieé¢ | i Il stopnia. Rezystancia uziemienia nie powinna przekraczaé 5 Q
z uwagi na mozliwos¢ zastosowania agregatéow prgdotwoérczych.

Potqczenie szafy sterowniczej z komorq przepompowni — ze zbiornika przepompowni do
szafy sterujgcej nalezy wykonaé przepust kablowy z rury PE karbowanej, elastycznej o sredni-
cy 110 mm. Ze zbiornika do szafy biegnie 5 przewodéw. Od kazdej z pomp prowadzony jest
jeden przewdéd o przekroju przewodu fabrycznego pompy. Pozostate trzy przewody to
podtgczenie hydrostatycznej sondy poziomu iciekdéw i dwoch ptywakdw.

Przepompownia przygotowana do wyposazenia w system monitoringu parametréw pracy
pomp drogq radiowg. UWAGA: ,,Oprogramowanie sterownika musi zachowaé zwartosé
rejestrow w sterowniku do zdalnego odczytu przez modem transmisji identycznq, jaok w juz
zrealizowanych przepompowniach lub ttoczniach sciekéw bedgcych w eksploatacji w PWiK
Sp. z o.0. w Gorzowie Wilkp., ktére uwzglednia algorytm sterowania pracq przepompowni”
wg WT ZWTP/0374/10. Ostateczna decyzja dotyczqca sposobu transmisji danych dotyczg-
cych parametréw pracy pomp, podjeta zostanie na etapie wykonawczym.

Trasy kolektoréw ttocznych oraz grawitacyjnych biegng w poboczu drogi lub w przypad-
ku braku innych mozliwosci pod drogami.

W obrebie ulicy Orzechowej kanalizacja sanitarna - grawitacyjna jest zaprojektowana
z rur 200 z niespienionego PVC-U, klasy SN8, SDR34 o jednolitej strukturze przekroju odpor-
nych na dichlorometan. Rury PVC-U z nadrukiem od wewnqtrz umozliwiajgcym identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajqce identyfikacji to co najmniej techno-
logia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw
(rury z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywnos¢ obwodowa (SN).

Kanalizacje sanitarng - tlocznq projektuje sie z rur 290x5,4 PEHD80OSDR17PN8 do kana-
lizacji cisnieniowej, fqczonych za pomocq zgrzewania doczotlowego. Rury te gwarantujq
wysoki stopien szczelnoici i zabezpieczajq przed infiltracijq wody gruntowej i sciekéw oraz
spetiajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych
posiada pefen asortyment ksztattek, przejs¢ szczelnych oraz tqczniki z innymi materiatami.
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Zmiany kierunkéw przebiegu trasy rurociqgdéw tlocznych projektuje sie za pomocq ,lanych”
fabrycznie fukéw PE. Przed wlotem przewodu ttocznego do studzienki odbierajgcej scieki
nalezy wykona¢ studzienke rozpreznq TEGRA 1200. W celu wyeliminowania ucigzliwych
zapachéw wydostajgcych sie z kanalizacji w miejscu rozprezenia sciekéw nalezy zamontowaé
biologiczne filtiry z wkiadem z weglem aktywnym. Filtry nalezy zamontowaé¢ na kominkach
wentylacyjnych wszystkich przepompowni.

Projektowany rurociqg tloczny bedzie uzbrojony w zasuwe odcinajgcq na zewngtrz
przepompowni, na pierwszym odcinku ttocznym (odcinek, na ktérym zamontowana bedzie
zasuwa wykona¢ z rur kwasoodpornych). Wymagania dotyczqce zasuwy do sciekéw z ptyta
odcinajqcq i luznymi kotnierzami:

korpus GGG-40, powtoka EWS,

- wrzeciono i ptyta ze stali nierdzewnej,

- wrzeciono nie ma kontaktu medium,

- mozliwa zabudowa bezposrednio w ziemi,

- mozliwo$é wymiany pokrywy pod cisnieniem,

- szczelne zamkniecie,

- kotnierze z mozliwosciq obrotu zabezpieczone przed przesunieciem,
- mozliwosé przyciecia na zqdanqg diugosé L,

- max. ci$nienie robocze 10 bar,

- obudowy oryginalne danego producenta zasuwy.

Jako studzienki potqczeniowe, studzienki na zmianie kierunku oraz studzienki na
prostych odcinkach zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o srednicy 1000 lub
21200 z betonu B45. W miejscach przejsé¢ rurociqgdw przez sciany betonowe studni,
zamontowaé przejicia szczelne. Wszystkie studzienki kaskadowe oraz studzienki zagtebione
powyzej 2,5m wykonywaé jako studnie 21200.

Studnie betonowe 21000 (1200) prefabrykowane
Wykonane wg normy DIN 4034, Czes¢ |, z gotowq kinetq, przejsciami szczelnymi i stopami
ztazowymi zeliwnymi (wg normy PN-64/h-74086 i DIN1211) zamocowanymi mijakowo w
dwéch rzedach w odlegtosci pionowej 250-300 mm oraz w odlegtosci poziomej w osi stopni
272 mm. Stopnie wiazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone powtokq z tworzywa.
Kregi betonowe tqczone na uszczelki stozkowe naciqgane, odporne na agresywne dziatanie
sciekdow Potqczenia kregéw spoinowane od wewnqgtrz i zewnqtrz. Wtaz zeliwny
z wypetnieniem betonowym min. B45 niewentylowane, typu ciezkiego o nosnosci P=40 ton
z wktadkq gumowq, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz
podniesé¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS.
Rurociqg PVC nalezy ukladaé na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypaé
warstwg o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostalq cze$é zasypaé urobkiem z wykopu
pozbawionym gruzu.
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Przejscia trasy projektowanych przewodéw pod rowem nalezy wykonaé metodq
przecisku w stalowych rurach ostonowych 273,0x7,1 (dla 90 PEHD), @323,9x8,0 (dla
2200 PVCQ).

Na odcinku wiqczajgcym sie do zbiornika przepompowni projektuje sie klape zwrotnq
montowang na wcisk na przewodzie.

7. Przejscie pod rowem.

Projektowane przejscie pod rowem, dz. nr 454 nalezy wykona¢ metodq przeciskuy,
zaréwno dla przewodu grawitacyjnego i tlocznego. Projektowane sq dwa odcinki kanalizacji
sanitarnej biegngce ponizej dna rowu:

* Odcinek grawitacyjny kanalizacji sanitarnej:

- srednica rury przewodowej - 2200 PVC,

- Srednica rury ostonowej — 323,9x8,0,

- dlugosé odcinka - 21,0 m,

- dlugosé rury ostonowej - 15,6 m,

- rzedna dna rowu - 45,90,

- rzedna dna /zagtebienia dna przewodu - 44,82/1,08,

- gtebokosé od dna rowu do wierzchu rury ostonowej — 0,80 m.

* Odcinek ttoczny kanalizacji sanitarnej:

- $Srednica rury przewodowej — g90PE,

- srednica rury ostonowej - 273,0x7,1,

- dlugosé odcinka — 18,6 m,

- dlugosé rury ostonowej - 15,6 m,

- rzedna dna rowu - 45,90,

- rzedna osi /zagtebienia osi przewodu - 44,97 /0,93,

- gtebokosé od dna rowu do wierzchu rury ostonowej — 0,80 m.

8. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory
wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokiadnie zamkniete
i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie
préby. Poziom zwierciadta wody lub sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzednqg co najmniej 0.5 m nizszq od rzednej terenu studzienki dolnej. Napetianie wodq
i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napehiania badanego.
Odcinka kanatu wodq do wysokosci 0.5 m ponad gérnq krawedziq otworu wylotowego
i zmierzy¢ tatq niwelacyjng wysokos$é ponad dnem kanatu, oznaczajqc jako H w m. Doktadnosé
pomiaru do 1 cm. Napetnianie wodq nalezy rozpoczqé od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napefnieniu
przewodu wodq i osiqgnieciu przez zwierciadfo wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,
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przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnosci w celu nalezytego nasqgczenia Scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16
godz. dla przewodéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych
i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglqd badanego odcinka i kontrole
ztqczy.
Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu
i kontroli ztqczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po
uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokiadnosciq do 1 minuty
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokfadnosciq do
1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzaé kontrole ziqczy rur, $cian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszqcego co najmniej 1.1 Vw -—
dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkngé doptyw
wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnosciq do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej
dokonaé odczytu z doktadnosciq do 1 mm. Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej
do badanego odcinka przewodu i studzienek , a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw. W ten sposéb
nalezy poddaé prébie caty kanat.

Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci Lp i Srednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzqgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny byé
doktadnie zamkniete. Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastepstwie  wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczen
powierzchni Fs, nalezy mierzyé na wysokosci 0,50 m ponad gérna krawedziq otwordw
wylotowych i obliczyé powierzchnie studzienek na tej wysokosci Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowei.

Do przewodu podczas préb szczelnosci na infiliracie wykonuje sie w kolejnosci od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkiem. Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie
studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykreslié¢ linie poziome na wysokosci
0,5 m ponad gérna krawedziq otworu wylotowego oznaczajqc je Hs i Hz, i zmierzyé
wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem kanatu z doktadnosiciqg do 1T em. W przypadku, gdy
potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii
z odchyleniem = 2 cm, wéwczas objetoé¢ dopuszczalnego doptywu Vw mozna obliczyé wg
6.9.1. Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych studzienkach
badanego odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta
wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypér. Po czasie w ciggu ktérego
podniosto sie zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego
dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglqd badanego odcinka
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przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej
$wiadczqce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczyé miejsce lub kierunek doptywu i usunqé przyczyne nieszczelnosci. Po usunieciu
usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody nalezy rozpoczgé pomiary mierzgc czas
zegarkiem z doktadnosciq do 1 min. | wysokos$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem
przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu oraz
wszystkich studzienkach posrednich. Odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby
szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci, nalezy
prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyt potozenia zwierciadta wody na zewnqtrz
iw kinecie poszczegdlnych studzienek. Odczyty nalezy kolejno numerowaé. Doktadnosé
odczytéw Hz do 1 ecm i hs do 5 mm. Odczyt sredni ze zmierzonych wysokosci Hz dla
studzienek na gérnym koncu badanego odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny)
stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. Obliczenie
objetosci przenikajgcej wody gruntowej do przewodu i studzienek na badanym odcinku
przewodu wykonuje sie na podstawie nomograméw lub tablic dla danej srednicy dz oraz jego
spadku pomiedzy studzienkami, odczytujgc przeptywy objetosci wody przy catkowitym
napetnieniu, a nastepnie odpowiadajgce im przeptywy objetosci V dla czesciowych napetnien
wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu wg nomogramu. Infiltracja wéd gruntowych Vp do
wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetoici V odczytanej
przy napehieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku
i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp =V xt(m3)

z doktadnosciq do 0,0001 m3. Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze
stosunku Vp/Vw.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja woéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy¢é w czasie t godzin frwania préby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy zastosowaniu
studzienek:

* z prefabrykatéw Vw = 0,3 x Fs x t [dm3]
* wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 x Fs x t [dm3]
gdzie :
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek wystepujgcych
na badanym odcinku do wysokosci napetnienia [m2]
t - czas trwania préoby t = 8 h
Odchylenie wynikéw pomiaru objetosci przenikania wéd gruntowych do wnetrza
przewodu od dopuszczalnych dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej nie
powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodéw kanalizacji sanitarnej nie jest dopuszczalne.

9. Wykonanie prac ziemnych.

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzié w  wykopach
wgskoprzestrzennych umocnionych.

Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopéw na odkitad urobek nalezy sktada¢ na
czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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Przewody nalezy ukladaé na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spehia
wymogi gruntu kategorii I-Il dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z gruzu
i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami).

Na odcinkach, gdzie w podilozu wystepujq grunty piaszczyste, pozbawione kamieni,
przewody z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé bezposrednio na gruncie rodzimym.

Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujq grunty spoiste lub kamieniste przewody
z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé¢ na réwnomiernie zageszczonej podsypce min 0,10 m
z piasku sredniego dobrze uziarnionego.

W miejscach, gdzie zachodzi konieczno$¢ odwodnienia drenazem grubosé podsypki
nalezy zwiekszy¢ do 0,20 m. Celem unikniecia infiltracji wéd gruntowych wzdiuz wykonach
podsypek nalezy, co okoto 10 m przerywaé je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego.

Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé obsypke ochronnq
zageszczong do | = 95 % wg standardowej préby Proctora.

Dla obiektéw sieciowych typu studzienki kanalizacyjne lub pompownie nalezy na
warstwie odwodnieniowe| wykona¢ fundament zgodnie z dokumentacjq wykonawczqg. Wykopy
dla pompowni i konstrukcji betonowych powinny zapewni¢ przynajmniej 1 m przestrzeni
roboczej wokét podtogi konstrukcji. Ostatnie 15 cm wykopu powinno by¢é wykonywane recznie,
jaoko poziom przygotowany na przyjecie betonu lub podsypki.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy najpierw zebraé¢ powierzchniowq
warstwe zyznej gleby i zmagazynowaé jq oddzielnie od ziemi z gtebszych partii wykopdw,
aby nastepnie wykorzystaé jq do przysypania wierzchnich warstw wykopéw.

W_miejscach skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé

przekopy konirolne a prace prowadzié¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

danego uzbrojenia.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania potrzeby odwodnienia wykopéw pod sieci kanalizacji
sanitarnej zaleca sie stosowanie igtofiltréw.

Prace odwodnieniowe prowadzi¢ tylko na czas niezbedny do utozenia przewodoéw
kanalizacyjnych i po ich wykonaniu teren oraz warunki gruntowo-wodne przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Prace te powinny by¢ prowadzone tylko tam, gdzie sq rzeczywiscie niezbedne,
przez mozliwie jak najkrétszy okres. Szczegdlne wrazliwe na odwodnienia sq siedliska
wilgotne i podmokte, charakteryzujqce sie wysokim poziomem wéd gruntowych- woéwczas
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac odwodnieniowych.
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10. Uwagi koncowe.

* Catosé prac przewidzianych projektem wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z
tworzyw sztucznych”.

* 7 uwagi na istniejqce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym
prowadzi¢ recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod
nadzorem Eksploatatora sieci.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP.

* Stosowaé sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych
materiatow.

*  Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

*  Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzi¢ na terenie budowy, w przypadku

oo

wystgpienia kolizji prowadzenie przewoddéw uzgodnié z wtascicielami sieci.

*  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przestrzegajgc wymagan norm, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci:
- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnial
pazdziernik 1993 w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437),
- Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw (Dz.U. z 1994r. Nr 21, poz. 73),
- BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte, przewody wodociqgowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania,
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze,
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane.

* W celu ochrony drzew w trakcie robét budowlanych nalezy:
- ostaniaé pnie drzew przy wykorzystaniu tkaniny jutowej, maty stomianej albo
trzcinowej oraz deski pofgczonej drutem,
- ostania¢ korzenie drzew przed wysuszeniem lub przemarznieciem matami ze stomy,
tkaninami workowatymi lub torfem,
- wykonywaé roboty ziemne wokét systemu korzeniowego recznie,
- nie skladowaé materiatéw budowlanych i ziemi z wykopéw pod koronami drzew,
gdyz uniemozliwia to wymiane gazowq pomiedzy glebq a powietrzem, a konsekwencji
moze prowadzié¢ do obumierania korzeni drzew.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACY JNO-TLOCZNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KLODAWA

SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454.

1. Kanalizacja grawitacyjna - [1200 PVC-U SDR34 -517,8m
2. Kanalizacja toczna - 1190 PE100 - 368,3m
3. Przepompownia sciekéw PS - 1 szt.

- zbiornik z polimerobetonu 111200
- dwie pompy Amarex NF80-220
/044YLG-210 3,7kW

4. Studzienki z kregéw betonowych 11000 (H=0,84-2,5m) - 14 szt.

5. Studzienki z kregéw betonowych 11200 (H>2,5m) - 2 szt.

6. Studzienka rozprezna TEGRA 1000 - 1 szt.

7. Rury ostonowe [1273,0x7,1 (15,6m+2,5m) -18,1m

8. Rura ostonowa [ 323,9x8,0 -15,6m

9. Zasuwa odcinajgca do $ciekdw na rurociqgu ttocznym DN8O - 1szt.

10. Klapa zwrotna montowana na wcisk na przewodzie [1200 - 1 szt
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.
NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLtOCZNE)J WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KLODAWA
SANTOCKO UL. ORZECHOWA,; DZ. NR 493, 473, 454.

INWESTOR : GMINA KLODAWA, UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KLODAWA

1. Podstawa opracowania :

Projekt wykonawczy wykonany przez mgr inz. Pawfa Krélikowskiego posiadajgcego upr. bud
w specjalnosci instalacyjnej nr LUKG/0008/PWQS/05
2. Obiekty budowlane podlegajqce rozbiérce.

Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujq obiekty budowlane podlegajqce rozbidrce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujq elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie

bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych.

Skala zagrozenia - mata

4.1 Przy robotach ziemnych ;

mozliwo$é wpadnigcia pracownika lub innej osoby do wykopu,

zagrozenia wynikajqce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.

4.2 Zagrozenia mechaniczne ;

niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzqdzen oraz narzedzia i obrabiane
przedmioty mogqce powodowaé urazy,

ostre wystajqce elementy, ostre krawedzie | naroza, postrzepione powierzchnie
narzedzi i maszyn spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i
pionowego oraz transportowane materiafy,

zagrozenia spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego
oraz transportowane materiaty,

zagrozenia spowodowane przez transportowane materiafy.

4.3 Zagrozenia pozarem ;

w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét :

5.1 Przy robotach ziemnych :

wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu,
zapewnienie prawidfowych przejsé, wykonanie zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie
prac recznie,

zastosowanie tzw. pdtek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzetu
zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
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w przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie.

5.2 Zagrozenia mechaniczne :

posadowienie i zamocowanie oraz podiqczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w
stanie technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i
normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukeji obstugi lub
dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR),

wprowadzenie do eksploatacji wylqcznie maszyn, urzqdzen oraz narzedzi:
oznaczonych znakiem bezpieczenstwa posiadajqcych deklaracje zgodnosci z normami
wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami,

stosowanie  pewnie mocowanych osfon i innych urzqdzen  ochronnych
uniemozliwiajgcych dostep do stref niebezpiecznych i zabezpieczajqcych zachowanie
normalnych warunkéw pracy, sprawdzenie i zapewnienie odlegfosci bezpieczerstwa
uniemozliwiajqcych dostep rgk i nég oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych
przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujqcych oston i urzqdzen,
przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzqdzer w czasie ruchu,
zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenfstwa,
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjq
obstugi lub DTR,

prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzqdkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie
oswietleniem sztucznym placu budowy przy zlej widocznosci,

prawidtowe ukfadanie i mocowanie tadunku,

wyznaczenie i przygotowanie miejsc skladowania materiatéw.

53 Zagrozenia pozarem :

. prowadzenie prac spawalniczych wylqcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.

4 przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

. zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych
miejscach potencjalnego zagroZenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac
spawalniczych.

. miejsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowaé tasmq w kolorze zétto-
czarnym.

. state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterycznych

. w czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylqcznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego

. w czasie korzystania z gazu powinny byé one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kqtem nie mniejszym niz 45 st. Od poziomu

. odlegtosé ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m

. przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniaé sie wymagana kolorystykq, a ich
dfugosé powinna wynosié co najmniej 5m
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. nie stosowaé przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazéw

. przewody nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

. zasady postepowania w przypadku wystqgpienia zagrozenia :
- podjqé niezbedne dziafania likwidujgce zagrozenia,
- przeprowadzié przeglqd stanowiska, na ktérym wystqpifo zagrozenie dla zdrowia
- usunq¢ zagrozenie.
. konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony  indywidualnej
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozenia :
- stosowanie srodkdw ochrony osobistej,
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej,
- zapewnienie wlaéciwego sprzetu chroniqcego przed upadkiem,
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem | oznaczonych znakiem
bezpieczenrstwa "B" i posiadajqcych wazny certyfikat,
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczerstwa.
. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za cafosé wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada
kierownik budowy.
7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie.
Wyznaczyé miejsca skfadowania materiatéw :
. od budynkéw - 0,75 m,
. od statego stanowiska pracy - 5,00 m.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. Teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
d Zapewnié pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
. Zapewnié¢ do realizacji robdt:

- sprzet i urzqdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacji;
- zabezpieczenia na czesci ruchome mogqce pochwycié lub okaleczyé obsfugujgcego;
- skutecznq ochrone przed porazeniem prqdem elektrycznym; instrukcje wywieszone
na stanowisku pracy sprzetu.

. Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty :
- zatwierdzony projekt organizacji robdt;
- protokdt z pomiarédw opornosci izolacji i skutecznq ochrone  przed porazeniem
prqgdem elektrycznym;
- poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzqdzen;
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- ksiqzke przeglqddéw i konserwacji urzqdzen
- ksiqzke przeglqddw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych; ksiqzke ewidencji
szkolenia na stanowisku roboczym;
- dziennik BHP;
- karty badar okresowych (aktualne);
- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikdéw
poswiadczenie wymaganych uprawnieri w okreélonych zawodach.

. Zapewnié uprawnionych pracownikéw do obsfugi okres§lonych maszyn i urzqdzer.

d Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewnié wymagane urzqdzenia techniczne
lub osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

. Zapewnié pracownikom wymagany sprzet ochrony gfowy i egzekwowaé jego
uzytkowanie podczas pobytu na budowie.

. Urzqdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych.

. Przewody elektryczne zasilajgce urzqdzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

. Egzekwowaé od podleglych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegélnych
i zasad BHP przy wykonywaniu danego typu robdt.

. Zapewnié¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

. Instrukcje BHP zawarte w ksiqzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas

szkolenia na stanowisku roboczym.
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pompy systemy pompowe

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W M. SANTOCKO K. GORZOWA WLKP

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
(w przypadku wyboru transmisji danych GSM/GPRS)
1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 - Zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna
- polaczenia kolierzowe nierdzewne
- elementy ztaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
- deflektor
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
* wykonana z tworzywa sztucznego
» wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sa zainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii
pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtowny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski
Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
= o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szeroko$¢)x300(glebokos¢)
= wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubos$ci 2mm
*  wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
= posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b. Urzadzenia elektryczne:
» modul telemetryczny GSM/GPRS posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e)
= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
= uklad grzejny S0W wraz z elektronicznym termostatem
= przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy
= wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
= wylacznik gtdéwny sie¢-agregat 60A
= gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
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= gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10
»  wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
» stycznik dla kazdej pompy
= jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j
» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatorow
» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego
= przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
= wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
* hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wlazu przepompowni
= stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
= sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z fancuchem ze stali nierdzewne;j
= antena typu YAGI dla sygnatlu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
,.krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
»  Oéswietlenie wewngtrzne szafy
c. Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):
a) Wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)
= 7zasilanie na obiekcie (Wlaczone/Wylaczone)
= awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
* kontrola otwarcia drzwi i wltazu pompowni
= kontrola ptywaka suchobiegu
=  kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= kontrola rozbrojenia stacyjki
= gsygnal z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
a) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC)
= zalaczanie pompy nr 1
= zalaczenie pompy nr 2
= zalaczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego
d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
" npaprzemienng pracg pomp
=  kontrolg termikow pompy i wylacznikow silnikowych
» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow
e. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
— Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny
— 8 wejs¢ binarnych
— 8 wyj$¢ binarnych
— 2 wyjs$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
— Port szeregowy RS 232
— Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
— Wejscia licznikowe
— Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach i wyjsciach
— Stopien ochrony P40
— Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
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— Napigcie stale 24V
— Wyjscie antenowe
— Gniazdo karty SIM
— Panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujace o:
= stanach wejs¢ i wyj$¢ binarnych
=  zasiggu sieci GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zasilania sterownika
= o prawidlowos$ci zalogowania sig sterownika do sieci GPRS
MozliwoSci:
— Wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
— Wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
— Sterowanie praca obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatyczne;j

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadaja Certyfikat Zgodnosci CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bgdzie aktywna

ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoja pomoc w
pozyskaniu w/w kart SIM.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

L.p. | Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
polimerobetonu
[wymiary mm]
PS1 1200 x 4920 Amarex NF 80-220/044YLG-210
przewody tloczne DN80 3,7 kW
UWAGA!

Oferta nie zawiera podlaczenia do systemu monitoringu.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zaggszczona lub
z chudego betonu

Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dzwigu do rozfadunku i montazu

Oczyszczenie rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone
Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Wykonanie przylacza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniows - dla potaczen wyréwnawczych
Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodow zasilajacych pompy
oraz montaz tacznikéw ptywakowych

Podtaczenie kro¢cow zbiornika do zewngtrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia

pomp.

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI

ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

Projekt PS1 Santocko b
Klient pozycje KSB ya

Nr projektu Strona 1/5
Sporzadzony przez
09.08.....
Poz. 1
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 80-220/044YLG-210
Dane robocze
Przeptyw 4,69 I/s Medium
Wysoko$¢ podnoszenia 12,7 m Gestos¢ 0,998  kg/dm3
Robocza predkos$¢ obrotowa 1450 1/min Lepkos¢ 0,0036 m2z/h
Moc na wale 2,53 kw Temperatura 20 °C
Sprawnos$¢ 23,1 %
Warto$¢ NPSH pompy m
Wysoko$¢ pod.przy zero.przept. 13,3 m
Obszar zastosowania Wysokos$¢ podnoszenRazeptyw
Od 13,3 m 0 I/s
do 8,06 m 28,5 I/s
Typ
Producent KSB Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg AmarexN F Srednica wirnika 210 mm
Wielkos¢ 80-220 Max. 210 mm
Liczba stopni 1 Min. 120 mm
Numer charakterystyki ~ K2563-54-07 Swobodny przelot 76 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 1/1
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.ci$n.nom.
Srednica znamionowa DN 80
Norma
Kréciec ttoczny Wielk.ci$n.nom. PN 16
Srednica znamionowa DN 80
Norma EN 1092-2
Kréciec ssawny: pompa, Kréciec ttoczny:  kolano kotnierzowe
Materiaty
Korpus Zeliwo szare EN-JL1040
Pokrywa ci$nieniowa Zeliwo szare EN-JL1040
Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040
Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

Projekt PS1 Santocko b
Klient pozycje KSB ya

Nr projekiu Strona 2/5
Sporzadzony przez
09.08.....

Poz. 1
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 80-220/044YLG-210
Uszczelnienie watu
Rodzaj konstrukcji: Podwodjne uszczelnienie mechaniczne
Uklad: Tandemowy
uszczelnienie po stronie pompy zelastomeru
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy SiC/SiC
Uszczelnienie mechaniczne od stronylozyska Wegiel/AL203
Kontrola
Termiczna ochrona uzwojen Przez wylacznik bimetalowy
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej Przez wytacznik bimetalowy
Kontrola komory silnika
Powloka lakiernicza
Postepowanie wstepne Sa21/2t01SO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
Proces obrobki strumieniowej obrébka srutem stalowym
Primer fosforan cynku lub pyl cynkowy
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 35 mikrometrow
Powloka nawierzchniowa zywica epoksydowa dwuskladnikowa
Zawartosc frakcji stalej >82 %
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 80 mikrometrow
Odcien farby Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)
Ustawienie
USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia: ustawienie na mokro z urzadzeniem do

samoczynnego tgczenia pompy

zkolanem kotnierzowym
Srednica znamionowa kolana kotnierzowego: DN 80
Kotnierz wg: EN 1092-2, PN 16
Mocowanie: przykrecony do pompy
Qrzadzenie prowadzace: 1-prowadzenie na drazku
Srednica drgzka: Rura 2", Srednica zewnetrzna 60,3 mm, $rednica wewnetrzna 50...54 mm
C}iebokoéé zamontowania: 45m
Srodek do podnoszenia: Lancuch wyciagowy ze stali nierdzewnej
Diugos¢ srodka do podnoszenia: 5m
Uchwyty do podnoszenia: wszystkie 1 m
Elementy do ustawienia: kolano kotnierzowe,

elementy mocujgce,
zamocowanie, konsola, $rodek do podnoszenia
ale bez drazkéw prowadzacych

Materiaty:

Kolano kotnierzowe: Zeliwo szare EN-JL1040

Mocowanie:

Konsola: Stal nierdzewna EN-1.4571

Drazki prowadzace: nie podigczone

Srodki do podnoszenia: Stal nierdzewna EN-1.4401
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454. )

Projekt PS1 Santocko KSB b‘ y

Klient pozycje

Nr projektu Strona 3/5
Poz. 1 09.08.....
Sporzadzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy Amarex N F 80-220/044YLG-210

[m]{Wysoko$¢ podnoszenia
1= / Obszar zastosowania
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Rodzaj wirnika Wirnik ze strumier@émage/obodnym Numer charakterystyki K2563-54-07
Swobodny przelot 76 mm Gestos¢ 0,9983 kg/dm3 Czestotliwos¢ 50 Hz
Srednica wirnika 210 mm Lepkos¢ 0,003618 m2/h Predkooa obrotowa 1450 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzow Wielkopolski 66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.
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Projekt PS1 Santocko Nr projektu Poz 1 Amarex N F 80-220/044YLG-210 Strona 41/5

ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzéw Wielkopolski

MARCIN MIERZEJEWSKI
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

PIKSEL I LEMANEK

66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

Projekt PS1 Santocko KSB b‘

Klient pozycje

Nr projektu Strona 5/5
Poz. 1 09.08.....
Sporzadzony przez

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 044YLG
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft Napiecie nominalne 400 \%
Wykonanie wedtug normy - Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony IP68 Moc nominalna P2 3,7 kw
Klasa izolacji F Prad nominalny 8,4 A
Temperatura czynnika chtodzagcege /= 40 °C (104 °F) Nominalna predkos$¢ obrotowa 1450 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pradlsnominalnego
Liczba rozruchéw / h 30 Prad rozruchowy 37,8 A
Maks. napiecie 420 \%
Min. napiecie 380 \%

Zabezpieczenie przeciwwybuchowATEX Il 2G, ExdIIB T4
Nazwa pompy AmarexN F 80-220/044YLG-210

Obciazeniel P2 eta cos phi |

kW kw % A

4/4 5,06 3,7 73,2 0,87 8,4

3/4 3,75 2,8 74 0,78 7,0

2/4 2,57 1,9 72,1 0,64 5,8

1/4 1,51 0,9 61,4 0,43 5,0
Kabel gtéwny 1 xHO7RN-F7G1.5 Srednica 14,00..17,50 mm
Kabel sterujgcy Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m

[AldPobér pradu -
04

[ wspétczynnik mocy

O:"'i"'i"'i'"i"'i"'i"'i"'i"'i"'i"'i"'i"'

T
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 P2 [KW]

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

Rura kielichowa PVC-U

z uszczelkag
Du 1 ML - rury multilayer (ze $ciankg z rdzeniem spienionym)
\«L—{‘ I Lite — rury ze $cianka litg (zgodne z norma PN-EN 1401:1999)
—1 KLASA S (SDR 34; SN 8)
L2 WYMIAR INDEKS e Du L1 L2 L3
Dy xL (mm) ML (mm) (mm) (mm) (Mmm) (Mmm)
L 110x500 3062912440 3,2 126 547 47 44
110x1000 3062912441 3,2 126 1047 47 44
L 110x2000 3062912442 3,2 126 2047 47 44
o | 110x3000 3062912443 3,2 126 3047 47 44
T E 110x6000 3062912446 3,2 126 6047 47 44
Y Y
o 160x500 3062913440 4,7 183 562 62 60
o 160x1000 3062913441 4,7 183 1062 62 60

160x2000 3062913442 4,7 183 2062 62 60
160x3000 3062913443 4,7 183 3062 62 60
160x4000 3062913444 4,7 183 4062 62 60
160x6000 3062913446 4,7 183 6062 62 60
200x1000 3064913812 59 226 1077 77 80
200x2000 3064913822 59 226 2077 77 80
200x3000 3064913832 59 226 3077 77 80
200x6000 3064913862 59 226 6077 77 80
250x2000 3064914222 7,3 285 2110 93 107
250x3000 3064914232 7,3 285 3115 93 107
250x6000 3064914262 7,3 285 6115 93 107
315x2000 3064914622 92 354 2121 103 121
315x3000 3064914632 9,2 354 3126 103 121
315x6000 3064914662 92 354 6126 103 121
400x2000 3064915022 11,7 447 2137 127 142
400x3000 3064915032 11,7 447 3142 127 142
400x6000 3064915062 11,7 447 6142 127 142
500x2000 3064916022 14,6 557 2158 147 167
500x3000 3064916032 14,6 557 3163 147 167
500x6000 3064916062 14,6 557 6163 147 167

Rura kielichowa PVC-U

z uszczelkg

KLASA S (SDR 34; SN 8)

WYMIAR INDEKS e Du L1 L2 L3
DyxL (mm) Lite (mm) (mm) (mm) (Mmm) (mm)
110x500 3062012440 3,2 126 547 47 44

110x1000 3062012441 3,2 126 1047 47 44
110x2000 3062012442 3,2 126 2047 47 44
110x3000 3062012443 3,2 126 3047 47 44
110x6000 3062012446 3,2 126 6047 47 44
160x500 3062013440 4,7 183 562 62 60
160x1000 3062013441 4,7 183 1062 62 60
160x2000 3062013442 4,7 183 2062 62 60
160x3000 3062013443 4,7 183 3062 62 60
160x4000 3062013444 4,7 183 4062 62 60
160x6000 3062013446 4,7 183 6062 62 60
200x1000 3064013812 59 226 1077 77 80
200x2000 3064013822 59 226 2077 77 80
200x3000 3064013832 59 226 3077 77 80
200x6000 3064013862 5,9 226 6077 77 80
250x2000 3064014225 7,3 285 2110 93 107
250x3000 3064014235 7,3 285 3115 93 107
250x6000 3064014265 7,3 285 6115 93 107
315x2000 3064014625 9,2 354 2121 103 121
315x3000 3064014635 9,2 354 3126 103 121
315x6000 3064014662 9,2 354 6126 103 121
400x3000 3064015035 11,7 447 3142 127 142
400x6000 3064015065 11,7 447 6142 127 142
500x3000 3064016035 14,6 557 3163 147 167
500x6000 3064016065 14,6 557 6163 147 167

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

Rury z PE 100 do kanalizaciji
cisnieniowej i instalacji przemysiowych

Rury w zwojach
SDR 17 PN 10

Rura z PE 100 do kanalizacji ciSnieniowej
i instalacji przemystowych

Dy Indeks Di e F1 F2 H L M
[mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [mm] [m/zwoj] [kg/m]
40 3065271050 |35,2 2,4 650 1470 340 100 0,3
50 3065271250 | 44,0 3,0 1650 2020 320 100 0,5
63 3065271450 | 55,4 3,8 1600 1950 390 100 0,7
75 3065271850 |66,0 4,5 1890 2480 230 100 1,0
Rury w sztangach
SDR 26 PN 6
Dy Indeks Di e L M
[mm] [mm]  [mm] [mm]  [kg/m]
90 3065262230 | 83,0 3,5 12 1,0
110 3065262430 | 101,6 4,2 12 1,5
125 3065262830 | 115,4 4,8 12 1,9
160 3065263430 | 147,6 6,2 12 3,1
180 3065263630 | 166,2 6,9 12 3,9
200 3065263830 | 184,6 7,7 12 4,8
225 3065264030 | 207,8 8,6 12 5,9
250 3065264230 | 230,8 9,6 12 7,4
280 3065264430 | 258,6 10,7 12 9,2
315 3065264630 | 290,8 12,1 12 11,8
355 3065264830 | 327,8 13,6 12 14,8
400 3065265030 | 369,4 15,3 12 18,9
SDR 17 PN 10
Dy Indeks Di e L M
[mm] [mm]  [mm] [mm]  [kg/m]
90 3065272230 | 79,2 5,4 12 1,4
110 3065272430 | 96,8 6,6 12 2,0
125 3065272830 | 110,2 7,4 12 2,6
160 3065273430 | 141,0 9,5 12 4,3
180 3065273630 | 158,6 10,7 12 5,4
200 3065273830 | 176,2 11,9 12 6,7
225 3065274030 | 198,2 13,4 12 8,5
250 3065274230 | 220,4 14,8 12 104
280 3065274430 | 246,8 16,6 12 141
315 3065274630 | 277,6 18,7 12 16,6
355 3065274830 | 312,8 21,1 12 22,8
400 3065275030 | 352,6 23,7 12 26,7

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK
ul. Armii Ludowej 21/9

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

Dy

—

D4

" D,

. Ds

Podtaczenie ruro-
ciggu tfocznego

DNt

Klapa zwrotna z rewizjg typ 1* lub 2**

WYMIAR INDEKS L H+h AxB Materiat
Dy (mm) (mm) — (mm) (mm)

110 3262722110 355 165+40 205+155 ABS
160 3262722160 450 220450 270+200 ABS
200 3264722000 530 178 353+248 PVC-u

* — zgodnie z normg PN-EN 13564: 2004 urzgdzenie
przeciwzalewowe wyposazone w mechanizm automatycznego
(samoczynnego)
i awaryjnego (recznego) zamkniecia

— mozliwos¢ przezbrojenia na typ 2 przez dotozenie dodatkowej

klapki zamykajgcej z tworzywa lub z ostong ze stali chromoniklowej
(rozwigzanie typ 2 wskazane jest dla $ciekdw lokalnych)

Kineta studzienki rozpreznej Tegra 1000

DNt DNg Indeks D, D, D, H h, X L
(mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 160 3064673412 | 1100 1000 935 604 97 250 770
63 160 3064673414 | 1100 1000 935 604 97 250 770
75 200 3064673818 | 1100 1000 935 604 97 250 770
90 200 3064673822 | 1100 1000 935 604 97 250 770
110 250 3064674224 | 1100 1000 935 604 97 250 770
125 250 3064674228 | 1100 1000 935 604 97 250 770
110 315 3064674624 | 1100 1000 935 604 97 250 770
125 315 3064674628 | 1100 1000 935 604 97 250 770
160 315 3064674634 | 1100 1000 935 604 97 250 770

Kat pomiedzy osiami wlotu i wylotu wg ustaler z zamawiajacym
w zaleznosci od mozliwosci konstrukcyjnych.

-1 |DNg

Podtgczenie odptywu
grawitacyjnego

Pierscien dystansowy

D,

}
u D,

500 3064800500 (1100
750 3064800750| 1100
1000 3264572500| 1100

Wymiar Indeks D, D, D, H h, Masa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) - (kg)
250 3064800250| 1100 1000 1180 250 250 21

1180 500 250 38
1180 750 250 54
1180 1000 250 71

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK

ul. Armii Ludowej 21/9
66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829500, tel. kom. 505 580 310
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.

D4 Wymiar Indeks
(mm)

, D, D, H H, h h, Masa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm) (mm)  (kg)

10000/600 3264572700‘ 695 638 1000 1180 770 560 250 133 39

Hy Ha

=
Trrrere’

waviD |,

e
Dy T

Uszczelka gumowa

do kielichoéw i stozka

Wymiar (mm)  Indeks
1000 3264572800
do cylindrycznej czesci stozka

Wymiar (mm)  Indeks

600 3264572900

Zelbetowy pierscien odciazajacy pod wiazy zeliwne z podstawg kwadratowg

Wymiar Indeks D, D, H Masa
R (mm) (mm) - (mm)  (mm)  (kg)
% V lH 1100/700 3164931860‘ 1100 700 150 202
D.
A
Na powierzchni gornej zagtebienie 10 mm o wymiarze
0810 mm
Stozek odciazajacy 600/1000 dla klasy D400
870 Wymiar Indeks D, D, H Masa
R D, (mm) (mm)  (mm)  (mm)  (kg)
615
T 600 3164584115‘ 800 700 85 50
®lz17
M D, | UWAGA! Stosowac pod wtazy standardowe z pod-
950

stawg okragta. Przy Tegrze 1000 uktadac na arkuszu
geowtdkniny @ 1200 lub 1220x1200 z otworem & 700.

do stosowania ze stozkiem odciazajgcym z tworzywa

4 b Typ Indeks D D, D D H

n J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
A15/600/755 3164804300 | 663 638 604 755 80
B125/600/755 3164804305 | 663 638 604 755 80
D400/600/760 3164758192 | 672 644 600 760 130
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454.
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