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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

BRANŻA SANITARNA 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ  
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KŁODAWA  

SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454. 
 

1.  Podstawa opracowania. 

• Umowa z Inwestorem (Gmina Kłodawa).  

• Decyzja Nr 95/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

• Warunki Techniczne przyłączenia ZWTP/0374/10 wydane przez PWiK Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 

• Mapa wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

• Wizja lokalna w terenie. 

• Katalogi stosowanych urządzeń. 

• Obowiązujące normy i przepisy. 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne, 
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
- PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,  
- PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
 środowisko, 
- PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 
- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

2.  Cel i zakres opracowania. 

 Celem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej prze-
biegającej wzdłuż ulicy Orzechowej w miejscowości Santocko, gmina Kłodawa.   
 Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej, zlokalizowana jest w obrębie działek 
o numerach 473, 493, 454. Działki są we władaniu Gminy Kłodawa (473, 493) oraz Staro-
stwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (454 - rów).  
W ramach prac projektowych zawiera się: 

- wykonanie bilansu ścieków dla obszaru objętego rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, 
- wyznaczenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej, określenie zagłębień przewodów 
oraz rzędnych posadowienia projektowanych studni kanalizacyjnych, 
- dobór średnic rurociągów grawitacyjnych i tłocznych, 
- dobór przepompowni ścieków wraz z armaturą, 
- wykonanie części rysunkowej i opisowej opracowania. 
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 Miejsce włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 

- w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej ∅200PVC, poprzez istniejącą studnię (o rzędnych 
48,45/47,64) w ul. Orzechowej dz. nr 473. 

  

3.  Opis stanu istniejącego. 

 Teren objęty opracowaniem jest aktualnie nieskanalizowany. Nie występuje kanalizacja 
sanitarna. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, na kilku posesjach za-
montowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 
ma za zadanie wyeliminowanie zbiorników bezodpływowych i odprowadzenie wspólnym 
szczelnym układem w systemie grawitacyjno – tłocznym ścieków do istniejącej kanalizacji 
w Santocku.  

 W obrębie ulicy Orzechowej w Santocku zlokalizowane są następujące sieci: 
- sieć wodociągowa wB80, 
- sieć eN, Es. 

 

4.  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków. 

 Planowaną inwestycję zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymogów 
w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
pożarowego i użytkowania. 
 Inwestycję zaprojektowano w sposób nie naruszający systemu korzeniowego istniejących 
zadrzewień. 
 Teren lokalizacji inwestycji jest poza obszarem NATURA 2000 i nie oddziałuje negatywnie 
na ten obszar. 
 W trakcie realizacji inwestycji osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie 
ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiado-
mić o tym Urząd Gminy oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak rów-
nież obowiązane są do zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymania wszystkich robót 
budowlanych mogących go zniszczyć lub uszkodzić, do czasu wydania przez Konserwatora 
Zabytków odpowiednich zarządzeń. 
 Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji 
zabytków. 
 

5.  Bilans ścieków. 

Bilans ścieków dla ul. Orzechowej w Santocku (ZLEWNIA PS): 

41 DZIAŁEK *4,5 OSOBY = 185 OSÓB 

QDŚR = 185 * 0,12 = 22,2 m3/d 

QDMAX = 22,2*1,3 = 28,86 m3/d 

QHMAX = (28,86/24)*1,9 = 2,28 m3/h = 0,63 l/s 
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6.  Opis proponowanych rozwiązań. 

 Projekt przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w miejscowości 
Santocko gm. Kłodawa. 
 Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano odprowadzenie ścieków w układzie 
mieszanym: grawitacyjnym  i tłocznym. Ze względu na uwarunkowania terenowe przewiduje 
się 1 przepompownię ścieków sanitarnych.  
 Jako pompownię ścieków zaprojektowano prefabrykowane urządzenie. Komorę prze-
pompowni stanowić będzie zbiornik z polimerobetonu z orurowaniem wewnętrznym DN80 mm 
oraz pompami zatapialnymi. Przepompownia wyposażona będzie w zestawy dwóch pomp. 
Charakter pracy przepompowni - bez stałej obsługi. Maksymalna godzinowa wydajność 
pompy lub pomp musi być większa od maksymalnego dopływu ścieków o 10% - 20%. Zale-
cane 20%. Pojemność czynną komory zlewczej  obliczono z ilości cykli pracy pompy lub pomp 
w ciągu godziny. Zalecana ilość cykli 8 - 12 c/h. Należy stosować pompy przeznaczone do 
ścieków mocno zanieczyszczonych, przetłaczających skratki i piasek zawarte w ściekach. 
Maksymalne czynne zwierciadło ścieków powoduje załączenie miksera, który pracuje od 30 
do 180 sekund, po czym następuje jego wyłączenie. Po minimum 15 sek. (optymalnie 30 sek.) 
od wyłączenia miksera winno nastąpić załączenie pomp. 

Każda pompa winna posiadać specjalny zawór umożliwiający przewietrzanie ruro-

ciągów tłocznych. 

Dane techniczne: 

PS 

Rzędna terenu przepompowni   – 47,70 

Rzędna wylotu przewodu tłocznego   – 44,97 

Rzędna wlotu przewodu grawitacyjnego  – 44,77 

Rzędna dna przepompowni    – 43,23 

Liczba pomp      – 2 szt. 

Wydajność pompowni    – 2,28 m3/h = 0,63 l/s 

Dane elektryczne (moc/zasilanie)   – 3,7 kW/3x400V 

Długość przewodu tłocznego    – 368,3 m 

Lokalizacja/rodzaj przepompowni – poza pasem drogi gminnej, w poboczu, dz. nr 493, 
przepompownia nieprzejazdowa. Teren wokół przepompowni musi być utwardzony, a pokry-
wa przepompowni wyniesiona 30 cm ponad teren.  
 
 Szczegółowe dane dotyczące doboru oraz danych technicznych pomp przedstawiają 
załączone karty doboru. 
 Instalacje wewnątrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamon-
towane w komorze zlewczej muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej. Włazy min. 80 x 
80 cm lub Ø 80 cm. Armatura musi być zabezpieczona powłoką antykorozyjną o grubości min.  
250 µm. Kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej. 
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 Obiekt przepompowni należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się odorów do  
atmosfery. W celu wyeliminowania uciążliwych zapachów wydostających się z kanalizacji 
w przepompowni ścieków należy zamontować biologiczne filtry z wkładem z węglem aktyw-
nym (na kominkach wentylacyjnych).  
 Przepompownia musi posiadać zamocowaną na stałe drabinkę stalową umożliwiającą 
zejście na dno zbiornika. Zbiorniki o średnicy ø1200 lub większe o głębokości powyżej 4,0 m 
wyposażyć w pomosty do obsługi armatury. Pomost musi być podnoszony z zewnątrz i umożli-
wiać wyciągnięcie pomp oraz zejście na dno pompowni. 
 Armatura zwrotna musi być umieszczona w przepompowni, a odcinająca zaraz za zbior-
nikiem przepompowni. Z przepompowni musi być wyprowadzony jeden rurociąg tłoczny. 
Stosować kolanowe, kulowe zawory zwrotne z czyszczakiem do ścieków. Stosować zasuwy 
odcinające do ścieków. Zasuwy nożowe międzykołnierzowe z niewznoszącym trzpieniem 
montować pionowo i przedłużyć trzpień tak by możliwa była ich obsługa z poziomu terenu 
przy całkowicie zalanej pompowni. 
 Ochrona przeciwporażeniowa w komorze przepompowni – wszystkie elementy przewo-
dzące wewnątrz przepompowni połączyć linką LGyżo 1x10 i wyprowadzić połączenie do 
głównej szyny PE szafy sterującej (linką LGyżo 1x16). Ochrona przepięciowa – zastosować 
ogranicznik przepięć I i II stopnia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 5 Ω 
z uwagi na możliwość zastosowania agregatów prądotwórczych. 
 Połączenie szafy sterowniczej z komorą przepompowni – ze zbiornika przepompowni do 
szafy sterującej należy wykonać przepust kablowy z rury PE karbowanej, elastycznej o średni-
cy 110 mm. Ze zbiornika do szafy biegnie 5 przewodów. Od każdej z pomp prowadzony jest 
jeden przewód o przekroju przewodu fabrycznego pompy. Pozostałe trzy przewody to 
podłączenie hydrostatycznej sondy poziomu ścieków i dwóch pływaków. 
 Przepompownia przygotowana do wyposażenia w system monitoringu parametrów pracy 
pomp drogą radiową. UWAGA: „Oprogramowanie sterownika musi zachować zwartość 
rejestrów w sterowniku do zdalnego odczytu przez modem transmisji identyczną, jak w już 
zrealizowanych przepompowniach lub tłoczniach ścieków będących w eksploatacji w PWiK 
Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., które uwzględnia algorytm sterowania pracą przepompowni” 
wg WT ZWTP/0374/10. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu transmisji danych dotyczą-
cych parametrów pracy pomp, podjęta zostanie na etapie wykonawczym. 
 Trasy kolektorów tłocznych oraz grawitacyjnych biegną w poboczu drogi lub w przypad-
ku braku innych możliwości pod drogami. 
 W obrębie ulicy Orzechowej kanalizacja sanitarna - grawitacyjna jest zaprojektowana 
z rur ø200 z niespienionego PVC-U, klasy SN8, SDR34 o jednolitej strukturze przekroju odpor-
nych na dichlorometan. Rury PVC-U z nadrukiem od wewnątrz umożliwiającym identyfikacje 
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej techno-
logia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów 
(rury z rdzeniem spienionym), średnica oraz sztywność obwodowa (SN). 
 Kanalizację sanitarną - tłoczną projektuje się z rur ø90x5,4 PEHD80SDR17PN8 do kana-
lizacji ciśnieniowej, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Rury te gwarantują 
wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz 
spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych 
posiada pełen asortyment kształtek, przejść szczelnych oraz łączniki z innymi materiałami. 
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Zmiany kierunków przebiegu trasy rurociągów tłocznych projektuje się za pomocą „lanych” 
fabrycznie łuków PE. Przed wlotem przewodu tłocznego do studzienki odbierającej ścieki 
należy wykonać studzienkę rozprężną  TEGRA ø1200. W celu wyeliminowania uciążliwych 
zapachów wydostających się z kanalizacji w miejscu rozprężenia ścieków należy zamontować 
biologiczne filtry z wkładem z węglem aktywnym. Filtry należy zamontować na kominkach 
wentylacyjnych wszystkich przepompowni.  
 Projektowany rurociąg tłoczny będzie uzbrojony w zasuwę odcinającą na zewnątrz 
przepompowni, na pierwszym odcinku tłocznym (odcinek, na którym zamontowana będzie 
zasuwa wykonać z rur kwasoodpornych). Wymagania dotyczące zasuwy do ścieków z płyta 
odcinającą i luźnymi kołnierzami: 

- korpus GGG-40, powłoka EWS, 

- wrzeciono i płyta ze stali nierdzewnej, 

- wrzeciono nie ma kontaktu  medium, 

- możliwa zabudowa bezpośrednio w ziemi,  

- możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem,  

- szczelne zamknięcie,  

- kołnierze z możliwością obrotu zabezpieczone przed przesunięciem,  

- możliwość przycięcia na żądaną długość L, 

- max. ciśnienie robocze 10 bar, 

- obudowy oryginalne danego producenta zasuwy. 

 Jako studzienki połączeniowe, studzienki na zmianie kierunku oraz studzienki na 
prostych odcinkach  zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych o średnicy ø1000 lub 
ø1200 z betonu B45. W miejscach przejść rurociągów przez ściany betonowe studni, 
zamontować przejścia szczelne. Wszystkie studzienki kaskadowe oraz studzienki zagłębione 
powyżej 2,5m wykonywać jako studnie  ø1200. 
 
Studnie betonowe  ø1000 (1200) prefabrykowane 
Wykonane wg normy DIN 4034, Część I, z gotową kinetą, przejściami szczelnymi i stopami 
złazowymi żeliwnymi (wg normy PN-64/h-74086 i DIN1211) zamocowanymi mijakowo w 
dwóch rzędach w odległości pionowej 250-300 mm oraz w odległości poziomej w osi stopni 
272 mm. Stopnie włazowe wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone powłoką z tworzywa. 
Kręgi betonowe łączone na uszczelki stożkowe naciągane, odporne na agresywne działanie 
ścieków Połączenia kręgów  spoinowane od wewnątrz i zewnątrz. Właz żeliwny 
z wypełnieniem betonowym min. B45 niewentylowane, typu ciężkiego o nośności P=40 ton 
z wkładką gumową, o wysokości min. 14 cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz 
podnieść min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalą AIII34GS. 

Rurociąg PVC należy układać na podsypce piaskowej o gr. 10 cm oraz obsypać 
warstwą o gr. 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część zasypać urobkiem z wykopu 
pozbawionym gruzu. 
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Przejścia trasy projektowanych przewodów pod rowem należy wykonać metodą 
przecisku w stalowych rurach osłonowych  ø273,0x7,1 (dla  90 PEHD),  ø323,9x8,0 (dla  
ø200 PVC). 

Na odcinku włączającym się do zbiornika przepompowni projektuje się klapę zwrotną 
montowaną na wcisk na przewodzie. 

7.  Przejście pod rowem. 

 Projektowane przejście pod rowem, dz. nr 454 należy wykonać metodą przecisku, 
zarówno dla przewodu grawitacyjnego i tłocznego. Projektowane są dwa odcinki kanalizacji 
sanitarnej biegnące poniżej dna rowu: 

• Odcinek grawitacyjny kanalizacji sanitarnej: 
 - średnica rury przewodowej - ø200 PVC, 
 - średnica rury osłonowej – ø323,9x8,0, 
 - długość odcinka - 21,0 m, 
 - długość rury osłonowej - 15,6 m, 
 - rzędna dna rowu - 45,90, 
 - rzędna dna /zagłębienia dna przewodu - 44,82/1,08, 
 - głębokość od dna rowu do wierzchu rury osłonowej – 0,80 m. 

• Odcinek tłoczny kanalizacji sanitarnej: 
 - średnica rury przewodowej – ø90PE, 
 - średnica rury osłonowej - ø273,0x7,1, 
 - długość odcinka – 18,6 m, 
 - długość rury osłonowej - 15,6 m, 
 - rzędna dna rowu - 45,90, 
 - rzędna osi /zagłębienia osi przewodu - 44,97/0,93, 
 - głębokość od dna rowu do wierzchu rury osłonowej – 0,80 m. 

8.  Badanie szczelności. 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację.  
Prace wstępne 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory 
wlotowe w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte 
i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie 
próby. Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć 
rzędną co najmniej 0.5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Napełnianie wodą 
i odpowietrzanie przewodu.  

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego. 
Odcinka kanału wodą do wysokości 0.5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego 
i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność 
pomiaru do 1 cm. Napełnianie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, 
przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu 
przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, 
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przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby 
szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 
godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej 
konstrukcji dolnej  części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów kamionkowych, żeliwnych 
i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole  
złączy. 
Pomiar ubytku wody.  

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu 
i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po 
uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty 
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 
1 mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. W czasie 
przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu 
i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności 
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1.1 Vw – 
dopuszczalna ilość ubytku wody. W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ 
wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej 
dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej 
do badanego odcinka przewodu i studzienek , a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób 
należy poddać próbie cały kanał. 
 
Badanie szczelności kanału na infiltracje. 
Prace wstępne. 

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy 
studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być 
dokładnie zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem 
w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed 
rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu 
terenu. Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczeń 
powierzchni Fs, należy mierzyć na wysokości 0,50 m ponad górna krawędzią otworów 
wylotowych i obliczyć powierzchnie studzienek na tej wysokości Fs. 
Pomiar dopływu wody gruntowej. 

Do przewodu podczas prób szczelności na infiltracje wykonuje się w kolejności od 
końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkiem. Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie 
studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie poziome na wysokości 
0,5 m ponad górna krawędzią otworu wylotowego oznaczając je Hs i Hz, i zmierzyć 
wzniesienie wykreślonych linii ponad dnem kanału z dokładnością do 1 cm. W przypadku, gdy 
położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii 
z odchyleniem ± 2 cm, wówczas objętość dopuszczalnego dopływu Vw można obliczyć wg 
6.9.1. Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych studzienkach 
badanego odcinka przewodu, należy wykreślić linie dopuszczalnego położenia zwierciadła 
wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór. Po czasie w ciągu którego 
podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz umożliwiającego 
działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka 
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przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody gruntowej 
świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia 
należy oznaczyć miejsce lub kierunek dopływu i usunąć przyczynę nieszczelności. Po usunięciu 
usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody należy rozpocząć pomiary mierząc czas 
zegarkiem z dokładnością do 1 min. I wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem 
przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu oraz 
wszystkich studzienkach pośrednich. Odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby 
szczelności odcinka lub całkowitego przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy 
prowadzić obserwacje co 30 min, i robić odczyt położenia zwierciadła wody na zewnątrz 
iw kinecie poszczególnych studzienek. Odczyty należy kolejno numerować. Dokładność 
 odczytów Hz do 1 cm i hs do 5 mm. Odczyt średni ze zmierzonych wysokości Hz dla 
studzienek na górnym końcu badanego odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny) 
stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. Obliczenie 
objętości przenikającej wody gruntowej do przewodu i studzienek na badanym odcinku 
przewodu wykonuje się na podstawie nomogramów lub tablic dla danej średnicy dz oraz jego 
spadku pomiędzy studzienkami, odczytując przepływy objętości wody przy całkowitym 
napełnieniu, a następnie odpowiadające im przepływy objętości V dla częściowych napełnień 
wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu wg nomogramu. Infiltracja wód gruntowych Vp do 
wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu objętości V odczytanej 
przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku 
i faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze wzoru: 
Vp = V x t (m3) 
z dokładnością do 0,0001 m3. Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze 
stosunku Vp/Vw. 
Szczelność odcinka przewodu na infiltracje. 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna 
przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu 
studzienek: 
• z prefabrykatów Vw = 0,3 x Fs x t [dm3] 
• wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 x Fs x t [dm3] 
gdzie : 
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek występujących 
na badanym odcinku do wysokości napełnienia [m2] 
t - czas trwania próby t = 8 h 

Odchylenie wyników pomiaru objętości przenikania wód gruntowych do wnętrza 
przewodu od dopuszczalnych dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej nie 
powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji sanitarnej nie jest dopuszczalne. 

9.  Wykonanie prac ziemnych. 

Roboty ziemne w pasie drogowym należy prowadzić w wykopach 
wąskoprzestrzennych umocnionych.  

Przy braku możliwości prowadzenia wykopów na odkład urobek należy składać na 
czasowym składowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.  
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Przewody należy układać na podsypce piaskowej. Jeśli grunt z wykopu spełnia 
wymogi gruntu kategorii I-II dopuszcza się jego użycie do zasypania po oczyszczeniu z gruzu 
i odpowiednim zagęszczeniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty piaszczyste, pozbawione kamieni, 
przewody z tworzyw sztucznych należy układać bezpośrednio na gruncie rodzimym.  

Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty spoiste lub kamieniste przewody 
z tworzyw sztucznych należy układać na równomiernie zagęszczonej podsypce min 0,10 m 
z piasku średniego dobrze uziarnionego.  

W miejscach, gdzie zachodzi konieczność odwodnienia drenażem grubość podsypki 
należy zwiększyć do 0,20 m. Celem uniknięcia infiltracji wód gruntowych wzdłuż wykonach 
podsypek należy, co około 10 m przerywać je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego. 

Do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury należy wykonać obsypkę ochronną 
zagęszczoną do I = 95 % wg standardowej próby Proctora. 

Dla obiektów sieciowych typu studzienki kanalizacyjne lub pompownie należy na 
warstwie odwodnieniowej wykonać fundament zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Wykopy 
dla pompowni i konstrukcji betonowych powinny zapewnić przynajmniej 1 m przestrzeni 
roboczej wokół podłogi konstrukcji. Ostatnie 15 cm wykopu powinno być wykonywane ręcznie, 
jako poziom przygotowany na przyjęcie betonu lub podsypki. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy najpierw zebrać powierzchniową 
warstwę żyznej gleby i zmagazynować ją oddzielnie od ziemi z głębszych partii wykopów, 
aby następnie wykorzystać ją do przysypania wierzchnich warstw wykopów. 

 
W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

przekopy kontrolne a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych 
danego uzbrojenia. 

 
Odwodnienie wykopów  

W przypadku występowania potrzeby odwodnienia wykopów pod sieci kanalizacji 
sanitarnej zaleca się stosowanie igłofiltrów. 

Prace odwodnieniowe prowadzić tylko na czas niezbędny do ułożenia przewodów 
kanalizacyjnych i po ich wykonaniu teren oraz warunki gruntowo-wodne przywrócić do stanu 
pierwotnego. Prace te powinny być prowadzone tylko tam, gdzie są rzeczywiście niezbędne, 
przez możliwie jak najkrótszy okres. Szczególne wrażliwe na odwodnienia są siedliska 
wilgotne i podmokłe, charakteryzujące się wysokim poziomem wód gruntowych- wówczas 
należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac odwodnieniowych. 
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10.  Uwagi końcowe. 

• Całość prac przewidzianych projektem wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych”. 

• Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym 
prowadzić ręcznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzić pod 
nadzorem Eksploatatora sieci. 

• Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

• Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów zastosowanych 
materiałów. 

• Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem i inspektorem nadzoru. 

• Wszystkie rzędne istniejącego uzbrojenia sprawdzić na terenie budowy, w przypadku 
wystąpienia kolizji prowadzenie przewodów uzgodnić z właścicielami sieci. 

• Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając wymagań norm, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia1 
październik 1993 w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. z 1994r. Nr 21, poz. 73), 
- BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte, przewody wodociągowe 
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania, 
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze, 
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. 

• W celu ochrony drzew w trakcie robót budowlanych należy: 
- osłaniać pnie drzew przy wykorzystaniu tkaniny jutowej, maty słomianej albo 
trzcinowej oraz deski połączonej drutem, 
- osłaniać korzenie drzew przed wysuszeniem lub przemarznięciem matami ze słomy, 
tkaninami workowatymi lub torfem, 
- wykonywać roboty ziemne wokół systemu korzeniowego ręcznie, 
- nie składować materiałów budowlanych i ziemi z wykopów pod koronami drzew, 
gdyż uniemożliwia to wymianę gazową pomiędzy glebą a powietrzem, a konsekwencji 
może prowadzić do obumierania korzeni drzew. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ 
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KŁODAWA 

SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454. 
 

1. Kanalizacja grawitacyjna - ∅200 PVC-U SDR34  - 517,8 m 

2. Kanalizacja tłoczna - ∅90 PE100 - 368,3 m 
3. Przepompownia ścieków PS  - 1 szt. 

- zbiornik z polimerobetonu ∅1200 
- dwie pompy Amarex NF80-220 
/044YLG-210 3,7kW 

4. Studzienki z kręgów betonowych ∅1000 (H=0,84-2,5m) - 14 szt. 

5. Studzienki z kręgów betonowych ∅1200 (H>2,5m) - 2 szt. 
6. Studzienka rozprężna TEGRA 1000 - 1 szt. 

7. Rury osłonowe ∅273,0x7,1 (15,6m+2,5m) - 18,1 m 

8. Rura osłonowa ∅ 323,9x8,0 - 15,6 m 
9. Zasuwa odcinająca do ścieków na rurociągu tłocznym DN80 - 1szt. 

10.  Klapa zwrotna montowana na wcisk na przewodzie ∅200 - 1 szt. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. 
NAZWA OPRACOWANIA :  

PROJEKT BUDOWLANY 
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ  
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KŁODAWA  
SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454.  
INWESTOR :  GMINA KŁODAWA, UL. GORZOWSKA 40, 66-415 KŁODAWA 
 
1. Podstawa opracowania : 
Projekt budowlany wykonany przez mgr inż. Pawła Królikowskiego posiadającego upr. bud 

w specjalności instalacyjnej nr LUKG/0008/PWOS/05 

2. Obiekty budowlane podlegające rozbiórce. 
Na w/w zadaniu budowlanym nie występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce. 

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
Skala zagrożenia - mała  

4.1 Przy robotach ziemnych ; 

• możliwość wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu, 

• zagrożenia wynikające z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego. 

4.2 Zagrożenia mechaniczne ; 

• niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń  oraz narzędzia i obrabiane 

przedmioty mogące powodować urazy, 

• ostre wystające elementy, ostre krawędzie  i naroża, postrzępione powierzchnie 

narzędzi i maszyn spowodowane przez ruchome środki transportu poziomego i 

pionowego oraz transportowane materiały,  

• zagrożenia spowodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego 

oraz transportowane materiały, 

• zagrożenia spowodowane przez transportowane materiały. 

4.3 Zagrożenia pożarem ; 

• w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu energetycznej linii 

napowietrznej. 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót :  
5.1 Przy robotach ziemnych : 

• wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doświetlenie terenu, 

• zapewnienie prawidłowych przejść, wykonanie zejść do wykopów w postaci drabin, 

• rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie 

prac ręcznie, 

• zastosowanie tzw. półek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzętu 

zabezpieczonego przed upadkiem z wysokości, 

• wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkości zgodnej z wymaganiami zawartymi 
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w przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie. 

5.2  Zagrożenia mechaniczne : 

• posadowienie i zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w 

stanie technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i 

normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub 

dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR), 

• wprowadzenie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi: 

oznaczonych znakiem bezpieczeństwa posiadających deklarację zgodności z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami, 

• stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych 

uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zabezpieczających zachowanie 

normalnych warunków pracy, sprawdzenie i zapewnienie odległości bezpieczeństwa 

uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych 

• przymocowanie zdjętych lub uzupełnienie brakujących osłon i urządzeń, 

• przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń w czasie ruchu, 

• zapewnienie właściwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa, 

• stosowanie sprawnego technicznie sprzętu z wyposażeniem zgodnym z instrukcją 

obsługi lub DTR, 

• prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach 

komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doświetlenie 

oświetleniem sztucznym placu budowy przy złej widoczności, 

• prawidłowe układanie i mocowanie ładunku, 

• wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania materiałów. 

5.3 Zagrożenia pożarem : 

• prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.  

• przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, 

• zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz innych 

miejscach potencjalnego zagrożenia pożarem, np., przy prowadzeniu prac 

spawalniczych. 

• miejsca prowadzenia robót przy wykopach oznakować taśmą w kolorze żółto-

czarnym. 

• stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosterycznych 

• w czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną 

cechę organu dozoru technicznego 

• w czasie korzystania z gazu powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod 

kątem nie mniejszym niż 45 st. Od poziomu 

• odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m 

• przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymagana kolorystyką, a ich 

długość powinna wynosić co najmniej 5m 
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• nie stosować przewodów używanych uprzednio do innych gazów 

• przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

6. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia : 

- podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenia, 

- przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 

- usunąć zagrożenie.  

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożenia : 

- stosowanie środków ochrony osobistej, 

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej, 

- zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem, 

- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem 

bezpieczeństwa "B" i posiadających ważny certyfikat, 

- zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa. 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie                                   

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby: 

- za całość wykonywanych prac i roboty budowlano - montażowe odpowiada 

kierownik budowy. 

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na budowie. 
 Wyznaczyć miejsca składowania materiałów : 

• od budynków  - 0,75 m, 

• od stałego stanowiska pracy - 5,00 m. 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• Teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem. 

• Zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame. 

• Zapewnić do realizacji robót: 

- sprzęt i urządzenia sprawne technicznie posiadające wymagane poświadczenia o 

dopuszczeniu do eksploatacji; 

- zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego; 

- skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym; instrukcje wywieszone 

na stanowisku pracy sprzętu. 

• Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty :  

- zatwierdzony projekt organizacji robót; 

- protokół z pomiarów oporności izolacji i skuteczną ochronę   przed porażeniem 

prądem elektrycznym; 

- poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń;  
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- książkę przeglądów i konserwacji urządzeń 

- książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych; książkę ewidencji 

szkolenia na stanowisku roboczym; 

- dziennik BHP; 

- karty badań okresowych (aktualne); 

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników 

poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach. 

• Zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń. 

• Pracownikom pracującym na wysokości zapewnić wymagane urządzenia techniczne 

lub osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

• Zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony głowy i egzekwować jego 

użytkowanie podczas pobytu na budowie. 

• Urządzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

• Przewody elektryczne zasilające urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

• Egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów szczególnych 

i zasad BHP przy wykonywaniu danego typu robót. 

• Zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy. 

• Instrukcje BHP zawarte w książeczce ewidencji szkolenia wykorzystać podczas 

szkolenia na stanowisku roboczym. 
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Oświadczenie 

 
Oświadczamy, że Projekt Budowlany  

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ 
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KŁODAWA 

SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454. 
 jest opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projektant Sprawdzający 

Instalacje sanitarne 
mgr inż. Paweł Królikowski 

LUKG/0008/PWOS/05 
w specjalności sanitarnej 

bez ograniczeń 
 
 
 
 

Instalacje sanitarne 
mgr inż. Andrzej Skrzyszewski 

170/76/Gw 
w specjalności sanitarnej 

bez ograniczeń 
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(w przypadku wyboru transmisji danych GSM/GPRS)

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
W M. SANTOCKO K. GORZOWA WLKP

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Wyposażenie zbiornika:
- podest obsługowy- stal nierdzewna
- drabinka złazowa - stal nierdzewna
- poręcz – stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- właz wejściowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza – stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - żeliwo (obsługa z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo
- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna
- połączenia kołnierzowe nierdzewne
- elementy złączne - stal nierdzewna
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
- deflektor

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
a. Obudowa szafy sterowniczej:
§ wykonana z tworzywa sztucznego
§ wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane

(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii
pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny
zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski
Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

§ o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)
§ wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
§ wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
§ posadzona na cokole  plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

b. Urządzenia elektryczne:
§ moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości

wymienione w podpunkcie e)
§ czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz
§ układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
§ przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy
§ wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A
§ wyłącznik główny sieć-agregat 60A
§ gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW  SANITARNYCH 
SANTOCKO UL. ORZECHOWA, DZ. NR 493, 473, 454. 

  
  

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  KKOOPPIIEECC  PP  II  KK  SS  EE  LL    II    LL  EE  MM  AA  NN  EE  KK  MMAARRCCIINN  MMIIEERRZZEEJJEEWWSSKKII  
uull..  AArrmmiiii  LLuuddoowweejj  2211//99    uull..  OOkkuulliicckkiieeggoo  6622//1100  

6666--440000    GGoorrzzóóww  WWiieellkkooppoollsskkii    6666--440000    GGoorrzzóóww  WWiieellkkooppoollsskkii  

tteell..  ((009955))  77882299550000,,  tteell..  kkoomm..  550055  558800  331100    tteell..  ((009955))  77882299550033,,  tteell..  kkoomm..  550055  770066  004477  

  

ssttrr..  47  



§ gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym klasy B10

§ wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem
napięcia na dowolnej fazie zasilającej

§ stycznik dla każdej pompy
§ jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej
§ zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów
§ syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i

optycznego
§ przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)
§ wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
§ hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni
§ stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
§ sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z

dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej
§ antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie
„krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

§ Oświetlenie wewnętrzne szafy
c.   Sterowanie  w  oparciu  o  moduł telemetryczny  GSM/GPRS,  do  którego  wchodzą
następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z
przekaźników pomocniczych):

a) Wejścia (24VDC):
§ tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)
§ zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)
§ awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
§ awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego
§ kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni
§ kontrola pływaka suchobiegu
§ kontrola pływaka alarmowego – przelania
§ kontrola rozbrojenia stacyjki
§ sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

a) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)
§ załączanie pompy nr 1
§ załączenie pompy nr 2
§ załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
§ naprzemienną pracę pomp
§ kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
§ funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu –

tylko dla pracy ręcznej
§ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch

pływaków
e. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny
- 8 wejść binarnych
- 8 wyjść binarnych
- 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA
- Port szeregowy RS 232
- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany
- Wejścia licznikowe
- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach
- Stopień ochrony IP40
- Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800
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- Napięcie stałe 24V
- Wyjście antenowe
- Gniazdo karty SIM
- Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

§ stanach wejść i wyjść binarnych
§ zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody
§ poprawności zasilania sterownika
§ o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

Możliwości:
- Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji

monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM
- Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów

alarmowych na obiekcie
- Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy

hydrostatycznej

Szafy prod. HYDRO-PARTNER posiadają Certyfikat Zgodności CE
oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w
pozyskaniu w/w kart SIM.

    PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:
L.p. Zbiornik przepompowni z

polimerobetonu
[wymiary mm]

Pompy zatapialne

PS1 1200 x 4920
przewody tłoczne DN80

Amarex NF 80-220/044YLG-210
3,7 kW

UWAGA!
Oferta nie zawiera podłączenia do systemu monitoringu.

DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:
§ Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej

dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub
z chudego betonu

§ Osadzenie zbiornika .
§ Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu
§ Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone
§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z

PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)
§ Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o

rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych
§ Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy

oraz montaż łączników pływakowych
§ Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.
§ Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
§ Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika
§ Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia

pomp.
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Karta danych

Lepkość
Gęstość

Temperatura °C

kg/dm³
m²/h

Dane robocze

Typ

Producent

Wielkość

Typ

Robocza prędkość obrotowa 1/min

Liczba stopni 1

Króciec ssawny Wielk.ciśn.nom.
Średnica znamionowa
Norma ---

DN  80
---

Króciec tłoczny Wielk.ciśn.nom.
Średnica znamionowa
Norma EN 1092-2

DN 80
PN 16

Typ wirnika

Średnica wirnika
Max.
Min. mm

mm
mm210

210

120

l/s4,69
m12,7

Wysokość pod.przy zero.przepł. m13,3
Wartość NPSH pompy m

Moc na wale kW
Sprawność %23,1

Materiały

Korpus
Pokrywa ciśnieniowa

Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)

Zeliwo szare EN-JL1040
Zeliwo szare EN-JL1040

Przepływ

Swobodny przelot mm

2,53

Wirnik ze strumieniem swobodnym

1450

Otwarte

76

Pompa zatapialna

80-220
Amarex N FTyposzereg

Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800Wal

Smarowanie, na caly okres eksploatacjiSmarowanie
Ilosc lozysk
Ulozyskowanie Lozyska toczne

1 / 1

Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)

Zeliwo szare EN-JL1040Wirnik

Medium

K2563-54-07Numer charakterystyki

Króciec ssawny: pompa, Króciec tłoczny: kolano kołnierzowe

Nazwa pompy Amarex N F 80-220/044YLG-210

Obszar zastosowania Wysokość podnoszeniaPrzepływ
Od
do m

m13,3
8,06 28,5

0
l/s
l/s

Wysokość podnoszenia

09.08.....
Strona 1 / 5

Projekt
Klient pozycje
Nr projektu
Sporządzony przez
Poz. 1
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Uszczelnienie wału

Rodzaj konstrukcji:
Uklad:
uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne
Proces obróbki strumieniowej
Primer
Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej
Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odcien farby Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

> 80 mikrometrów
> 82 %
zywica epoksydowa dwuskladnikowa
> 35 mikrometrów
fosforan cynku lub pyl cynkowy
obróbka srutem stalowym
Sa 2 1/2 to ISO 85011 / ISO 12 944-4 DIN 55928, Part 4

Węgiel/AL2O3
SiC/SiC
z elastomeru
Tandemowy
Podwójne uszczelnienie mechaniczne

Karta danych

Amarex N F 80-220/044YLG-210Nazwa pompy

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola komory silnika

Przez wyłącznik bimetalowy
Przez wylacznik bimetalowy

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia: ustawienie na mokro z urządzeniem do

samoczynnego łączenia pompy 
z kolanem kołnierzowym

Średnica znamionowa kolana kołnierzowego: DN 80
Kołnierz wg: EN 1092-2, PN 16
Mocowanie: przykręcony do pompy
Urządzenie prowadzące: 1-prowadzenie na drążku
Średnica drążka: Rura 2", średnica zewnętrzna 60,3 mm, średnica wewnętrzna 50...54 mm
Głębokość zamontowania: 4,5 m
Środek do podnoszenia: Lancuch wyciagowy ze stali nierdzewnej
Długość środka do podnoszenia: 5 m
Uchwyty do podnoszenia: wszystkie 1 m
Elementy do ustawienia: kolano kołnierzowe, 

elementy mocujące,
zamocowanie, konsola, środek do podnoszenia
ale bez drążków prowadzących

Materiały:
Kolano kołnierzowe: Zeliwo szare EN-JL1040
Mocowanie:
Konsola: Stal nierdzewna EN-1.4571
Drążki prowadzące: nie podłączone
Środki do podnoszenia: Stal nierdzewna EN-1.4401

Ustawienie

09.08.....
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Amarex N F 80-220/044YLG-210

Predkooa obrotowa 1450 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com

Wysokość podnoszenia

Moc na wale P2

210

61,7%
  Sprawn.

Obszar zastosowania

12,7 m

2,53 kW

4,69 l/s

210 (P2)

12,7 m

2,53 kW

4,69 l/s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

[m]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 [m3/h]

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 [l/s]

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

[kW]

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 [l/s]

1

Nazwa pompy

Charakterystyki

Rodzaj wirnika
Swobodny przelot
Średnica wirnika 210 mm

76 mm
Wirnik ze strumieniem swobodnym

Gęstość
Lepkość 0,003618 m2/h

0,9983 kg/dm3
Otwarte Numer charakterystyki

Częstotliwość
K2563-54-07
50 Hz

09.08.....
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Projekt Nr projektu Poz. 1PS1 Santocko

Nazwa pompy

Amarex N F 80-220/044YLG-210

0 50 100

A

B

C

D

E

F

US

B

A

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

Modification

D-06110 Halle (Saale)
Turmstraße 92-100

D-06008 Halle (Saale)
Postfach 20 07 43

Bitte grundsätzlich bei Schriftverkehr angeben / Should always be stated in correspondence / A indiquer dans toute correspondance

Änderung/Revision

KSB Aktiengesellschaft

Wasserwirtschaftstechnik
Geschäftsbereich Pumpen

Maßstab/Scale/Echelle

Zeichnungs-Nr./Drawing No./N° Plan

Baureihe-Größe/Type-Size

Datum/Date Name/Nom

(03 45) 48 26-0

318284 ksbha.
(03 45) 48 26 46 99

Tel.:

Telex:
Fax:

KSB Werk-Nr./KSB Work No./N° de fabrication KSB

KSB Auftrags-Nr./KSB Order No./N° commande KSB

Betreiber-Nr./Customer No./N° Client

1)

2)

1)Point d'arr\gt le plus bas en service automatique

1)Lowest shut-off point for automatic operation

1)Tiefster Ausschaltpunkt bei Automatikbetrieb

2)Recouvrement minimal pour service continu

2)Minimum submergence for continuous operation

2)Mindestüberdeckung bei Dauerbetrieb
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sous réserve de modifications technique
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installation stationnaire

stationäre Aufstellung

stationary installation
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40 °C (104 °F)

Amarex N F 80-220/044YLG-210

Moc nominalna P2

Nominalna prędkość obrotowa

Kabel główny

Napięcie nominalne

Prąd nominalny

Częstotliwość sieci

Rodzaj rozruchu

Kabel sterujący

Bezpośrednio

F

ATEX II 2G, Ex dIIB T4

-
IP68

---
1 x H07RN-F 7G1.5

50

30

3,7

400

37,8

1450
8,4

Producent silnika V

kW

A

Hz

A

A

Liczba rozruchów / h

Wykonanie według normy

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Klasa ochrony

1/min

Prąd rozruchowy

cos phi

Temperatura czynnika chłodzącego< / =

Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny
10 mDlugosc przewodu elektrycznego

14,00..17,50 mm
Średnica
Średnica

0,87
0,78
0,64
0,43

3,7
2,8
1,9
0,9

kW %

Karta danych: dane silnika

Typ silnika

Obciazenie

4/4
3/4
2/4
1/4

Klasa izolacji

044YLG

Nazwa pompy

P2 IP1 eta

74
72,1
61,4

73,2
3,75
2,57
1,51

5,8
7,0

5,0

8,4

Prąd rozruchowy w stosunku do prądu nominalnego4,5

5,06

Pobór prądu

Współczynnik mocy

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7
7,5

8
8,5

9
9,5
10
[A]

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

[]

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 P2 [kW]

Maks. napięcie
Min. napięcie

V
V

420
380

kW

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Dy

Dy

Du

e

L

L3

L2

L1

Rura kielichowa PVC-U

z uszczelką

� ML – rury multilayer (ze ścianką z rdzeniem spienionym)

� Lite – rury ze ścianką litą (zgodne z normą PN-EN 1401:1999)

KLASA S (SDR 34; SN 8)

WYMIAR INDEKS e Du L1 L2 L3
Dy x L (mm) ML (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

110x500

110x1000

110x2000

110x3000

110x6000

160x500

160x1000

160x2000

160x3000

160x4000

160x6000

200x1000

200x2000

200x3000

200x6000

250x2000

250x3000

250x6000

315x2000

315x3000

315x6000

400x2000

400x3000

400x6000

500x2000

500x3000

500x6000

3062912440

3062912441

3062912442

3062912443

3062912446

3062913440

3062913441

3062913442

3062913443

3062913444

3062913446

3064913812

3064913822

3064913832

3064913862

3064914222

3064914232

3064914262

3064914622

3064914632

3064914662

3064915022

3064915032

3064915062

3064916022

3064916032

3064916062

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

5,9

5,9

5,9

5,9

7,3

7,3

7,3

9,2

9,2

9,2

11,7

11,7

11,7

14,6

14,6

14,6

126

126

126

126

126

183

183

183

183

183

183

226

226

226

226

285

285

285

354

354

354

447

447

447

557

557

557

547

1047

2047

3047

6047

562

1062

2062

3062

4062

6062

1077

2077

3077

6077

2110

3115

6115

2121

3126

6126

2137

3142

6142

2158

3163

6163

47

47

47

47

47

62

62

62

62

62

62

77

77

77

77

93

93

93

103

103

103

127

127

127

147

147

147

44

44

44

44

44

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

107

107

107

121

121

121

142

142

142

167

167

167

Rura kielichowa PVC-U 

z uszczelką 

KLASA S (SDR 34; SN 8)

WYMIAR INDEKS e Du L1 L2 L3
Dy x L (mm) Lite (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Rura kielichowa PVC-U c.d.

110x500

110x1000

110x2000

110x3000

110x6000

160x500

160x1000

160x2000

160x3000

160x4000

160x6000

200x1000

200x2000

200x3000

200x6000

250x2000

250x3000

250x6000

315x2000

315x3000

315x6000

400x3000

400x6000

500x3000

500x6000

3062012440

3062012441

3062012442

3062012443

3062012446

3062013440

3062013441

3062013442

3062013443

3062013444

3062013446

3064013812

3064013822

3064013832

3064013862

3064014225

3064014235

3064014265

3064014625

3064014635

3064014662

3064015035

3064015065

3064016035

3064016065

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

5,9

5,9

5,9

5,9

7,3

7,3

7,3

9,2

9,2

9,2

11,7

11,7

14,6

14,6

126

126

126

126

126

183

183

183

183

183

183

226

226

226

226

285

285

285

354

354

354

447

447

557

557

547

1047

2047

3047

6047

562

1062

2062

3062

4062

6062

1077

2077

3077

6077

2110

3115

6115

2121

3126

6126

3142

6142

3163

6163

47

47

47

47

47

62

62

62

62

62

62

77

77

77

77

93

93

93

103

103

103

127

127

147

147

44

44

44

44

44

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

107

107

107

121

121

121

142

142

167

167

Rura kielichowa PVC-U c.d.
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Rury z PE 100 do kanalizacji 

ciśnieniowej i instalacji przemysłowych
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www.wavin.pl

Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Rozwiązanie wskazane dla ścieków fekalnych

Zestawienie produktów

* – zgodnie z normą PN-EN 13564: 2004 urządzenie

przeciwzalewowe wyposażone w mechanizm automatycznego

(samoczynnego) 

i awaryjnego (ręcznego) zamknięcia

**– możliwość przezbrojenia na typ 2 przez dołożenie dodatkowej

klapki zamykającej z tworzywa lub z osłoną ze stali chromoniklowej

(rozwiązanie typ 2 wskazane jest dla ścieków lokalnych)

A x B

Dy

L

H

h

Klapa zwrotna z rewizją typ 1* lub 2**

WYMIAR INDEKS L H+h AxB Materiał
Dy (mm) (mm) (mm) (mm)

110

160

200

3262722110

3262722160

3264722000

355

450

530

165+40

220+50

178

205+155

270+200

353+248

ABS

ABS

PVC-u

Klapa zwrotna z rewizją typ 1 lub 2

Kineta studzienki rozprężnej Tegra 1000

Pierścień dystansowy

DNt

(mm)

DNg

(mm)

Indeks D
1

(mm)

D
2

(mm)

D
3

(mm)

H

(mm)

h
1

(mm)

x

(mm)

L

(mm)

50 160 3064673412 1100 1000 935 604 97 250 770

63 160 3064673414 1100 1000 935 604 97 250 770

75 200 3064673818 1100 1000 935 604 97 250 770

90 200 3064673822 1100 1000 935 604 97 250 770

110 250 3064674224 1100 1000 935 604 97 250 770

125 250 3064674228 1100 1000 935 604 97 250 770

110 315 3064674624 1100 1000 935 604 97 250 770

125 315 3064674628 1100 1000 935 604 97 250 770

160 315 3064674634 1100 1000 935 604 97 250 770

Wymiar

(mm)

Indeks D
1

(mm)

D
2

(mm)

D
3

(mm)

H

(mm)

h
1

(mm)

Masa

(kg)

250 3064800250 1100 1000 1180 250 250 21

500 3064800500 1100 1000 1180 500 250 38

750 3064800750 1100 1000 1180 750 250 54

1000 3264572500 1100 1000 1180 1000 250 71

L

x

h1

H

D3

D2

D1

αβ

DNt

Podłączenie ruro-

ciągu tłocznego

Podłączenie odpływu

grawitacyjnego

DNg

Kąt pomiędzy osiami wlotu i wylotu wg ustaleń z zamawiającym 
w zależności od możliwości konstrukcyjnych.

H

D1

D2

h1

D3

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW  SANITARNYCH 
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Stożek

Uszczelka gumowa

Wymiar

(mm)

Indeks D
1

(mm)

D
2

(mm)

D
3

(mm)

D
4

(mm)

H
1

(mm)

H
2

(mm)

h
1

(mm)

h
2

(mm)

Masa

(kg)

10000/600 3264572700 695 638 1000 1180 770 560 250 133 39

H2

D1

D2

H1 h1

h2

D3

D4

Żelbetowy pierścień odciążający pod włazy żeliwne z podstawą kwadratową

Stożek odciążający 600/1000 dla klasy D400

Wymiar

(mm)

Indeks D
1

(mm)

D
2

(mm)

H

(mm)

Masa

(kg)

1100/700 3164931860 1100 700 150 202

Wymiar

(mm)

Indeks D
1

(mm)

D
2

(mm)

H

(mm)

Masa

(kg)

600 3164584115 800 700 85 50

D2

D1

H

D
2

950

615

D
1

870

H

1
8

0

Właz żeliwny z podstawą okrągłą do stosowania ze stożkiem odciążającym z tworzywa

Typ Indeks D
1

(mm)

D
2

(mm)

D
3

(mm)

D
4

(mm)

H

(mm)

A15/600/755 3164804300 663 638 604 755 80

B125/600/755 3164804305 663 638 604 755 80

D400/600/760 3164758192 672 644 600 760 130

D1

H

D2

D3

D4

do kielichów i stożka

Wymiar (mm) Indeks

1000 3264572800

do cylindrycznej części stożka

Wymiar (mm) Indeks

600 3264572900

UWAGA! Stosować pod włazy standardowe z pod-

stawą okrągłą. Przy Tegrze 1000 układać na arkuszu 

geowłókniny Ø 1200 lub 1220x1200 z otworem Ø 700.

Na powierzchni górnej zagłębienie 10 mm o wymiarze 

 810 mm
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CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ WRAZ  
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W M. SANTOCKO GM. KŁODAWA  

SANTOCKO UL. ORZECHOWA; DZ. NR 493, 473, 454. 

 

 

 

 

 


