j;

Roéw; dz. nr 454

ul. Orzechowa; dz. nr 493

2,0

ul. Orzechowa; dz. nr473

43,23

=

Poziom poréwnawczy
40,00 m n.p.m.

3.0

2,0

ul. Orzechowa

o g ey

dz.nr473

Rzedna terenu projektowanego

47,79

47,70

47,70

48,00

48,50

48,00

Rzedna terenu istniejgcego

47,70

47,70

47,70

48,00

48,50

48,00

Rzedna osi kanatu

44,97

@497

46,20

46,50

47,00

46,50

Zagtebienie osi kanatu [m]

2,73

R73

1,50

1,50

1.50

1,50

Odlegtosci [m]

18,60 29,10

65,50

31,10

PE100_SDR17

. ) . 90x5,4
Srednice, materiat Spadek

PE100_SDR17

B nmaobo; 90%5.4
00w 90X5.4 " 1,0%  90x5,4 0.8 %

PE100_SDR17

Dtugosc trasy [m]

2,30

0,00

=)
o
o
«

50,00

115,50

146,60

N

PS

Z9

28

7,

4 L N
Przepompownia sciekow PS:

- zbiornik z polimerobetonu &1200

- dwie pompy Amarex NF80-220
/044YLG-210 3,7kW.

Teren wokot przepomowni musi by¢

utwardzony, pokrywa przepompowni

wyniesiona 30 cm ponad teren.

- \

26,

25
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