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Inakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by< zgodne z obowigzujgcymi normami
i przepisami dla danego rodzaju uzbrojenia.
Gazocigg powinien znajdowac sie¢ nad przewodami wchodzgceymi w kolizie.

3. Na podstawie warunkéw dokonywanych pomiaréw wg pkt. 1 nalezy tak usytuowal projektowany
wodociqg pod istniejgcymi gazociggami w/c aby minimalna odlegtod¢ pionowa miedzy
zewnetrznymi sciankami gazociagu (lub rury ochronnej zatozonej na gazociqgu) wynosita 0,5 m.

W miejscu skrzyzowan na projektowanym wodociggu nalezy zamontowac rury ostonowe o takich
dtugosciach aby ich konce wystawaty po minimum 6,0 m na strone od osi (mierzgc prostopadie)
istniejgcych gazociggdw w/c.

Ia kohcem rury ochronnej zatozonej na wodociqgu oraz w miejscu  skrzyzowania rur
wodociggowych W 31 i W 34 nalezy zamontowad zasuwy odcingjgce (miejsca zasuw
zaznaczono kolorem czerwonym)., : :

Sprawe prowadszi: Janina Kubiak, tel. 061 8544 457.

UWAGA:
Informujemy, ze w zakresie sieci ngowej nalezgcej do Grupy Kapitatowej PGN]G S.A.
‘wypowiadajq sie odpowiednio:
~  Wielkopoiski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0., 61-859 Poznan, ul. Groblo 15,
- wzakresie . ocen mozliwosci gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gczowej, ktdrej. jesf
~ operatorem, ;
-~ PGNIiG S.A. w Warszawie OddzmnL W Zaelonej Gérze, 65-034 Zlelono Goro ul. Boho’rerow
Westerplatte 15, w zakresie gazociqgdw iinnych obiektdéw kopalnianych.
Poncdfo zawiadamiamy, ze Operator Gazociagdw Przesytowych Gaz-System S.A. wypownodc sne
w zakresie przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, kiodrej jest operatorem.
W przypadku sieci i obiektéw gazowych nie nalezqcych do Grupy Kapitatowej PGNIG S.A.
wypowiadaijq sie podmioty odpowiedzialne za ich eksploatacije lub bedgce ich wiascicielem.

4. W zwigzku z czynng ochrong katodowq naszego gazociggu celowym jest, w miejscu skizyzowania
(najwiekszego zblizenia) Waszej konstrukcji z naszym gazociqgiem, wykonanie punktu wyréwnania
potencjatéw w celu umoiliwienia sprawdzania wzajemnych oddziatywah obu tych konstrukqn
wedtug wymagan normy PN-90/E-05030.

Dotqczenie kabla pomiarowego do naszego gazociqgu moze wykonaé tylko przedsiebiorstwo

specjalistyczne posiadajace akceptacje Operatora Gazociqgdw Przesy’fowych Gaz-System S Al

Oddziat w Poznaniu.

Nie ' powiadomienie nas o wykonomu punk’ru jw. bedzemy uwaza¢ za réwnoznaczne ze

stwierdzeniem przez Was braku negatywnego oddziatywania ochrony. kotodowej gczoccqgu na

Waszq konstrukcje w trakcie eksploatocp .
UWAGA:

Powyisze dotyczy rozlegtych kons’rrukql metalowych, Nie dotyczy konstrukcji z tworzyw
sztucznych. . : )

5. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié
Operatora Gazociggdw Przesy’rowych Gaz-System S.A. Oddziat w Poznaniu, Dziat Techniczny co
najmniej dwa tygodnie wczesniej, celem zabezpieczenia nadzoru. ;
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodotkowych warunkow
(poprawek) do niniejszego uzgodnienia.

6.:. Przed przystgpieniem do prac nalezy przestac zlecenie do Dziatu Technicznego tel. 061 8544 463,
fax. 061 8544 312 na nadzdr (kidry jest ptatny) z podaniem:
- numeru uzgodnienia,




