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'STAROSTA GORZOWSKI | Gorzéw Wikp. 2008-08-11
66-400 Gorzéw Wikp. ) - '

OPINIA NR 4-353/2008

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ wodociagowa
Lokalizacja : Ktodawa dz. 99,118/1,118/2,121 ,1222/1,613/1,615,627/48,
107,122/1 7,122/13,122/6,123/6,97/3
Dla: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa -
‘ mgr inz. Alicja Romanczuk
66-400 Gorzéw Wikp.
Krancowa 7
Inwestor : Gmina Klodawa

66-415 Kiodawa
; Gorzowska 40 V
Jednostka projektowa : Pracownia Projektowo-Kosztorysowa
, mgr inz. Alicja Romanczuk
66-400 Gorzow Wikp.
: Kraricowa 7 ‘
Data zlecenia: 2008-07-14 ‘ f Znak: --- '
‘Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2008-07-15 Data posiedzenia: 2008-07-24

Starosta Gorzowski
, ' opiniuje pozytywnie ~ ~
-usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenuilokalizacja obiekiu . podiega wytyczéniu i geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Wrrazie  niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu - lokalizacji ~ obiekty  z uzgodnionym
projektem  inwestor zobowigzany jest przediozyé mapg ‘z-wynikami pomiaréw powykonawczych
wiasciwemu organowi  administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia_terenu-lokalizacji obiektu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci wazno$éw
przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i - Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej { Dz.U. Nr 38 poz.455). E

‘Uwagi i zlecenia : :
Telekomunikacja Polska S.A. !
- Przy skrzyzowaniach z siecig teletechniczng oraz w jej poblizu prace ziemne wykonywac recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem prac wystapi¢ o nadzér techniczny do TP S.A.
- Przed zasypaniem wykopéw zgtosi¢ zakonczenie prac. :

Centrum Eksploatacji Sieci - Gorzéw Wikp.

Miejsca kolizji (skrzyzowan) z istniejacymi gazociggami w/c (64 bar) nalezy uzgodni¢ odrebnie
Z operatorem sieci wysokiego cisnienia tj. "GAZ SYSTEM" Sp. z 0.0. w Poznaniu ul. Grobla 15,
ktory okresli warunki zabezpieczenia przewoddw gazowych oraz sposéb prowadzenia robét.

Przewodniczacy Zespotu : , :
Prace ziemne w poblizu posadowienia znakéw geodezyjnych podlegajgcych ochronie
- ark.1 punkty : 411.123-3644,3645
- ark.2 punkty : 411.123-3646 ‘ ; , :
wykonywac recznie pod nadzorem jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Stan punktow po zakonczeniu
inwestycji podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu po uprzednim powiadomieniu na adres Starostwa -
Powiatowego. N ‘
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