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system

— telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
- terminu rozpoczecia prac.

7. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczqg
" kolizii, ktéra powinna zawierac:
a) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi gazociqgu w terenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50 m od osi gazociqgu w terenie
zabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy, obrebu i miejscowoici {miastal),
c) granice dziatek wraz z numerem dziatki, nazwqg wiasciciela, adresem i numerem Ksiegi
Wieczyste],
d) w przypadku kolizji z urzgdzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podad:
e w miejscu kolizji
- —rzedng terenu,
‘- rzedng gbry rury gazociqgu,
- —rzedng urzqdzenia kolidujacego,
¢ typ urzgdzenia kolidujgcego,
* $rednice rury ostonowej (na gazociqgu lub urzgdzeniu kohdeqcym)
e zednqterenui gory rury ostonowej ( na poczgtku i koricu rury ostonowej),
e) rzedne nalezy opisac w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym, "
f) - inwentaryzacja powinna byé przeprowadzona w systemie GEO-INFO,
g} mapy cyfrowe powinny by¢ wygenerowane w formacie DWG AuToCAD ub AUTOCAD LT
- w uktadzie 65,
h)  wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowej musi byc poTWIerdzone na mapach
_papierowych przez terenowy Osrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficzne,
i) mapy papierowe muszq zawieraé zaznaczenie urzgdzenia. podziemnego wraz z opisem
rzednych.

8. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci wainoié po uptywie dwdch lat, liczgc od daty

wydania, zgodnie z Dz. U. nr 89 poz. 414 z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane.

Zalqciniki:
1 komplet planéw

Do wmdomoscx '

Terenowa Jednostka Eksploa’roqn w Szczecinie

Za zgodnosé z orygina&em

i
A O4 .0 gng m%, chga Romanczu
‘d’;‘"’,"Q""""‘:ﬁ POADIS st we 112/82/Gw
Lod¥ 1 18/91/Cw
S 7§I i3 osf;z 1§p§! J.;M1 p?d A




