iF

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach rozpatrywanego przedsigwzigcia zaprojektowano zewngtrzng s1ec wodociggowsg uzbrojung
w hydranty p. poz.

Dlugos¢ sieci: -
290 - L = (podt. do hydrantéw p.poz.) = 8,0
@110 - L= 8075m

Liczba hydrantow p. poz. podziemnych
DN8O - sztuk 5

Trasa projektowanej sieci przebiega w pasach technicznych drég gminnych dz. nr 99, 121, 107,
122/17. Podlaczenie do istniejacego wodociagu DN80 w ul. Wojcieszyckiej zaprojektowano w pasie
technicznym drogi powiatowej dz. nr 97/3.

Przejscia wodociagu przez ulice Jeziorng zaprojektowano w rurach przeciskowych Dz180PE, przejscia
prowadzone przez pozostate drogi — w wykopie otwartym.

5.0. Istniejace i przewidywane zagrozenia

Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Sie¢ bedzie wykonana z rur polietylenowych o polaczeniach zgrzewanych, co zapewni ich szczelno$é.
Przewody uktadane w pasach technicznych drég nie wymagaja Scinki drzew. W przypadku
stwierdzenia s=presssadiay kolizji z systemem korzeniowym innych drzew, przejscie przewodéw
nalezy wykona¢ przeciskiem.

Zastosowane materialy i przyjeta technologia gwarantuje, ze w trakcie budowy i eksploatacji
projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie miata zadnego wptywu na warunki gruntowo wodne.

6.0. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w razie ujawnienia przedmiotu zabytkowego nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o przedmiocie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Wojta Gminy Klodawa.
Odkryty przedmiot nalezy zabezpieczy¢ i wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé,
do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.




