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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA1. CZĘŚĆ  OGÓLNA    

1.1. Nazwa  zadania  i   1.1. Nazwa  zadania  i   1.1. Nazwa  zadania  i   1.1. Nazwa  zadania  i   adres  nadanyadres  nadanyadres  nadanyadres  nadany  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego  przez  Zamawiającego    

 Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie 

Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni. 

 
Zamawiający: 

 Gmina Kłodawa 

ul. Gorzowska 40 

66-415  Kłodawa 
 

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót1.2. Przedmiot  i  zakres  robót    

 

 Przedmiotem   niniejszej  części  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  

ogólne  wspólne  dla  całego   zadania  punkt  1.1.  dotyczące   wykonania i  odbioru  robót. 

Niniejsza  specyfikacja techniczna  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  

(SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  realizacji  robót  

wymienionych  w  p. 1.1. 

Zestawienie  obiektów  i  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  

specyfikacjami  technicznymi  (SST): 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45100000-8 

2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE  KOD CPV 45100000-8 

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  [ KD1 ; KD2 ]    KOD CPV 45231300-8 

4. PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9 

5. NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   KOD CPV 45100000-8 

1.3. Organizacja  robót  1.3. Organizacja  robót  1.3. Organizacja  robót  1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowyi  przekazanie  terenu  budowyi  przekazanie  terenu  budowyi  przekazanie  terenu  budowy    

    

 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność  

z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru. 

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym    

w  umowie  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót. 

Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjno - wysokościowym  instalacje, 

urządzenia  podziemne  i  nadziemne  oraz  repery  geodezyjne, przekaże  dziennik  budowy, 

dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST  (lub  wg  umowy). 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  punkty  pomiarowe  

Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 
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W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich  ważności  z  „Ogólnych  warunków  umowy”. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  lecz   

powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego, który  winien  

odpowiednio  się  do  nich  ustosunkować. 

W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności  podane  na  rysunkach  wielkości  liczbowe  

wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 

W  przypadku, gdy  wykonane  roboty  lub  dostarczone  materiały  nie  będą  zgodne   

z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  

niezadowalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  zostaną  usunięte  z  terenu  

robót, a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 

 

1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich    

 

 Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej  w  

obrębie  robót  i tras  transportu,  a  w  szczególności: 

▪   ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  terenu  i  podziemnych, 

▪   ochronę  działek  gruntów  nie  będących  własnością  inwestora, 

▪   wycinka  drzew  tylko  wg  zasad  odpowiedniego  zezwolenia, 

▪   lokalizacja  słupów  granicznych  nie  może  ulec  zmianie. 

▪   zapewnić dojazd do posesji na czas budowy . 

O  fakcie  przypadkowej  szkody  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  

właściciela  instalacji  oraz  usunie  uszkodzenia  na  własny  koszt  wg  odrębnego   

porozumienia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  w  stałej  czystości  dróg  publicznych,    

ograniczeń  obciążenia  na  oś  pojazdu,  wg  warunków  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg. 

Drogi  gruntowe  muszą  być  stale  zdatne  do  użytku  dla  innych  użytkowników,  nie 

obciążane  nadmiernie, ewentualnie  poprawiane  na  własny  koszt - poza  odcinkami  na  koszt  

Inwestora  ustalonymi  w  dokumentacji.  

 

1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiskaprzeciwpożarowa,  ochrona  środowiskaprzeciwpożarowa,  ochrona  środowiskaprzeciwpożarowa,  ochrona  środowiska    

 

 Podczas  realizacji  wszystkich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  

przepisów  dotyczących  bhp  a  w  szczególności: 

a/   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie   

       ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz. 1650) 

b/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie    

       bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót  budowlanych  
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       (Dz. U. nr  47 poz. 401)  

c/   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji 

       dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony   

       zdrowia  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126) 

d/   Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie   przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr  147  poz. 1229 

       jednolity  tekst  z  2002r.) 

e/   Ustawa  z  dnia  27.04.2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (dz. U. Nr  62  poz. 627 

       z  późn. zmianami). 

f/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie           

 należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zm.). 

Na  podstawie  opracowania  pt. „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” 

- zał. do  dokumentacji  projektowej. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  opracuje  tak  

zwany  „Plan  BIOZ”  punkt  „C”  wyżej  wymienionych  przepisów  i  będzie  przestrzegał  jego  

realizacji,  chyba, że  zostanie  z  tego  zwolniony  w  umowie. 

W  okresie  budowy   Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszelkich  przepisów  i  norm  

dotyczących  ochrony  środowiska. 

Szczególne  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zastosuje  przed  możliwością  zanieczyszczenia  

wód  substancjami  toksycznymi: paliwa, oleje  i  smary  pochodzące  od  używanego  sprzętu  i  

transportu. Wykonawca  będzie  unikał  nadmiernego  hałasu, uciążliwego  dla  potoczenia. 

Ochrona  przeciwpożarowa  będzie  polegać  między  innymi  na  utrzymywaniu  sprawnego  

sprzętu  p. poż. na  terenie  placu  budowy, przy  jednostkach  sprzętowych  i  transportowych. 

Materiały  łatwopalne  będą  składane  zgodnie  z  przepisami  i  zabezpieczone  przed  

dostępem  osób  trzecich. 

Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  straty  spowodowane  pożarem  

wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 

Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych   

w  punkcie  1.5.  nie  podlegają    odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót, materiałów  i  urządzeń  przed  

kradzieżą  lub  dewastacją, aż  do  daty  odbioru  końcowego  i  likwidacji  budowy. 

 

1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy    

Projekt  wykonawczy  robót  i  przedmiar  robót  nie  przewiduje  ponoszenia  nakładów  

finansowych  przez  Inwestora  na  urządzenie  placu  budowy  a  w  szczególności  na  

doprowadzenie  do  placu: wody, energii  elektrycznej. 

Zatem  większość  materiałów  budowlanych  będzie  dostarczana  z  wytwórni  bezpośrednio  

do  miejsca  wbudowania  (jako  wariant  I). 
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Wykonawca, który  wygra  przetarg  i  nie  będzie  posiadał  bazy  produkcyjnej  w  pobliżu  

budowy  opracuje  projekt  zagospodarowania   placu  budowy - część  opisową  i  graficzną   

i  uzyska  jego  akceptację  przez  Zamawiającego  (wariant  II) - chyba, że  zostanie  zwolniony  

z  tego  w  umowie. 

W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do: 

►  ogrodzenia  i  ochrony  placu  budowy, 

►  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów   budowlanych, zgodnie  z  PN, 

      instrukcjami  wytwórców, np. pod  zadaszeniem, 

►  wydzielenie  miejsc  postoju  i  przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu  drobnego,  

      narzędzi  pracy, stanowiska  p. poż. drogi  przejazdowe  itp. 

►  zapewnienia  dostępu  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru, 

►  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p. poż. oświetlenie, 

►  usytuowania  budynków  tymczasowych  np. barakowozy, 

►  ewentualna  produkcja  pomocnicza: kołki, faszyna. 

 

1.7. 1.7. 1.7. 1.7.  Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót    

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45100000-8 

2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE  KOD CPV 45100000-8 

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  [ KD1 ; KD2 ]    KOD CPV 45231300-8 

4. PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9 

5. NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   KOD CPV 45100000-8 

 

1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe1.8. Określenia  podstawowe    

 

• Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  

certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne   

ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

• Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  

przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  

zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

• Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  

robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  

w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  

robót  i  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  

z  Ustawy  Prawo  budowlane). 
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• Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy                

z  naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  

      w  trakcie  wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej   

      oraz  wszelkich  innych  dokumentów  budowy. 

• Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  

przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje                       

o  podmiotach  władających  siecią. 

• Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na: 

a/   geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na   

       gruncie  głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych   

       punktów  i  punktów  wysokościowych  (reperów), 

b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego, 

c/   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub   

       elementów  ulegających  zakryciu, 

d/  inne  czynności. 

• Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  

określone  w  rozporządzeniu komisji WE nr  213/2008 ( Dz. U. UE 74 )  z  dnia  15.03.2008 r. 

(CPV). 

• Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca   

      samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór                      

      nad   budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na   

      budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze   

      udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu 

      i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu. 

• Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  

(CEN)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, 

zgodnie   z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

• Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  

weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  

robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

• Odbiór  częściowy  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  

      i  zanikających, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji  i  urządzeń   

      technicznych. Odbiorem  częściowym   nazywa  się   także  odbiór  części  obiektu   

      budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed   

      zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako   

      „odbiór  końcowy”. 
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• Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności, zwanych  

„odbiorem  końcowym”, polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  

wykonawcy   gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  

odpowiednich  kwalifikacjach   zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  

będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  

po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót  budowlanych, 

łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  

            i  terenów  przyległych  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji   

            powykonawczej. 

• Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  

technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  

ustalających  szczegółowy  opis, oraz  wskazanie   

      szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  

      z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych. 

• Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  

budowlanych, stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika  

głównego  oraz  słownika   uzupełniającego. 

Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  

Rozporządzenia WE 213/2008  stosowania  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  

zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE, stało się  

obowiązkowe  z  dniem   20  grudnia  2003 r. Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  

przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  

Polski  do  UE, tzn. od  1  maja  2004r. 

• Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  

      o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,  

      zainstalowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, jako  pojedynczy  lub   

      zestaw  wyrobów  do  stosowania, w  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość   

      użytkową. 

• Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona 

      do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu    sprawach  realizacji   

      kontraktu, ponosząca   ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę. 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW  2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW      
     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH     BUDOWLANYCH    

2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne2.1. Wymagania  ogólne    

 

 Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  

podstawowych, określonych  w  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  budowlane - dopuszczone  
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do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie, a  także  

powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  

technicznych  (SST). 

Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  

o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów,  

a  w  szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają: 

• właściwe  oznakowania, 

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 

• certyfikat  zgodności, 

• deklarację  zgodności  z  Polską  Normą, 

• świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty), 

• aprobaty  techniczne, 

• oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  

 w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  

materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót. 

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  

dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  

parametry  techniczne  (darnina, kołki, faszyna, ziemia  do  nasypów). 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  

przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 

Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  później   

zmieniony  bez  jego  zgody. 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA  3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA      
    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    ROBÓT  BUDOWLANYCH    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Wymagania  ogólneWymagania  ogólneWymagania  ogólneWymagania  ogólne    

 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót. Powinien  być  zgodny  z  ofertą  

Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  w  SST  lub   projekcie  

organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru. 

Liczba  i  wydajność   sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót, zgodnie  z  zasadami    

określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST, w  terminie  przewidzianym  umową. 

Sprzęt   ma  być  w  dobrym  stanie  technicznym, zgodny  z  normami  ochrony  środowiska. 

W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania 

z  następującego  sprzętu: 

• do  wykopów  i  plantowania  terenu: koparki , spycharki, równiarki, 
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• do   transportu  mas  ziemnych: samochody  wywrotki, ciągniki, 
• sprzętu  zagęszczającego,  
• do robót montażowych:  dźwig samochodowy . 
• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
• skrapiarek, 
• walców lekkich, średnich i ciężkich, 
• walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
• szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU    

4.1. Wymagania  ogólne4.1. Wymagania  ogólne4.1. Wymagania  ogólne4.1. Wymagania  ogólne 

 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków   transportu, 

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót i  jakości  transportowanych  

materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  

z  dokumentacją  projektową  SST, w  terminie  przewidzianym  w  umowie. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  

drogowego, obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  mogą  być  

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi   pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  

pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco, na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  

budowy. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT  5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT      
    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    BUDOWLANYCH    

5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne5.1. Zasady  ogólne    

 

 Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót  zgodnie  z  umową  lub  

kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót, za  ich  

zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST, projektu  organizacji  robót  

oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi   

w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu   

i  wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  zgodnie  

z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru. 
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  

zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów   

i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  

umowy, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych  technicznych. 

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  

i  robót, rozrzuty  (odchyłki)   normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniu  

materiałów, doświadczenia  z  przeszłości  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważany  

problem. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  wyznaczonym  

przez  niego, pod  groźbą  zatrzymania  robót. 

Skutki   finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca. 

 

5.2. Projekt  organizacji  budowy5.2. Projekt  organizacji  budowy5.2. Projekt  organizacji  budowy5.2. Projekt  organizacji  budowy    

 

 Wykonawca  opracuje  dla  rozważanego  zadania  projekt  organizacji  budowy  chyba, 

że  Zamawiający  w  umowie  zwolni  go  z  tego  obowiązku. 

Projekt  ten  powinien  zawierać: 

• zestawienie  ilości  robót  z  podziałem  na  rodzaje, 

• metody  i  systemy  wykonania  poszczególnych  rodzajów  robót  (ręcznie, 

mechanicznie, itp.), 

• harmonogram  wykonania  całości  zadania  w  rozbiciu  na  rodzaje  robót  i  miesiące, 

w  ujęciu  technologicznym, 

• harmonogram  zatrudnienia  robotników  w  rozbiciu  na  zawody, 

• harmonogram  pracy  sprzętu  w  rozbiciu  na  poszczególne    jednostki  sprzętowe, 

• inne  istotne  sprawy. 

 Projekt  ten  powinien  gwarantować  dotrzymanie  terminu  wykonania  całości  zadania 

i  być uzgadniany  z  Zamawiającym  jako   dokument  kontraktowy, jeżeli  tak  będzie  wymagał   

Zamawiający. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  R6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  R6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  R6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCHOBÓT  BUDOWLANYCHOBÓT  BUDOWLANYCHOBÓT  BUDOWLANYCH    

6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót    

 

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów i  

elementów, zapewni  odpowiedni  system  kontroli, możliwości  pobierania  próbek i  badania  

materiałów  i  robót. 
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Dla  złożonych  i  trudnych  technicznie  obiektów  powinien  być  opracowany  przez  

Wykonawcę „Program   zapewnienia  jakości”. Przedmiotowe  zadanie  nie  należy  do  

skomplikowanych. 

Dlatego  opracowanie  programu  jakości  nie  jest  konieczne, przy  przestrzeganiu  wymagań  

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  oraz  norm. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST i  

normach. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  

ponosi  Wykonawca. 

6.2. Pobieranie  próbek, badani6.2. Pobieranie  próbek, badani6.2. Pobieranie  próbek, badani6.2. Pobieranie  próbek, badaniaaaa  i  pomiary  i  pomiary  i  pomiary  i  pomiary    

 

 Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod  

pobieranie  próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  

mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  miał  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. W  przypadku, gdy  

normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST  można  stosować  

wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez   Inspektora  nadzoru. 

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  niezwłocznie  na  piśmie  ich  

wyniki  w  kopii  raportu  na  odpowiednim  formularzu, który  stanowi  załącznik  do  odbioru  

końcowego. 

Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  

i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania, a  także  zlecanie  dodatkowych  badań  

tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości. 

Próbki  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane. 

 

6.3.  Dokumenty  budowy6.3.  Dokumenty  budowy6.3.  Dokumenty  budowy6.3.  Dokumenty  budowy    

    

■    pozwolenie  na  budowę  wraz   z  załączonym  projektem  budowlanym, 

■    dziennik  budowy, 

■    protokoły   odbiorów  częściowych  i  końcowych, 

■    operaty  geodezyjne  powykonawcze, 

■    książka   obmiarów  robót, 

■    certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub   

      aprobaty  techniczne, 

■    protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych, 

■    protokół  przekazania  terenu  budowy, 

■    protokoły  z  narad  i  ustaleń, 

■    umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi, 
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■    plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ), 

■    dokumenty  laboratoryjne  (recepty  robocze  i  wyniki  badań  próbek), 

■    protokoły   odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających. 

Do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca  robót. 

Przechowywane  będą   one  na  terenie  budowy  odpowiednio  zabezpieczone. 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru i  na  życzenie  

Zamawiającego. 

6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy6.4. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy    

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu  

gwarancyjnego. 

Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Kierowniku  budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  

robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. 

Zapisy  mają  być  czytelne, trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio  

jeden  pod  drugim, bez  przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  

numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru. 

Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 

 

• datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 

• datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 

• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  harmonogramów  robót,, 

• terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót, 

• przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, 

• okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach, 

• uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru, 

• daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych  

      i  ostatecznych  odbiorów  robót, 

• wyjaśnienie, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  z  tego  powodu, 

• zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  

projektowej, 

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  

wykonywania  robót, 

• dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczenia  robót, 
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• dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał, 

• inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  

z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  

Wykonawcy  robót. 

 

7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT    

 

 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  

Wykonawcy. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót, zgodnie 

z  dokumentacją  projektową  i  SST w  jednostkach  ustalonych w  kosztorysie  i  przedmiarze. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (kierownik   budowy)  po  pisemnym  powiadomieniu  

Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co  najmniej  na  3  

dni  przed  tym  terminem. 

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  przedmiarze  

lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  

Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  

pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru  po  porozumieniu   

z  Zamawiającym, jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonanie  robót  nie  stanowi  inaczej.  

Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością   wymaganą   do  celu  miesięcznej  

płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  (lub  

harmonogramie). 

Obmiary  należy  ponadto  przeprowadzać   przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  

odcinków  robót. 

Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania,  

a  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem. 

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej  i  przedmiarze  robót  oraz  SST. 

Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się   dokładność  do  dwóch  miejsc  

po  przecinku. 

 

8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH    
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8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót8.1. Rodzaje  odbiorów  robót    

a/  odbiór  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu, 

b/  odbiór  częściowy  - etapowy, 

c/  odbiór  końcowy  (ostateczny), 

d/  odbiór  pogwarancyjny. 

 

8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu    

    

 Polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót, które  w  dalszym  

procesie  realizacji  budowy  ulegną  zakryciu. Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  

nadzoru  lub  komisja  powołana  przez  Zamawiającego. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  dokonany  

niezwłocznie, nie   później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia. 

Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  

w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, SST  i  uprzednimi  ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy  8.3. Odbiór  częściowy      

  

 Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót - odcinka  potoku, 

budowli, itp. Odbioru  częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  umowie  

(harmonogramie), według    zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym. 

Odbioru  dokonuje  komisja  lub  Inspektor  nadzoru  -  potrzebne  są  wszystkie  dokumenty   jak  

do  odbioru  końcowego. 

    

8.4. Odbiór  końcowy 8.4. Odbiór  końcowy 8.4. Odbiór  końcowy 8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny) (ostateczny) (ostateczny) (ostateczny)    

 

 Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót   

w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości), jakości  określonych  w  dokumentacji  i  umowie. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  

przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  

Inspektora  nadzoru. 

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie, licząc  od  dnia  

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęciu  dokumentów 

(wpis  do  dziennika  budowy). 
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Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  

Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. 

Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  

badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  

projektową  i  SST. 

W  toku  odbioru  końcowego, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 

w  trakcie  odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  robót  

uzupełniających  i  poprawkowych. 

 

8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego)    

    

►  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego 

      z  projektem   budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  

      i  normami, 

►  oświadczenie  o  należytym  zagospodarowaniu  działek  gruntu, na  które  wszedł   

      Wykonawca  (rozplantowanie  urobku, wyrównanie, zagospodarowanie)  -  oświadczenie   

      właścicieli  działek, że  nie  wnoszą  uwag, 

►  projekt   budowlany, projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi   

      w  trakcie  robót  oraz  uzupełnienia  i  zamiany, potwierdzone  przez  Kierownika  budowy 

      i  Inspektora  nadzoru, 

►  geodezyjną  inwentaryzację   powykonawczą  robót  i    uzbrojenia  terenu  z  mapą, 

►  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  z  dokumentów  umowy   ewentualnie  zamienne   

      lub  uzupełniające, 

►  protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (mogą  zastępować   

      wpisy  do  dziennika  budowy), 

►  protokoły  odbiorów  częściowych, etapowych, 

►  recepty  i  ustalenia  technologiczne, 

►  dzienniki  budowy  i  książki   obmiarów  (oryginały), 

►  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie  z  SST, 

►  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty   

      na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST. 

W  przypadku, gdy  według  komisji, roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  i  nieprzygotowane  

dokumentacyjnie, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  

odbioru  końcowego  robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe   lub  uzupełniające  będą  

zestawione  wg  wzoru   ustalonego  przez  Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających   wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  

wykonanie. 
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8.6. Odbiór  pogwarancyjny8.6. Odbiór  pogwarancyjny8.6. Odbiór  pogwarancyjny8.6. Odbiór  pogwarancyjny    

 Odbiór   pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych   robót  związanych  z  

usunięciem   wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji  i  będzie  dokonany  na  podstawie 

oceny  wizualnej  obiektu  z   uwzględnieniem   zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „odbiór  

końcowy  (ostateczny)”. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI    

 Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  

stanowi   wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie: 

a/  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości   robót   

      zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub  

b/  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót. 

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  

uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  

określone  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  normach  i  wytycznych  technicznych, 

Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  obejmują: 

• robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami, 

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ubytków,  

transportu  na  teren  budowy, 

• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 

• koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny, 

• podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  np. 

w  harmonogramie  rzeczowo - finansowym  (wykaz  robót  wykonanych  i  odbieranych  

częściowo  i  ich  wartość). 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA    

10.1.  Dokumentacja  p10.1.  Dokumentacja  p10.1.  Dokumentacja  p10.1.  Dokumentacja  projektowa:rojektowa:rojektowa:rojektowa:            

Projekt wykonawczy. 

Jednostka  autorska: 

Zakład Usług Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krańcowa 20 ; 66-400 Gorzów Wlkp. 

10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST)    

D 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE   
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
D 04.01.01  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
D 04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
D 04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 
D 05.01.03  NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
D 05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
D 02.01.01  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    
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Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy: 

• Projekt  wykonawczy           

• Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.    

10.3.  Przepisy  związane10.3.  Przepisy  związane10.3.  Przepisy  związane10.3.  Przepisy  związane  do  do  do  do  przestrzegania  przestrzegania  przestrzegania  przestrzegania    

a/  Ustawy 

• Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z  2010r.  Nr  

243 poz. 1623, z  późn. zm.) 

• Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r. Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  

      poz. 1177) 

• Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz. U, Nr  92, 

      poz. 881) 

• Ustawa  z  dnia   27  kwietnia  2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (Dz. U. Nr  62    

      poz. 627  z  późn. zm.) 

• Ustawa  z  dnia   03  lutego  1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2004 r.  

Nr  121  poz. 1266  ) 

• Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz. U. z  2007r.  

      Nr  19,  poz. 115) 

• Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 147,  poz. 

1229) 

• Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003 r.  o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U.  z  

2003r.  Nr  162  poz. 1568 ) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 09.02.2012 r. 

poz.145) 

b/  Rozporządzeniab/  Rozporządzeniab/  Rozporządzeniab/  Rozporządzenia    

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów   

oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  

znakowaniem  CE  (Dz. U. nr  209  poz. 1779). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr  

47, poz. 401). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego  

(Dz. U. Nr  202, poz. 2072). 
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• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  37  sierpnia  2004r.  zmieniające  

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy …  (Dz. U. Nr  198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  31  lipca  zmieniające  

rozporządzenie  w  sprawie  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm  (Dz. U. Nr  134  poz. 

1132). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, 

poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  marca  1999r.   

w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  (Dz. U. nr  

22,  poz. 209). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) 

c/  Normy 

1. PN-B-12096: 1997    Urządzenia  wodno-melioracyjne. Przepusty  z  rur  betonowych. 

   Wymagania  i  metody  badań. 

2. PN-B-06251               Roboty  betonowe  i  żelbetowe. Wymagania  techniczne. 

3. PN-S-10040: 1999    Konstrukcje  betonowe, żelbetowe  i  sprężone. 

                                      Wymagania  i  badania. 

4. PN-B-6712                 Kruszywa  mineralna  do  betonu. 

5. PN-B-06250                Beton  zwykły. 

6. PN-B-12082: 1996     Darniowanie - Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

7. PN-B-11201: 1996     Materiały  kamienne. Kamień  łamany. 

8. PN-B-01080                Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa. 

                                       Podział  i  zastosowanie  wg  własności  fizyczno - mechanicznych. 

9. PN-B-06050: 1999     Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 

10. PN-B-12095: 1997   Urządzenia  wodno - melioracyjne. Nasypy. 

                                       Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

11. PN-S-02205: 1998    Drogi  samochodowe. Roboty  ziemne. 

                                       Wymagania  i  badania. 

12. PN-B-04452: 2002   Grunty  budowlane. Badania  polowe. 

13. PN-88/B-04481        Badania  próbek  gruntu. 
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14. Pr PN-B-10736         Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

                                          i  kanalizacyjnych. Warunki  techniczne  wykonania. 

15. PN-92/B-10735       Układanie  przewodów  wodociągowych. 

16. PN-B-12089: 1997   Drenowanie. Układanie  sączków  drenarskich. 

                                       Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

17. PN-93/B-12043        Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty  przygotowawcze. 

18. PN-B-11111: 1996    Pospółka. 

19. PN-B-11112: 1996    Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  drogowych. 

20. Pr PN-B-12074          „Biowłóknina”. 

21. PN-EN 13252: 2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  („geowłóknina”). 

 

d/ Warunki  techniczne 

• Ministerstwo  Rolnictwa - Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  

      w  zakresie  melioracji  szczegółowych. Warszawa  1979r. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  drenaży  i  filtrów  odwrotnych. 

Hydrotechniczne  budowle  ziemne  CBSiPBW  „Hydroprojekt”  Warszawa. 

• Budownictwo  specjalne  w  zakresie  gospodarki  wodnej. Hydrotechniczne  budowle  

ziemne. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  umocnień. CBSiPBW  „Hydroprojekt”  

Warszawa. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano - montażowych  

      (tom  I, II), Arkady, Warszawa  1990r. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych - Instytut  Techniki  

Budowlanej, Warszawa  2003r. 

• Dokumentacja  i  specyfikacja  w  zamówieniach  publicznych. Izba  projektowania  

budowlanego. Warszawa  2005r. 

• Dopuszczanie  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  i  stosowania  JTB  Warszawa  1999r. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  konstrukcji  

hydrotechnicznych  z  betonu. Warszawa  1994r. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994 r. 

• Wytyczne  Pt. Mieszanki  na  łąki  i  pastwiska  trwałe. Wydanie  II  IMUZ  1988r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.01.00.00. 

- Roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  specyfikacji: mgr  inż. Bolesław Haszto 

 

 

Gorzów Wlkp., marzec 2014 r. 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  

       na  zadaniu  pn. " Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , 

Jaworowa na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST1.3. Zakres  robót  objętych  SST    

    

    Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  

mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 

robót: 

D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg i kanalizacji           

w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego         

D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni kanalizacyjnych 

betonem B 20                                   

D.01.03.08  Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  betonem B 20 

            

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenie  podstawoweOkreślenie  podstawoweOkreślenie  podstawoweOkreślenie  podstawowe    

 Określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami, wytycznymi  

i  częścią  ogólną  (ST). 

 

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót    

 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność    

z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

1.6. Użyte  sk1.6. Użyte  sk1.6. Użyte  sk1.6. Użyte  skrótyrótyrótyróty    

SST - szczegółowa  specyfikacja  techniczna. 

ST   - specyfikacja  techniczna - część  ogólna. 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW    

Dla robót z zakresu D.01.01.01. materiałami są: 
paliki drewniane Ø 7cm (kołki pomiarowe), bez wymagań specjalnych. 

Dla robót z zakresu D.01.03.08 materiałami są: 
 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 

beton klasy B – 20  (C16/20 ) wg  PN-EN 206-1:2003 
cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'' 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT  BUDOWLANYCH  
"Modernizacja nawierzchni ulic: Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla Le śne Wzgórze  

w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni"  
 

Marzec 2014 r. 
 

24 

 

3. WYMAGANI3. WYMAGANI3. WYMAGANI3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTUTUTUTU    

 Wymagania  specjalne  dotyczące  sprzętu  dla  robót  objętych  SST  punkt  1.3.  

nie  występują. 

 Wymagania  ogólne  podano  w  pkt. 3.1.  specyfikacji  technicznej   (ST) - część ogólna  

D.M.00.00.00. 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU    

 

 Wymagania  ogólne  dotyczące  środków  transportu  podano  w  punkcie  4.1.  

specyfikacji  technicznej  - część ogólna  D.M.00.00.00. 

Wymagania  specjalne  nie  występują. 

5. WYMAGANIA  SZCZEGÓ5. WYMAGANIA  SZCZEGÓ5. WYMAGANIA  SZCZEGÓ5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓTŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓTŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓTŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT    

Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano w  punkcie  5  specyfikacji  technicznej  

- część  ogólna D.M.00.00.00. 

5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ---- trasa dróg i kanalizacji  trasa dróg i kanalizacji  trasa dróg i kanalizacji  trasa dróg i kanalizacji                         
w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego     
           
Należy wykonywać następujące czynności: 
 

• sprawdzenie i uzupełnienie tyczenia osi trasy dodatkowymi punktami, 

• niwelacje kontrolna reperów i osi trasy, założenie reperów przy budowlach, 

• niwelacje kontrolna przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, wyznaczenie załamań, obrysów, nie rzadziej niż co 100 m, 

• wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów, 

• zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 

• wykonywanie pomiarów bieżących w miarę  postępu robót, wytyczenie studni i 

umocnień, 

• wyrób kołków pomiarowych i reperów w czasie budowy, 

• sporządzanie szkiców roboczych z pomiarów, 

• bieżące przekazywanie wyników pomiarów Inspektorowi nadzoru. 

• sporządzenie geodezyjnego pomiaru wykonanego zakresu robót wraz z opracowaniem 

mapy geodezyjnej zatwierdzonej w OGiK w Gorzowie Wlkp. 

 
Pomiary wykonywał będzie uprawniony geodeta, dokumentując je odpowiednim szkicem lub 

mapą i raportem. 

5.25.25.25.2.  D.01.03.08. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni .  D.01.03.08. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni .  D.01.03.08. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni .  D.01.03.08. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni 

telekomunikacyjnychtelekomunikacyjnychtelekomunikacyjnychtelekomunikacyjnych , kan , kan , kan , kanalizacyjnych i wodociągowychalizacyjnych i wodociągowychalizacyjnych i wodociągowychalizacyjnych i wodociągowych    

Zakres robót: 

• zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. 

• rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. 

• odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. 
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• zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/. 

• wykonanie deskowania. 

• ułożenie i zagęszczenie betonu. 

• rozebranie deskowania. 

• o3sadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej 

przygotowaniem. 

• oczyszczenie terenu. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 Wymagania  dla  robót  przygotowawczych  podano  w  punktach  5.1. ÷ 5.2.  niniejszej  

specyfikacji. 

Kontrola  jakości  polega  na    ocenie  kompletności  wykonanych  robót , zgodności z 

projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT    

 

 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  pkt. 7. specyfikacji  technicznej - część  

ogólna  D.M.00.00.00. 

                 Jednostkami  obmiarowymi  są: 

D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg i kanalizacji w 

terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego       [ km ] 

D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni kanalizacyjnych 

betonem B 20                                  [ szt.] 

D.01.03.08  Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  betonem B 20 

            [ szt.] 

 8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT 

 

 Wszystkie  roboty  przygotowawcze  objęte  specyfikacją D.M.01.00.00.  podlegają  

zasadom - odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, które  podano  w  punkcie  

8.2.  specyfikacji  technicznej - część  ogólna. Zgłoszenie  i  odbiór  należy  wpisać  do  dziennika  

budowy. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI    

 

Zasady  ogólne  podano  w  pkt. 4.9 specyfikacji  technicznej - część  ogólna  D.M.00.00.00. 
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Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami   określonymi  w  punktach  5.1. ÷ 5.2.  

(SST)  i  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  

7  niniejszej  specyfikacji. 

 

10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE    

    

• Przepisy   związane  podano  w  punktach  1.5. a/ do  e/  oraz   w  pkt. 10  specyfikacji   

technicznej  - część  ogólna  D.M.00.00.00. 

• Katalogi norm: KNNR 1; KNR 2-31. 

• Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  D.01.00.00.  opracowanie  KOLPROJEKT  

Sp. z o.o.  Warszawa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.02.00.00. 

- Roboty  ziemne  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  specyfikacji: mgr  inż. Bolesław Haszto 

 

 

Gorzów Wlkp., marzec 2014 r. 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  n1.1. Przedmiotem  n1.1. Przedmiotem  n1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTiniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTiniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTiniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót ziemnych na  zadaniu  pn. " 

Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla 

Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych 1.3. Zakres robót objętych 1.3. Zakres robót objętych 1.3. Zakres robót objętych SSTSSTSSTSST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 

na koszt i staraniem Wykonawcy robót w czasie budowy drogi i obejmują: 

D.02.01.01    Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III - 

wykopy pod drenaż. 

D.02.01.01    Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. do 1 km .        

D.02.01.01    Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 

gruncie kat. III  ( Wykop zbiornika odparowującego ).  

D.02.01.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. 

III  (rozplantowanie gruntu z wykopu )  

1.4. Określenia podstawo1.4. Określenia podstawo1.4. Określenia podstawo1.4. Określenia podstawowewewewe    

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , 

(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 , 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY ( GRUNTY )2. MATERIAŁY ( GRUNTY )2. MATERIAŁY ( GRUNTY )2. MATERIAŁY ( GRUNTY )    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.3. Zasady wykorzystania grun2.3. Zasady wykorzystania grun2.3. Zasady wykorzystania grun2.3. Zasady wykorzystania gruntówtówtówtów    
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego. 

 
3. 3. 3. 3. SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do robót3.2. Sprzęt do robót3.2. Sprzęt do robót3.2. Sprzęt do robót ziemnych ziemnych ziemnych ziemnych    

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    
 Transport gruntu z wykopu na plac składowy Inwestora na odległość 1 km . 
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4.2. Transport gruntów4.2. Transport gruntów4.2. Transport gruntów4.2. Transport gruntów    

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. 5. 5. 5. WYWYWYWYKONANIE ROBÓTKONANIE ROBÓTKONANIE ROBÓTKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów    

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm . Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm . 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych    

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów5.4. Odwodnienie wykopów5.4. Odwodnienie wykopów5.4. Odwodnienie wykopów    

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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6. 6. 6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1.6.1.6.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych    

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód 
opadowych, 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

6.3. Badania do6.3. Badania do6.3. Badania do6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego odbioru korpusu ziemnego odbioru korpusu ziemnego odbioru korpusu ziemnego    

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 
100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz 
nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 10 cm . 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm 
. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm . 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 
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 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm . 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm . 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm . 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami    

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 

7. 7. 7. 7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
    

7.2. Obmiar robót ziemnych7.2. Obmiar robót ziemnych7.2. Obmiar robót ziemnych7.2. Obmiar robót ziemnych    

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych  robót 
ziemnych. 

8. 8. 8. 8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci  się  za  roboty ziemne wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  
przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  
specyfikacji. 
10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia , symbole literowe i jednostki miary. 
2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z odwodnieniem jezdni na  

zadaniu  pn. " Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na 

terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakr1.2. Zakr1.2. Zakr1.2. Zakres  stosowania  SSTes  stosowania  SSTes  stosowania  SSTes  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  

wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 

D.03.03.01 Rurociąg  perforowany PVC-U o śr. 126 mm . Otwory 2,5x5.0 mm .   

D.03.03.01 Przewód z rur kielichowych z PVC-U o śr. nom. 160/4 mm .  

D.03.04.02 Umacnianie skarp wykopów włókniną syntetyczną ( owinięcie złoża filtracyjnego ) 

D.03.04.02 Wykonanie złoża filtracyjnego  żwirowego #2/16 mm .  

D.03.04.02 Zasypka z piasku grubego #1/2 mm o grubości 50 cm .    

D.03.04.01 Studzienki kanalizacyjne ( studzienka , osadnik , pokrywa , podłączenia 

kanalizacyjne do rur drenarskich ) z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i 

głębokości średniej1.5 m - wykop nawodniony. 

D.03.04.02 Wylot drenarski skarpowy typu W-1 o śr. 15 cm  (skarpa poniżej wylotu  umocniona 

płytami betonowymi) . 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

• Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót5. Ogólne wymagania dotyczące robót5. Ogólne wymagania dotyczące robót5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. RurociągiRurociągiRurociągiRurociągi    
    
2.2.1. Rury drenarskie 

• Rury drenarskie karbowane  PVC-U Ø 126 mm z otworami 2.5 x 5.0 mm wg PN-C 
89221. 

2.2.2. Rury PVC-U 

• Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U Ø 160 mm  lite SN8 wg PN-EN1401-1. 
 

2.3. Studzienki drenarskie2.3. Studzienki drenarskie2.3. Studzienki drenarskie2.3. Studzienki drenarskie    

2.3.1. Studzienka drenarska  

• Studzienka drenarska rewizyjna karbowana PVC Ø 315 mm, z przyłączami do rur 
drenarskich z zaślepkami. 

• Osadnik studni z dnem H= 50 cm . 
• Wpust deszczowy żeliwny z kołnierzem PVC. 

 Powierzchnie studzienek powinny być  jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień. 
2.42.42.42.4. Beton. Beton. Beton. Beton    

 Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 z tym, 
że jego nasiąkliwość powinna być nie większa niż 4%, stopień wodoszczelności - co najmniej W 8, 
a stopień mrozoodporności - co najmniej F 150. 
 
2.5.2.5.2.5.2.5. Geowłóknina filtracyjna Geowłóknina filtracyjna Geowłóknina filtracyjna Geowłóknina filtracyjna    

 

Geowłóknina filtracyjna o gramaturze 300g/m² wg  PN-EN 13255:2000. 

2.6.2.6.2.6.2.6.    Kruszywo kamienne.Kruszywo kamienne.Kruszywo kamienne.Kruszywo kamienne.    
    
Złoże filtracyjne na drenażu wykonane ze żwiru # 2/16 mm. 
Zasypka  wykopu - piasek gruby # 1/2 mm . 
 
2.72.72.72.7. Składowanie materiałów. Składowanie materiałów. Składowanie materiałów. Składowanie materiałów    

2.7.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania 3.2. Sprzęt do wykonania 3.2. Sprzęt do wykonania 3.2. Sprzęt do wykonania drenażudrenażudrenażudrenażu    

 Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
•  beczkowozów. 
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4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące t4.1. Ogólne wymagania dotyczące t4.1. Ogólne wymagania dotyczące t4.1. Ogólne wymagania dotyczące transporturansporturansporturansportu    

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur drenarskich i studzienek4.2. Transport rur drenarskich i studzienek4.2. Transport rur drenarskich i studzienek4.2. Transport rur drenarskich i studzienek    

 Rury PVC , i studzienki inspekcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać . 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
5.2. Roboty prz5.2. Roboty prz5.2. Roboty prz5.2. Roboty przygotowawczeygotowawczeygotowawczeygotowawcze    

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. Roboty ziemne5.3. Roboty ziemne5.3. Roboty ziemne5.3. Roboty ziemne    

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (mechanicznie z dokopem ręcznym) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
5.4. P5.4. P5.4. P5.4. Przygotowanie podłożarzygotowanie podłożarzygotowanie podłożarzygotowanie podłoża    

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
5.5. Roboty montażowe5.5. Roboty montażowe5.5. Roboty montażowe5.5. Roboty montażowe    

 Rury drenarskie układać ze spadkiem i głębokością posadowienia rurociągu zgodnie z 
projektem wykonawczym. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia . 

5.5.1. Studzienki drenarskie 

 Studzienki inspekcyjne z osadnikami na rurociągu drenarskim  z rur karbowanych PVC     
Ø 315 mm . 
 Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. 
Zasypywanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
mechanicznymi Wskaźnik zagęszczania gruntu mierzony  wg BN-77/8931-12  powinien być nie 
mniejszy niż 1,0.  Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia studzienki 
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 Studzienki inspekcyjne składają się z następujących części: 
• komory roboczej, 
• osadnika z dnem, 
•  wpustu deszczowego, 
• wypustów do połączenia przewodów drenarskich. 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm .  
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być ≥1,00 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary 6.2. Kontrola, pomiary 6.2. Kontrola, pomiary 6.2. Kontrola, pomiary i badaniai badaniai badaniai badania    

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i 
ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
•  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi drenażu 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku przewodu drenarskiego, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek), 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 3cm, 
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

•  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm . 

 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.1. Ogólne zasady obmiaru robót.1. Ogólne zasady obmiaru robót.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

 Jednostką obmiarową jest : 
D.03.03.01 Rurociąg  perforowany NPCW o śr. 126 mm . Otwory 2,5x5.0 mm . [m ]  

D.03.03.01 Przewód z rur kielichowych z PCW o śr.  160/4 mm .   [m ] 

D.03.04.02 Umacnianie skarp wykopów włókniną syntetyczną ( owinięcie złoża filtracyjnego ) 

           [m2] 

D.03.04.02 Wykonanie złoża filtracyjnego  żwirowego #2/16 mm .  [m3 ] 

D.03.04.02 Zasypka z piasku grubego #1/2 mm o grubości 50 cm .  [m2]  

D.03.04.01 Studzienki kanalizacyjne ( studzienka , osadnik , pokrywa , podłączenia 

kanalizacyjne do rur drenarskich ) z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i 

głębokości średniej1.5 m - wykop nawodniony.     [szt.] 

D.03.04.02 Wylot drenarski skarpowy typu W-1 o śr. 15 cm  (skarpa poniżej wylotu  umocniona 

płytami betonowymi) .        [wylot] 

 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót    

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót8.2. Odbiór robót8.2. Odbiór robót8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zanikających i ulegających zakryciu zanikających i ulegających zakryciu zanikających i ulegających zakryciu    

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rur drenarskich, 
• wykonane studzienki inspekcyjne , ściekowe,  
• wykonany wylot drenarski, 
• zasypany  zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych i drenarskich poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Og9.1. Og9.1. Og9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    
 
 Płaci  się  za  roboty ziemne wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  
odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  
niniejszej  specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy    

• PN-EN 1401-1- Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur PVC-U 

• PN-C 89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U 

• PN-EN 13252: 2002 - Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  („geowłóknina”). 
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• PrPN-B-12074 - „Biowłóknina”. 

• PN-EN 206-1 - Beton hydrotechniczny. 

• BN-80/8952-35 - Budownictwo  hydrotechniczne. Betonowe  elementy  prefabrykowane  

do  zabudowy  rzek  i  potoków. 

• BN-77/8952-31 - Budownictwo  hydrotechniczne. Kamień  naturalny  do robót  

regulacyjnych  i  ubezpieczeniowych  (do  posiłkowania  przy  kontroli - unieważniona). 

• PN-B11111: 1996. Pospółka. 

• PN-B-06050: 1999. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-75/D-9600. Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

• PN-P-01715. Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych oraz metody badań. 

• PN-B-12095: 1997. Urządzenia wodno – melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-H-74051-02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.04.01.01. 

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Prze1.1. Prze1.1. Prze1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTdmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTdmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTdmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża na  zadaniu  pn. " Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , 

Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni 

". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  

celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 

D.04.01.01 Profilowanie, wyrównanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 

gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni          

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

 Nie występują. 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót3.2. Sprzęt do wykonania robót3.2. Sprzęt do wykonania robót3.2. Sprzęt do wykonania robót    

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
4. 4. 4. 4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5. 5. 5. 5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót5.2. Warunki przystąpienia do robót5.2. Warunki przystąpienia do robót5.2. Warunki przystąpienia do robót    

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni.  
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta5.3. Wykonanie koryta5.3. Wykonanie koryta5.3. Wykonanie koryta    

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
   
5.4. Profilowanie i zagęszczanie po5.4. Profilowanie i zagęszczanie po5.4. Profilowanie i zagęszczanie po5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłożadłożadłożadłoża    
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych . 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Leśne Wzgórze w Kłodawie 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża    

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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6. 6. 6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli ja6.1. Ogólne zasady kontroli ja6.1. Ogólne zasady kontroli ja6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robótkości robótkości robótkości robót    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót6.2. Badania w czasie robót6.2. Badania w czasie robót6.2. Badania w czasie robót    

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm . 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm . 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm . 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś jezdni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 5 cm . 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
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 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonany 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonany 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonany 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)mi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)mi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)mi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)    
    
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. 7. 7. 7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

 Jednostką obmiarową jest: 

 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-

IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni         [ m2 ] 

 
8. 8. 8. 8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościy płatnościy płatnościy płatności    

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

Płaci  się  za  roboty wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  przez  
Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  specyfikacji.
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy    

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółow1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółow1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółow1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTej  specyfikacji  technicznej  (SSTej  specyfikacji  technicznej  (SSTej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z oczyszczeniem i 

skropieniem warstw konstrukcyjnych przygotowanej podbudowy na  zadaniu  pn. " 

Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla 

Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  

celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 

D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej            

D.04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nie bitumicznych          

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia    

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
− kationowe emulsje średniorozpadowe  K2 wg WT.EmA-1999 , 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
− kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-60 wg WT.EmA-1999, 
− kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-50 wg WT.EmA-1999, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów    

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano wg WT EmA-99. 
  
2.4. Składowanie emulsji2.4. Składowanie emulsji2.4. Składowanie emulsji2.4. Składowanie emulsji    

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 
jakości. 
 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.  
  
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 
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2.5. Zużycie lepiszczy do skropienia2.5. Zużycie lepiszczy do skropienia2.5. Zużycie lepiszczy do skropienia2.5. Zużycie lepiszczy do skropienia    

 Zalecana ilość asfaltu  po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Podłoże Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Warstwa wiążąca 

Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie 

od 0,1  do  0,3 

od 0,5  do  0,7 

 
 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i 
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
3. 3. 3. 3. SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

3.1.3.1.3.1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni    

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych,               
 zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać 
miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające, 
− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni    

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.  
Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 
sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości 
założonej. 
4. 4. 4. 4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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4.2. Transport lepiszczy4.2. Transport lepiszczy4.2. Transport lepiszczy4.2. Transport lepiszczy    

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 
m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 
powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. 5. 5. 5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Oczy5.2. Oczy5.2. Oczy5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchniszczenie warstw nawierzchniszczenie warstw nawierzchniszczenie warstw nawierzchni    
    
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 
miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu 
przy użyciu sprężonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni5.3. Skropienie warstw nawierzchni5.3. Skropienie warstw nawierzchni5.3. Skropienie warstw nawierzchni    

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej 
oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
 

Emulsja asfaltowa kationowa 
 

   od 20 do 40 * 

 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza 
w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi 
od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót    

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 
ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót    

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca 
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 
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Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-99 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w 
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i 
kruszywa”. 
7. 7. 7. 7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    

7.7.7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót1. Ogólne zasady obmiaru robót1. Ogólne zasady obmiaru robót1. Ogólne zasady obmiaru robót    

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8.8.8.8.    ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. 9. 9. 9. PPPPODATAWA PŁATNOŚCIODATAWA PŁATNOŚCIODATAWA PŁATNOŚCIODATAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

Płaci  się  za  roboty wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  przez  
Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  specyfikacji. 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
− wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie emulsji  i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie emulsji  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

1. PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalanie . Wymagania techniczne. Część 3. Dozowanie i 
dokładność dozowania lepiszcza i kruszywa. 

2. Warunki Techniczne.        Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999r. 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem 

uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na  zadaniu  pn. 

" Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla 

Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  

celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 

D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu 0/31 mm ; grubość 

warstwy 10 cm po zawałowaniu.          

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z 
normą PN-S-06102 , normami związanymi , wytycznymi  w OST D-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania do1.5. Ogólne wymagania do1.5. Ogólne wymagania do1.5. Ogólne wymagania dotyczące robóttyczące robóttyczące robóttyczące robót    

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów    

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego . 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów2.3. Wymagania dla materiałów    

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane niesortowane o 
uziarnieniu 0/31,5 mm . 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2                       Tablica 2. 
L.P. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 
2 Zawartość nadziarna 

%(m/m), nie więcej niż 
5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 PN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 

30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
 

80 
PN-S-06102 
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2.3.3. Woda 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004 
2.4. Źródła poboru materiałów2.4. Źródła poboru materiałów2.4. Źródła poboru materiałów2.4. Źródła poboru materiałów    

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót , 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia. 
3. 3. 3. 3. SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych należy zastosować: 
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. 4. 4. 4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.14.14.14.1. Transport materiałów. Transport materiałów. Transport materiałów. Transport materiałów    

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. 5. 5. 5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogól5.1. Ogól5.1. Ogól5.1. Ogólne zasady wykonania robótne zasady wykonania robótne zasady wykonania robótne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża    

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa    

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa    

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
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być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Jakiekolwiek nierówności , lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być 
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 4. 
5.5. Utrzymanie podbudowy5.5. Utrzymanie podbudowy5.5. Utrzymanie podbudowy5.5. Utrzymanie podbudowy    

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. 6. 6. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓTKONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Badania przed przystąpieniem do r6.1. Badania przed przystąpieniem do r6.1. Badania przed przystąpieniem do r6.1. Badania przed przystąpieniem do robótobótobótobót    

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, na 
reprezentowanych próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w tabeli Nr 2 , a wyniki przedstawić Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania. 
6.2. Bad6.2. Bad6.2. Bad6.2. Badania w czasie budowyania w czasie budowyania w czasie budowyania w czasie budowy    

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych 
mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  2 600 

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na 
próbkach. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

6.2.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 . 

6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
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E

E

1

2   ≤   2,2 

6.2.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w  
tablicy 2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary wykonanej  pod6.3. Badania i pomiary wykonanej  pod6.3. Badania i pomiary wykonanej  pod6.3. Badania i pomiary wykonanej  podbudowybudowybudowybudowy    

6.3.1. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu. 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10%. 

6.3.2. Równość podbudowy 
 

Równość podłużna mierzona w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu. 

Równość poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm . 

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Pomiar  spadków poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km . 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±0,5%. 

6.3.4 Rzędne wysokościowe podbudowy 
 

Rzędne należy sprawdzać co 100 m na krawędziach jezdni . Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm . 
6.3.5. Szerokość podbudowy  
 

Szerokość podbudowy należy sprawdzać 10 razy na 1 km . Szerokość podbudowy nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  i – 5 cm . 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm . 

 
 6.3.6 Nośność podbudowy  
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 
 
Tablica 4   Cechy podbudowy 
 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  
 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste (mm) pod 

kołem, o nacisku 50/40 
kN Pierwotny 

ME1 
Wtórny 

ME2 

Wymagany stosunek  
ME1:ME2 

1,00 1,40/1,25 80 140 ≤2,2 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy    

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Jednostka obmiarowa7.1. Jednostka obmiarowa7.1. Jednostka obmiarowa7.1. Jednostka obmiarowa    

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. 8. 8. 8. ODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓTODBIÓR ROBÓT    

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Cena jednostki obmiarowej9.1. Cena jednostki obmiarowej9.1. Cena jednostki obmiarowej9.1. Cena jednostki obmiarowej    

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− zakup materiałów, 
− przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    
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10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy    

 
 

  1. PN-B-06714-00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
  4. PN-EN933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw . . Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
  5. PN-EN933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw . . Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu. 
  6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-EN-1744-1 Badania chemiczne . Właściwości kruszyw. 
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

10. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 

 
  11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

12. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
14. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
15. PN-S-96035 Popioły lotne 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacj1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacj1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacj1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SSTi  technicznej  (SSTi  technicznej  (SSTi  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

żwirowej na poboczach ulic na  zadaniu  pn. " Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , 

Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z 

odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakr1.3. Zakr1.3. Zakr1.3. Zakres robót objętych SSTes robót objętych SSTes robót objętych SSTes robót objętych SST    

 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  

celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 

D.05.01.03 Nawierzchnia z pospółki - górna warstwa poboczy rozścielana mechanicznie - 

grubość po zagęszczeniu 5 cm . 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. 2. 2. 2. MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do nawierzchni żwiro2.2. Materiały do nawierzchni żwiro2.2. Materiały do nawierzchni żwiro2.2. Materiały do nawierzchni żwirowychwychwychwych    

 Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. 
 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy 
PN-B-11111 i PN-B-11113 , a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o 
uziarnieniu od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40. 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej    

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 
rozkładania, profilowania, 
- sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
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- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
- walców wibracyjnych. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

4.1. Ogóln4.1. Ogóln4.1. Ogóln4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportue wymagania dotyczące transportue wymagania dotyczące transportue wymagania dotyczące transportu    

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa4.2. Transport kruszywa4.2. Transport kruszywa4.2. Transport kruszywa    

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
5. 5. 5. 5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża5.2. Przygotowanie podłoża    

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
  
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej    

5.3.1. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 
gładkiego. Zagęszczenie należy kontynuować, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 
 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej.  
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej    

 Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót    

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej    

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
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Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  
co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe  

 Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm . 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.6. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm 
i +10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw 

 Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 1 cm . 
7. 7. 7. 7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego 

lub warstwy odsączającej, 
• dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 
• wyrównanie do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie poszczególnych warstw, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
 
10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1 10.1 10.1 10.1 NormyNormyNormyNormy    

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT  BUDOWLANYCH  
"Modernizacja nawierzchni ulic: Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla Le śne Wzgórze  

w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni"  
 

Marzec 2014 r. 
 

63 

 

 
 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

(SST)  D.05.03.05. 

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  specyfikacji: mgr  inż. Bolesław Haszto 

 

 

Gorzów Wlkp., marzec 2014 r. 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  RO BÓT  BUDOWLANYCH  
"Modernizacja nawierzchni ulic: Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla Le śne Wzgórze  

w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni"  
 

Marzec 2014 r. 
 

64 

 

NAWIERZCHNIA  Z BETONAWIERZCHNIA  Z BETONAWIERZCHNIA  Z BETONAWIERZCHNIA  Z BETONU ASFALTNU ASFALTNU ASFALTNU ASFALTOWEGO OWEGO OWEGO OWEGO –––– WARSTWA ŚCIERALNA WARSTWA ŚCIERALNA WARSTWA ŚCIERALNA WARSTWA ŚCIERALNA    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna ) na  zadaniu  pn.   " Modernizacja nawierzchni ulic : 

Brzozowa , Olchowa , Klonowa , Jaworowa na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z 

odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST1.3. Zakres robót objętych SST    

 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  

na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12,8 mm  o 
grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) .        
  
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 
 Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
 Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu 
do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawana do asfaltu lub do kruszywa. 
 
1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robótOgólne wymagania dotyczące jakości robótOgólne wymagania dotyczące jakości robótOgólne wymagania dotyczące jakości robót    

 Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami  ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 
2.  2.  2.  2.  MATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁYMATERIAŁY    

2.1.  2.1.  2.1.  2.1.  KruszywoKruszywoKruszywoKruszywo    

 Do betonu asfaltowego stosuje się kruszywa łamane wg PN-B-11112:1996 

2.1.1. Kruszywo łamane: 

 Wymagania dla kruszywa łamanego przestawiają tablice 2. 
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Tab.2 Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 
L.p. Rodzaj materiału nr normy Kategoria ruchu 

KR 1-2 

1 Kruszywa łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 
-magmowych 
-przeobrażonych 
-osadowych 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I,II ; gat. 1, 2 
j.w. 
j.w. 

 
j.w. 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II, gat. 1, 2 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II 
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca 

skalnego wg WT/MK-CZDP 84 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, 
ubytek masy %, nie więcej niż 

kl. I; II; gat. 1, 2 
 
 

10,0 
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 

GAT. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
- wg instrukcji pt. Wymagania wobec wypełniacza do 
drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-asfaltowych 
 

 
podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylania, popioły lotne 
z węgla kamiennego 

7 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 50/70 

 

2.2.  2.2.  2.2.  2.2.  Dostawy kruszywaDostawy kruszywaDostawy kruszywaDostawy kruszywa    

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru 
dostaw oraz wykonywania z ustaloną w PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie Inspektorowi nadzoru. W umowie z 
dostawcą (producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób postępowania w 
przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST. 
 Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 
Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki 
badań ich jakości w ramach PZJ. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny 
pochodzić z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość 
zgromadzenia na składowiskach, uprzednio uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zapasów 
równych: 
 50 % potrzebnych materiałów - przed rozpoczęciem robót, 
 15-dniowej produkcji wytwórni - w trakcie robót. 
 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw 
lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewniać możliwość zgromadzenia na 
składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości materiałów. 
 Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających 
swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywa należy składować oddzielnie 
według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach 
uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się by frakcje drobne (poniżej 4 
mm), były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. 
 Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania oraz 
lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru.   
2.3.  2.3.  2.3.  2.3.  WWWWypełniaczypełniaczypełniaczypełniacz 

2.3.1 Wymagania dla wypełniacza 

Do warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego stosować należy wypełniacz 
podstawowy produkowany ze skał wapiennych drobnoziarnistych lub bezpostaciowych ze 
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starych formacji geologicznych lub wypełniacz zastępczy. Wymagania dla wypełniacza 
podano w instrukcją pt. „Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych 
mieszanek mineralno-bitumicznych” wydanej przez IBDiM w Warszawie w 2001 r. 
 Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, 
np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia 
laboratoryjnego i za zgodą Inspektora nadzoru.   

2.3.2. Dostawy wypełniacza 

 Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe muszą być zaaprobowane przez 
Inżyniera. Wykonawca musi wcześniej zaproponować Inżynierowi źródło dostaw wypełniacza 
wraz z wynikami badań jakościowych. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić 
zapasy wypełniacza równe zapotrzebowaniu dla 15-dniowej produkcji wytwórni. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 
laboratoryjnych badań kontrolnych z ustaloną uprzednio częstotliwością. Wyniki tych badań 
powinny być przekazywane w określonym trybie Inżynierowi. W umowie z dostawcą 
(producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku 
dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST. 

2.3.3. Transport i przechowywanie wypełniacza 

 Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go 
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego 
przechowywanie w silosach. Objętość silosów powinna umożliwić jednoczesne przechowywanie 
wypełniacza dla 15-dniowej produkcji otaczarni . 
 
2.4.2.4.2.4.2.4. Lepiszcze Lepiszcze Lepiszcze Lepiszcze    
 
2.4.1  Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania 
 Należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN-
12591:2002. 
2.4.2. Asfalt drogowy 
 Do wytwarzania betonów asfaltowych należy stosować asfalt spełniający wymagania 
podane w tablicy 3. Każda dostawa asfaltu musi być zaopatrzona w atest producenta, który 
należy przedłożyć Inspektorowi nadzoru.  . Należy dążyć do zaopatrywania się w jednej rafinerii. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu 50/70 
L.P Cechy asfaltu Wymagania  Metody badań wg 

1. Penetracja w temperaturze 250C 50 ÷ 70 PN-84/C-04143 
2. Temperatura mięknienia: 0C 46 ÷ 54 PN-73/C-04021 
3. Temperatura zapłonu, nie niższa niż: 0C 230 PN-62/C-04132 
4. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % 

m/m 
99 PN-91/C-04109 

5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej 
niż, % m/m 

0,5 BN-70/0537-04 

6. Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % 50 PN-84/C-04134 
7. Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, 0C 48 PN-73/C-04021 
8. Zawartość parafiny % masy  

nie więcej niż  
2,2 PN-91/C-04109 

9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, 
°C 

9 PN-73/C-04021 

10. Temperatura łamliwości, nie wyższa niż: 0C - 8 PN-89/C-04130 

2.4.3. Dostawy lepiszczy 

 Za jakość dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj lepiszcza i 
jego pochodzenie (dostawca, producent) powinny być ujęte w "Programie zapewnienia jakości 
"-PZJ i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.  Również do akceptacji Inspektorem nadzoru.   
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Wykonawca powinien przedstawić uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady 
jakościowego odbioru lepiszczy. Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót 
lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) wymaga 
zgody Inżyniera oraz opracowania nowej recepty. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna 
gwarantować ciągłość produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i 
jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania z ustaloną uprzednio częstotliwością 
laboratoryjnych badań kontrolnych. 
 Wyniki tych badań powinny być przekazywane w odpowiednim trybie Inspektorowi 
nadzoru.  . W umowie z dostawcą (producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić 
sposób postępowania w przypadku dostawy lepiszcza niezgodnego z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji. 
2.4.4. Transport i przechowywanie lepiszczy 
 Transport i przechowywanie lepiszczy powinny być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ 
i powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów 
lepiszczy. Ogólna objętość zbiorników powinna umożliwiać magazynowanie lepiszcza 
potrzebnego dla 15-dniowej produkcji otaczarni. Warunki przechowywania nie mogą 
powodować utraty cech lepiszcza i obniżenie jego jakości. Zabrania się podgrzewania 
zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej 
należy zachować następujące warunki: 
 czas składowania emulsji nie powinien przekraczać trzech miesięcy od daty jej produkcji, 

 temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3oC. 
 
2.5.2.5.2.5.2.5.    Środki adhezyjneŚrodki adhezyjneŚrodki adhezyjneŚrodki adhezyjne    
    
 W przypadku stosowania kruszyw kwaśnych, lub innych o słabej przyczepności do asfaltu 
środek adhezyjny należy stosować również do warstwy wiążącej, zaś do warstwy ścieralnej 
środek adhezyjny należy stosować w każdym przypadku. 
 Należy stosować środki adhezyjne, które posiadają Aprobatę Techniczną do stosowania 
w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM lub inną jednostkę upoważnioną do 
wydawania Aprobat. Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom podanym w 
Aprobacie Technicznej. Przy ustaleniu ilości dozowania środka adhezyjnego należy uwzględnić 
wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej. 
 Dozowanie środka adhezyjnego powinno odbywać się przy pomocy automatycznego 
dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w 
mieszalniku otaczarki. 
2.5.1. Opakowanie, transport i przechowywanie środków adhezyjnych. 
 Opakowanie, transport i przechowywanie powinno być zgodne z ustaleniami podanymi 
w Aprobacie Technicznej. 
2.6   Beton asfaltowy2.6   Beton asfaltowy2.6   Beton asfaltowy2.6   Beton asfaltowy    

2.6.1. Wymagania dla betonu asfaltowego 

 Mieszanka betonu asfaltowego, będąca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna 
spełniać, zależnie od kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w 
tablicy 4. 
Tablica. 4. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych 

L.p Wyszczególnienie Warstwa ścieralna 

1 Stabilność, kN nie mniej niż (próbki zagęszczone 2x50 
uderzeń 

5,5 

2 Odkształcenie, mm 2,0 – 5,0 
3 Wolna przestrzeń, w próbkach Marshalla, %  1,5 – 4,5 
4 Wolna przestrzeń w mieszance wypełniona asfaltem % 75 – 90 
6 Wskaźnik zagęszczenia, %, nie mniej niż: 98 
7 Wolna przestrzeń w warstwie, % 1,5 – 5,0 
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3.3.3.3.    SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    

 Sprzęt budowlany powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 Do wykonania robót związanych z ułożeniem warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej należy stosować: 
– samochody wywrotki o ładowności 10, 16 i 25 Mg, 
– samochody cysterny do przewozu materiałów sypkich, 
– samochody cysterny do przewozu lepiszcza, 
– wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 100 Mg/h, 
– układarka mas bitumicznych, 
– maszyny do zagęszczania podłoża, 
– walce gładkie, stalowe, statyczne, 
– walce ogumione, wibracyjne ciężkie, 
– szczotki mechaniczne, 
– samochody beczkowozy, 
– sprężarki, 
– skrapiarki 
 
4444....    TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

 Transport poszczególnych asortymentów materiałów powinien odbywać się zgodnie z 
wymogami zawartymi w rozdziałach niniejszej specyfikacji. 
 
4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Transport mieszankiTransport mieszankiTransport mieszankiTransport mieszanki    
 Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
– do transportu mieszanki można używać wyłącznie wywrotek, 
– czas transportu od załadunku do rozładunku powinien zapewnić warunek zachowania  
 temperatury wbudowania, 
– samochody powinny być dużej ładowności, tj. min. 10 Mg, 
– powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w 
 niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki, 
– mieszanka musi być przykryta plandekami w czasie transportu, 
– skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
 rozładunku. 
 Zaleca się stosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ściankami skrzyni 
wyposażonej w system grzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projekt5.2. Projekt5.2. Projekt5.2. Projektowanie mieszanki mineralnoowanie mieszanki mineralnoowanie mieszanki mineralnoowanie mieszanki mineralno----asfaltowej asfaltowej asfaltowej asfaltowej     

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inspektora nadzoru.   
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
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Tablica 5  Krzywe graniczne mieszanek mineralnych 
 

Przechodzi Krzywe graniczne 
przez sito Warstwa ścieralna 

# mm Dolna Górna 

0,075 7 11 
0,15 12 22 
0,18 13 25 
0,30 17 33 
0,42 19 39 
0,84 26 50 
2,0 35 64 
4,0 45 76 
6,3 56 87 
8,0 62 93 
9,6 69 100 

12,8 80 100 
16,0 90 100 
20,0   

Orientacyjna zawartość asfaltu 
w MMA, % m/m 

5,0÷6,5 

Grubość warstwy powinna wynosić 2,5 - 3 wielkości max. ziarna mieszanki. 
Przy proj. betonu asfaltowego należy uwzględnić następujące zasady: 
 zaleca się stosowanie uziarnienia jak najgrubszego, ponieważ ze wzrostem wielkości 
ziarna w całym betonie asfaltowym maleje udział lepiszcza a wzrasta jej stabilność, 
 ze względu na lepszą możliwość zagęszczenia warstwy wielkość największego ziarna 
betonów powinna wynosić co najwyżej 1/2,5 - 1/3 grubości warstwy. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno----asfaltowejasfaltowejasfaltowejasfaltowej    

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla asfaltu 50/70 140o C ÷ 160o C 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 
kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- dla asfaltu 50/70  135o C ÷ 165o C 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 
odpad produkcyjny. 
5.4. Przygotowanie podłoża5.4. Przygotowanie podłoża5.4. Przygotowanie podłoża5.4. Przygotowanie podłoża    

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 
tablicy 6. 
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Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę ścieralną 

1. Osiedle Leśne Wzgórze w Kłodawie 12 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 6, podłoże 
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
5.5. Połączenie międzywarstwowe5.5. Połączenie międzywarstwowe5.5. Połączenie międzywarstwowe5.5. Połączenie międzywarstwowe    

 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy 
przygotować zgodnie z wymaganiami ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót5.6. Warunki przystąpienia do robót5.6. Warunki przystąpienia do robót5.6. Warunki przystąpienia do robót    

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
5.7. Zarób próbny5.7. Zarób próbny5.7. Zarób próbny5.7. Zarób próbny    

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru.   kontrolnej produkcji w 
postaci próbnego zarobu. 
 W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w 
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną 
krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości 
mieszalnika. 
 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny 
zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości 
asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 

 
Lp 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

  

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu KR1 ; KR2 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
 

± 5,0 
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 

(mm) 0,075 
 

± 2,0 
4 Asfalt ± 0,5 

 
5.8. Odcinek próbny5.8. Odcinek próbny5.8. Odcinek próbny5.8. Odcinek próbny    

 Jeżeli  przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.   
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 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru.   
5.9. Wbudowywanie i zagęszczan5.9. Wbudowywanie i zagęszczan5.9. Wbudowywanie i zagęszczan5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowegoie warstwy z betonu  asfaltowegoie warstwy z betonu  asfaltowegoie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 
- dla asfaltu 50/70  125o C, 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm . Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
6. KO6. KO6. KO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTNTROLA JAKOŚCI ROBÓTNTROLA JAKOŚCI ROBÓTNTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót6.2. Badania przed przystąpieniem do robót    

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru.  do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót6.3. Badania w czasie robót    

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8. 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

L.p Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

1. 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji > 500 Mg 

2. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy / cysterny/ 

3. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5. Temperatura składników mieszanki 

Mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 

8. Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, 
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w 
recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
Zeszytu nr 64 „Seria I” , IBDiM Warszawa 2002 pt. „Procedury badań do projektowania składu i 
kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 
z tolerancją określoną w tablicy 7. 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, 
zgodnie z pkt 2.4. 

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 
2.1. 

6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie i ST. 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowegoasfaltowegoasfaltowegoasfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 9. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm . Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 
nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 
cm . 
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6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 10. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy  betonu asfaltowego podaje 
poniższa tabela  
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość 

1. Szerokość warstwy 2 razy na odc. o długości 1 km 

2. Równość podłużna warstwy planografem w sposób ciągły na każdym pasie ruchu 

lub łatą co 10 m 

3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 25 m 

4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odc. o długości 1 km 

5. Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

6. Ukształtowanie osi w planie usytuowania osi według dokumentacji budowy 

7. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

9. Wygląd warstwy ocena ciągła 

10. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa jezdni o długości do 1000 m 

11. Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

12. Grubość warstwy j.w 

Tablica 10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna 

1. Ulica Polna w Starym Kurowie 9 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 1 cm . 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm . 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm . 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
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najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać 3÷÷÷÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo 
obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

6.4.12. Ocena wyników badań 

Mieszankę mineralno-asfaltową oraz asfaltową warstwę nawierzchni uznaje się za wykonane 
zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, jeżeli: 
- wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, 
- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 

spełnia wymagania ST, 
- nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 

zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania ST. 
7777. OBMIAR ROBÓT. OBMIAR ROBÓT. OBMIAR ROBÓT. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9.9.9.9.    PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    

 Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie 
opłacona według cen jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej o grubości 
5 cm . 
 Cena jednostkowa wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę warstwy wyrównawczej, 
 dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej 
 recepty, 
 dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania, 
 dostarczenie innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
 rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 
 wykonanie spoin roboczych, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji 
 Technicznej, 
 utrzymanie warstwy ścieralnej w czasie robót. 
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10.10.10.10.    PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

10.1.10.1.10.1.10.1.    NormyNormyNormyNormy    

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
   Piasek. 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
PN-EN 12591:2002 Norma asfaltowa dostosowana do warunków polskich. 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
   Żwir i mieszanka. 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
 
10.2.10.2.10.2.10.2.    Inne dokumentyInne dokumentyInne dokumentyInne dokumenty    

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM-1997. 
• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM-1999. 
• Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z 

naturalnie  rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni 
drogowych.  CZDP-19/84. 

• Zeszyt nr 64 „Seria I” Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. 
„Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. 

• Instrukcja pt. Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek 
mineralno-asfaltowych, IBDiM W-wa, 2001. 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST  specyfikacji  technicznej  (SST  specyfikacji  technicznej  (SST  specyfikacji  technicznej  (SST))))  

       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  wykończeniowych 

       na  zadaniu  pn. " Modernizacja nawierzchni ulic : Brzozowa , Olchowa , Klonowa , 

Jaworowa na terenie Osiedla Leśne Wzgórze w Kłodawie wraz z odwodnieniem jezdni ". 

1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST1.2. Zakres  stosowania  SST    

 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych1.3. Zakres  robót  objętych1.3. Zakres  robót  objętych1.3. Zakres  robót  objętych  SST  SST  SST  SST    

    Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  

mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 

robót: 

D-02.01.01 Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm    

D-02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w  

  gruntach kat. I-III        

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenie  podstawoweOkreślenie  podstawoweOkreślenie  podstawoweOkreślenie  podstawowe    

 Określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami, wytycznymi  
i  częścią  ogólną  (ST). 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót    

 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność    
z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
 
2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCI2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCI2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCI2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓWWOŚCI  MATERIAŁÓWWOŚCI  MATERIAŁÓWWOŚCI  MATERIAŁÓW    

Dla robót z zakresu D.02.01.01. materiałami są: 
 ziemia urodzajna (humus) 
 nasiona traw 
3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU    

 Wymagania  specjalne  dotyczące  sprzętu  dla  robót  objętych  SST  punkt  1.3.  
nie  występują. 
 Wymagania  ogólne  podano  w  pkt. 3.1.  specyfikacji  technicznej   (ST) - część ogólna  
D.M.00.00.00. 
 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU    

 Wymagania  ogólne  dotyczące  środków  transportu  podano  w  punkcie  4.1.  
specyfikacji  technicznej  - część ogólna  D.M.00.00.00. 
Wymagania  specjalne  nie  występują. 
 

5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT    

Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano w  punkcie  5  specyfikacji  technicznej  
- część  ogólna D.M.00.00.00. 
 
5.1. 5.1. 5.1. 5.1.     DDDD----06.01.01   06.01.01   06.01.01   06.01.01   Humusowanie pHumusowanie pHumusowanie pHumusowanie poboczy i skarp z obsianiem oboczy i skarp z obsianiem oboczy i skarp z obsianiem oboczy i skarp z obsianiem     
           
Należy wykonywać następujące czynności: 
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• Spulchnienie gruntu skarpy. 
• Pokrycie skarpy humusem gr. 5 cm . 
• Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 
 

5.25.25.25.2.  D.06.03.01.  D.06.03.01.  D.06.03.01.  D.06.03.01.  .  .  .  Plantowanie (obrobienie na czPlantowanie (obrobienie na czPlantowanie (obrobienie na czPlantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczyysto) skarp i poboczyysto) skarp i poboczyysto) skarp i poboczy     

Należy wykonywać następujące czynności: 
• Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5 m lub 

podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypów ze sprawdzeniem trójkątem 
skarpiarskim lub łatą. 

• Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów i 
odrzucenie ziemi na pobocze lub do podstawy skarpy. 

• Ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień między ścieżkami na skarpach nasypów o 
szerokości do 5 m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy. 

• oczyszczenie terenu. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT    

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
Kontrola  jakości  polega  na    ocenie  kompletności  wykonanych  robót , zgodności z 
projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT7. OBMIAR  ROBÓT    

 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  pkt. 7. specyfikacji  technicznej - część  

ogólna  D.M.00.00.00. 

                 Jednostkami  obmiarowymi  są: 

D-02.01.01 Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm   

          [ m2 ] 

D-02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykonywanych ręcznie w  

  gruntach kat. I-III      [ m2 ] 

8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT8. ODBIÓR  ROBÓT    

 Wszystkie  roboty  przygotowawcze  objęte  specyfikacją D.M.01.00.00.  podlegają  
zasadom - odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, które  podano  w  punkcie  
8.2.  specyfikacji  technicznej - część  ogólna. Zgłoszenie  i  odbiór  należy  wpisać  do  dziennika  
budowy. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI    

Zasady  ogólne  podano  w  pkt. 4.9 specyfikacji  technicznej - część  ogólna  D.M.00.00.00. 
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami   określonymi  w  punktach  5.1. ÷ 5.2.  
(SST)  i  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  
7  niniejszej  specyfikacji. 
 

10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE    

• Katalogi norm: KNNR 1; KNR 10 ; KNR 2-01. 


